UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze techniczna,
pozarowo-budowlana, ktérej zakres obejmuje caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujgcych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i
wymagania do spetnienia dotyczgce obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetienia, jako warunek
konieczny ukonczenia robo6t budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajgce
z ww. ekspertyzy bgdz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacjg projektowa.

UWAGI OGOLNE

* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

*Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa.

*Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz z czesciami opisowymi pozostatych branz.

* Przed wykonaniem otwordéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukciji.

* Lokalizacje i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowac sie z projektantem
konstrukcji oraz architektury.

* W przypadku koniecznos$ci wykonania nadproza nad projektowanym otworem w $cianach dziatowych murowanych,
nalezy zastosowac typowe naproza prefabrykowane

*Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych czesci istniejacej oraz terenu celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania
wysokosciowego do obiektu istniejacego oraz terenu.

OZNACZENIA: Faz Nr FWMU Index

——— - proj. instalacja kanalizacji deszczowej

WD - wpust dachowy

R - czyszczak

PD - pion kanalizacji deszczowej
PVC - polichlorek winylu

UWAGI:

1.

Przed realizacjg robét zwigzanych z budowg kanalizacji podposadzkowej sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne zagtebienia istniejacych przytaczy
kanalizacyjnych i studzienek, do ktorych zostang wigczone projektowane odcinki kanalizacji podposadzkowe;j.

Nie jest znana lokalizacja, zagtebienie oraz wymiary istniejgcych fundamentéw budynku. Wykonawca robot zobowigzany jest do uwzglednienia
w wycenie prac kosztéw dodatkowych prac zwigzanych ze zmiang przebiegu i zagtebienia kanalizacji kolidujacej z istniejgcymi fundamentami.
W miejscach przejs$é przez $ciany fundamentowe budynku lub pod fundamentami nalezy zastosowac rury ochronne PVC SN8.

. Wskazane na rzutach i rozwinieciach odcinki kanalizacji odprowadzajgce $cieki spod myjni wykonac z rur odpornych na podwyzszong temperature

(900C dla przeptywu ciagtego i 950C dla przeptywu chwilowego), z polipropylenu wzmacnianego mineratami (PP-M).
Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur klasy min. SN8

UWAGA:
Opisane rzedne kanalizacji dotyczg zagtebienia dna rur wzgledem +0,00 budynku.

£0.00 = 157.19m n.p.m.
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Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE
65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0."
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