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HP25 hydrant p.poz. DN25
PW istn. pion wodociggowy
PH istn. pion hydrantowy

Oznaczenia rur;

(B) rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
(©)
(D)

rury stalowe ocynkowane

rury polipropylenowe PP-R stabilizowane wtoknem szklanym PN16

UWAGA

z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacjg projektowa.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna,
pozarowo-budowlana, ktdrej zakres obejmuije caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujacych przepisdw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i
wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek
konieczny ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace

UWAGI OGOLNE

Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie.
Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig opisowa.
Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz z cze$ciami opisowymi pozostatych branz.

konstrukciji oraz architektury.

+ W przypadku koniecznosci wykonania nadproza nad projektowanym otworem w $cianach dziatowych murowanych,

nalezy zastosowac typowe naproza prefabrykowane

wysokosciowego do obiektu istniejacego oraz terenu.

+0.00 = 157.19m n.p.m.

+ Przed wykonaniem otworéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
+ Lokalizacje i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowaé si¢ z projektantem

+ Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych czeéci istniejgcej oraz terenu celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania
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Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa

- facznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia

uzdatniania wody
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