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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2,
odwiadczamy, ze:

ZAMIERZENIE REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA
INWESTYCYJNE : | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:

»ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
W SZPITALU UNIWESYTECKIM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE”

ADRES 65-046 ZIELONA GORA, UL. ZIELONA GORA
OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 61/11, OBREB 0017, GM. ZIELONA GORA
INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

WYKONANY W LISTOPADZIE 2021 R.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARTUR SZEWCZYK MGR INZ. DAMIAN PIETRZAK
LBS/0013/POOS/07 LBS/0002/PWOS/14
Specjalnos¢: instalacje sanitarne do projektowania Specjalnos¢: instalacje sanitarne do projektowania
bez ograniczen bez ograniczen
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3 KOPIE ZASWIADCZEN O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH PROJEKTOWYCH ORAZ
PRZYNALEZNOSC DO ODPOWIEDNIEJ I1ZBY

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0002/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arturowi SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi —inZynieria srodowiska
urodzonemu 27 lutego 1978r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0013/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiqz‘ku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego .

. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHAR ?V‘C\Z‘?

3. Jerzy MINCZYK

Remont i przebudowa obszaru istniejacej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FTU-6J9-915 *

Pan Artur Pawet Szewczyk o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0167/07

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-20 10:33:54 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/09/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (rekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 usta\w z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt
11§23 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w cprau ie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.) po ustaleniu , Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan DAMIAN SLAWOMIR PIETRZAK
mgr inz —inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18-07-1981r. - Swiebodzin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0002/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocic decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okl‘?bo“tj Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izb)
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'4 \ ’ , .
' = 3 1. inz. J6zef KRZYZANOWSKI f*j .....
(/R \ mgr inz. Joze Y OWSKI, « 7

(]

. mgr inz. Malgorzata DOBROWOLSKA \-Cl E

\ v 3. mgr Emilia KUCHARCZYK .G .
Otrzymuja: "
I. Pan Damian PIETRZAK
zam. ul. Okulickiego 29/41; 65-559 Zielona Goéra
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. ORI LOIIB
3. aa

Remont i przebudowa obszaru istniejacej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-MNJ-GJC-2FK *

Pan Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0088/14

adres zamieszkania ul. Okulickiego 29/41, 65-559 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej op bezpi ym podpi elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu z3
ro ine pod wagled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszy swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig = biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

- A-.-E —_
REIIUIIL I Pr£ZEDUULWA VDSZAIU ISUTIEIGUE] SLETYIALUITIT WidZ £ WYITHAIG | UZUPETHIETIIEITT UlZdguZEll LeCTnuiuyiesiycri

oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych
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4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;
dla inwestycji pod nazwg: Remont i przebudowa obszaru istniejacej Centralnej Sterylizatorni wraz z
wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w
ramach inwestycji pod nazwg ,Rozbudowa Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Wizje lokalne obszaru Centralnej Sterylizatorni oraz terenu objetego opracowaniem;

Inwentaryzacja ogo6lnobudowlana sporzadzona przez autoréw niniejszego opracowania dla celéw
projektowych;

Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora;

Uzgodnienia programowe i funkcjonalne podjete z Inwestorem i Uzytkownikiem Centralnej
Sterylizatorni;

Opinia geotechniczna wykonana w pazdzierniku 2021r. przez pracownie projektowg ,GEOEKO”
dr Andrzej Krainski

Postanowienie nr 9/2020 z dnia 19.02.2020r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zielonej Gorze naktadajace na Szpital Uniwersytecki zobowigzanie do wykonania zmian m.in. w
zakresie obszaru Centralnej Sterylizatorni,

Protokét kontroli nr NS-EP-32/2021 z dnia 16.07.2021r. przeprowadzonej przez Powiatowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Zielonej Gérze w zakresie m.in. wykonania przez Szpital
Uniwersytecki zobowigzan, o ktérych mowa w ww. postanowieniu nr 9/2020, zawierajgcy wyniki
kontroli m.ni. w zakresie Centralnej Sterylizatorni;

Przekazana przez Inwestora cze$ciowa dokumentacja projektowa dla inwestyciji
»~Termomodernizacja budynku ,C1” wraz z czesciowg wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej w ramach realizacji projektu pn: ,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW | SIECI
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.
Z 0.0.” Wykonanie rob6t budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zielonej Gérze — obszar Srodmiescie 2,
uchwata NR XLIII.371.2013 z dnia 26.02.2013 oraz uchwata nr LII1.675.2017 z 29.08.2017.

a takze obowiagzujgce przepisy, w tym m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

Ogodlne wytyczne dla wszystkich podmiotéw wykonujgcych procesy dekontaminacji, w tym
sterylizacji wyrobéw medycznych i innych przedmiotéw wielorazowego uzytku wykorzystywanych
przy udzielaniu swiadczen zdrowotnych oraz innych czynnosci, podczas ktérych moze dojs¢ do
przeniesienia choroby zakaznej lub zakazenia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz. U. z 2019r. poz. 595 z p6zn. zm.)

oraz inne przepisy majgce wptyw na realizacje dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
oraz przepisy wymienione w tresci opisOw branzowych niniejszego opracowania

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych
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5 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
— CZESC OPISOWA

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy obszaru istniejacej Centralne;
Sterylizatorni (dalej zwang CS) wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych oraz z
rozbudowe budynku C1 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp. z
0.0. zlokalizowanego przy ul. Zyty 26.

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie projektu budowlanego.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz projektami wszystkich branz -
projektem architektonicznym, projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnych oraz projektem
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zawartych w opracowaniach skfadajgcych sie na projekt
techniczny.

Niniejszy projekt techniczny nie wprowadza zadnych zmian istothych w stosunku do rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym, opracowanym dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Zakres instalacji wewnetrznych bedzie uwzgledniat ich wykonanie i funkcjonowanie zgodnie z przyjetym
etapowaniem robét budowlanych, z zastrzezeniem, iz realizacja instalacji wewnetrznych dla etapu |
bedzie wymagata ingerencji w substancje funkcjonujgcego obszaru sterylizatorni np. dla potrzeb
wigczenia instalacji podposadzkowych (i jego czasowe wylgczenie z funkcjonowania, badz tez
wprowadzenie czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu), ktérego docelowy remont i przebudowa
zaplanowana zostata w etapie |l

5.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE SOCJALNO-BYTOWE

Przewiduje sie dostosowanie istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej do projektowanej funkciji

pomieszczen i rozmieszczenia urzgdzen sanitarnych. Zasilanie projektowanych odcinkéw instalacji

wodociggowej przewiduje sie z istniejgcych instalacji wodociggowych przebiegajacych w przestrzeni

sufitu podwieszanego gtéwnego korytarza pomieszczen sterylizatorni. Instalacje zostang wykonane z rur:

— polipropylenowych zespolonych PP-R stabilizowanych witdéknem szklanym PN16 — odcinki
prowadzone pod stropem w zabudowie lub przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz nascienne,

— wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT — odcinki prowadzone w posadzce.

taczenie elementéw systemu z PP-R odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki jednorodnemu potgczeniu gwarantuje szczelno$¢ i
wytrzymatos¢ mechaniczng instalacji. Rury zespolone PP-R z wktadka z wtdkna szklanego stosowane sa
w instalacjach wody uzytkowej o parametrach: Trob/max=60(70)/80°C i cisnieniu roboczym 6 bar.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT majg budowe wielowarstwowa, w ktérych rura bazowa i warstwa
zewnetrzna wykonane sg z odpornego na wysoka temperature i uszkodzenia polietylenu PE-RT.
Pomiedzy tymi dwiema warstwami znajduje sie powtoka ze stopu aluminium zapobiegajgca dyfuzji tlenu,
a zarazem zmniejszajgca wydtuzalno$¢ termiczng rur. Konstrukcja rur sprawia, ze nie majg one pamieci
ksztattu, wiec mozna je dowolnie formowa¢. Warstwa aluminium jest tgczona doczotowo, co eliminuje
powstawanie zgrubien i nierownosci w przekroju rury.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
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Ksztattki zaciskowe wykonane sg mosigdzu. Po zatozeniu rury na kréciec ksztattki i dosunieciu tulei
nasuwanej do jej kotnierza nastepuje ,wprasowanie” rury pomiedzy garby. Dzieki temu uzyskiwana jest
100% szczelnos¢ potgczenia bez koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw uszczelniajgcych.
Potgczenie takie wyréznia wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT stosowane sa w instalacjach wody uzytkowej o parametrach:
Trob/max=60/80°C i cisnieniu roboczym 10 bar.

W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych ruchéw rurociggéw i ich
deformacji) przyja¢ rozwigzania kompensacyjne takie jak: ramie elastyczne oraz kompensatory U i Z-
ksztattowe o wymiarach zgodnych z wytycznymi dostawcy systemu.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, zaworéw ze ztgczka do weza z blokada strumienia zwrotnego.
Podtgczenia baterii czerpalnych umywalek i zlewozmywakéw do przewodéw instalacji wodociggowej
wykona¢ za pomocg wezy elastycznych z miedzi (lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych). Podtgczenia
pozostatych przyboréw sanitarnych wykonac¢ przy pomocy typowych ksztattek gwintowych.

W miejscach wigczenia instalacji projektowanych do instalacji istniejgcych zamontowa¢ zawory
odcinajace.

Na instalacji zamontowa¢ zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN-EN 1213:2002
»<Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji wodociggowych w budynkach
- Badania i wymagania” oznaczone kolorystycznie (zimna woda — kolor niebieski, ciepta woda — kolor
czerwony).

W miejscach przejs¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych powinny byé osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potgczenh
rur. Przy przejsciach przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
stosowacé ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Z uwagi na koniecznosé zabezpieczenia ognioochronnego przejs¢ przewoddw ogrzewczych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego, jak réwniez Sciany wewnetrzne i stropy czesci budynku
wydzielonych pozarowo zabrania sie wykonywania przejsc¢ tej instalacji przez ww. elementy budowlane w
tulejach (peszlach) ochronnych.

Do potaczen gwintowanych zaleca sie stosowanie konopi w takiej ilosci, aby wierzchotki gwintu byty
jeszcze widoczne. Uzycie zbyt duzej ilosci konopi grozi zniszczeniem gwintu. Nawinigecie konopi tuz za
pierwszym zwojem gwintu pozwala unikng¢ skosnego wkrecania i zniszczenia gwintu. Nie nalezy
stosowaé chemicznych srodkéw uszczelniajgcych i klejow.

Podejscia pionowe pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w $ciankach
instalacyjnych.

Nie nalezy naciggac rur i prowadzi¢ ich po linii prostej, lecz lekkimi tukami z uwagi na skurcz poczatkowy i
umozliwienie swobodnej pracy termicznej.

Lokalizacje projektowanych rur dopasowa¢ w celu unikniecia kolizji z istniejacymi instalacjami i
elementami konstrukcyjnymi budynku.

Mocowanie przewod6éw do $cian i stropdw za pomocg uchwytéw wytozonych miekkimi wktadkami z
gumy.

W miejscu zmiany materiatu z rur tworzywowych na mosiezne lub stalowe, np. podejscia pod armature
stosowac nalezy tgczniki przejsciowe posiadajgce z jednej strony gwint do podtgczenia z armaturg lub
baterig. taczenie rur i wykonanie podejS¢ do baterii wykona¢ za pomocg tréjnikéw, tacznikéw
systemowych producenta rur.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym podgrzewem zimnej wody oraz wykropleniem pary wodnej na
powierzchni rurociggéw, przewody wody zimnej nalezy ukiada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki
polietylenowej o zamknietej strukturze komdérkowej laminowanej z zewnatrz folig ze wzmocnionego
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polietylenu koloru niebieskiego, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK, gestosci 30-
40kg/m3 i grubosci 9mm.

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi koricowe”, tj:

— dlarur c.w.u. i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm,

— dlarur c.w.u. i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm,

— dlarur c.w.u. i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna srednicy wewnetrznej rury,

— dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling wykonang ze spienionego poliuretanu o gestosci
ok. 20 kg/m3, o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK przy temperaturze 40°C i
oznakowac kolorem czerwonym lub otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komérkowej laminowanej z zewnatrz folia ze wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego, o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK, gestosci 30-40kg/m3.

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przewodzenia ciepta niz
A = 0,035W/mK nalezy skorygowaé w/w grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Stosowac oktadziny izolacyjne nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oznaczenia rurociggu i armatury nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270 stosujac jednobarwne opaski

identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelg 2 cytowanej normy. Wszystkie oznaczenia powinny by¢

wykonane w miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg elementéw instalacji. Opaski

nalezy umieszcza¢ w bezposredniej bliskosci wszelkich przeszkdd, przegrod, kanatéw studzienek, scian

budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na potgczeniach lub rozgatezieniach. W przypadku

wiekszej liczby przewoddw rurowych utozonych réwnolegle wzgledem siebie zaleca sie nanoszenie

opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odlegtosciach, niezaleznie od ich srednic. Wszystkie

oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga

elementow instalacji.

Przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacje poddac prébie na cisnienie i

szczelnos¢. Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno i ptukaniu. Nastepnie

wykonac probe na gorgco. Po wykonaniu tych czynnosci i stwierdzeniu szczelnosci instalacje zaizolowac.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace prébie kilkakrotnie

skutecznie przeptuka¢ wodag. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed

rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ woda zimng i doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewnetrznej instalacji wodociggowej w rozpatrywanym budynku powinna wynosi¢

1,0MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. :

— manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej,

— cis$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej,

— nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji

niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci instalacji.

Standard armatury:

— baterie umywalkowe kulowe (chrom) jedno-otworowe, sztorcowe lub stojgce, ze statg wylewkg z
mieszaczem, wezyki przytgczeniowe, zaworki kgtowe, komplet mocowan, zamkniecie doptywu,

— baterie zlewozmywakowe kulowe (chrom) stojgce z wysokg wylewka i z mieszaczem,
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— zawory do toalet na przycisk (3/6),

— zawory do pisuaroéw na przycisk,

— zawory ze ztgczka do weza z blokadg strumienia zwrotnego.

Baterie powinny charakteryzowaé solidnym metalowym korpusem, posiada¢ gtowice ceramiczne,
metalowg raczke.

W pomieszczeniach: mycia i dezynfekciji, $luzach zastosowac baterie bezdotykowe tokciowe.

Typ zastosowanej armatury zgodnie z dokumentacjg branzy architektoniczne;.

5.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE P.POZ.

W ramach inwestycji przewiduje sie przetozenie o ok. 1,5m istniejgcego hydrantu wewnetrznego o
Srednicy 25mm (o wydajnosci 1dm?/s przy min. wymaganym ci$nieniu 0,2MPa). Zdemontowac istniejacy
hydrant wnekowy i zamontowa¢ nowy montowany w szafce nasciennej. Przewiduje sie dodatkowo
montaz jednego hydrantu w pomieszczeniu 4.1 (Komunikacja). Zastosowa¢ hydranty @25 z prgdownicg
PWh-25 i wezem poétgietkim o dlugosci 30mb montowane w szafkach stalowych nasciennych o
wymiarach np.: szer. 700mm, wys. 805mm, gtebokos$¢ 250mm lub rébwnowazne. Zawory nalezy umiesci¢
na wys. min. 1,35m.

Zasieg hydrantow (dob6r wezy) musi obejmowac catg strefe pozarows.

Szafki zamykane na zamek patentowy z kluczem umieszczonym na ptycie drzwiowej za szklang szybkg o
grubosci 1 mm.
Szafki z hydrantami i wezami muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania — certyfikaty.

Projektowane odcinki instalacji zasilajgcej hydranty ppoz. wykona¢ z rur stalowych podwdéjnie
ocynkowanych obustronnie wg PN/H-74200 tgczonych na gwint, tgczniki wg PN-79/H-4392 gwintowane z
zeliwa ciggliwego rowniez obustronnie ocynkowane. Podejscia do hydrantéw HP25 wykonaé s$rednicy
DN32mm.

Projektowane odcinki instalacji hydrantowej mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
systemowych wytozonych wktadkg z gumy EPDM.

W celu zabezpieczenia przed wykropleniem pary wodnej na powierzchni rurociggdw, przewody nalezy
uktada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komérkowej laminowane;
z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu koloru niebieskiego, o wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,040W/mK, gestosci 30-40kg/m® i grubosci 9mm.

5.4 INSTALACJA WODOCIAGOWA NA TECHNOLOGICZNE

Do wybranych urzadzen technologicznych przewiduje sie doprowadzenie wody demineralizowanej i
zmiekczonej. Przygotowanie wody demineralizowanej i zmiekczonej przewiduje sie w stacji uzdatniania
wody zlokalizowanej w pomieszczeniu 5.1. Rozwigzania technologiczne stacji uzdatniania wody nie sa
objete niniejszym opracowaniem.

Instalacje wody technologicznej wykona¢ z rur polipropylenowych zespolonych PP-R stabilizowanych
widknem szklanym PN16 — odcinki prowadzone pod stropem w zabudowie lub przestrzeni sufitéw
podwieszanych oraz nascienne. Instalacje zakonczyé w wyznaczonych miejscach pomieszczenia 5.1
zaworami 1 V4", zlokalizowanymi na wysokosci 160cm nad posadzka. W pomieszczeniu 5.1 potgczyé
projektowane instalacje z istniejacymi instalacjami zasilajgcymi inne oddziaty w wode demi i zmigkczona.

Projektowana instalacja wody demineralizowanej i zmiekczonej zasila¢ bedzie w Centralnej Sterylizatorni
nastepujgce urzadzenia: sterylizatory parowe i niskotemperaturowe, myjnie, myjnie-dezynfektory, myjnie
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ultradzwiekowg oraz myjnie obuwia. Potaczenie projektowanych instalacji z urzgdzeniami
technologicznymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw w/w urzadzen.

Wymagania dotyczace montazu instalacji, wykonania izolacji termicznej rurociggéw, oznakowania, prob
cisnienia i szczelnosci zgodnie z opisem instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe.

5.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie dostosowanie istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej do projektowanej funkcji pomieszczen i rozmieszczenia urzgdzen sanitarnych oraz wymiane
catej instalacji podposadzkowej w obszarze objetym opracowaniem (z uwagi zty stan techniczny
istniejgcej kanalizacji podposadzkowej).

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci pracy CS, przewiduje sie odprowadzenie s$ciekéw
sanitarnych z poszczegélnych obszaréw CS do najblizszych sieci kanalizacyjnych. Do projektowanej
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki z projektowanych i istniejgcych urzadzen sanitarnych CS
zostang wigczone réwniez istniejgce piony kanalizacyjne.

Scieki z pomieszczen zlokalizowanych od strony pétnocno-zachodniej CS zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji ogdinosptawnej zlokalizowanej na wewnetrznym dziedzincu (kanalizacja oznaczona
na mapie kd 200).

Scieki z pomieszczen zlokalizowanych od strony potudniowo-zachodniej odprowadzone zostang do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej kd200 zlokalizowanej od strony potudniowej budynku.

Scieki z pomieszczen zlokalizowanych od strony wschodniej odprowadzone zostang do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej oznaczonej na mapie ks200, ks 150 zlokalizowanej od strony wschodniej budynku. W tym
celu wykorzystane zostang istniejgce przytgcza do budynku.

Wobec braku dokumentacji archiwalnej i braku mozliwosci okreslenia rzeczywistej ilodci przej$¢ przez
sciany fundamentowe, na etapie wyceny prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwigzane z mozliwg koniecznoscig zmiany zagtebienia i przebiegu kanalizacji podposadzkowej oraz ilosci
przejs¢ przez sciany fundamentowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur instalacyjnych PVC-U o
srednicach 40, 50, 75, 110mm i potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wzmocnionych kielichowych klasy S
(SN8) w zakresie $rednic 110+160mm. Przejscia instalacji podposadzkowej pod stopami lub tawami
fundamentowymi oraz przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach ochronnych PVC SN8. W
przypadku kolizji z istniejgcymi fundamentami skorygowaé przebieg projektowanej instalacji
podposadzkowej.

Odprowadzenie gorgcej wody zrzucanej awaryjnie z myjni nalezy wykona¢ poprzez wpusty podtogowe
zeliwne do kanalizacji podposadzkowej wykonanej rur PP-M odpornych na podwyzszong temperature (o
max temp. pracy dla przeptywu ciggtego 90°C i dla przeptywu chwilowego 95°C).

Wymagane parametry rur:

— rury tréjwarstwowe z PP-M wzmacnianego mineratami o $rednicach 50, 75, 90, 110,125,160 i 200mm
ksztattki z PP wzmacnianego mineratami o srednicach 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200mm

— potaczenia kielichowe z uszczelka,

odpornos¢ chemiczna na $cieki agresywne pH 2—12

Stosowac¢ wpusty podtogowe z zasyfonowaniem o srednicy odptywu @110mm. Wybrane wpusty (zgodnie
z opisem na rysunkach kanalizacji oraz wytycznymi technologicznymi) wykona¢ $rednicy 050mm.
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Podejscia pod istniejgce i projektowane urzadzenia technologiczne CS wykona¢ zgodnie ze
szczegétowymi wytycznymi dostawcy w/w urzadzen.

Odprowadzenie skroplin z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonaé rurami z
klejonego PVC-U srednicy 0025 i 032 do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rury odptywu
skroplin uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji i zasyfonowac przed wigczeniem do
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody podposadzkowe kanalizacji sanitarnej uktadaé w wykopie na podsypce z piasku o grubosci
10+15cm. Z piasku nalezy rowniez wykona¢ obsypke przewodu.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub nalezy je obudowaé regipsem na
metalowym stelazu.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie wymiany pionéw kanalizacyjnych (piony zostaty
wymienione podczas prac termomodernizacyjnych obiektu). Na kazdym pionie kanalizacyjnym (u
podstawy pionu) zamontowaé czyszczak rewizyjny (jesli nie jest zamontowany). Zapewni¢ dostep do
czyszczakdw poprzez zamontowanie w obudowie pionéw drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 30x30cm.

Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych PVC i wypemié
pianka poliuretnanowa.

Przejscia rur przez przegrody, dla ktérych stawiane sg wymagania odnoscie ich odpornosci ogniowej,
nalezy zabezpieczyé w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody (np. obudowanie ptytami
GKI do uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowe;j itp.).

Srednice odej$¢ od przyboréw:

— umywalka 0,040m
- zlewozmywak 0,050m
- zlew gospodarczy 0,050m
— natrysk 0,050m
— wpust podtogowy DN100 0,050m
— wpust podiogowy DN50 0,050m
— odwodnienia liniowe 0,050m
- WC 0,110m

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzaé
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdzié¢
na szczelnos¢ po napetnieniu powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Zamontowa¢: umywalki ceramiczne z potpostumentem, zlewozmywaki i zlewy gospodarcze stalowe o
strukturze plastra miodu, miski ustepowe ceramiczne na stelazu z przyciskiem podwojnym 2/4l,
odwodnienie liniowe szczelinowe w natrysku, wpusty podtogowe z kratka ze stali nierdzewnej. Odptywy z
wpustow i odwodnienia liniowego zasyfonowane.

Standard przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacjg branzy architektoniczne;.

5.6 INSTALACJAC.O.

Przewiduje sie dostosowanie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania do projektowanej funkciji
pomieszczen. Zasilanie odcinkow instalacji ¢.0. do projektowanych grzejnikéw przewiduje sie z istniejgce;j

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych
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instalacji centralnego ogrzewania przebiegajgcej w przestrzeni sufitu podwieszanego gtéwnego korytarza
pomieszczen CS. Instalacja wraz z grzejnikami zostanie wykonana w technologii zgodnej z instalacjg
istniejaca (wykonang w ramach prac termomodernizacyjnych obiektu). Obliczeniowa temperatura
zasilania i powrotu 80/60°C.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowaé bedzie w systemie zamknietym

dwururowym. Instalacje zostang wykonane z rur:

— zrur cienkosciennych ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej o potagczeniach zaprasowywanych —
odcinki prowadzone pod stropem w zabudowie lub przestrzeni sufitdbw podwieszanych oraz
nascienne,

— wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT — odcinki prowadzone w posadzce.

Montaz instalacji rur stalowych cienkosciennych oparty jest na technice zaprasowywania na rurze
zlgczek. Szczelnos¢ potaczen zapewniajg pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku, co gwarantuje diugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT majg budowe wielowarstwowa, w ktérych rura bazowa i warstwa
zewnetrzna wykonane sg z odpornego na wysoka temperature i uszkodzenia polietylenu PE-RT.
Pomiedzy tymi dwiema warstwami znajduje sie powtoka ze stopu aluminium zapobiegajgca dyfuzji tlenu,
a zarazem zmniejszajgca wydtuzalnosé termiczng rur. Konstrukcja rur sprawia, ze nie majg one pamieci
ksztattu, wiec mozna je dowolnie formowaé. Warstwa aluminium jest taczona doczotowo, co eliminuje
powstawanie zgrubien i nierownosci w przekroju rury.

Ksztattki zaciskowe wykonane sg mosigdzu. Po zatozeniu rury na krociec ksztattki i dosunieciu tulei
nasuwanej do jej kotnierza nastepuje ,wprasowanie” rury pomiedzy garby. Dzieki temu uzyskiwana jest
100% szczelnos¢ potgczenia bez koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw uszczelniajgcych.
Potgczenie takie wyréznia wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT stosowane sa w instalacjach c.0. o parametrach:
Trob/max=80/90°C i cisnieniu roboczym 10 bar.

W miejscach wigczenia instalacji projektowanych do instalacji istniejacych zamontowaé zawory
odcinajgce.

W czesci rysunkowej oznaczono kolorystycznie typy grzejnikéw:

— kolor szary — istniejace grzejniki — lokalizacja bez zmian,

— kolor niebieski — istniejace grzejniki przewidziane do przesunigcia lub przetozenia do innego
pomieszczenia,

— kolor czerwony — nowe grzejniki.

Nowe grzejniki (0znaczone na rysunku kolorem czerwonym) wykona¢ jako stalowe ptytowe w wykonaniu
higienicznym (z catkowicie gtadkg ptyta przednig i brakiem elementéw konwekcyjnych, oston bocznych i
ostony gornej typu grill) przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia z podtgczeniem
bocznym. Zastosowac grzejniki zaworowe z blachy stalowej, produkowane wedtug normy PN-EN 10130,
oznakowane znakiem CE. Grzejniki wyposazy¢ we wkiadke zaworu termostatycznego (wktadka
zaworowa z regulacjg wstepng) typu 165 11 62-66 firmy Oventrop, na ktérej nalezy zamontowac gtowice
termostatyczng. Zapewni¢ wygodny dostep do zawordw termostatycznych przy grzejnikach.

Zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji poprzez montaz
automatycznych odpowietrznikéw z zaworami stopowymi w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworéw odwodnieniowych w punktach najnizszych.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie prébne dla wewnetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinna wynosic¢
0,6MPa (nalezy odtgczyé naczynie przeponowe).

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej,

— ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej,

— nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach powinna byé
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiardw:
— temperatury zewnetrznej,

— pomiaru temperatury wody instalacyjnej,

— pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Przewody uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jaki powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) —
patrz punkt ,Uwagi koncowe”.

Rurociggi  izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej. Stosowa¢ oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przewody w sScianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki polietylenowej
posiadajacych warstwe ochronng (np. folie ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed
dziataniem zapraw budowlanych.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy okresli¢ przyczyne
nieprawidtowosci i jg usungc.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Sanitarnych.

Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobatg
techniczng).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdw:

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”
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Minimalna grubosc¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1o wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami r6znych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

** jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Przy zastosowaniu materiatlu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przewodzenia ciepta niz
A = 0,035W/mK nalezy skorygowac w/w grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Stosowac oktadziny izolacyjne nierozprzestrzeniajgce ognia.
Przewody w $Scianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu LDPE o
zamkniete] strukturze komérkowej posiadajgcych warstwe ochronng (np. folie ze wzmocnionego
polietylenu) zabezpieczajgca je przed dziataniem zapraw budowlanych. Przy ukfadaniu instalacji w
posadzkach zachowaé szczegdlng starannosé w izolowaniu rur. Nie dopusci¢ do przedostania sie zapraw
budowlanych do przestrzeni miedzy izolacjg i rura.
Przewody prowadzi¢ z zachowaniem naturalnych warunkéw kompensacji. Przejscia rur przez stropy,
dylatacje i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7 INSTALACJA WENTYLACJI

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, instalacja wentylacji obstugiwana bedzie z istniejgcych central
wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni (wymiana central wentylacyjnych
przewidywana jest w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych - poza zakresem niniejszego
opracowania). Moduty nawiewne central wentylacyjnych zostang wyposazone w chtodnice powietrza,
umozliwiajace doprowadzenie do wszystkich obstugiwanych przez nie pomieszczen powietrza o
temperaturze ok. 23°C. Zyski ciepta od urzgdzen technologicznych w wybranych pomieszczeniach
sterylizatorni usuwane beda przy pomocy urzadzen klimatyzacyjnych typu VRF.

Przewiduje sie demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych oraz montaz nowej instalacji wentylaciji
mechanicznej z podziatem na dwa ztady wentylacyjne.

Potaczenie projektowanych kanatow wentylacyjnych z istniejgcymi kanatami od central wentylacyjnych
nastgpi w pomieszczeniu 3.3 (Pomieszczenie pomocnicze).

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”
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Zlad wentylacyjny NW1 (Qn=2950m°h, Ap,=700Pa, Qw=2950m%h, Ap,=300Pa) obstugiwaé bedzie
pomieszczenia w strefie sterylnej, tj. pomieszczenia: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 4.1. Pomieszczenia w strefie
brudnej i czystej obstugiwane bedg przez ztad wentylacyjny NW2 (Qn=4870m%h, Ap,=300Pa
Qw=4730m%h, Ap,=300Pa).

Przewiduje sie montaz przepustnicy odcinajgcej na kanale gtéwnym nawiewnym, zlokalizowanej
pomiedzy strefg brudng i czystg. Przepustnica odcinajgca zamykaé sie bedzie automatycznie w
momencie wytgczenia centrali wentylacyjnej i ponownie otwiera¢ w momencie uruchomienia sie centrali.
Zastosowac przepustnice z sitownikiem 230V.

Przewiduje sie wykonanie niezaleznych kanatdw wentylacji wywiewnej dla strefy brudnej i czystej.
Potagczenie w/w kanatébw nastgpi w poblizu pomieszczenia 3.3. Przed potgczeniem, na kanatach
zamontowaé przepustnice odcinajgce. Przepustnice odcinajagce zamykac¢ sie beda automatycznie w
momencie wytgczenia centrali wentylacyjnej i ponownie otwiera¢ w momencie uruchomienia sie centrali.
Zastosowac przepustnice z sitownikiem 230V.

Pomieszczenia wc wyposazone zostang w niezalezng wentylacje wyciggowg wyposazong w wentylator
wyciggowy wyrzucajgcy powietrze na zewnagtrz budynku przez projektowang wyrzutnie $cienng
zlokalizowang od strony wschodniej budynku (w odlegtosci min. 3m od okien zlokalizowanych w tej samej
Scianie). Zastosowa¢ wentylator kanatowy np. typu K 125 SL sileo firmy Systemair o parametrach
(Q=14Om3/h, dp=150Pa, P=49,0W, n=24950br/min, U=230V) lub réwnowazny. Wentylator wyposazy¢ w
regulator transformatorowy 5-stopniowy 230V, klamre montazowa, przepustnice zwrotng i wytgcznik
serwisowy 230V AC.

Istniejace i projektowane urzadzenia technologiczne: myjnie przelotowe, myjnie-dezynfektory oraz
suszarka narzedziowa wyposazone zostang w niezalezng wentylacje wyciggowa wyrzucajg powietrze na
zewnatrz budynku przez projektowane wyrzutnie scienne zlokalizowane od strony wschodniej budynku (w
odlegtosci min. 3m od okien zlokalizowanych w tej samej $cianie).

Urzadzenia technologiczne wyposazone sg we wiasne wentylatory wyciggowe. Z uwagi na brak
mozliwosci, na etapie projektu, weryfikacji wyposazenia dwodch istniejgcych myjni przelotowych
(zainstalowanych na | ciggu technologicznym) w wentylatory wyciggowe, przewidziano montaz
wentylatoréw wyciggowych kanatowych, np. typu K 315 sileo firmy Systemair o parametrach (Q=220m%h,
dp=600Pa, P=157,7W, n=2831obr/min, U=230V) lub rownowazny. Wentylatory wyposazy¢ w regulatory
transformatorowe 5-stopniowe 230V, klamry montazowe i wytgczniki serwisowe 230V AC. W przypadku
stwierdzenia na etapie prac montazowych wyposazenia fabrycznego w/w myjni w wentylatory wyciggowe
nalezy zrezygnowac z montazu w/w wentylatoréw kanatowych.

Na poditagczeniu kazdego urzadzenia technologicznego do instalacji wywiewnej zamontowac klape
zwrotna.

W pomieszczeniu uzdatniania wody przewiduje sie montaz czerpni $ciennej lub drzwiowej oraz
wentylatora wyciggowego usuwajgcego powietrze przez sciane zewnetrzng na zewnatrz budynku, np.
wentylatora tazienkowego typu Silent 300CHZ Plus wyposazonego w klape zwrotna, czujnik wilgoci i
timer, o parametrach: Qmax=320m3/g, P=17W, D=150mm, U=230V lub rownowazny.

Istniejace i projektowane myjnie oraz suszarki narzedziowe wyposazone zostang w niezalezng instalacje
wywiewng, pozwalajgcg na odprowadzenie czesci zyskdéw ciepta z w/w urzadzen bezposrednio na
zewnatrz budynku, wyrzutnig $cienng zlokalizowana od strony wschodniej budynku.

W pomieszczeniach strefy sterylnej (3.2 i 3.4) i przewiduje sie utrzymywanie nadcisnienia +30Pa w
stosunku do korytarza ogolnego.

W pomieszczeniach sluzy strefowej (3.1, 2.1), Sluzy wejsciowej (1.1) oraz komunikacji (4.1) przewiduje
sie utrzymywanie nadcisnienia +15Pa w stosunku do korytarza ogélnego.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
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Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych

Nr projektu ARCUS: 1408 49 stronanr 18



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Goéra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

Utrzymanie statego nadcisnienia w pomieszczeniach strefy sterylnej (3.1, 3.2 i 3.4) wykonane bedzie w

oparciu o:

— regulatory np. typu RVP-P-VRU-M1R-BAC V firmy Airidea lub rownowazne zamontowane na kanatach
wywiewnych (umozliwiajgce utrzymanie statej zadanej wartosci nadcisnienia w obstugiwanym przez
regulator pomieszczeniu),

— regulatory np. typu RVP-P-BAC firmy Airidea lub rownowazne zamontowane na kanatach nawiewnych
do w/w pomieszczen (umozliwiajgcego precyzyjng nastawe statego przeptywu w przewodzie
nawiewnym),

— sterownik (wspolny dla wszystkich regulatoréw Centralnej Sterylizatorni), np. typu Codis C35 firmy
Airidea lub rbwnowazny

Na wejsciu do pomieszczenia $luzy 3.1 i pomieszczenia 3.2 przewiduje sie montaz mechanicznych

wskaznikéw cisnienia, np. Manometer MM100 lub rownowaznych.

Utrzymanie statego nadcisnienia w pomieszczeniu sluzy strefowej (2.1 wraz z pom. wc 2.2) wykonane

bedzie w oparciu o:

— regulatory np. typu RVP-P-VRU-M1R-BAC V firmy Airidea lub rownowazne zamontowane na kanatach
wywiewnych (umozliwiajgce utrzymanie statej zadanej wartosci nadcisnienia w obstugiwanym przez
regulator pomieszczeniu),

— regulatory np. typu RVP-P-BAC firmy Airidea lub rbwnowazne zamontowane na kanatach nawiewnych
do w/w pomieszczen (umozliwiajgcego precyzyjng nastawe statego przeptywu w przewodzie
nawiewnym),

— sterownik (wspdlny dla wszystkich regulatoréw Centralnej Sterylizatorni), np. typu Codis C35 firmy
Airidea lub réwnowazny

Na wejsciu do pomieszczenia sluzy 2.1 przewiduje sie montaz mechanicznego wskaznika cidnienia, np.

Manometer MM100 lub réwnowaznego.

Nastawa wartosci nadcisnienia w pomieszczeniach 1.1 i 4.1 wykonana zostanie poprzez zréznicowanie
wydajnosci nawiewu i wywiewu przy uzyciu regulatorow np. typu RVP-P-BAC firmy Airidea lub
rownowazne, zamontowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych do w/w pomieszczen. Nastawe
odpowiedniej wydajnosci instalacji wywiewnej w w/w pomieszczeniach ustawi¢ wykonawczo.

Na wejsciu do pomieszczenia Sluzy 1.1 z pom. 1.6 oraz na wejsciu do pomieszczenia 4.1 z pom. 3.2
przewiduje sie montaz mechanicznych wskaznikéw cisnienia, np. Manometer MM100 lub réwnowaznych.

Na potrzeby sterowania pracg instalacjg wentylacji w pomieszczeniach o wymaganych parametrach

nadcisnienia przewiduje sie montaz:

— sterownika, np. typu Codis C35 firmy Airidea lub rownowaznego, umozliwiajgcego m.in. odczyt oraz
zmiane nastaw wydajnosci przeptywu powietrza dla poszczegélnych regulatorow, odczyt oraz zmiane
nastawy wymaganego nadcisnienia w pomieszczeniach. Przewiduje sie montaz jednego sterownika
Codis C35 sterujgcego praca wszystkich regulatorow. Sterownik zamontowa¢ w pomieszczeniu
biurowym 1.12, w poblizu stanowiska komputerowego,

— zasilaczy QCBox lub réwnowaznych — 16szt. (jeden zasilacz umozliwia zasilanie max 4szt.
regulatorow RVP-P. Zasilacze QCBox zamontowa¢ w szafce zlokalizowanej w pom. 1.6 (naprzeciwko
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej). Zasilacze nalezy zasili¢ napieciem 230V,

— regulatoréw, np. typu RVP-P-VRU-M1R-BAC V firmy Airidea lub réwnowaznych wraz z rurkami
pomiarowymi doprowadzonymi do pomieszczenia 0 mierzonym cisnieniu i pomieszczenia
referencyjnego - z cisnieniem atmosferycznym (umozliwiajgcych utrzymanie statej zadanej wartosci
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nadcisnienia w obstugiwanym przez regulator pomieszczeniu). Do kazdego regulatora nalezy
doprowadzi¢ niezaleznie zasilanie 24V,

— regulatorow, np. typu RVP-P-BAC V firmy Airidea lub réwnowaznych (umozliwiajgcych precyzyjna
nastawe statego przeptywu w przewodzie).

— mechanicznych wskaznikéw cisnienia, np. Manometer MM100 lub rownowaznych — 5szt.

ZASILANIE
230 VAC

-

— -
QCAB

| QceB
Z MAKSYMALNA

| LiczeA —-

| vav —@-
QCAB

=)
=)
=)

‘ QCAB
QCAA
ot
€35 z RJ45 BACnet ——‘-—
QCAB

[l — WTYCZKA RJ 45

Dla prawidtowej pracy kaskady cisnien w pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ rozwigzania budowlane
zapewniajgce odpowiednig szczelnos¢ pomieszczen.

Podczas montazu regulatoréw RVP-P nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci:
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Pomiedzy regulatorami RVP-P-VRU-M1R-BAC V i anemostatami wywiewnymi zamontowac ttumiki
akustyczne. Jako ttumiki elastyczne zastosowa¢ ttumiki o cisnieniu pracy do 2000Pa, np. typu SCD firmy
Airidea lub réwnowazne.

Przewiduje sie montaz kratek nawiewnych i wywiewnych $Sciennych w pomieszczeniach bez sufitéw
podwieszanych oraz anemostatéw/zaworéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach
wyposazonych w sufity podwieszane lub miejscowa zabudowe kanatéw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach strefy sterylnej przewiduje sie montaz anemostatow nawiewnych ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w filtry hepa klasy H13, np. typu SHE firmy Airidea lub rownowazne. Kaseta
nawiewna higieniczna z obnizong obudowa, malowana w catosci na biato RAL 9010, maska - nawiewnik
wirowy z biatymi plastikowymi kierownicami regulacji kierunku przeptywu powietrza, krociec boczny z
przepustnicg szczelng manualng RZ1 (do bezpiecznej wymiany filtra), montaz maski 9mm pod linig sufitu
(SC), mocowanie obudowy do stropu betonowego przez zawiesia na kasecie, kaseta wyposazona w
kréciec pomiarowy do przeprowadzenia testow szczelnosci, DOP, PAO.; poczatkowa strata cisnienia na
filtrze okoto 78 Pa, filtr Hepa H13 535x535x80 w ramie z tworzywa MDF. Dwa nawiewniki z filtrem heppa
(wskazane przez inwestora) wyposazy¢é w mechaniczne przetworniki réznicy cisnienia, np. typu PS600
firmy HK Instruments lub réwnowazne. Sygnalizacje zabrudzonych filtréw wykona¢ za pomocag lampek
sygnalizacyjnych umieszczonych w pomieszczeniu biurowym (1.12).

Centrale wentylacyjne nawiewne zostang wyposazone przez Inwestora w filtry zgrubne klasy G4 oraz
filtry doktadne klasy F9.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12237 oraz
PN-EN1507. Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci D (ztad NW1) i B (ztad NW2).
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434, ij: dla wykonania niskocisnieniowego instalacji wentylacyjnej tj. od -400Pa do +1000Pa minimalna
grubos$c¢ blachy kanatu wentylacyjnego wynosi:

a) dla kanatéw prostokatnych o wymiarze boku:

— 100+400mm —0,6mm
- 500+800mm —0,8mm
b) dla kanatéw o przekroju kotowym:
i . minimalna grubos¢ blachy [mm)]
nsor;?:;f:a przewody proste ksztattki
[mm] zamykane na zaktadke zamykane
spiralnie wzdluznie na zaktadke

80 0,5 0,6 0,5

100 0,5 0,6 0,5

125 0,5 0,6 0,6

160 0,5 0,6 0,6

200 0,5 0,6 0,6

250 0,6 0,7 0,6

315 0,6 0,7 0,7
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Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Kanaly typu ,Spiro” nalezy ftaczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z gumy

mikroporowate;.

Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginaé

sie wiecej niz 0 2% do dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac

kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych (elementy

usztywniajgce nie mogg utrudniac¢ czyszczenia przewoddw).

Potaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.

Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy fgczyé przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie

jednostronne.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50

do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej

grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralna. Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych

przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy montowaé klapy przeciwpozarowe o

odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Zastosowac klapy pozarowe uruchamiane z systemu

ochrony pozarowej budynku. Zastosowac klapy p.poz. z sitownikiem 230V.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej

szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac

odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia

przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej

szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

ciezarow:

— przewoddw;

— materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodéw,

— elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

— o0soby lub 0s6b, kitére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspdiczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementow pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty byc¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Potaczenie central wentylacyjnych z kanatami wykona¢ za pomoca kroccow elastycznych. Podpory i

podwieszenia w odlegtosci mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z

zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
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Do ewentualnego uzupetnienia wyttumienia hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
dodatkowo (w razie potrzeby) zamontowaé w kanatach ttumiki akustyczne wykonane 2z pianKi
melaminowej lub poliuretanowej, montowane wewnatrz kanatow wentylacyjnych bezposrednio przed
miejscem podtgczenia skrzynek rozpreznych instalacji nawiewnej i wywiewne;.

Na kanatach prostokatnych przewidzie¢ otwory rewizyjne. Na kanatach okragtych dostep do instalaciji
przez demontaz anemostatéw.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne zaizolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci
3cm z samoprzylepng warstwg ALU. Kanaty wentylacyjne w wentylatorni posiadaja izolacje termiczna.
Kanaty do wyrzutni powietrza zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 5cm z
samoprzylepng warstwg ALU.

Wyrzutnie Scienne powietrza wentylacji wywiewnej z toalet i urzadzen technologicznych umiejscowi¢ w
odlegtosci min. 3m od okien zlokalizowanych w tej samej $cianie.

Wobec braku dokumentacji archiwalnej czesci instalacji (w tym instalacji wentylacji pomiedzy centralami
wentylacyjnymi i miejscem potgczenia istniejacych kanatéw z kanatami projektowanymi), braku
mozliwosci inwentaryzacji catej przestrzeni instalacyjnej i okreslenia wszystkich mozliwych Kkolizji
projektowanej instalacji wentylacji z pozostatymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku, na
etapie wyceny prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z mozliwg
koniecznoscig zmiany przebiegu oraz wymiardw projektowanych kanatéw wentylacyjnych.

Po wykonaniu prac montazowych przewiduje sie regulacje catej instalacji z zachowaniem wymaganego
nadcisnienia w wybranych pomieszczeniach.

5.8 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacji w oparciu o urzadzenia freonowe kanatowe typu VRF
wybranych pomieszczen z duzymi zyskami ciepta, tj.:

| cigg technologiczny:

— pomieszczenie mycia i dezynfekcji (1.5 — po stronie zatadowczej myjni) — klimatyzator kanatowy
niskiego sprezu o mocy chtodniczej 2,8kW, przystosowany do montazu w pionie, zamontowany w
lokalnej zabudowie przysciennej,

— pomieszczenie kompletowania i pakowania wyrobéw (2.3 — po stronie wytadowczej myjni) — dwa
klimatyzatory kanatowe niskiego sprezu o mocy chtodniczej 7,1kW kazdy, zamontowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego,

— pomieszczenie kompletowania i pakowania wyrobéw (2.3 — po stronie zatadowczej sterylizatoréw) —
klimatyzator kanatowy niskiego sprezu o mocy chtodniczej 2,2kW, przystosowany do montazu w
pionie, zamontowany w lokalnej zabudowie przysciennej,

— przestrzen techniczna sterylizatorow - klimatyzator kanatowy niskiego sprezu o mocy chtodniczej
7,1kW, przystosowany do montazu w pionie,

Il cigg technologiczny:

— pomieszczenie mycia i dezynfekcji (1.7 — po stronie zatadowczej myjni) — klimatyzator kanatowy
niskiego sprezu o mocy chtodniczej 2,8kW, przystosowany do montazu w pionie, zamontowany w
lokalnej zabudowie przysciennej,

— pomieszczenie kompletowania i pakowania wyrobéw (2.3 — po stronie wytadowczej myjni) — dwa
klimatyzatory kanatowe niskiego sprezu o mocy chtodniczej 7,1kW kazdy, zamontowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego,
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— pomieszczenie kompletowania i pakowania wyrobéw (2.3 — po stronie zatadowczej sterylizatoréw) —
klimatyzator kanatowy niskiego sprezu o mocy chtodniczej 2,2kW, przystosowany do montazu w
pionie, zamontowany w lokalnej zabudowie przyscienne;,

— przestrzen techniczna sterylizatoréw - klimatyzator kanatowy niskiego sprezu o mocy chtodniczej
5,6kW, przystosowany do montazu w pionie, o)

Jednostki kanatowe przystosowane do montazu w pozycji pionowej zamontowac
przy Scianie, z wlotem bocznym powietrza na wysokosci ok. 30cm nad posadzkag
pomieszczenia. Wylot powietrza wykona¢ na wys. ok. 2,55m i 1,9m (pom. 1.7).
Klimatyzator przyscienny wraz z kanatem nawiewnym zabudowac¢ ptytami GKBI
na konstrukcji stalowej (nie dotyczy klimatyzatorbw zamontowanych w
przestrzeni technicznej sterylizatoréw).

Wysokos¢ montazu klimatyzatoréw w przestrzeni technicznej sterylizatorow
ustali¢ na etapie montazu.

Jednostki kanatowe montowane w poziomie, w przestrzeni sufitu podwieszanego
mocowacé do stropu pomieszczenh. Zastosowac urzgdzenia z wlotem bocznym
powietrza. Ostateczng lokalizacje urzadzen z kanatem nawiewnym dostosowac¢ do siatki kasetonow
60x60cm sufitu podwieszanego.

Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w sterowniki przewodowe (z panelem dotykowym). W
pomieszczeniach z wigkszg niz jedna iloscig jednostek wewnetrznych zastosowaé jeden sterownik
obstugujacy wszystkie jednostki, np. typu UTY-RNRYZ5 firmy Fujitsu. Podstawowe parametry
sterownika:

— duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD,

— wbudowany programator tygodniowy/dzienny (Wt./Wyt., temperatura, tryb),

— podswietlenie,

— wbudowany czujnik umozliwiajgcy podglad wartosci temperatury w pomieszczeniu,

— obstuga jezyka polskiego.

Wymagane parametry techniczne jednostki zewnetrznej:

— nominalna wydajnos¢ chtodnicza: - 50,0kW,

— nominalna wydajnos¢ grzewcza: - 50,0 kW,

— pobér mocy elektrycznej (chtodzenie) - 18,52kW

— pobdr mocy elektrycznej (grzanie) - 13,66kW

— EER (chtodzenie) -2,70

— COP (grzanie — wartos¢ nominalna)) - 3,66

— wys./szer./gteb. - 1638/1080/480mm
— ciezar - 217kg +11,8kg

— typ czynnika chtodniczego: - R-410A

— zasilanie - 400V, 50Hz

Zastosowacé urzadzenie np. typu AJY162LELBH firmy Fujitsu lub rownowazne.

Wymagane parametry techniczne jednostek wewnetrznych:
a) moc chtodnicza 2,2kW, np. typu ARXD0O07GLEH firmy Fujitsu:

— typ jednostki - kanatowa
— nominalna wydajnos¢ chtodnicza - 2,2kW

— nominalna wydajnos¢ grzewcza - 2,8kW

— pobdr mocy elektrycznej - 44W
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wydajnos¢ powietrza - 550m%h
wys./szer./gteb. - 198/700/620mm
ciezar -17kg

typ czynnika chtodniczego: - R-410A

moc chtodnicza 2,8kW, np. typu ARXDOO9GLEH firmy Fuijitsu:

typ jednostki - kanatowa
nominalna wydajnosc¢ chtodnicza - 2,8kW
nominalna wydajnosc¢ grzewcza - 3,2kW

pobdr mocy elektrycznej - 50W

wydajnos¢ powietrza - 600m*h
wys./szer./gteb. - 198/700/620mm
ciezar -17kg

typ czynnika chtodniczego: - R-410A

moc chtodnicza 5,6kW, np. typu ARXD0O18GLEH firmy Fuijitsu:

typ jednostki - kanatowa
nominalna wydajnosc¢ chtodnicza - 5,6kW
nominalna wydajnos¢ grzewcza - 6,3kW

pobdér mocy elektrycznej - 83W

wydajnosé powietrza - 940m*h
wys./szer./gteb. - 198/900/620mm
ciezar - 22kg

typ czynnika chtodniczego: - R-410A

moc chtodnicza 7,1kW, np. typu ARXD024GLEH firmy Fuijitsu:

typ jednostki - kanatowa
nominalna wydajnosc¢ chtodnicza -7,7kW

nominalna wydajnos¢ grzewcza - 8,0kW

pobdr mocy elektrycznej - 122W

wydajnos¢ powietrza - 1330m°h
wys./szer./gteb. - 198/1100/620mm
ciezar - 26kg

typ czynnika chtodniczego: - R-410A

Zielona Gora

Odprowadzenie skroplin z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonaé rurami z
klejonego PVC-U srednicy 0025 i 032 do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rury odptywu
skroplin uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji i zasyfonowa¢ przed wigczeniem do
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Jednostka zewnetrzna (zamontowana na dachu nad pomieszczeniem 4.1) zawiera sprezarke i skraplacz
wraz z wentylatorem, czes$¢ zawierajgca parownik i wentylator powietrza obiegowego umieszczona jest

wewnatrz pomieszczenia klimatyzowanego stanowigc jednostke wewnetrzna.

Przewiduje sie montaz jednostki zewnetrznej na dachu projektowanej czesci budynku (od strony
potudniowej). Urzadzenie zamontowa¢ na systemowych wspornikach, na wysokosci ok. 50cm nad
dachem.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych

oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa

,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych

Nr projektu ARCUS: 1408 49

strona nr 25



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Goéra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

Wytyczne montazu

Potgczenie jednostki zewnetrznej i wewnetrznych rurami miedzianymi bez szwu z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym. Rozgatezienie instalacji chtodniczej wykonac przy uzyciu dedykowanych
tréjnikbw dostawcy urzgdzen. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu technikowi
chtodnictwa.

Zawarto$¢ obcych substancji wewnatrz przewoddw (w tym olejéw uzywanych przy produkcji) nie moze
przekracza¢ 30 mg/10 m.

Podczas lutowania przewodéw miedzianych nie wolno stosowa¢ topnikéw. (Dotyczy szczegolnie
przewodéw na czynnik z grupy HFC). Dlatego do lutowania nalezy uzywac¢ wypetniacza miedziano -
fosforowego (BCuP) nie wymagajgcego topnika.

Topnik ma niezwykle szkodliwy wptyw na przewody czynnika chtodniczego. Na przyktad, jesli stosowany
jest topnik na bazie chloru, moze to spowodowaé korozje przewodéw lub, jesli zawiera on fluor,
spowoduje degradacje oleju mineralnego.

Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie
azotem spowoduje utworzenie filmu tlenowego wewnatrz rur, co wptynie niekorzystnie na prace zawordéw
i sprezarek systemu chtodniczego i uniemozliwi poprawne dziatanie instalacji.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzic, czy nie wystepuja wycieki czynnika chtodniczego.
Wydostawanie sie gazowego czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zrédtem zaptonu
moze skutkowa¢ powstawaniem toksycznych gazéw. W razie stwierdzenia nieszczelnosci natychmiast
przewietrzyé pomieszczenie. Jedli doszto do wycieku, nie nalezy dotyka¢ czynnika nieostonietymi dtorimi.
Grozi to odmrozeniami.

Szczelnosé urzadzen zostata sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej i prozniowej rurociggéw nalezy sprawdzi¢, czy zawory
odcinajgce przewoddw cieczowych i gazowych sg szczelnie zamkniete. Do testu szczelnosci nalezy
stosowaé azot w stanie gazowym. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie
azot.

Do osuszania nalezy stosowaé osuszenie prozniowe stosujagc pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia —100,7 kPa (5 Torr, =755 mm Hg).

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowac.

Nalezy przy tym wzigé pod uwage nastepujgce zalecenia:

— nalezy catkowicie zaizolowaé przewody potgczeniowe i rozgatezienia,

— nalezy zaizolowac przewody cieczowe i gazowe,

wewnatrz obiektu:

— w zakresie $rednic od 1/4” do 7/8” zastosowac rure miedziang pokryta izolacjg termiczng z kauczuku
syntetycznego o grub. 9mm (temp. stosowania: temp. min. — 50°C, temp. max. +95°C),

— w zakresie srednic pow. 7/8” zastosowaé otuliny z kauczuku syntetycznego grub. 19mm o
parametrach (temp. stosowania: temp. min. — 1650C, temp. max. +1100C).

na zewnatrz budynku:

— zastosowa¢ otuliny z kauczuku syntetycznego pokrytego fabrycznie warstwg kompozytowego
ptaszcza ochronnego z zaktadkg samoprzylepng grub. 19mm (temp. stosowania: temp. min. — 40°C,
temp. max. +110°C).
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5.9 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Obowigzujgce przepisy i normatywy, w tym:

» Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczacej wyrobdéw medycznych,

» Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz.1565),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U.2016, poz. 211),

* Norma PN-EN ISO 7396-1:2016 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

* Normy PN-EN 13348:2004 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni - normy PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych
do gazéw medycznych - Czesé 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
proznia,

+ Farmakopea Polska (parametry gazow dla celéw medycznych),

* Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza
(Dz.U.2019, poz.595).

W zwigzku z kolizjg rozbudowy obiektu z istniejacymi zewnetrznymi rurociggami tlenu (Srednicy @22Cu) i
podtlenku azotu ($rednicy @18Cu) przewiduje sie demontaz fragmentéw w/w rurociggdw wraz ze
studzienkg rewizyjng zlokalizowang od potudniowej strony obiektu i montaz nowych rurociggow: tlenu
$rednicy @22Cu i podtlenku azotu srednicy &18Cu.

Wejscie rurociggu podtlenku azotu i tlenu do budynku przewiduje sie w pomieszczeniu 4.1. Instalacje
poprowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych pom. 4.1 i 3.2 oraz pod stropem pomieszczenia 5.1 i
potaczyc¢ z istniejgcy instalacjg w pom. technicznym przylegajgcym do pom. 5.1.

Dodatkowo rurocigg tlenu wprowadzi¢ do budynku w pomieszczeniu komunikacji ogdélnej (z rampa).
Instalacje poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w/w pomieszczenia i potgczy¢ z istniejaca
instalacjg w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;..

Systemy rurociggowe powinny byé uzywane wytgcznie do celdéw opieki nad pacjentem. Nie powinny by¢
wykonane zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.

Rurociagi nalezy uziemic jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same rurociggi nie moga byé
uzywane do uziemiania urzgdzen elektrycznych.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad przed uszkodzeniami,
ktére moga by¢ spowodowane przez poruszajacy sie przenosny sprzet w korytarzach i innych
lokalizacjach.

Przejscia przeciwpozarowe przez sciany, stropy nalezy uszczelni¢ masg przeciwpozarowag na dtugosci 15
mm po obu stronach przejscia. Przestrzeh miedzy uszczelnieniami wypetni¢ wetng mineralng. Na rurach
przy wyjsciu z przejs¢ zamontowac opaske z wetny mineralnej na dtugosci

50 cm.

Rurociggi
Na rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione

spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytacznie miedz beztlenowg o
zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%
wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
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Instalacje w obrebie stropéw podwieszanych nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzystropowej, a w
przypadku $cianek kartonowo - gipsowych wewnatrz ich konstrukcji.

Instalacje w pomieszczeniach bez stropdw podwieszanych nalezy mocowaé do stropu.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodéw; nalezy woéwczas zastosowac tuleje
ochronng z PCV. Odlegtos$¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich
ugiecia lub odksztatcenia.

Zalecane maksymalne odstepy miedzy podparciami wynosza:

Srednica zewnetrzna (mm) Maksymalne odstepy (m)
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
> 54 3,0

Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje i muszg by¢ odizolowane
od rurociggéw. Rurociagi powinny byé zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku.

taczenie rurociggdéw

Potaczenia nieroztagczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutem srebrnym LS-45 (skitad wg DIN 8513)
przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Do potgczen lutowanych w procesie lutowania
zasadniczo nalezy uzywac wytacznie lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowanie rur w celu
ich fgczenia jest zabronione.

Potaczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowane w ostonie gazu ochronnego - np. azotu.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggdw powinny by¢é one w sposéb ciagty
ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Osoby wykonujace tgczenia lutowane rurociggdw muszg posiadac stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Potgczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) mogg by¢ uzyte do podtaczenia
do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy
sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

Armatura

W instalacjach gazéw medycznych nalezy stosowaé armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi
minimum 58% - MO58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone
w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ deklaracje okreslajgcg zgodnos¢ z
wymaganiami normy PN-EN ISO 15001:2004 Urzgdzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatnosé
do stosowania z tlenem, pod wzgledem kompatybilnosci z tlenem i wymagan czystosci rurociggu.
Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak srednice
przewodow, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem).
Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy
je taczy¢ z przewodami instalacji za pomoca srubunkéw.

Wszystkie zawory odcinajgce muszg by¢ oznakowane. Oznakowanie powinno okreslac¢ rodzaj gazu oraz
przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to zawdr gtéwny, odcinajgcy pion, odgatezienie czy tez strefe
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instalacji). Konstrukcja zaworu powinna jednoznacznie okresla¢ czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety
i pozwala¢ na jego blokade w wybranym potozeniu.

5.10 UWAGI KONCOWE

1) Zachowa¢ odpowiednig kolejnosé¢ prac montazowych z uwzglednieniem etapowania prac
(koniecznoscig zachowania ciggtosci pracy Centralnej Sterylizatorni). Instalacje wentylacji wykonaé
przed montazem pozostatych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

2) Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne”, jak rowniez z obowigzujacymi normami
i przepisami,

3) Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatéw i urzgdzen nie ma na celu okreslenia konkretnej
marki lub producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu
innych materiatéw i urzgdzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw
technicznych nie gorszych niz materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie,

4) Przewidzie¢ naprawe przegrdéd budowlanych i istniejgcych szachtéw instalacyjnych po przekuciach z
przywréceniem do stanu pierwotnego,

5) Do wykonania instalacji nalezy uzywac materiaty i urzadzenia posiadajgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z normag lub
aprobatg techniczng),

6) Przy prowadzeniu przewoddéw przez przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
stosowac ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej przegrody,

7) W przypadku pojawienia sie kolizji z elementami konstrukcji budynku lub innymi instalacjami nalezy
zmieni¢ spos6b prowadzenia projektowanych instalacji lub przetozy¢ istniejacg instalacje (w
przypadku kolizji z duzymi kubaturowo projektowanymi kanatami wentylacyjnymi),

8) Ostateczne nastawy armatury regulacyjnej nalezy dobra¢ wykonawczo,

9) Woykonanie projektu warsztatowego detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podp6r oraz zawieszen i
innych lezy po stronie Wykonawcy robdét,

10) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie
zostaty wyszczegolnione w projekcie, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziatania,

11) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i po zakonczeniu budowy dostarczy
Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalaciji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i
materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw,

— instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke,

— protokoty szkolen personelu Uzytkownika,

12) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem.
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UWAGA:

W trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje
na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna, pozarowo-budowlana, ktdrej zakres obejmuje
caly budynek, w ktéorym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie
(i odstepstwie od obowigzujacych przepisow technicznych wydanym przez Wojewodzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i wymagania do spetnienia
dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do
spetnienia, jako warunek konieczny ukonczenia robot budowlanych i uzyskania niezbednych
odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww.
ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacja projektowa.

Opracowat:

mgr inz. Artur Szewczyk
nr upr. LBS/0013/POQOS/07
specjalnos¢: instalacje sanitarne
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V4

6 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH - CZESC
RYSUNKOWA

SPIS ZALACZNIKOW

Nr

Lp. zalacznika Nazwa rysunku Strona
1. 1 Zestawienie kanatdw i ksztattek wentylacji mechanicznej 32
SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Strona
Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem.

1. | 56 S0101 ; R . . . ] 46
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazéw medycznych

> | 5650102 Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem. 47
Instalacja c.o.

3. | 5650103 Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem. 48

Instalacja wodociggowa

Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem.
4. | 56 S0104 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — przebieg instalacji z opisami 49
0go6lnymi instalaciji

Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem.

5. | 56 S0105 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji - przebieg instalacji z opisami 50
szczegbtowymi elementdw instalacji
6 56 S4001 Rzut dachu w obszarze objetym rozbudowa. Instalacje sanitarne 51
7. | 56 S5001 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne; 52
8 56 S5002 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne; 53
9. | 56 S5003 Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej 54
10. | 56 S5004 Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji - przekréj A-A i B-B 55
11. | 56 S5005 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji - przekréj C-C, D-D, D-D’, D”-D”, E-E 56
12. | 56 S5006 Schemat instalacji klimatyzacji 57

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom IV). Projekt instalacji sanitarnych
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