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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani,
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2, oswiadczamy, ze:

ZAMIERZENIE REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA
INWESTYCYJNE : 1 UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA,

,,ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
W SZPITALU UNIWESYTECKIM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE”

ADRES 65-046 ZIELONA GORA, UL. ZIELONA GORA
OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 61/11, OBREB 0017, GM. ZIELONA GORA
INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

WYKONANY W LISTOPADZIE 2021 R.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
DR INZ. MAREK KOPEC MGR INZ. MACIEJ BIELNIAK
LBS/0008/POOE/06 LBS/0099/POOE/12
Specjalnos¢: instalacja elektryczna Specjalnos¢: instalacja elektryczna
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3 KOPIE ZASWIADCZEN O POSIADANYCH
UPRAWNIENIACH PROJEKTOWYCH ORAZ
PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNICH I1ZB

Zielona Géra

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp 05 czerwea 2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. KBS/OKK/0054-7131/08/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200] ». Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi KOPEC
magistrowi inZzynierowi —kierunck elektrotechnika
urodzonemu 25 lipca 1977r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0008/POOE/06

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryezyeh i
elekirocnergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw. Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Marek Puchﬂsﬁ
2. Emilia KucharcZyk

3. Jerzy Minczyk ,!%)

Pieczg okragla

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwg
+.Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
Projekt techniczy/wykonawczy (tom V). Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 4



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Gora
www.arcus-consult.pl

Szczegolowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL Namocy § 3 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych -
funkcji technicznych w budownictwie , niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania
bez ograniczeri obiektu budowlanego takiego jak :

1) Sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne , w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania; ‘

2) Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu , w zakresie tej
specjalnosci.

Otrzymuja: .

1. Pan Marek Kopeé '

zam. 65-547 Zielona Géra ul. Os. Pomorskie 31
Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

BN
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POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-Q7X-QGT-SVL *

Pan Marek Kopec o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0171/06

adres zamieszkania 0s. 0s. Pomorskie, 41, 65-547 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lek i j opatrzone bezps ym podpi elek icznym weryfik: ym przy p Y inego kwalifik go certyfikatu 53
pod wagled kutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig = biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

=E
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0030/2012

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin, zm.) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowi Jozefowi BIELNIAKOWI
magistrowi inZynierowi — clektrotechnika
urodzonemu 07-03-1981r.w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0099/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnicn podany jest na odwrocie.

Pouczenic
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI:==
2. mgr Emilia KUCHARCZYK. 4... T\

Gyl

3. inz Edward WIECKOWSKL........
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

LIFIKACYJNEJ
6w Budownictwa

OKREGOWEJ KOM ISR
FEX Lubuskiej Okrggowg

mgr/
Otrzymujg:

1. Pan Maciej Bielniak
Zam. ul. Budowlanych 2K/12; 66-016 Lezyca
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

X

Marek Puchalski

w
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VYV-P4Z-HQ3 *

Pan Maciej J6zef Bielniak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0026/13

adres zamieszkania ul. Objazdowa 15/30, 65-752 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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4 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1 ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu ujeto:
— lokalizacje rozdzielnic obiektowych,
— zasilanie budynku w energie elektryczng
— o$wietlenie wewnetrzne
— instalacje gniazd wtykowych oraz urzadzeh technologicznych
— schematy i widoki rozdzielnic

4.2 CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

— siec¢ zasilajgca: nn ~0,4kV, 50Hz;

— wymagany wspotczynnik mocy: tg ¢<0,4

— instalacja elektryczna odbiorcza: ~0,4kV, 50Hz , uktad TN-S
— moc zainstalowana Pz=307,3kW

— moc zapotrzebowana szczytowa Ps=186,85kW

TAB. 3.1 SZACOWANY BILANS MOCY (PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZAKLADU)

Moc Wspot. Moc
Zainstalowana zapotrzebowania zapotrzebowana
(kW] [] (kW]
Oswietlenie (wew.) 54 0,7 3,78
Urzgdzenia technologiczne 239,0 0,65 155,35
Klimatyzacja 15,6 0,7 10,92
Gniazda ogdlne 230V 39,0 0,3 11,7
Gniazda Data 4,0 0,2 0,8
Instalacje teletechniczne i teleinformatyczne 0,7 1,0 0,7
Inne 3,6 1,0 3,6
b2 131,5 186,85

4.3 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z ustaleniami z stuzbami eksploatacji szpitala obiekt bedzie zasilany ze stacji transformatorowe;j
S0-293 Zyty(zasilanie obwodéw nierezerwowalnych) oraz z rozdzielnicy gtéwnej bud. C(zasilanie
obwodéw rezerwowalnych). Do zasilania projektowanego obiektu nalezy wykona¢ linie kablowg nn 0,4kV
kablem 4x YKXS 1x240mm? +YKXS 1x120 mm? PE ze stacji SO-293 Zyty przez ztgcze ZK do rozdzielnicy
RS oraz WLZ od rozdzielnicy gtéwnej bud. C do rozdzielnicy RS kablem 5xYKXS 1x35mm?.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje ztgcza przedstawiono na rys. 56ZE0001.
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Charakterystyka kabla zasilajgcego(YKXS 1x240mm?2):

-napiecie znamionowe: u0/U=0,6/1kV
-przekréj zyty roboczej: 240mm2 CU
-$rednica zewnetrzna: ®26,7mm
-minimalny promien giecia: r=15xD

4.4 UKLADANIE KABLI

Kable nn w wykopie uktada¢ zachowujac normatywne odlegtos¢ od innych instalacji. Uktadaé w
przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego piasku, na gtebokosci 0,7
m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falistg z 3% zapasem dlugosci wykopu. Na catej trasie w
odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty, skrzyzowania) nalezy umocowac na
kablu trwate oznaczniki, ktérych tres¢ powinna zawiera¢ nastepujgce informacje: symbol i numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, znak fazy, rok utozenia.

Tresé informacyjng oznacznikbw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. Miejsca
wprowadzania kabli do rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocag np. pianki poliuretanowej. Przy
wprowadzeniu kabli do gtowic, tuneli, kanatéw pozostawi¢ zapas kabla ok. 2,5m.

Utozone odcinki kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku,
pietnastocentymetrowg warstwg gruntu rodzimego (miejsca w ktdérych sg przymocowane oznaczniki
pozostawi¢ odkryte) i utozy¢ na catej dtugosci trasy kabla folie z HDPE niebieskim (kable nn) o minimalnych
odpowiednio gruboéci i szerokosci: 0,5mm i 25cm.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji i wejs¢ do budynku kable nalezy chroni¢ rurami
ostonowymi z HDPE. Przepusty przy wejsciach do budynku uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie. Prace w
poblizu innych instalacji podziemnych wykonywaé recznie.

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli i przewoddw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi dotgczonymi do projektu.
4.5 Przebudowa kanalizacji kablowej

Istniejgca studnia kablowa wskazana na rys. 56ZE0001 przeznaczona do demontazu. Projektuje sie nowg
studnie SKR2 typ D na miejscu wskazanym na rys. 56ZE0001. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rura ostonowg
dzielong wzdtuznie z HDPE.

Demontaz powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich s$wiadectwach kwalifikacji. Nalezy usung¢
wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych. Rozbiérke urzadzen nalezy wykonaé ze
szczegdblng ostroznoscig. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie skladowania i przekazac
inwestorowi.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi dotgczonymi do projektu.
4.6 Rozbidrka urzadzen i instalacji elektrycznych

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych urzadzen i instalacji w nastepujgcym zakresie:
- rozdzielnicy sterylizacji TG
- obwody zasilajgce oprawy oswietleniowe

- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia wraz z obwodami zasilajgcymi
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- oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach w ktorych zostato zaprojektowane nowe oswietlenie
- obwody zasilajgce przeniesionych urzadzen do sterylizacji

- obwody zasilajgce istniejgcych przeznaczonych do demontazéw sterylizatoréw w pom 1.7

W przypadku napotkania niezindentyfikowanych obwoddéw zasilajacych skontaktowac sie ze stuzbami
eksploataciji szpital.

Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich $wiadectwach kwalifikacji. Nalezy
usungé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych. Rozbidrke urzadzen
przewidzianych do ponownego montazu np. oprawy oswietleniowe nalezy wykonaé ze szczegdlng
ostroznos$cig. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie skladowania i przekazaé inwestorowi.

4.7 ROZDZIELNICE

Rozdzielnice RS projektuje sie jako wolnostojgcg na cokole w | klasie izolacji z demontowanymi drzwiami
z blachy stalowej oraz pokrywami na aparature elektryczng chronigcg przed dotykiem posrednim. W
rozdzielnicach zainstalowane bedg: roztgcznik gtéwny, optyczny wskaznik obecnosci napiecia, aparatura
zasilajgco- zabezpieczajgca, zabezpieczania obwoddéw odbiorczych, ograniczniki przepie¢ typu I, listwy
zaciskowe na potrzeby podigczenia zasilania. W szafkach przewidziano rezerwe wolnego miejsca na
dodatkowa aparature w ilosci min. 30%.

Rozdzielnice R-K, R-N, R-UW projektuje sie jako n/t w | klasie izolacji na aparature modutowg z
demontowanymi drzwiami oraz pokrywami na aparature elektryczng chronigca przed dotykiem posrednim.
W rozdzielnicach zainstalowane bedg: rozigcznik gtéwny, optyczny wskaznik obecnosci napiecia,
aparatura zasilajgco- zabezpieczajgca, zabezpieczania obwodéw odbiorczych, ograniczniki przepie¢ typu
2, listwy zaciskowe na potrzeby podtgczenia zasilania. W szafkach przewidziano rezerwe wolnego miejsca
na dodatkowg aparature w ilo$ci min. 30%.

Istniejgca rozdzielnica TG przeznaczona jest do demontazu.
Istniejgce WLZ zmufowac i zasili¢ z rozdzielnicy RG bud.C
- WLZ STATYSTYKA T5C BLOK OPERACYJNY TLA/1 CHIRURGIA DZIECIECA TSR
zabezpieczenie roztgcznik bezpiecznikowy gG 63A przewdd 5xYKY 1x25mm?2
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TSR2
zabezpieczenie roztacznik bezpiecznikowy gG 63A przewdd 5xYKY 1x25mm?2
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TNS-2
zabezpieczenie roztacznik bezpiecznikowy gG 50A przewdd 5xYKY 1x25mm?2
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TON-2
zabezpieczenie roztacznik bezpiecznikowy gG 50A przewdd 5xYKY 1x25mm?2

Przewody zasilajgce do istniejacych urzadzen sterylizacji przepigé do nowo projektowanej rozdzielnicy RS.
Przewody zasilajgce istniejagce osSwietlenie i gniazda do demontazu. W przypadku napotkania
niezindentyfikowanych obwodéw skontaktowac sie ze stuzbami eksploatacji szpital.

4.8 OSWIETLENIE WNETRZOWE

W obiekcie wykonane bedg nastepujgce rodzaje oswietlenia :
— podstawowe
— awaryjne: ewakuacyjne, kierunkowe.

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
PN-EN 12 464-1:2012 oraz zaleceh inwestora i wynoszg
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— korytarze 100 Ix
— klatki schodowe 150 Ix
— sanitariaty (szatnie, toalety, umywalnie) 200 Ix
— pom. techniczne i gospodarcze 200 Ix
— pom. sterylizacji i dezynfekgciji 300 Ix

W zakresie oswietlenia wnetrz nalezy spetni¢ wymagania norm oraz wymagania inwestora. Oswietlenie
ogolne winno by¢ wykonane we wszystkich projektowanych pomieszczeniach obiektu.

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje oswietlenia powierzchni roboczej o poziomie natezenia oraz
réwnomiernosci oswietlenia nie mniejszych niz okreslony w normach (PN-EN 12 464-1:2012) i wynikajgcym
z przyjetych rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych. Na rys. z instalacjami o$wietleniowymi okreslono
wymagane: natezenie oswietlenia, rownomiernos¢, granice UGR (granica ujednoliconej oceny ol$nienia)
oraz wskaznik oddawania barw dla poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje elektryczng opraw os$wietleniowych wykona¢ w systemie TN-S. Przewody w przestrzeni nad
stropem podwieszonym, a w pomieszczeniach bez stropu podwieszanego podejscia do opraw wykonaé p/t
lub n/t. Sterowanie o$wietleniem wykonywac indywidualnymi tgcznikami oraz czujnikami ruchu.

W obiekcie w ramach termomodernizacji zostato wymienione oswietlenie. Oswietlenie podstawowe
projektuje sie w wybranych pomieszczeniach ze wzgledu na zmiany wymiaréw oraz przeznaczenia
pomieszczen.

Parametry oswietlenia w pomieszczeniach z istniejgcych o$wietleniem muszg spetniaé wymogi zawarte w
projekcie. Zweryfikowaé na podstawie protokét z pomiaréw instalacji oswietleniowej bedgcych w posiadaniu
inwestora(w czasie trwania powstawania projektu protokot z pomiaréw nie byt dostepny). W przypadku nie
spetnienia parametrow oswietlenia podanym w projekcie istniejgce oswietlenie w danym pomieszczeniu
nalezy przebudowac.

4.9 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ drogi ewakuacyjne w pom 4.1 w razie zaniku napiecia. Ze
wzgledéw bezpieczenstwa oswietlenie awaryjne nalezy réwniez zastosowa¢ w pomieszczeniach 1.1;1.13;
2.1; 2.8; 3.1; 3.4. Parametry oswietlenia w tych pomieszczeniach takie same jak dla drogi ewakuacyjnej.
Srednie natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drogi wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej oraz nie mniejsze niz 0,5 Ix dla strefy otwartej. Natezenie oswietlenia na podtodze przy
urzadzeniu przeciwpozarowym, powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej nie
wiekszy niz 40:1. Zatgczanie oswietlenia awaryjnego musi nastgpi¢ samoczynnie po zaniku napiecia
(maksymalny czas przetaczania na prace bateryjng < 2 s, co najmniej 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom w ciggu 60 s). Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.

W celu utatwienia rozproszenia sie os6b do miejsc bezpiecznych, zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu
koncowych wyjs¢ powinny by¢ oswietlone zgodnie z poziomem o$wietlenia przewidzianym dla drég
ewakuacyjnych.

Catos¢ oswietlenia awaryjnego zrealizowa¢ na oprawach LED z zapewniajaca testowanie stanu
technicznego opraw, wymaganego przez norme

PN-EN 50172. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy podigczy¢ do istniejgcej centralnej baterii w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej bud. C. ZastosowacC oprawy awaryjne tego samego producenta co istniejgca
centralna bateria. Obwody do o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem NHXH PH90/E90 3x2,5mm?.
Przewody mocowac przy pomocy uchwytéw, obejm i sSrub systemu utrzymania w czasie pozaru sprawnosci
dziatania systemu E-90.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwg
+.Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
Projekt techniczy/wykonawczy (tom V). Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 13



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Goéra Zielona Gora
www.arcus-consult.pl

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719) oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ kontrolowane minimum raz w roku.

Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005):

a) Rysunki oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w obiekcie.
Rysunki muszg jednoznacznie identyfikowac¢ wszystkie oprawy awaryjne i gtbwne komponenty

b) W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazda
upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektronicznej,
wygenerowany przez urzgadzenie do automatycznego testowania.

c) Rejestr powinien sie znajdowac pod opiekg osoby wyznaczonej przez wtasciciela obiektu i zawieraé
co najmniej nastepujace informacje:

- Date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych swiadectw (certyfikatow).

- Date kazdej kontroli okresowej i testu.

- Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

- Date i skrocony opis kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych.

- Date i skrocony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia awaryjnego.

W przypadku uzywania urzgdzen do automatycznego testowania nalezy opisa¢ podstawowe parametry i
tryb pracy tych urzadzen

Serwis i testowanie oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):

a) W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny by¢
rejestrowane co miesiac.

b) W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw powinny by¢
wykonywane w nastepujgcy sposob:

- Codziennie - w przypadku systemoéw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik
wilasciwej pracy.

- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany
znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy
do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw.

- Corocznie - wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

4.10 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH

Projektuje sie instalacje elektryczng miedziang, 3 i 5-zytowg (L1, L2, L3, N, PE) kablami w izolacji 0,6/1kV
i/lub przewodami w izolacji 750V z zytg ochronng zielonozé6itg. Obwody odbiorcze wyprowadzi¢ ze
wskazanych rozdzielnic odbiorczych.

Kable i przewody zasilajgce muszg by¢ odseparowane od instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych
na catej dlugosci prowadzenia instalacji.

Instalacje zasilajgcg gniazda wtykowe nalezy wykonaé na przewodach YDYZo 3x2,5mmz2. Obwody gniazd
zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz roznicowo-pradowymi krotkozwtocznymi typu
LAC”.

Instalacje zasilajgcg gniazda komputeréw nalezy wykona¢ w na przewodach YDYZo 3x2,5mm?2. Gniazda
przytgczeniowe stanowisk komputerowych instalowaé w zestawach elektryczno- logicznych tzw. PEL.
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Obwody gniazd komputerowych zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz réznicowo-
prgdowymi krotkozwtocznymi czutymi na prady sinusoidalne i state pulsujgce typu ,A” lub KV. Stosowac
gniazda przytgczeniowe typu DATA z systemem zabezpieczenia przed przytgczeniem odbiornikdw innych
niz komputerowe.
W obiekcie przewiduje sie m. in. nastepujace urzadzenia technologiczne:

— urzadzenia klimatyzacyjne

— platforma dzwigowa

— urzadzenia do sterylizacji

— urzadzenia teletechniczne

— inne
Instalacje zasilajgcg powyzsze urzgdzenia wykonaé nalezy w systemie TN-S wyprowadzajgc obwody z
rozdzielnic odbiorczych, stosujgc przewody miedziane typu YDYzo , YKY lub YKXS.

4.11 UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW

Wszystkie ciggi kabli i przewoddéw prowadzone wewnatrz budynku winny by¢ uktadane pionowo, poziomo
i prostopadle do konstrukcji budynku.. Przewody prowadzi¢ na istniejgcych trasach kablowych w
uzgodnieniu z stuzbami eksploatacji szpitala, p/t oraz n/t. Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli i
przewodow wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable i przewody zasilajgce muszg byé
odseparowane od instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych na catej dtugosci prowadzenia instalaciji.

4.12 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Przy rozdzielnicy RS nalezy wykona¢ lokalng szyne wyréwnawczg (LSW). Szyne nalezy podtgczy¢ do
uziom budynku. Podtaczenie takie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku C z
wykorzystaniem przewodu LgY 1x25mm?,
. Do szyny wyréwnawczej miejscowej (LSW) wigczy¢:

— przewody ochronne PE rozdzielnicy RS

— wskazane urzgdzenia do sterylizacji

— czesci przewodzgce dostepne

— czesci przewodzgce obce,

— metalowe konstrukcje budowlane,
Wszystkie elementy potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac stosujgc specjalnie do tego przeznaczone:

szyny wyréwnawcze, uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe o
réwnorzednej przewodnosci.

taczenie przewoddw wykonywaé w zaciskach przystosowanych do: materiatu i przekroju przewodéw, iloSci
taczonych przewoddw, srodowiska, w ktérym potgczenie bedzie pracowac.

Wszystkie potgczenia winny by¢ wykonane w sposéb pewny, nie ulegaé korozji, gwarantowac¢ dtugi czas
uzytkowania i mozliwosci wykonywania pomiaréw kontrolnych. Przewody uzywane do potgczen
wyréwnawczych winny byé oznakowane kolorami z6ttym i zielonym.

4.13 OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 na podstawie metody toczgcej sie kuli dobudowywana czes¢
obiektu nie wymaga zewnetrznej ochrony piorunochronne;j.
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4.14 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmiang
z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56, poz. 461) . W rozdzielnicach zlokalizowanych na obiekcie, ktére nie
sg narazone na bezposrednio oddziatywanie pradu piorunowego zastosowaé warystorowe ograniczniki
przepie¢ typu Il o minimalnym poziomie ochrony Up<1,25kV oraz wytrzymatosci na prad udarowy
limp=12,5kA (8/20us) na biegun.

4.15 BADANIA | POMIARY POWYKONAWCZE
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzadzen w tym:

— sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

— sprawdzenie zgodnosci faz,

— pomiar rezystancji izolacji kabli,

— skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzic,

4.16 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolacji.
Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w czasie t=0,4 i 0,2s lub
t=5s dla obwodow rozdzielczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylgczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
— przewdd neutralny N traktowac jako czynny, tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ za pomocag pomiaréw elektrycznych.

4.17 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Jako pozarowy wylgcznik pradu wykorzystuje sie projektowany przycisk w przeszklonej obudowie
zlokalizowany w taczniku budynkéw B-C. lIstniejgca przycisk wytgcznika ppoz przeznaczony do
demontazu. W tym samym miejscu zamontowac nowy przycisk wytgcznika ppoz wyposazony w dwa styki
NO(normalnie otwarte). Do styku nr. 1 podtgczy¢ istniejacy przewdd z rozdzielnicy gtdéwnej bud. C. Do styku
nr. 2 podtaczyé projektowany przewdéd NHXH PH90/E90 3x2,5 mm? z projektowanego zigcza ZK.
Zadziatanie przycisku spowoduje uruchomienie cewki wzrostowej roztgcznika na zasilaniu w ztgczu ZK
oraz wylgczenie wytgcznikéw w rozdzielnicy gtéwnej w bud C. a co za tym idzie wylgczenie napiecia w
czesci obiektu objetym opracowaniem. Nad przyciskiem umiesci¢ napis "Pozarowy wytgcznik pradu”.
Okablowanie wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej NHXH 3x2,5mm? PH90/E90. Przewody
mocowacé przy pomocy uchwytéw, obejm i Srub systemu utrzymania w czasie pozaru sprawnosci dziatania
systemu E-90.

Zabezpieczenia ognioochronne przepustow instalacyjnych nalezy wykonywac wyrobami lub rozwigzaniami
systemowymi o deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy zabezpieczen nalezy
dobiera¢ wg rodzaju uszczelnienia lub srednicy i rodzaju przepustu instalacyjnego.
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4.18 PODZIAL PROJEKTU NA ETAPY

Obszar projektu zostat podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie nalezy zapewni¢ dziatanie istniejgcej
instalacji elektrycznej i o$wietleniowej w pomieszczeniach z etapu drugiego. W drugim etapie nalezy
zapewni¢ dziatanie projektowanej instalacji elektrycznej i oSwietleniowej z etapu pierwsze

W pierwszym i drugim etapie nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng nastepujgcych obwodow:
- WLZ STATYSTYKA T5C BLOK OPERACYJNY TLA/1 CHIRURGIA DZIECIECA TSR

- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TSR2

- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TNS-2

- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TON-2

4.19 UWAGI

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami

i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych moga by¢ wykonywane przez osoby, ktére
wykazaly sie znajomoscig przepiséw BHP i posiadajg aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Prace moga
wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn. 10 kwietnia
1997r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

W instalacji odbiorcy nalezy stosowa¢ postanowienia Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. Dz. U. Nr. 10 § 183 z 1995r. Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik
Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano- montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze techniczng, pozarowo-budowlang, ktérej zakres obejmuje caty
budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujgcych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i wymagania do spetnienia dotyczgce obszaru Centralnej
Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek konieczny
ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe
niezbedne do wykonania, a wynikajgce z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg
dokumentacjg projektowa.

Projektowat:

dr inz. Marek Kope¢

Opracowat:
mgr inz. Pawet Jasiocha
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5 PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

5.1 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ (LAN)

W projektowanym budynku nalezy wykonac instalacje systemu okablowania strukturalnego, na bazie
ktérego zostanie uruchomiona sie¢ komputerowa oraz telefoniczna. Sie¢ strukturalna ma mieé
minimalne mozliwosci transmisyjne, zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami dla kategorii 6A. Sie¢
strukturalng wykona¢ nalezy w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym w szafie krosowej LPD-
Cs.

W szafie zamontowaé nalezy listwe zasilajgcg o ilosci gniazd odpowiadajgcej liczbie zasilanych
urzadzen aktywnych. Szafa, po zamontowaniu sprzetu aktywnego, powinna posiada¢ minimum 30
% wolnego miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe.

Nalezy wykona¢ gniazda przytagczeniowe dla urzgdzen sieci bezprzewodowej Wi-Fi — Access Point.
Gniazda te nalezy umiejscowi¢ w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych, jezeli bedzie taka
mozliwos¢ to nalezy je wykonaé¢ nad sufitem powieszanym.

System okablowania strukturalnego ma spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wszystkie elementy toru transmisyjnego musza pochodzi¢ od jednego producenta;

— wymagana bedzie min. 25-letnia bezptatna gwarancja od producenta oferowanego systemu
okablowania strukturalnego obejmujgca wydajnos¢ zainstalowanego systemu (parametry
transmisyjne);

— parametry modutu gniazda muszg by¢ potwierdzone przez przedstawienie certyfikatu
niezaleznego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA lub inne), stwierdzajacego zgodnos¢é
z wymaganiami zdefiniowanymi w nastepujgcych dokumentach: 11801: ,Information
technology — Generic cabling for customer premises” (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009),
specyfikacjg interfejsu, tj. IEC 60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV, 12/2008)

— Wszystkie elementy uzyte w systemie muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci.

Gniazda abonenckie:

Nalezy wykonaé gniazda przytgczeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda powinny zapewni¢ dla
tacza minimum charakterystyke dla kategorii 6A. Gniazda nalezy zainstalowaé w puszkach
podtynkowych lub natynkowych. W miejscach wskazanych na rysunku gniazda wykona¢ w klasie
IP44. W kazdym punkcie przytgczeniowym zainstalowa¢ 2 moduty RJ45. Kazde gniazdo nalezy
oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu odpowiadajgcego mu portu na
panelu krosowym w szafie dystrybucyjne;.

Posredni punkt dystrybucyjny LPD-CS:

Jako posredni punkt dystrybucyjny zamontowaé nalezy szafe wiszgcg typu Rack 19” 12U 600x600
z drzwiami przednimi przeszklonymi i pozostatymi Scianami bocznymi pelnymi. Szafe nalezy
wyposazy¢ w niezbedng liczbe paneli dystrybucyjnych 24xRJ45 FTP kat.6A/ klasa EA 1U, oddzielny
panel 24xRJ45 FTP przeznaczony dla podtgczenia kabla telefonicznego wieloparowego, oraz panel
Swiattowodowy. Szafe dystrybucyjng nalezy wyposazy¢ w przepusty szczotkowe, oraz wentylatory z
termostatem montowane w dachu szafy. W szafie zamontowaé nalezy listwe zasilajgcg. Szafa po
zamontowaniu sprzetu aktywnego powinna posiada¢ minimum 30% wolnego miejsca pod
ewentualng przysztg rozbudowe. Szafe nalezy podigczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej.

Gléwny punkt dystrybucyjny:

Gtéwny punkt dystrybucyjny stanowi istniejgca szafa Rack 19” 42U zainstalowana w serwerowni
budynku gtéwnego. Szafe nalezy rozbudowaé¢ o panel swiattowodowy oraz o panel dystrybucyjny
24xRJ45 FTP kat.6A 1U.

W pomieszczeniu obok serwerowni zamontowana jest szafa z zainstalowang centralg telefoniczna.
Centrala posiada mozliwos¢ rozbudowy o kolejne numery. W szafie centrali nalezy zamontowac
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panel z tgczéwkami LSA, wyposazy¢ go w dwie tgczéwki 10 parowe. W szafie zamontowaé panel
porzadkujgcy poziomy. Szafe nalezy podtaczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawcze;.

Przewody i trasy kablowe:

Okablowanie wykonac nalezy przewodami skretkowymi typu F/FTP kat. 6A min. 500 MHz w
niepalnej ostonie LSZH. Dlugo$¢ pojedynczego przewodu nie moze przekracza¢ 90 m. W szafie
dystrybucyjnej nalezy pozostawi¢ zapas przewodu min. 2 m.

Miedzy gtéwnym punktem dystrybucyjnym, a szafg LPD-CS nalezy utozyé pie¢ przewoddéw typu
F/FTP kat. 6A oraz kabel swiattowodowy wielomodowy 12G50 OM3. Miedzy szafg LPD-CS a
centralg telefoniczng utozy¢ nalezy przewdd typu YTKSY 20x2x0,5. Przewody zakonczyé na
modutach RJ45 w panelu i na tgczéwkach w szafie centrali.

Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy
wykonane maja by¢ z korytek metalowych ocynkowanych o szeroko$ci odpowiednio dobranych dla
ilosci przewoddéw. Zejscia do punktdéw przytaczeniowych wykonaé w rurkach PCV uktadanych w
bruzdach pod tynkiem lub kanatach PCV.

Sprzet aktywny:

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w szafach dystrybucyjnych, oraz przeprowadzi¢ konfiguracje
sprzetu aktywnego. W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowa¢ switch konfigurowalny 48 porty
RJ45 1Gbit.

Parametry konfiguracji sprzetu aktywnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Switch w punkcie dystrybucyjnym LPD-CS powinien posiada¢ minimalne parametry:

Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3at - liczba
portéw co najmniej 48.

Porty na moduty swiattowodowe SFP (IEEE 802.3z) z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-
SX/LX/LH/ZX - liczba portéw co najmniej 4. Dopuszcza sie, aby porty SFP byty dzielone z portami
1000Base-T.

Porty SFP powinny umozliwia¢ obstuge rowniez modutéw SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).

Porty muszg wspiera¢ standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure
dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytgczenia trybu FlowControl
dla kazdego portu.

Sprzet powinien umozliwia¢ zainstalowanie co najmniej 4 modutéw dla potaczen 10Gb/s (IEEE
802.3ae). Przefgcznik powinien obstugiwaé réwniez moduty gigabitowe SFP obsadzane w
zatokach SFP+.

Musi istnie¢ mozliwos¢ uruchamiania zasilania PoE na portach sterowana kalendarzem.

Urzadzenie musi umozliwia¢ aktywne monitorowanie podtgczonego urzadzenia klienckiego PoE i
w przypadku wykrycia jego braku wytgcza¢, a nastepnie ponownie wigczaé zasilanie na porcie.

Sprzet powinien by¢ wyposazony w konsole szeregowg w standardzie RS-232 w celu umozliwienia
zarzgdzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarzgdzania Out-of-Band, a takze w port
umozliwiajgcy podtgczenie zewnetrznych czujnikéw zdarzen, ktérych wyzwolenie spowoduje
wystanie powiadomienia SNMP i port umozliwiajgcy podigczenie zewnetrznego elementu
wykonawczego wyzwalanego po wystgpieniu alarmu.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ tgczenie w stosy o wielkosci co najmniej 9 jednostek. Stos
powinien byé wyposazony w funkcjonalno$¢ zapewniajacg, ze w przypadku awarii gtébwnego
przetgcznika stosu, praca stosu nie zostanie zakidcona, w szczegdlnosci nie nastgpi ponowne
uruchomienie stosu. Protokot stackujgcy powinien, w przypadku pracy w topologii pierscienia,
zapewnia¢ przesytanie ruchu pomiedzy przetgcznikami kréotszg drogg. Przepustowos$¢ magistrali
stosu powinna wynosi¢ co najmniej 80 Gb/s. Stos powinien umozliwia¢ agregacje potgczen oraz
kopiowanie ruchu przy uzyciu dowolnych portéw w stosie.

Urzadzenie powinno by¢ zasilane napieciem AC 230V. Musi istnie¢ mozliwo$¢ uzycia dodatkowego
zasilacza nadmiarowego.
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Przetgcznik musi zapewnia¢ budzet mocy dla urzadzer PoE na poziomie co najmniej 370 watéw.
Konstrukcja uktadu zasilania musi umozliwia¢ jednoczesne korzystanie z zasilacza podstawowego
oraz nadmiarowego w celu zwiekszenia maksymalnej mocy, ktéra moze by¢ dostarczana do
urzadzenia do co najmniej 740 watow.

Magistrala przetgczajgca powinna posiada¢ wydajno$é nie mniejszg, niz 176 Gb/s. Wydajnosé
przetgczania dla pakietow 64B powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 Mp/s.

Urzadzenie musi posiada¢ architekture nieblokujgca (zapewniaé przetaczanie wire-speed - z petng
predkoscig na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracii).

Pojemnos¢ tablicy MAC powinna wynosi¢ nie mniej, niz 69600 adreséw MAC. Powinna tez istnie¢
mozliwo$é wprowadzenia co najmniej 1020 wpiséw statycznych.

Dostepna pamie¢ RAM powinna wynosi¢ nie mniej, niz 1024 MB. Pamiec¢ Flash - nie mniej niz 1024
MB.

Urzadzenie powinno obstugiwaé ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 12280 B.

Bufor pamigci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosic¢ nie mniej, niz 4 MB.
Minimalna temperatura pracy dla urzgdzenia nie powinna by¢ wieksza, niz -3 stopni Celsjusza.
Maksymalna temperatura pracy dla urzadzenia nie powinna by¢ mniejsza, niz 48 stopni Celsjusza.

Przetgcznik powinien posiadaé¢ ochrone przeciwprzepieciowg na portach miedzianych co najmniej
do 6 kV.

Urzadzenie powinno charakteryzowac sie $rednim czasem pomiedzy awariami wynoszacym co
najmniej 190000 godzin.

Funkcjonalnosci warstwy 2

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnosé IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz
obstugiwaé nie mniej, niz 8190 grup multicast w tym mozliwos¢ utworzenia co najmniej 64 grup
statycznych.

Urzgdzenie powinno posiada¢ takze funkcjonalno$¢ MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz
obstugiwaé nie mniej, niz 4090 grup multicast w tym mozliwos$¢ utworzenia co najmniej 64 grup
statycznych.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ konfiguracje filtréw dla protokotu IGMP ograniczajgcych adresy
IPv4 grup multicast do ktérych poszczegolni klienci moga sie przytaczac.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ réwniez konfiguracje filtrow dla protokotu MLD ograniczajgcych
adresy grup IPv6 multicast do ktérych poszczegdlni klienci moga sie przytgczac.

Przetgcznik powinien obstugiwac protokoty umozliwiajgce unikanie petli w warstwie 2: IEEE
802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno takze wspierac
funkcjonalno$¢ 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.

Dodatkowo, urzadzenie powinno umozliwia¢ skonfigurowanie portu zapasowego, ktoéry zostanie
aktywowany w przypadku awarii potgczenia poprzez port podstawowy.

Wymagana jest obecnosé funkcjonalnosci powodujacej, ze w przypadku gdy wystgpi petla w czesci
sieci nie objetej protokotami drzewa rozpinajgcego, czesc¢ ta zostanie odtgczona od reszty sieci aby
zapobiec rozprzestrzenianiu sie burzy broadcastowe;.

Urzadzenie musi umozliwiaé tworzenie potgczeh Link Aggregation - nie mniej niz 8 portéw na grupe
oraz 32 grup na urzgdzenie oraz obstugiwaé protokét LACP.

Przetgcznik musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urzadzenie powinno byé wyposazone w funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg rozpinanie petli w topologii
pierscienia z opdznieniem nie gorszym, niz 50ms. Funkcjonalnos¢ ta powinna by¢ kompatybilna z
zaleceniami ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 2. Sprzet powinien obstugiwa¢ co najmniej 26
jednoczesnie skonfigurowanych pierscieni.

Urzadzenie musi posiadac obstuge funkcjonalnosci DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82,
a takze umozliwia¢é przechwytywanie zapytan DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82,
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przekazywanie ich do serwera DHCP znajdujgcego sie w tej samej sieci VLAN, w ktérej znajduje
sie klient. Obstuga DHCP Relay musi by¢ mozliwa réwniez dla protokotu IPv6.

Przetacznik powinien posiadaé funkcjonalnos$¢ kopiowania ruchu z jednego lub wielu portéw na
port monitorujgcy w celu umozliwienia jego analizy. Musi istnie¢ mozliwos¢ kopiowania tylko
wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do okreslonego adresu IP) oraz
kopiowania ruchu na port monitorujgcy znajdujacy sie w innym przetgczniku.

Urzgdzenie powinno umozliwia¢ dostarczanie ruchu na wiele portéw fizycznych na ktérych obecne
sg te same adresy IP i MAC co pozwala na bezposrednie przytagczenie klastrow serweréw
postugujgcych sie pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokotéw GVRP i STP
oraz protokotéw CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD).

Obstuga sieci VLAN

Przetacznik powinien umozliwia¢ konfiguracje sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094
jednoczesnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umozliwia¢ obstuge VLAN zgodnie z
protokotem 802.1v oraz obstugiwa¢ dynamiczne przytgczanie do VLANu i pozwalaé na tworzenie
tzw. podwodjnych VLANGw.

Parametry podwdjnego tagowania powinny by¢ konfigurowalne przez administratora.

Powinna by¢ tez mozliwosé tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu
multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientéw zgdajgcych przytgczenia do danej
grupy multicast. Urzgdzenie powinno umozliwi¢ utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN.
Przetgcznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzgdzen monitoringu wizyjnego do
specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwo$¢ tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzgdzen. Urzgdzenie
powinno akceptowa¢ co najmniej 3070 wpisow MAC dla takiej sieci VLAN.

Urzadzenie powinno umozliwiaé tworzenie VLANOw, ktére beda zapewniaty funkcjonalnosc
tworzenia wielu grup portbw w ramach ktérych porty bedg mogly sie komunikowaé, ale
zablokowana bedzie komunikacja pomiedzy portami w réznych grupach oraz wszystkie grupy beda
mogty komunikowac¢ sie z grupg portow wspolnych. Wszystkie porty nalezace do takich VLANOw
powinny pozostac nietagowane.

Przetgcznik powinien obstugiwac takze sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisow.
Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3

Przetgcznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IPv4 na urzgdzeniu - co najmniej
256 takich interfejsow.

Przetgcznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IPv6 na urzgdzeniu - co najmniej
256 takich interfejséw; oraz mozliwosé utworzenia wielu interfejséw IP na pojedynczej
skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsow.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, ktory jest caty czas dostepny w
sieci niezaleznie od pozostatej konfiguracji przetgcznika (urzgdzenie powinno umozliwi¢
konfiguracje co najmniej 8 instancji takiego interfejsu).

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania interfejsu, ktéry bedzie odrzucac caty kierowany do niego
ruch (interfejs Null).

Urzadzenie powinno byé wyposazone w funkcjonalno$é umozliwiajgcg odpowiadanie na zapytania
ARP w imieniu urzgdzenia znajdujgcego sie w innej podsieci VLAN.

Przetgcznik musi posiada¢ funkcjonalnos¢ Gratuitous ARP.

Przetgcznik powinien takze umozliwia¢ przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.
Urzadzenie musi posiadac rowniez funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg przekazywanie zapytan DNS do
odpowiednich serweréw DNS w sieci (wewnetrznych lub zewnetrznych).
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Musi by¢é mozliwe uruchomienie na urzgdzeniu serwera DHCP przydzielajgcego minimum 96 pule
adresoéw IP oraz wspierajgcego protokét IPv6. Serwer DHCP musi mie¢ mozliwosé przydzielania
dowolnych opcji DHCP.

Serwer DHCP musi takze obstugiwac¢ delegacje prefiksow DHCPV6.

Urzadzenie powinno posiadac tablice ARP o wielkosci co najmniej 32K wpiséw oraz umozliwia¢
wprowadzenie co najmniej 512 wpisow statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwiaé przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla
IPv4 do maszyn znajdujacych sie na bezposrednio przytgczonych do urzgdzenia podsieciach oraz
16384 takich tras dla IPv6.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla
IPv4 do maszyn znajdujgcych sie wewnatrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510
takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 250 tras).

Urzadzenie musi umozliwia¢ tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4).
Urzadzenie powinno wspiera¢ funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w funkcjonalnosé umozliwiajaca trasowanie ruchu w réznych
kierunkach w zaleznosci od zawartosci pakietdw (np. na podstawie adresu zrédtowego IP lub
protokotu IP).

Przetgcznik musi umozliwia¢ redystrybucje tras routingu pomiedzy réznymi protokotami routingu
skonfigurowanymi na urzgdzeniu.

Urzadzenie powinno wspiera¢ takze funkcje uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding)
kontrolujgca, czy nadchodzacy pakiet IP posiada adres zrodtowy IP znajduje sie w tablicy routingu.

Urzadzenie powinno umozliwiaé konfiguracje protokotéw routingu dynamicznego: RIP v1 i v2,
RIPNg.

Urzadzenie powinno obstugiwaé takze protokdt umozliwiajgcy utworzenie wirtualnego routera i
zapewniajgcego dostepnos¢ sieci zewnetrznej po awarii jednego z urzadzen fizycznych bez
potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientow w sieci. Protokdt powinien wspieraé adresacje IPv6.
Quiality of Service

Przetgcznik powinien obstugiwac funkcjonalnos¢ QoS i posiadaé co najmniej 8 kolejek sprzetowych
na kazdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywac sie na
bazie co najmniej: wejsciowego portu fizycznego przetgcznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola
EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6,
etykiety ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich
klas obstugi ruchu.

W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urzgdzenie powinno rowniez by¢ w stanie obstugiwaé ten ruch
ze skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR.

Urzadzenie powinno obstugiwacé tzw. CIR z minimalng granulacjg nie mniejsza, niz 64 kb/s.

Przetgcznik powinien umozliwia¢ kontrole kongestii ruchu WRED, a takze obstugiwac Flow Control
zgodnie ze standardem 802.1Qbb.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ limitowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na
porcie fizycznym) z granulacjg co najwyzej 64 kb/s.

Przetgcznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzgcego na kazdym porcie
z granulacjg co najwyzej 64 kb/s.

Urzgdzenie powinno takze umozliwia¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzgcego na kazdym
porcie z granulacjg co najwyzej 64 kb/s.

Powinna istnie¢ funkcjonalnosé limitowania pasma dla okreslonego typu ruchu (np. odbywajgcego
sie na danym porcie TCP lub UDP) z granulacjg nie wiekszg, niz 8 kb/s.

Filtrowanie ruchu
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Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje
takie, jak: port przetgcznika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6,
zawartos¢ pola DSCP, typ protokotu, flagi protokotu TCP, port TCP/UDP, klase ruchu IPv6, etykiete
ruchu IPv6 dla ruchu wejsciowego i wyjsciowego z portdw przetgcznika.

Przetacznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.

Musi istnie¢ tez mozliwo$¢ niezaleznej filtracji ruchu kierowanego do procesora przetgcznika w celu
jego dodatkowej ochrony.

Funkcje bezpieczenstwa

Przetgcznik powinien byé wyposazony w funkcjonalnosé umozliwiajgcg ograniczenie liczby
adresbw MAC na pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim
okreslonych adreséw MAC i powinien obstugiwa¢ co najmniej 12288 takich adreséw MAC na
pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalno$¢ powinna umozliwiaC wylgczenie portu po
przekroczeniu zdefiniowanej liczby adreséw MAC obecnych na porcie.

Urzadzenie powinno umozliwiaé uwierzytelnianie przytaczonych uzytkownikéw za pomocyg
protokotu 802.1X wspétpracujgcego z funkcjonalnoscig umozliwiajacg przyznanie dostepu do
ograniczonych zasobdéw w przypadku, gdy uzytkownik nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnos¢ 802.1X musi umozliwiaé niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikéw
znajdujacych sie na pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przypisywanie co najmniej nastepujgcych atrybutéw otrzymanych z
serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowos¢ portu, reguty ACL.

Przetacznik musi umozliwia¢ wspotprace z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu
dla przytagczonych uzytkownikow.

Przetgcznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikobw w oparciu o portal WWW z
mozliwoscig przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalnos¢ ta musi dziata¢
réwniez dla adresow IPv6.

Urzadzenie musi réwniez umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikdw w oparciu o adres MAC z
mozliwoscig przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwos¢ alternatywnego uwierzytelniania za pomocg wiecej, niz jednego agenta
uwierzytelniania.

Urzadzenie musi wspétpracowac z funkcjonalnoscig Microsoft NAP w celu wymuszenia separaciji

maszyn nie bedgcych w zgodzie z obowigzujgcg politykg bezpieczenstwa w sieci oraz z
funkcjonalnoscig DHCP NAP.

Przetgcznik musi realizowa¢ funkcjonalnos¢ filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg
nieodpowiednig pare adreséw IP-MAC, jak rowniez z mozliwosciag dynamicznego tworzenia
powigzan IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji
zawartosci pakietow ARP. Funkcja IP-MAC binding musi wspétpracowac z protokotem IPv6.
Przetgcznik powinien réwniez posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajgca realizacje komunikacji z
jednym lub wiecej portow wspodlnych (np. portéw do ktérych podigczony jest router, serwery
wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiadaé¢ mozliwos¢ filtrowanie protokotu sieci LAN NetBIOS.

Urzadzenie powinno posiadaé funkcjonalno$é niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez
administratora serweréw DHCP.

Przetgcznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania globalnie dla urzgdzenia adreséw MAC, z/do
ktorych ruch nie bedzie obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadaé¢ funkcjonalno$¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez
uzytkownikow sieci.

Urzadzenie powinno posiadaé funkcjonalno$é zapobiegania atakom BPDU.

Urzgdzenie powinno posiada¢ funkcjonalnosé zapobiegania atakom Denial of Service.
Przetgcznik powinien umozliwiaé filtrowanie pakietéw kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM,
DVMRP) i nie dopuszczanie ich do wnetrza sieci.
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Przetgcznik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co
najwyzej 2 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2 pps), Broadcast (z krokiem
minimalnym co najwyzej 2 pps), a takze umozliwia¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku
dtugotrwatej burzy oraz jego ponowne wigczenie po ustalonym czasie.

Przetgcznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg
liczbg pakietow Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym
serwerze RADIUS i TACACS+.

Grupa urzgdzen potgczonych w stos powinna by¢ zarzgdzana poprzez jeden adres IP.

Lokalne zarzgdzanie urzgdzeniem powinno odbywac sie przez: przegladarke internetowg - rowniez
poprzez adres IPv6, Telnet - réwniez poprzez adres IPv6, SSH - réwniez poprzez adres IPv6,
konsole lokalng. Zarzgdzanie przez interfejs tekstowy musi umozliwia¢ wprowadzanie polecen.
Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wyboér z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniac
konfiguracje wszystkich funkcjonalnosci urzgdzenia.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalno$c¢ klienta Telnet - réwniez poprzez adres IPv6.

W przypadku zarzgdzania przez interfejs WWW musi by¢é mozliwo$é szyfrowania potgczenia co
najmniej protokotem SSLv3.

Urzgdzenie musi obstugiwac protokét zarzgdzania SNMPV2, v3 - rowniez poprzez adres IPV6.
Przetgcznik musi umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokolem RMON oraz RMONvV2 i obstugiwaé
protokét sFlow.

Urzadzenie musi obstugiwac protokét 802.1ag umozliwiajgcy zdalne wykrywanie przerw potgczen
w sieci oraz protokét Y.1731 - w tym pomiar opdznienia (Delay Measurement) i strat (Loss
Measurement) na badanej $ciezce.

Przetgcznik musi obstugiwa¢ protokdt 802.3ah umozliwiajgcy separacje domeny Ethernet
operatora od sieci Ethernet klienta.

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje wykrywania potgczen jednokierunkowych.

Przetagcznik musi obstugiwaé takze cyfrowg diagnostyke parametréw pracy modutéw
Swiattowodowych, zgodng z SFF-8472, umozliwiajgcg przynajmniej: pomiar pragdu wzmacniacza,
pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modutu oraz pomiar zasilania modutu.
Urzadzenie musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwia¢ automatyczne
pobieranie konfiguracji z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetgcznik powinien posiada¢ wbudowanego klienta SMTP.

Przetgcznik musi posiada¢ mozliwosc¢ lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na
wykonywanie polecen typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.

Przetgcznik musi posiada¢ mozliwo$é synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym
zrédtem czasu takze przy uzyciu protokotu IPv6 oraz musi wspiera¢ protokét synchronizaciji czasu
zgodny z IEEE1588.

Zapisywanie logow generowanych przez urzadzenie musi by¢ mozliwe na zewnetrznym serwerze
logéw - réwniez poprzez adres IPv6.

Urzagdzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w
sieci.

Przetagcznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu
zarzgdzajgcego oraz wspierac traceroute dla IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwosé wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu
zarzgdzajgcego - rowniez poprzez adres IPv6.

Lokalny interfejs WWW przetgcznika powinien umozliwiaé graficzne monitorowanie ruchu na
portach fizycznych urzadzenia, a takze umozliwia¢ przegladanie tablicy adresow MAC.
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Powinna istnie¢ mozliwo$¢ uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu
zarzadzajgcego urzgdzenia. Test powinien dokonywac co najmniej pomiaru dtugosci kabla oraz
ciggtosci potgczenia.

Interfejs zarzadzajgcy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw
fizycznych urzgdzenia.

Urzgdzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku
pojawienia sie w sieci nowego adresu MAC.

Wymagana jest funkcjonalno$é umozliwiajgca logowanie wydanych polecen konfiguracyjnych wraz
z informacja o koncie, z jakiego polecenie zostato wydane.

Urzadzenie powinno umozliwiaé przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji
konfiguraciji.

Przetgcznik powinien by¢ wyposazony w pamie¢ Flash umozliwiajgcg przechowywanie dowolnej
liczby plikéw.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ automatycznego ponownego uruchomienia urzadzenia o okreslonym
czasie lub w okre$lonym horyzoncie czasowym.

Przetgcznik powinien wspiera¢ zarzadzanie przez zewnetrzny kontroler zgodnie ze standardem
OpenFlow 1.3.

Urzadzenie powinno wspiera¢ standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetgcznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci
linku na portach oraz wykrywanie dtugosci linku na portach, a takze administracyjnego wytgczenia
wskaznikow LED na portach, wylgczenie portdw przetgcznika w zdefiniowanych interwatach
czasowych oraz wylgczenie wszystkich funkcji sieciowych urzgdzenia w zdefiniowanych
interwatach czasowych.

Pozostale

Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezpfatne aktualizacje oprogramowania.

Sprzet powinien byé objety dozywotnig gwarancjg oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po
zakonczeniu jego produkdji.

Wraz z przetgcznikiem nalezy dostarczyé:

- 4 moduty MM SFP+ 10G

- 4 patchcordy SC-LC MM 3m

Nalezy dostarczy¢ patchcordy miedziane kat. 6A F/FTP w ilosci réwnej ilosci portéw zainstalowanych
switchy. Dtugosci oraz kolor patchcorddéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Pomiary:

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych, potwierdzajace, iz wykonane
okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w PN-EN 50173 dla kategorii 6A. Wyniki wszystkich
pomiaréw muszg by¢é pozytywne. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ certyfikat
kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy.

Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

— mapa polgczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

— straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

— straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

— straty przestuchdw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
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— sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

— wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

opodznienie propagacji (ang. Propagation delay)

réznica opoznien propagacji (ang. Delay skew).

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”.

5.2 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W projektowanych budynkach nalezy wykona¢ system kontroli dostepu.

Nalezy zainstalowaé czytniki kart zblizeniowych + klawiatura PIN. Podstawowg funkcjg czytnikow
jest odczyt identyfikatora (karta, PIN lub pastylka) i przestanie danych do urzadzenia nadrzednego,
ktére podejmuje decyzje o reakcji systemu na jego uzycie. Czytniki majg odczytywac¢ karty w
standardzie Mifare DESfire.

W pomieszczeniu recepcji, lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym nalezy
zainstalowa¢ czytnik transponderow zblizeniowych, ktéry wykorzystywany bedzie jako czytnik
administracyjny do wprowadzania kart do systemu kontroli dostepu.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé serwer z zainstalowang bazg danych SQL. Na serwerze
wskazanym nalezy zainstalowaé oprogramowanie do obstugi systemu kontroli dostepu.
oprogramowanie ma umozliwia¢ petne skonfigurowanie systemu kontroli dostepu oraz raportowani
zdarzen zarejestrowanych w jego pamieci.

Minimalne parametry serwera:

Procesor

Intel Xeon Silver 4210R (10 rdzeni, od 2.40 GHz do 3.20 GHz, 13,75 MB cache)

Pamie¢ RAM

16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM

512 GB

Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne)

16/15

Karta graficzna

Matrox G200eR2

Dysk HDD SATA 7200 obr.

1000 GB

Opcje dotozenia dyskow

Mozliwo$¢é montazu trzech dyskéw SATA Hot-Swap (brak elementéw montazowych)

Kontroler Raid

PERC H750

Obstugiwane poziomy RAID

1

Whbudowane napedy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW

tacznosc

LAN 10/100/1000 Mbps

Zigcza - panel przedni

USB 2.0 - 1 szt.

micro USB 2.0 - 1 szt.
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VGA (D-sub) - 1 szt.

Zigcza - panel tylny

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 2 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

RS-232 - 1 szt.

Dedykowane ztgcze iDRAC

Porty wewnetrzne (wolne)

PCl-e x16 - 1 szt.

Kieszen zewnetrzna 3,5" (Hot Swap) - 3 szt.

Zasilacz

550 W

Dodatkowe informacje

Mozliwo$¢é montazu dwéch procesorow

Obudowa typu Rack (1U)

Kontroler zdalnego dostepu iDRAC9 Enterprise

Wsparcie dla RAID

System operacyjny

Microsoft Windows Server 2019 Standard

Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows Server® LTSC z Hyper-V (2016 i 2019)
Canonical® Ubuntu® LTS

Citrix® Hypervisor®

Red Hat® Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise Server

VMware® ESXi®

W momencie opracowywania dokumentacji Zamawiajgcy prowadzi réwniez inne postepowania, w
ktérych dostarczony ma zosta¢ serwer z bazg danych SQL, dlatego na etapie przygotowywania
oferty, nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym dostawe serwera.

Czytniki kart nalezy umiesci¢ w odpowiednich odlegto$ciach od drzwi, w taki sposéb, aby umozliwi¢
odczyt karty oraz swobodne otwarcie drzwi osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na
wozkach.

Czytnik kart powinien byé wyposazony w klawiature numeryczng, pozwalajgcg na wprowadzenie
kodu dostepu. Przed montazem, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym typ kart dostepu. Karty powinny
by¢ zgodne z posiadanymi przez Zamawiajgcego.

System kontroli dostepu ma pracowac¢ w jednym systemie z posiadanym przez Zamawiajgcego na
pozostatych czesciach budynku. Obecnie Zamawiajacy jest w trakcie wdrazania systemu RACS 5.

Sterownik

Sterownik kontroli dostepu rozszerza¢ ma funkcjonalno$é systemu kontroli dostepu oraz umozliwiaé
zarzgdzanie nim bezposrednio przez sie¢ LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet.
Funkcje, jakie posiada¢ ma sterownik to: centralny bufor zdarzen, centralny zegar i kalendarz
systemu, funkcja globalnego anti-passbacku oraz mozliwosc¢ tgczenia kontroleréw w wspétbieznie
przezbrajane strefy alarmowe. Sterownik ponadto posiada¢ ma mozliwos¢ programowej integracji z
centralami alarmowymi oraz systemem wykrywania pozaru.

Elementy wykonawcze

Nalezy zamontowa¢ przy drzwiach przyciski awaryjnego otwarcia drzwi. Przyciski te maja stuzy¢
otwarciu drzwi w przypadku ewakuacji. Kazdorazowe uruchomienie przycisku, ma przekazywaé
informacje do pomieszczenia recepcji, oraz ma by¢ zapisane w pamieci sterownika.
Elektrozaczepy oraz kontaktrony pracujgce w systemie kontroli dostepu powinny zostaé
zamontowane przez dostawce stolarki. Zapobiegnie to ingerencji w stolarke oraz utracie gwaranc;ji.

Integracja z innymi instalacjami
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Nalezy wykona¢ potaczenie systemu kontroli dostepu z systemem sygnalizacji pozaru. Alarm
pozarowy ma odblokowa¢ elektrozaczepy w drzwiach, aby umozliwi¢ swobodng ewakuacje.
System kontroli dostepu powinien réwniez zostaé zintegrowany z systemem alarmowym,
przekazujgc do systemu alarmowego informacje o nieautoryzowanym otwarciu drzwi.

5.3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego w obiekcie projektuje sie catkowitg ochrone obiektu
systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP) zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-
14:2006 z wytgczeniem toalet, o ile nie bedg w nich przechowywane materiaty palne. Nalezy
wykona¢ instalacje czujek, ROP, sygnalizatoréw, elementéw sterujgcych. Petle nalezy zakonczyé w
puszce metalowej EQ0 przed pomieszczeniami sterylizatorni. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ petli,
dziatanie elementéw przy pomocy urzadzenia serwisowego i przedstawi¢ protokoty testow.
Podtaczenie do centrali SSP wykonane zostanie w kolejnym etapie.

Przewiduje sie zastosowanie czujek optycznych charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w
wykrywaniu pozarow, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz
automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

Sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,
Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
Zatrzymanie wentylacji mechanicznej

Zamkniecie klap p.poz na kanatach wentylacyjnych
— Zwolnienie przejs¢ objetych kontrolg dostepu
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.
Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawié¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czaséw:
T1 =60 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =0 min czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na 3 minuty. W przypadku zweryfikowania alarmu
jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwo$ci alarmu
nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm Il stopnia przez wcisnigcie przycisku ROP.

Sterowania:
W alarmie | stopnia nie sg realizowane sterowania

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

— przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
— wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
— zadziatania dwdch lub wiecej detektoréw,
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Sterowania:
— Uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
— Zatrzymanie wentylacji mechanicznej
— Zamkniecie klap p.poz na kanatach wentylacyjnych
— Zwolnienie przej$¢ objetych kontrolg dostepu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy podigczaé
zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacja, a
w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej
skroci€¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespot prgdotwoérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnos$ci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié¢, czy
urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej korncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem ognioodpornym bezhalogenowym
stacyjnym o izolacji w kolorze czerwonym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
HTKSHekw 1x2x0,8 instalowanych na uchwytach E90. Kabel wraz z mocowaniami ma stanowi¢
zespot kablowy E9O.

Linie sygnatowe, sterujgce elementami nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs oraz przewodem
typu HTKSH. Linie kontrolne przekazujgce do systemu SSP informacje o stanie poszczegdinych
elementow nalezy wykona¢ kablem do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu HTKSH.
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzagdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

— nalezy zapewni¢ wolng przestrzer wokét czujek montowanych w przestrzeni miedzysufitowej

— odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od $cian, przewoddw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

— czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

— czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

— dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

— w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgé ogoing zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,
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— dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawcze;j,

— reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

— przewody instalacji SSP nalezy ukfadac w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegoOlno$ci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przecigcia zespotdéw kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykonac¢ pod kgtem 90 stopni,

— fgczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przej$cia przez $ciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

— wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagana klasg PH.

— Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

— wazne s$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

— protokoty z pomiardw.

— oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

— Uruchamiajgcy powinien sprawdzic¢ czy:

— sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,

— metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

— wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

— informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji,

— wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

— W pomieszczeniu, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:

— instrukcje obstugi centrali,

— instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

— plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

— ksigzke przegladéw okresowych,

— wykaz os6b powiadamianych.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i instalacji,
wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
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— czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

— czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

— czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

— przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

— Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

— sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

— spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

— sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

— w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

— przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

— dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby specjalista:

— przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

— sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

— sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

— sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

— dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
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kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i
czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

— sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot
stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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6 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Oznakowania rysunku Skala
1. | 56_EZ0001 PZT-instalacje elektryczne 1:500
2. |56 _E0101 Instalacja elektryczna — rzut piwnicy 1:100
3. | 56_E0102 Instalacja oswietleniowa — rzut piwnicy 1:100
4. | 56_E5001 Schemat zasilania obiektu -

5. | 56_E5002 Schemat rozdzielnicy RS -

6. | 56_E5003 Schemat rozdzielnicy R-UW -

7. | 56_E5004 Schemat rozdzielnicy R-K -

8. | 56_E5005 Schemat rozdzielnicy R-N -

9. | 56_E5006 Schemat Ztgcza ZK -
10. | 56 _T0101 Instalacje teletechniczne 1:100
11. | 56_T0102 Instalacja sygnalizacji pozaru 1:100
12. | 56_T5001 Schemat szafy LPD-CS -
13. | 56_T5002 Schemat kontroli dostepu -
14. | 56_T5003 Schemat systemu sygnalizacji pozaru -
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