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UWAGI:

1. Zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ prac montazowych z uwzglednieniem etapowania prac (konieczno$cig zachowania ciggtosci pracy Centralnej Sterylizatorni). Instalacje wentylacji wykonaé przed
montazem pozostatych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

2. Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w
stosowaniu innych materiatéw i urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materialy i urzadzenia zastosowane w projekcie,

3. Wobec braku dokumentaciji archiwalnej czgsci instalacji (w tym instalacji wentylacji pomigdzy centralami wentylacyjnymi i miejscem potgczenia istniejgcych kanatéw z kanatami projektowanymi),
braku mozliwo$ci inwentaryzacii catej przestrzeni instalacyjnej i okreslenia wszystkich mozliwych kolizji projektowanej instalacji wentylacji z pozostatymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi
budynku, na etapie wyceny prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z mozliwa konieczno$cig zmiany przebiegu oraz wymiaréw projektowanych kanatow wentylacyjnych.

Faza Nr rysunku Index

LEGENDA:
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proj. instalacja wentylacji nawiewnej zatadu NW1
proj. instalacja wentylacji wywiewnej zatadu NW1
proj. instalacja wentylacji nawiewnej zatadu NW2
proj. instalacja wentylacji wywiewnej zatadu NW2
proj. instalacja klimatyzatorow kanatowych
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proj. instalacja wentylacji wywiewnej technologicznej (usuwanie zyskéw ciepta z urzadzen)
proj. instalacja wentylacji wywiewnej z wc
proj. instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczenia SUW

Zestawienie projektowanych kanatow i ksztattek wentylacji mechanicznej zawarto w zataczniku nr 1.

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna,
pozarowo-budowlana, ktdrej zakres obejmuje caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujgcych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i
wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek
konieczny ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace
z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacjg projektowa.
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Inwestor:
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE
65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26
Projekt:
REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. O."
Adres obiektu: Generalny Projektant:
Zlelona Géra’ ul Zyty 26 Nr projektu (ARCUS) Faza Nr rysunku Index
Dziatki nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, 1408 49 96 S 9005
jednostka ewidencyjna 086201_1 Glowny. proj.: Skala: 1:100
Stadium dokumentacji / branza: Telefon: 68 320 33 49 Plik:
- . . . F 68 320 33 49 5650105 d
UWAGI OGOLNE Projekt techniczny / sanitarna e oo Do 08412021
« Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Proiekowal: | Artur Szewczyk |LBS/0013/POOS/07 [syaugzi
+ Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywac facznie z cze$cig opisowa. Oznak ie planu: mgr inz.
+ Rysunki branzy sanitarnej rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz z cze$ciami opisowymi pozostatych branz. znakowanie plant: Opracowat: Damian Pietrzak
* Przed wykonaniem otworéw instalacyjnych nalezy potwierdzié ich lokalizacje oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji. Instal acj awe nty| acji i klim atyzacji - LBSI0002/PWOS/14

+ Lokalizacje i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowa¢ sie z projektantem
konstrukcji oraz architektury.

+ W przypadku konieczno$ci wykonania nadproza nad projektowanym otworem w $cianach dziatowych murowanych,
nalezy zastosowac typowe naproza prefabrykowane

* Przed realizacjg nalezy dokonaé¢ pomiaréw geodezyjnych czesci istniejgcej oraz terenu celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania
wysokosciowego do obiektu istniejacego oraz terenu.
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