Istniejgca centralna bateria oSwietlenia awaryjnego
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Legenda:
Istniejace oprawy:

A1

|:| ALED S.C AL-163340401 FLATE LED (4288 Im: 33.0 W)

E ALED S.C. AL-17404020 PART LED 40W 4000K (4487 Im; 419 W)

e ALED S.C. AL-63184054 SINA LED 18W 4000K (1700 Lm; 18.0 W)

C.2

ALED S.C. AL-63254054 SINA LED 25W 4000K (2600 Im; 25.0 W

Projektowane oprawy:

P4k, 1KO2.

Trwatosc L80(25°C) 70 000h, Klasa ochronnosci: I, IPS4, IK02.

B
B symetrycznym rozsytem Swiatta. Strumien Swietlny oprawy 3000lm, m

IKO&.

(1 - dekoracyjna oprawa LED do nadbudowania do montazu $ciennego
sufitowego przystosowana do montazu zewnetrznego,
O stumief oprawy 1500lm, temp. 4000K, Ra>80, moc oprawy 24W.

D1 - Oprawa przemystowa LED do pomieszczen wilgotnych z szerokim

Al A1 - Oprawa podtynkowa LED typu downlighting z obrotowo-symefrycznym
(22 skupiono-szerokim rozsytem Swiatta. Strumien Swietlny oprawy 1900lm, moc 22W,
temp. barwowa 4000K, Ra>80. Trwatos$t L80(25°C) 25 000h, Klasa ochronnosci: I,

A2 A2- Oprawa podtynkowa LED typu downlighting gtownie bezposredni rozsyt
[4>) Swiatta. Strumien Swietlny oprawy 2000lm, moc 15W, temp. barwowa 4000K, Ra>80.

B - Oprawa do wbudowania LED do pomieszczen wilgotnych z szerokim

oc 17W, temp.

barwowa 4000K, Ra>80. Trwatosc L80(25°C) 75000h, Klasa ochronnoSci: |, IP54,

Trwato$t L80(25°C) 100 000h. Klasa ochronnosci: I. Stopief ochrony: IP65

————— rozsytem Swiatta, stumien oprawy 4200lm, temp. 4000K, Ra>80, moc
oprawy 25W. Trwato$¢ L80(25°C) 70 000h. Klasa ochronnosci: |.
Stopien ochrony: IP66
X1
<l -oprawa oSw. awaryjnego z optyka do korytarzy, strumien
Swietlny 145lm, IP65, czas pracy awaryjnej 1h, trwato$C zrodta
Swiatta min. 50000h. Praca “na ciemno”. Montaz podtynkowy lub
natynkowy.

<—ﬁ|—> - oprawa nascienna o$wietlenia awaryjnego dos$wietlajaca urzadzenia

przeciwpozarowe (hydranty) z optyka asymetryczna, strumief

X2 Swietlny oprawy 320lm, IP65, czas pracy awaryjnej 1h, trwatosc
zrodta Swiatta min. 50000h. Praca "na ciemno”

o - oprawa o$w. awaryjnego LED , IP65, montaz na scianie, czas
pracy awaryjnej 1h. Praca "na ciemno”. Strumief Swietlny oprawy
300lm, trwatoSt zrodta Swiatta min. 50000h. Dopuszczalna temp.
ofoczenia: -25°C do +60°C.

Xl" - oprawa o$w. awaryjnego LED do montazu Sciennego/ sufitowego
m z wewnetrznie podSwietlanym znakiem ewakuacyjnym w standardzie
ISO 7010, czas pracy awaryjnej 1h, trwatoSt zrodta Swiatta min.
=) 50000h. Praca "na jasno”. WidzialnoS¢ znaku min. 25m.

Em - wymagane ekspolatacyjne Srednie natezenie o$wietlenia,
Uo - minimalna réwnomierno$¢ o$wietlenia,

Ra - minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw,

Eérmin J b
Enn - minimalna wartosc natezenia oSwieflenia na drodze ewakuacyjnej
Enax-maksymalna warto$¢ natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej

Osprzet elektroinstalacyjny:

-tacznik jednobiegunowy IP20 10A ~230V

-tacznik jednobiegunowy IP44 10A ~230V

- minimalna wartoSc natgzenia oSwietlenia w lini Srodkowej drogi ewakuacyjnej
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/\({\ -tacznik szeregowy IP20 10A ~230V
j{ -tacznik schodowy IP20 10A ~230V

-tacznik schodowy P44 10A ~230V

-czujnik ruchu. Kat wykrywania 360°, zasieg do 8m.

Uwagi:

Rzeczywiste rozmieszczenie opraw w obiekcie moze sie roznic.

bedacych w posiadaniu inwestora.

danym pomieszczeniu nalezy przebudowac.

L. Obszar projektu zostat podzielony na dwa etapy:

-w pierszym etapie nalezy zapewnit dziatanie istniejacej instalacji oSwietleniowej w
z etapu drugiego

-w drugim etapie nalezy zapewnit dziatanie instalacji o$wietleniowej z etapu pierws
5. Oprawy oS$wietlenia awaryjnego nalezy podtaczyC do istniejacej centralnej baterii

co istniejgca centralna bateria.

sprawnosci dziatania systemu E-90.

7. Natezenie oSwietlenia na podtodze przy urzadzeniu przeciwpozarowym/punkcie pi
(oprawy X3 przy hydrantach) powinno byC nie mniejsze niz 5 Ix,

8. Zataczanie o$wietlenia awaryjnego musi nastapi¢ samoczynnie po zaniku napigcia
czas przetaczania na prace bateryjng < 2 s, co najmniej 50 % wymaganego natezen
ciagu 5 s, a petny poziom w ciggu 60 s,

9. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.,

10. Oprawy X3 montowane na zewnatrz stosowal w wykonaniu mrozoodpornym,

CNBOP w Jozefowie.

opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna, pozarowo-budowlang,

spetnienia, jako warunek konieczny ukofczenia robdt budowlanych i uzyskania niezb

ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejsza dokumentacja projektowa.

6. Obwody do oéwietlenia awaryjnego wykonat przewodem NHXH PH90/E90 3x2,5mm’
Przewody mocowac przy pomocy uchwytdw, obejm i Srub systemu utrzymania w czasie pozaru

1. Rozmieszczenie istniejacych opraw zgodnie z dokumentacjg wykonawczg ofrzymana od inwestora.

2. Parametry o$wietlenia w pomieszczeniach z istniejacych o$wietleniem muszg spetnial wymogi
zawarte w projekcie. Zweryfikowat na podstawie protokdt z pomiardw instalacji oSwietleniowej

3. W przypadku nie spetnienia parametrow oSwietlenia podanym w projekcie istniejace oSwietlenie w

pomieszczeniach

zego
w

pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej bud. C. Zastosowal oprawy awaryjne tego samego producenta

erwszej pomocy

(maksymalny
ia oSwietlenia w

11. OSwietlenie kierunkowe realizowane za pomocg opraw dwufunkcyjnych X4 (w trybie pracy statej
- ciagte Swiecenie) ze znakami ewakuacyjnymi. Znaki ewakuacyjne zgodnie z PN-EN ISO 7010,
12. Zastosowane oprawy oSwietlenia awaryjnego musza posiadat aktualne Swiadectwa dopuszczenia

13. W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka

ktorej zakres

obejmuje caty budynek, w ktorym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie
(i odstepstwie od obowigzujacych przepisow technicznych wydanym przez Wojewddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i wymagania do spetnienia
dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to s3 one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do

ednych

odbiordow. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww.

+0.00 = 157.19m n.p.m.
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Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
tacznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

Inwestor:
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