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OSWIADCZENIE WYKONAWCY — PROJEKTANTA

Wykonujgc projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej na potrzeby rozbudowy

pomieszczen sterylizatorni, oswiadczam, ze:

dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, zgodnie z przepisami
technicznymi i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz, ze dotozono nalezytej starannosci i w sporzadzonej dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ujeto wszystkie roboty budowlane,
okreslone w notatkach stuzbowych i opisie przedmiotu zamdwienia oraz nie okreslone a
konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia roboty budowlane, zapewniajace
spetnienie warunkéw funkcjonalno-uzytkowych po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia na
podstawie w/w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Ponadto oswiadczam, ze wszystkie dostarczone egzemplarze poszczegdlnych opracowan

sg identyczne a wersja elektroniczna tozsama z wersjg papierows.

Wykonawca - Projektant
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze — ul. Zyty 26.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawcza przebudowy kanalizacji teletechnicznej w celu zlikwidowania
kolizji z nowoprojektowanymi pomieszczeniami sterylizatorni szpitalnej wykonano na
podstawie:

- Zamowienia od inwestora,

= Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzer branzowych, oraz
Norm Zaktadowych Orange Polska S.A.,

& Warunkéw Technicznych wydanych przez Orange Polska S.A. — nr TTISILU/MG.215-

39002/21 ‘
= Materiatéw uzyskanych z Orange Polska S.A.

Niezaleinie od postanowienn niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i

uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu s3 zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakladowe Orange Polska S.A.

ZN-96 TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - 0Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.—002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami



Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegodlniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegélniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegélniona.

Normy braniowe

- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.

- BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

- ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,,Wytyczne o ochronie
linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

- USTAWA z dn. 7.VI.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
poézniejszymi zmianami."

- ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.



1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz rozbudowa sterylizatorni w Szpitalu

Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze przy ul. Zyty 26.

1.4  Zakres rzeczowy opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt usuniecia kolizji telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. oraz powigzana z tym modyfikacja kanalizacji teletechnicznej.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

- przebudowe kanalizacji kablowej w zakresie usunigcia elementéw kolidujgcych z
projektowang bryta budynku oraz zaprojektowanie infrastruktury zastepczej,

- przediuzenie istniejgcych w kanalizacji przewodéw komunikacyjnych miedzianych oraz
swiattowodowych wraz z odpowiednimi zapasami.

- oznakowanie infrastruktury zgodnie z uzgodnieniami oraz wykonanie dokumentacji
powykonawcze;j.

1.5 Uzgodnienia
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

= Inwestorem,
- ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Batuckiego 10/12.

1.6 Oddziatywanie na srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozen dla

Srodowiska oraz warunkow zdrowia i zycia ludzi

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje obecnej funkcji zagospodarowania

terenu. Siec¢ telekomunikacyjna nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,




nie wplywa rdwniez negatywnie na dostep swiatfa dziennego, nie wymaga wycinki drzew i
bedzie wykonywana bez naruszania systemu korzeniowego drzew, nie stwarza zagrozen dla

zdrowia i zycia ludzi oraz nie jest ucigzliwa dla ludzi.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejgcy

W odniesieniu do mapy pogladowej wydanej wraz z warunkami technicznymi nr
TTISILU/MG.215-39002/21, w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze studnie
o numerach T004, T005, TO06, TOO7 nie istniejg. Nie udato sie rdwniez odnalez¢ studni TO03

oraz TOO8 - na ich miejscu zostata utozona kostka brukowa.

Od studni TO01 w kierunku bytej studni TO06 (kan002), nie idg zadne przewody. Wszystkie
przewody prowadzone odcinkami kan003, kan004 s3 czescig infrastruktury wewnetrznej
szpitala, lub przytaczami telekomunikacyjnymi. Wszystkie kable miedziane i $wiattowodowe w

tym odcinku wchodzg do budynku szpitala.

2.2  Przebudowa infrastruktury teletechnicznej

Wszystkie prace na istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z inwestorem oraz operatorem ORANGE Polska S.A.

Nalezy recznie odstoni¢ odcinek kan003 na odcinku kolidujagcym z nowoprojektowanym
budynkiem sterylizatorni. Nastepnie zlokalizowac studnie TO03 i TO08. W przypadku raku
studni TO03 osadzi¢ nowg studnie typu SK-2. Nastepnie przeciagc kable w odcinku kan003 na
wysokosci studni TO08 i wyciggng¢ w studni TO01. Osadzi¢ na odcinku kan003 wg Rys.1.
studnie TO09 oraz TO10 i potaczy¢ je dwutorowo rurg karbowang 110mm. Wprowadzic

ponownie kable do studni TO09 i odpowiadajgcymi typami kabli ziemnymi przedtuzy¢ je az do



studni T003, w ktorej umiesci¢ wieszaki zapasu kabla. Potaczy¢ przedtuzane odcinki. Mufy

wykonaé w studni TO10.

Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelnic¢ zaprawg cementows. Projektowane rury nalezy
uktada¢ uwzgledniajagc obowigzujgce odlegtosci normatywne oraz stosujagc odpowiednie
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Uchwyty
wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowac bezposrednio do
$cian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy hermetyzowac zgodnie z zarzadzeniem
nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Prace ziemne wykonywac recznie wykonujac takze
przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem

sytuacyjnym.

Wykopy zasypywac warstwami (0k.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Miejsce

prowadzenia rur kanalizacji teletechnicznej oznaczy¢ niebieska folig oznacznikowa.
Zlikwidowana studnie nalezy przekazac na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Studnie TO08 usunaé, po czym miejsce po likwidowanej studni nalezy przykry¢ ptyta betonowa
i zagesci¢ do wymaganej wartosci. Niedopuszczalne sg skrzyzowania projektowanego kabla z

innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych.

Dokumentacje powykonawcza zawierajgcy przekroje odcinkéw kanalizacji z zaznaczonym
otworem, w ktérym jest zaciggniety kabel swiattowodowy/koncentryczny wybudowanego

przytgcza przekazac do Orange Polska S.A. w dniu odbioru technicznego.

2.3 Wcigganie kabla do kanalizacji

Wocigganie kabli wykona¢ metoda reczng z uwagi na znaczng zajetosc kanalizacji kablowej.
Zachowac szczegdlng ostroznosc podczas prac monterskich.



24 Oznaczenia linii kablowej

Wszystkie wcinki kablowe na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowa¢ w sposdb
trwaly za pomocy przywieszek z tworzyw sztucznych z trwalym opisem wg wzoru

umieszczonego w rozdziale 2.5.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejgcych kabli projektowany kabel dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwdjnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegoblnie w studniach naroznych i odgateznych).

25 Wzor przywieszki

Wzér przywieszki identyfikacyjnej kabli koncentrycznych

1. nazwa wiasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

2. nazwa oraz adres firmy, ktéra wykonywata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10),
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czcionka ARIAL CE 24).

5. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10).
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Wzér przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego
i kanalizacji wtornej

1 4 2

3 6 5

. nazwa witasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

. nazwa oraz adres firmy, ktdra wykonywata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10),
. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

. rodzaj kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czcionka ARIAL CE 24).

. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10).

DA whN =
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2.6 Zasady BHP przy budowie kabli

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
uzytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny.

Przestrzegac przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaé recznie. Po

zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3 Uwagi kornicowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.
- Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru

Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A.

- Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy

z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.



- Obowigzuje komisyjny odbidr robét z udzialem przedstawiciela Orange Polska S.A. i
Inwestora.

4 Zatgczniki

- Warunki Techniczne nr TTISILU/MG.215-39002/21 wraz z mapa,
- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta,
- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa,

- Mapa pogladowa projektowanej rozbudowy pomieszczen sterylizatorni.

5 Rysunki

Rys. 1. Mapa sytuacyjna projektowanej przebudowy sieci teletechniczne;j.

Rys. 2. Schemat blokowy projektowanej przebudowy sieci teletechnicznej.
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