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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamowienia w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” jest
opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robot
budowlanych w zakresie zadania remontowego polegajacego na
modernizacji kompleksu sportowego ,Moje Boisko — Orlik 2012” przy
Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
e wykonanie dokumentacji projektowej dla remontowanego obiektu
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i uzgodnien.
e wykonanie robét budowlanych zwigzanych remontem obiektu zgodnie
z zatwierdzong i odebrang dokumentacjg projektowas,
e przeprowadzenie wszelkich formalnosci w PINB celem zgtoszenia
rozpoczecia remontu oraz zawiadomienia o przyjeciu zakonczenia
budowy - w razie koniecznos$ci uzyskania,

Szczegotowy zakres rzeczowy prac i roboét przygotowawczych oraz robo6t
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu, powiecie
zgorzeleckim woj. dolnosligskim przy ulicy Kosciuszki 68, na terenie
Szkoty Podstawowej Nr 5.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.:
,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko — Orlik 2012” przy szkole podstawowej nr 5 w Zgorzelcu
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Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum miasta
Zgorzelec na dziatkach 4/4 i 4/6 Obr. VI, AM-1, ktére stanowig wtasnosé
Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
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Teren objety przedmiotowg inwestycjg jest potozony poza granicag
obszaréw gérniczych z czynng eksploatacjg.

Realizowane zamierzenie nie bedzie ogranicza¢ dostepnosci stuzb
ratowniczych do miejscowego zagrozenia w obszarze objetym
przedmiotem opracowania.

Zamowienie realizowane jest w celu podwyzszenia komfortu zycia
mieszkancéw, w szczegdlnosci stuzy¢ bedzie uczniom Szkoty
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Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu, spotecznos$ci miasta Zgorzelec i
zaprzyjaznionych z miastem Gmin osciennych.

Realizacja inwestycji nie bedzie w sposdb znaczacy, ani potencjalnie
znaczgcy oddziatywa¢ na srodowisko. Prowadzone roboty budowlane
bedg generowac¢ miedzy innymi:

e powstawanie odpadow statych,

e hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem
samochodow obstugujgcych budowe,

e zanieczyszczenie powietrza.

Realizacja inwestycji nie powinna znaczgco zaktéoca¢ trybu zycia
mieszkancow. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty
charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa
organizacja rob6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Wykonawca robo6t budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
Srodowiska.

1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu
zamoéwienia

Obiekt bedgcy przedmiotem zadania inwestycyjnego sktada sie z:

e boiska do gry w pitke nozng, 30 x 56,7m, o powierzchni 1 701m?
wraz z wyposazeniem statym,

e pitkochwytéw (2 szt.) o wymiarach 17,6 x 6m

e boiska wielofunkcyjnego 30,3 x 50,3m o powierzchnia 1 524m? wraz
z wyposazeniem statym,

e biezni lekkoatletycznej

e zaplecza szatniowo-sanitarnego w wersji standard + (10 modutéw),
o powierzchni catkowitej 82,90m?

e infrastruktury towarzyszgcej — nawierzchnia z kostki betonowe|

e oswietlenia boisk — 12 stupdéw oswietleniowych

e ogrodzenia obiektu o wysokosci 4m, dtugos¢ catkowita 402,55m

e elementdéw matej architektury

Na obszarze obiektu znajdujg sie sieci elektroenergetyczne obstugujgce
system o$wietlenia i zaplecze sanitarno-szatniowe oraz instalacja
monitoringu wizyjnego.
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1.4. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu
zamoéwienia

Przedmiot zamowienia nie obejmuje budowy obiektow powierzchniowo-
kubaturowych, stgd brak jest koniecznos$ci opisywania szczegdétowych
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 4
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczgce zakresu i przedmiotu zadania
1) Projektowane roboty budowalne obejmuja:

a) remont nawierzchni boiska do pitki noznej — powierzchnia 1701,0
m2
e demontaz i utylizacja starej nawierzchni
e poprawa ostatniej warstwy podbudowy
e montaz nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wyklejenie
linii, wykonanie zasypki piaskiem i granulatem

b) remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego — powierzchnia
1524,1 m?
e renowacja warstwy wierzchniej nawierzchni boiska

c) remont i modernizacja wyposazenia boisk i urzgdzen sportowych

e montaz siatek na pitkochwytach przy boisku do gry w pitke
nozng — 2 szt., wymiar 17,6 x 6m

e montaz siatek na bramkach do gry w pitke nozng — 2 szt.
wymiar bramek 5x2m,

e budowa pitkochwytéw przy boisku do gry w pitke reczng
(wielofunkcyjnym) — 2 szt., wymiar 17,6 x 6m

e montaz siatek na bramkach do gry w pitke reczng — 2 szt.
wymiar bramek 3x2m

e montaz siatek na obreczach do gry w koszykowke — 4 szt.

e odmalowanie linii na boisku wielofunkcyjnym

e odmalowanie linii na biezni
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e remont pokryw do systemu odwodnienia liniowego, naprawa
zabezpieczen przed zrywaniem - dtugos¢ ok. 200m

e wymiana belki do skoku w dal — szerokos$¢ 1,2m

e modernizacja stanowiska do pchniecia kulg —
przesuniecie stanowiska i montaz nowego kota i progu wg.
obowigzujgcych standardow, rozbiorka istniejgcych
elementow

d) remont ogrodzenia obiektu — dtugos¢ catkowita 402,55m

e wymiana uszkodzonych sekcji siatki — wysokos¢ 4m

e wymiana naciggow — catos¢ ogrodzenia

e wymiana furtek — 3 szt.

e wymiana bramy w ogrodzeniu od ul. Kosciuszki

e wymiana bramy od ul. Lubanskiej na brame o szerokosci
min. 3,5m i wysokosci min. 3,5m dla umozliwienia wjazdu
pojazdom strazy pozarnej.

e) remont oswietlenia obiektu
e wymiana projektorow na projektory LED—- ilos¢ 12 szt.
f) remont zaplecza szatniowo-sanitarnego

e remont instalacji wodnej w budynku socjalnym —
wymiana catosci przewodow i punktéw podejsé:
7 umywalek, 6 ustepdw, 2 prysznice (bez wymiany biatego
montazu)

e remont podtogi w pomieszczeniach trenerow —
2 pomieszczenia o wymiarach 2,5 x 2,5m
wymiana wyktadziny, warstwy nosnej z ptyt OSB 22mm,
paroizolacji, warstwy ocieplenia z wetny mineralnej 15cm

e wymiana drzwi zewnetrznych do pomieszczen sanitarnych —
2 szt. o wymiarach w $wietle 1,05 x 2m

e naprawa zadaszenia miedzy budynkami socjalnymi —
ptyty poliweglanowe uktadane po tuku, rozpietosc¢
zadaszenia 2,5m

e wymiana paneli metalowych elewacyjnych wiatrotapu

e remont rur spustowych

e wymiana skrzynek i rolet antywtamaniowych w oknach —
6 szt. dla otworu o wymiarach 1,3 x 1,3m i 4 szt. dla otworu
o wymiarach 0,7 x 0,7m

e montaz krat ochronnych na oknach od strony boiska —
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3 szt. dla otworu o wymiarach 1,3 x 1,3m i 2 szt. dla otworu
o wymiarach 0,7 x 0,7m

g) remont infrastruktury towarzyszgcej i matej architektury

e naprawa krawedzi chodnika wraz z podbudowg nawierzchni i
osadzenia barierki przy sali gimnastycznej — odcinek
dtugosci ok. 35m

e remont siedzisk drewnianych na tawkach -
ilos¢ tawek 10 szt., wymiary siedziska 175 x 45cm,
wymiary zerdzi 175 x 10 x 4cm, 4 Zerdzie na siedzisko.

¢ montaz koszy na smieci od ul. Lubanskiej — 2 szt.

h) niezbedne roboty przygotowawcze w tym przygotowanie
dokumentacji projektowe]
i) inne niezbedne roboty towarzyszgce i porzgdkowe

Parametry wedtug adaptowanego projektu obiektu. Wszystkie wymiary
nalezy zweryfikowac przed sporzgdzeniem dokumentacji projektowe]
robot.

2) W ramach zadania przewidziano:

a) wykonanie dokumentacji projektowej

b) roboty rozbiérkowe nawierzchni syntetycznej oraz kostki
betonowej wraz z kraweznikiem granitowym

c) zasadnicze roboty ziemne

d) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji podbudowy

e) roboty nawierzchniowe

f) roboty zwigzane z wykonaniem i montazem nawierzchni
syntetycznych

g) malowanie oznakowania poziomego boisk i biezni

h) roboty instalacyjne elektryczne i oswietleniowe

i) roboty wykonczeniowe

3) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu istniejgcego:
a) boisko do gry w pitke nozng
e warstwa wierzchnia z trawy syntetycznej o wysokosci wtékna min.
50mm

e warstwa wyrownujgca gr. 4cm, z miatu kamiennego 0-4mm
e warstwa klinujgca gr. 5cm, z kruszywa kamiennego 0-31,5mm
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e)

warstwa konstrukcyjna gr. 10cm, z kruszywa kamiennego 31,5-
63mm

warstwa odsgczajgca gr. 10cm, z piasku lub pospotki
geowtdknina

istniejgce podtoze gruntowe

kolor pola do gry — ciemna zielen
kolor pola wybiegu za liniami gtdbwnymi i bocznymi — jasna zielen
linie ograniczajgce koloru biatego o szerokosci 10cm

boisko wielofunkcyjne

nawierzchnia sportowa poliuretanowa przepuszczalna z warstwg
wierzchnig o gr. 7mm z granulatu poliuretanowego EPDM, frakcji
0,5-0,15mm i warstwg nosng o gr. 7mm z granulatu gumowego
SBR, frakcji 1-4mm

linie pola do gry w pitke reczng (1 pole) specjalng farba
poliuretanowg koloru jasnej zieleni o szerokosci 5cm

linie pola do gry w koszykdwke (2 pola) malowane specjalng farbg
poliuretanowg koloru biatego o szerokosci 5cm

linie pola do gry w siatkdbwke (2 pola) malowane specjalng farbg
poliuretanowg koloru zéttego o szerokosci 5cm

ogrodzenie obiektu

wysokos¢ 4m

rozstaw stupkow od 2m do 5m,

stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie - d48,3 x
2,0mm, kolor RAL 6005 - zielony

wypetnienie z siatki stalowej plecionej-slimakowej naktadanej z
rolki h=400cm, oczko 45 x 45mm, Srednica drutu (przed/po
powlekaniu) = 2,0/3,2mm, kolor RAL 6005 — zielony

Sciggi z linki stalowej w rozstawie 50cm

furtki systemowe (3 szt.) rozwierane o szerokos$ci 1-1,2m

bramy systemowe (2 szt.) rozwierane o szerokosci 2,5m-4,5m

oSwietlenie obiektu

projektory 1ZX-D 400W MT (26 szt.) wyposazone w lampy metalo-
halogenowe 400W, mocowane na poziomych wspornikach

zaplecze szatniowo-sanitarne
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e parametry funkcjonalne i przestrzenne zgodne z dokumentacjg
wykonanego obiektu (w zatgczniku do PFU: IIl1.3), zmiany w
zakresie technologii modutéw konstrukcyjnych przegréd oraz okien.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace realizacji zadania

Wykonawca w ramach realizacji zadania ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi,
uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien oraz zezwolen i
pozwolen itp. celem poprawnej realizacji wykonania robot budowlanych
oraz za realizacje rob6t budowlanych

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nig.

Zadanie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem najkorzystniejszego
rozwigzania pod wzgledem eksploatacyjnym oraz ekonomicznym.

Wartos¢ oferty winna obejmowaé¢ wszystkie koszty zwigzane z
opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania
robét niezbednych do wykonania przedmiotowego zamierzenia. W tym
celu wykonawca sktadajgcy oferte, obowigzany jest do szczegdétowego
zapoznania sie z przedmiotem zamodowienia wraz z zapoznaniem sie z
warunkami w terenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie przed wbudowaniem materiatow
uzyskac ich akceptacje od Zamawiajgcego lub powotanego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatéw,
przedstawiania sSwiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajga wymagania.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢c wymogi norm polskich i
norm branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem
potwierdzajgcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania. Certyfikat na znak
bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien
dostawca wyrobow, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie
certyfikatu zgodnosci dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci. Od
dostawcy wyrobu wymagana jest rdéwniez deklaracja zgodnosci,
wystawiona wytgcznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajgca
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zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢
dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie
jakosci, wyniki badan).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego bagdz Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego
sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.3. Wymagania dotyczagce dokumentacji projektowej
2.3.1. Wymagania ogélne dotyczagce dokumentacji
Postanowienia w zakresie prac projektowych:

e projekt budowlany

e przedmiar robot

e kosztorys inwestorsKi

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
e informacja bioz

Kompletng dokumentacje projektowg, stanowigcg przedmiot umowy,
nalezy wykonac¢ w formie i ilosciach zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) forma papierowa (trwale oprawiony kazdy egzemplarz)

e projekt budowlany — w 4 egz.

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
- W 2 egz.

e przedmiar rob6t — w 2 egz.

e Kkosztorys inwestorski — w 2 egz.

e informacja BIOZ — w 4 eqgz.

e zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenie robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
decyzja pozwolenia na budowe (jesli wymagane) — w 1 egz.
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e wszystkie nie wymienione w niniejszym punkcie, a wymagane przez
wtasciwe urzedy i jednostki opracowania, analizy, uzgodnienia i
decyzje

2) forma elektroniczna

e Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa,
zarchiwizowang na pitytach CD/DVD. Elementy dokumentacji
powinny by¢ zapisane w poszczegolnych plikach w programach
edytowalnych w formacie .doc i .pdf, kosztorysy w z rozgrzeszeniem
.ath, natomiast rysunki w formacie .dwg Nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumentacja sporzgdzona w
wersji papierowej i przekazana elektronicznie musi i by¢é tozsama.
Wszystkie elementy muszg byé zaktualizowane i kompletne.

e W wersji elektronicznej powinien by¢ réwniez zamieszczony plik
tekstowy o nazwie SPIS zawierajgcy liste plikow wraz z petnymi
tytutami opracowan dokumentacji projektowej.

e Wszystkie wymienione wyzej opracowania Wykonawca wykona
wtasnym staraniem i na witasny koszt.

e Cato$¢ dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna byc¢
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw
pojemnos$ciowych (kazda branza opracowania nagrana jako jeden
plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ zgrana do
jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany
ma stanowi¢ jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami,
uprawnieniami, itd. -nie dopuszcza sie zapisania projektu w katalogu
jako kilka plikow.

Forma i tres¢ opracowanych wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz forma, tres¢ i liczba
egz. materiatbw bedgcych zatgcznikami do wnioskéw o ich wydanie
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami podmiotéw, w dniu
ich ztozenia do wtasciwych organdw oraz uzgodniona z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji swoich prac z
Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z
Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania dokumentacji w
przypadku pojawienia sie czynnikbw majgcych istotny wptyw na koszty
przysztej inwestycji, tj. rozwigzah funkcjonalnych, architektonicznych,
konstrukcyjnych, materiatowych, itp.

Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji musi uwzgledni¢ zapisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ze
szczegolnym uwzglednieniem art. 99 - 103, w szczegodlnosci dotyczgcym
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zakazu wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.
Dokonywanie opisu przedmiotu zamowienia ze wskazaniami, o ktorych
mowa w art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wymaga
uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym. Podanie w opracowaniu znakéw
towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego specyfikg
przedmiotu zamdéwienia (robdét) lub wykazania, ze nie da sie go opisac za
pomocg dostatecznie doktadnych okresSlen Zamawiajacy uzna za wade
opracowania, zgdajgc jednoczesnie usuniecia tej wady na koszt
Wykonawcy.

2.3.2. Wymagania w zakresie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6ét budowlanych
stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowac z
uwzglednieniem podziatu grup robd6t wediug Wspdlnego Stownika
Zamowien, okreslajgc w nich co najmniej:

e roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe;

e roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w =zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej;

e roboty w zakresie instalacji budowlanych;

e roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Wspdlne wymagania dotyczgce rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia mogg by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot powinny zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w
§14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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2.3.3. Wymagania w zakresie przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego

Przedmiar robd6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczegotowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych, a takze z
obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Przedmiary robdt powinny zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa
w §7-10 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.3.4. Wymagania w zakresie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca na etapie prowadzenia prac projektowych zobowigzany jest
do opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany dalej ,informacjg B10Z".

Informacja BIOZ powinna zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa
w §2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

2.4.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg
odbywaty sie prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno
pracownikom jak i osobom trzecim znajdujgcym sie na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego
przetrzymywania materiatow, na terenie obiektu, tak aby nie powodowac
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trudnosci komunikacyjnych oraz zagrozenia dla zycia i zdrowia 0so6b
trzecich.

Wvykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegodlnej uwagi i

ostroznosci w przygotowaniu terenu budowy z uwaqi na lokalizacje

obiektu na terenie szkoty podstawowej w ktérej prowadzone sg zajecia.

2.4.2. Wymagania dotyczace rob6t remontowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robd6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie rob6t i zakonczone roboty muszg by¢ zgodne z obecnie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami technicznymi,
regulacjami dot. budowy i ochrony sSrodowiska majgcymi zastosowanie do
niniejszych robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa,
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, a normami narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te
szczegotowe ustalenia, ktore zapewnig najbardziej poprawne wykonanie
petnego zakresu robot odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci
prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ takie
rozbieznosci Zamawiajacemu bagdz Inspektorowi Nadzoru i $cisle
przestrzegac¢ jego zalecen.

Podczas trwania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP oraz zapewni na terenie budowy odpowiedni porzgdek.

2.4.4. Wymagania dotyczace przywrécenia terenu robét do stanu
uzywalnosci

Zanieczyszczenia powstate w trakcie robot budowlanych Wykonawcy
usunie na wiasny koszt. Tereny zielone zniszczone w trakcie robét
budowlanych Wykonawca odtworzy poprzez humusowanie | wysiew
trawy.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Gmina Miejska Zgorzelec jest wtascicielem dziatek nr 4/4 i 4/6 (Obr. VI,
AM-1) na cele budowlane.

2. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub powotanego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone do akceptacji Zamawiajgcego lub powotanego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2023

poz. 873)

3) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 nr 169 poz.
1386)

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2023
poz. 215)

5) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U.
2023 poz. 1605)

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2024
poz. 54)

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

8) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i
ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)
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2.2. Rozporzadzenia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy.( Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844)

10) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

2.3. Normy

1)

2)

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendow
sportowych — Specyfikacja

PN-EN 15330-1: 2014-02 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darnh
syntetyczna i mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie
do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z
darni syntetycznej stosowanych w pitce noznej, hokeju, treningu rugby,
tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych
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3. Dokumentacja obiektéw budowlanych

N

©oNO O~

Projekt zagospodarowania dziatki (rys. Z01)

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji wod-kan
(rys. 1IS_PZT)

Program funkcjonalno-uzytkowy (rys. 01A)

Boisko do pitki noznej (rys. 03A)

Pitkochwyt (rys. AR-01-03)

Ogrodzenie (rys. PB-30x50t.A-07)

Budynek zaplecza — rzut parteru (rys. AR-02-04)

Budynek zaplecza — przekréj poprzeczny (rys. AR-03-07)
Budynek zaplecza — widok
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