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PROJEKT REMONTU

SALI GIMNASTYCZNEJ |
POMIESZCZEN JEJ
ZAPLECZA

llos¢ oprac. egzemplarzy 3 Nr egzemplarza 1 2 3

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanow; ul. Rynek nr 5; 37-410
Ulanow.

Obiekt: Remont Sali gimnastycznej i pomieszczen jej
zaplecza przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w
Ulanowie.

Rodzaj Projekt remontu.
opracowania:




PROJEKT

Obiekt: Sala gimnastyczna 2z pomieszczeniami jej zaplecza PRZY
Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Ulanowie.
Adres Ulanéw ul. T. Buli
budowy:
Dziatka nr 610/1, 622/1, 615, 616, Powierzchnia
ewiden. gruntéw |918, 619, 621/1, 621/3, dziaxki:
622/3.
Inwestor: Gmina 1 Miasto Ulanéw, 37-410 Ulanéw ul. Rynek nr 5.
Rodzaj projekt remontu.
opracowania:

Obreb: 0001 Ulanéw

Kategoria obiektu: XV miasto.

Jednostka ewidencyjna: 181207_4 Ulanow —

SP1S ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Oktadka projektu

Strona tytuiowa opracowania

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

oswiadczenie o prawidiowym wykonaniu projektu

Uprawnienia budowlane 1 zaswiadczenie z POIIB

Zagospodarowanie terenu w skali 1:500

Opis techniczny do projektu remontu

Rzut parteru w skali 1:100

L R R SR 2R SR 2R 2RI R 4

Rzut pietra w skali 1:100

Rzut pietra w skali 1:100

Rzut dachu w skali 1:100

Przekréj pionowy w skali 1:50

Rudnik nad Sanem, marzec 2022 r.

Podpis

konstrukcyjna architektonicznej.

Projektant - imie i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien
Autor obiektu: ) ) ) )
JanHara B Drolromanta  spectatnoct
branza architektoniczna i 71/Tbg/88 ograniczone w specjalnosci




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

eMapa sytuacyjno- wysokosciowa

ePomiary w terenie

ePrzepisy i normy prawa budowlanego
eUzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont sali gimnastycznej obejmujacy:
e Wykonanie robo6t malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
e Renowacje podtogi sportowej w sali gimnastycznej i sali ¢wiczen
e Wymiang stolarki i slusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
e Wymiang pokrycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej
Oraz montaz zadaszonego i odkrytego stojaka na rowery.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dzialce objetej opracowaniem, w stanie istniejgcym zlokalizowany jest budynek
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Ulanowie, plac zabaw dla dzieci, sitownia terenowa,
boiska 0 nawierzchni trawiastej i syntetycznej, oraz bieznia, skocznia w dal i rzutnia do
pchnigcia kula. Pozostaty teren dziatki ptaski porosnigty trawa.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania przewidziano lokalizacje dwodch odkrytych stojakow rowerowych o
tacznej liczbie stanowisk — 20 oraz jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami
zamontowanymi na utwardzonym kostka betonowa podtozu.

Istniejace zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian.

4 \NWarunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Istniejace obiekty spetniajg funkcje o charakterze edukacyjno — sportowo - rekreacyjna.
Tym samym wpisuja si¢ w otaczajacy teren, nie naruszaja wartosci kulturowych srodowiska
oraz zachowuja wyznaczone linie rozgraniczajace.

Teren dziatki na ktérym usytuowane sg istniejagce obiekty nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytkow.



5.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

6.Teren Natura 2000.

Niniejsza dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowigzujagcymi dla
terendw ,, Natura 2000,

7.I1nne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja ustuge edukacyjno - sportowo-rekreacyjna
terenu.

8.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniejacym terenie wystepuja warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i srednie
Zwierciadto wéd gruntowych wystepuje na gtebokosci ponad 2,0 m ponizej poziomu terenu

9. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot remontowo - budowlanych , ktéry nie
wymaga pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo budowlane, rozdziat 4. Art. 29) nie stosuje
sie wymogow badania i orzeczenia warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

10.Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot.

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe (Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.), przed przystgpieniem do robot w
terminie 21 dni przed planowanym rozpoczgciem realizacji nalezy zgtosi¢ wiasciwemu
organowi zamiar przystapienia do robot.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robdt remontowo — budowlanych w obrebie sali gimnastycznej i
pomieszczen jej zaplecza.

I. Dane ogo6lne projektowaneqgo remontu:

1.1 Budynek sali gimnastycznej konstrukcji szkieletowo murowej z dachem konstrukcji
stalowej w obrebie Sali i konstrukcji drewnianej w obrebie zaplecza i z pokryciem dachu
blachodachdwka. Sala gimnastyczna i pomieszczenia zaplecza sali wyposazone w instalacje
elektryczna, instalacje¢ grzewcza i w instalacje wodno — kanalizacyjna.

Remont pomieszczen bedzie sie odbywal w obrebie sali gimnastycznej i przylegtych
pomieszczen zaplecza sali.

1.2. Zakres projektowanego remontu:
e Wykonanie rob6t malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
e Renowacje podtogi sportowej w sali gimnastycznej i sali ¢wiczen
e Wymiang stolarki i slusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
e Wymiang pokrycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej

1.3. Zakres zaprojektowanych rob6t remontowo — budowlanych nie ma wptywu na zmiane
ksztattu budynku jak i jego parametrow technicznych.

1. Opis projektowanych robot remontowo — budowlanych:

2.1. Malowanie konstrukcji dachu sali: istniejaca konstrukcje stalowa dachu sktadajaca si¢ z
stalowych wigzardéw kratowych i stezen nalezy oczysci¢ rdzy w miejscach skorodowanych i
ze zluszczonej farby. Miejsca oczyszczone nalezy pominiowac¢ i catos¢ konstrukcji
pomalowa¢ dwukrotnie farba olejng w kolorze biatym.

2.2. Wymiana opraw oswietleniowych: istniejace oprawy oswietleniowe Sali gimnastycznej
w ilosci 15 sztuk nalezy wymieni¢ na oprawy oswietleniowe typu CYBERIA LN
LED840 135W IP65 z siatka.

2.3.  Wymiana stolarki i slusarki drzwiowej: istniejagce drzwi aluminiowe w Sali
gimnastycznej i korytarzu wymieni¢ nalezy na nowe z zachowaniem wymiardw i ksztattu
drzwi istniejacy. Drzwi ptytowe w pomieszczeniach zaplecza nalezy rowniez wymieni¢ na
drzwi o tych samych wymiarach. W ubikacjach zastosowa¢ nalezy drzwi z kratkami
nawiewnymi zlokalizowanymi w dolnej czesci skrzydia.

2.4. Roboty malarskie: sciany w obrebie Sali gimnastycznej nalezy zagruntowa¢ unigruntem
I pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. W dolnej czesci scian do
wysokosci 2,00 m wykonac¢ lamperie malowane farba olejng. W obrebie zaplecza Sali sufity
I sciany powyzej okladzin z ptytek ceramicznych i lamperii nalezy zagruntowac, pokry¢



gladziami gipsowymi i pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng. Lamperie pomalowaé
nalezy dwukrotnie farbg olejna z poszpachlowaniem nieréwnosci i ubytkow.

2.4. Renowacja parkietow: istniejacy parkiet w Sali gimnastycznej i Sali ¢wiczen nalezy
ocyklinowa¢, zagruntowa¢ i dwukrotnie pomalowa¢ lakierem  bezbarwnym
chemoutwardzalnym. Nalezy rowniez odtworzy¢ nalezy réwniez linie boiskowe w obrebie
Sali gimnastycznej.

2.5. Wymiana siatki rozdzielajacej i siatek ostonowych: istniejace siatki ostonowe na
scianach Sali nalezy wymieni¢ na nowe o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytami i
linkami napinajacymi. Siatke rozdzielajaca nalezy rowniez wymieni¢ na siatke o oczkach
100x100 mm wraz z linka nosng i napgdem recznym.

2.6. Wymiana pokrycia dachu: w obrgbie dachu zaplecza sali gimnastycznej nalezy
wymieni¢ z blachodachowki na blache trapezowa powlekana T-40. Przed potozeniem
nowego pokrycia potozy¢ nalezy folie dachowa mocowang kontriatami przybijanymi
grzbietow krokwi i wykona¢ nowe tacenie potaci dachowej. Wykona¢ nalezy réwniez nowe
obrobki blacharskie komindw i obrzezy dachu.

I11. Opis elementéw zewnetrznych:

3.1. W ramach opracowania zaprojektowane zostalty dwa stojaki rowerowe odkryte o
wymiarach 302x33x28 cm po 10 stanowisk kazdy, oraz jeden stojak zadaszony z
dwunastoma stanowiskami dla rowerow o wymiarach wiaty 420x200x200 cm i o trzech
cianach poszytych poliweglanem i drewnem.




3.2. W obrebie stojakéw wykona¢ nalezy podtoze o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6

cm ograniczone obrzezami betonowymi przekroju 6x20 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa grubosci 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa - tluczen stabilizowany mechanicznie 10cm
Grunt rodzimy wyrownany

Powierzchnia kostki wynosi — 21,40 m2,

Dtugosé obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm wynosi - 29,40 mb.
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