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PROJEKT
Obiekt: Sala gimnastyczna z pomieszczeniami jej zaplecza PRZY

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ulanowie.
Adres
 budowy:

Ulanów ul. T. Buli

Dzia ka nr
ewiden. gruntów

610/1, 622/1, 615, 616,
918, 619, 621/1, 621/3,
622/3.

Powierzchnia
dzia ki:

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów, 37-410 Ulanów ul. Rynek nr 5.

Rodzaj
opracowania:

projekt remontu.

Obr b: 0001 Ulanów Jednostka ewidencyjna: 181207_4 Ulanów –
miasto.Kategoria obiektu: XV
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Uprawnienia budowlane i za wiadczenie z POIIB
Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
Opis techniczny do projektu remontu
Rzut parteru w skali 1:100
Rzut pi tra w skali 1:100
Rzut pi tra w skali 1:100
Rzut dachu w skali 1:100
Przekrój pionowy w skali 1:50

Rudnik nad Sanem,  marzec 2022 r.
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konstrukcyjna

71/Tbg/88

Do projektowania w specjalno ci
konstrukcyjno - budowlanej i
ograniczone w specjalno ci
architektonicznej.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjno- wysoko ciowa
Pomiary w terenie
Przepisy i normy prawa budowlanego
Uzgodnienia z inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont sali gimnastycznej obejmuj cy:
Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
Renowacj  pod ogi sportowej w sali gimnastycznej i sali wicze
Wymian  stolarki i lusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
Wymian  pokrycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej

Oraz monta  zadaszonego i odkrytego stojaka na rowery.

2.Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

Na dzia ce  obj tej opracowaniem,  w  stanie istniej cym zlokalizowany jest budynek
Zespo u Szkolno – Przedszkolnego w Ulanowie, plac zabaw dla dzieci, si ownia terenowa,
boiska o nawierzchni trawiastej i syntetycznej, oraz bie nia, skocznia w dal i rzutnia do
pchni cia kul . Pozosta y teren dzia ki p aski poro ni ty traw .

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania przewidziano lokalizacj  dwóch odkrytych stojaków rowerowych o
cznej liczbie stanowisk – 20 oraz jeden stojak zadaszony z dwunastoma stanowiskami

zamontowanymi na utwardzonym kostk  betonow  pod u.
Istniej ce zagospodarowanie dzia ki pozostaje bez zmian.

4.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Istniej ce obiekty spe niaj  funkcj  o charakterze edukacyjno – sportowo - rekreacyjn .
Tym samym wpisuj  si  w otaczaj cy teren, nie naruszaj  warto ci kulturowych rodowiska
oraz zachowuj  wyznaczone linie rozgraniczaj ce.
Teren dzia ki na którym usytuowane s  istniej ce obiekty  nie jest terenem wpisanym do
rejestru zabytków.



5.Wp yw eksploatacji górniczej.

Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

6.Teren Natura 2000.

Niniejsza dzia ka nie znajduje si  w terenie obj tym przepisami obowi zuj cymi dla
terenów „ Natura 2000”.

7.Inne dane wynikaj ce ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuj  us ug  edukacyjno - sportowo-rekreacyjn
terenu.

8.Warunki gruntowo-wodne.

Na istniej cym  terenie wyst puj  warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski pylaste, drobne
i rednie
Zwierciad o wód gruntowych wyst puje na g boko ci ponad 2,0 m poni ej poziomu terenu

9. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgl du na charakter projektowanych robót remontowo - budowlanych , który nie
wymaga pozwolenia na budow  (Ustawa Prawo budowlane, rozdzia  4. Art. 29) nie stosuje
si  wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

10.Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót.

Ze wzgl du na charakter projektowanych robót,  nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budow  (Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.), przed przyst pieniem do robót w
terminie 21 dni przed planowanym rozpocz ciem realizacji nale y zg osi  w ciwemu
organowi zamiar przyst pienia do robót.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robót remontowo – budowlanych w obr bie sali gimnastycznej i
pomieszcze  jej zaplecza.

I. Dane ogólne projektowanego remontu:

1.1 Budynek  sali gimnastycznej konstrukcji szkieletowo murowej z dachem konstrukcji
stalowej w obr bie Sali i konstrukcji drewnianej w obr bie zaplecza i z pokryciem dachu
blachodachówk . Sala gimnastyczna i pomieszczenia zaplecza sali wyposa one w instalacj
elektryczn , instalacj  grzewcz  i w instalacj  wodno – kanalizacyjn .
Remont pomieszcze  b dzie si  odbywa  w obr bie sali gimnastycznej i przyleg ych
pomieszcze  zaplecza sali.

1.2. Zakres projektowanego remontu:
Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
Renowacj  pod ogi sportowej w sali gimnastycznej i sali wicze
Wymian  stolarki i lusarki drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach
zaplecza sali
Wymian  pokrycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej

1.3. Zakres zaprojektowanych robót remontowo – budowlanych nie ma wp ywu na zmian
kszta tu budynku jak i jego parametrów technicznych.

II. Opis projektowanych robót remontowo – budowlanych:

2.1. Malowanie konstrukcji dachu sali: istniej  konstrukcj  stalow  dachu sk adaj  si  z
stalowych wi zarów kratowych i st  nale y oczy ci  rdzy w miejscach skorodowanych i
ze z uszczonej farby. Miejsca oczyszczone nale y pominiowa  i ca  konstrukcji
pomalowa  dwukrotnie farb  olejn  w kolorze bia ym.

2.2. Wymiana opraw o wietleniowych: istniej ce oprawy o wietleniowe Sali gimnastycznej
w ilo ci 15 sztuk nale y wymieni  na oprawy o wietleniowe typu CYBERIA LN
LED840 135W IP65 z siatk .

2.3.  Wymiana stolarki i lusarki drzwiowej: istniej ce drzwi aluminiowe w Sali
gimnastycznej i korytarzu wymieni  nale y na nowe z zachowaniem wymiarów i kszta tu
drzwi istniej cy. Drzwi p ytowe w pomieszczeniach zaplecza nale y równie  wymieni  na
drzwi o tych samych wymiarach. W ubikacjach zastosowa  nale y drzwi z kratkami
nawiewnymi zlokalizowanymi w dolnej cz ci skrzyd a.

2.4. Roboty malarskie: ciany w obr bie Sali gimnastycznej nale y zagruntowa  unigruntem
i pomalowa  dwukrotnie farb  emulsyjn  w kolorze bia ym. W dolnej cz ci cian do
wysoko ci 2,00 m wykona  lamperie malowane farb  olejn . W obr bie zaplecza Sali sufity
i ciany powy ej ok adzin z p ytek ceramicznych i lamperii nale y zagruntowa , pokry



adziami gipsowymi i pomalowa  dwukrotnie farb  emulsyjn . Lamperie pomalowa
nale y dwukrotnie farb  olejn  z poszpachlowaniem nierówno ci i ubytków.

2.4. Renowacja parkietów: istniej cy parkiet w Sali gimnastycznej i Sali wicze  nale y
ocyklinowa , zagruntowa  i dwukrotnie pomalowa  lakierem bezbarwnym
chemoutwardzalnym. Nale y równie  odtworzy  nale y równie  linie boiskowe w obr bie
Sali gimnastycznej.

2.5. Wymiana siatki rozdzielaj cej i siatek os onowych: istniej ce siatki os onowe na
cianach Sali nale y wymieni  na nowe o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytami i

linkami napinaj cymi. Siatk  rozdzielaj  nale y równie  wymieni  na siatk  o oczkach
100x100 mm wraz z link  no  i nap dem r cznym.

2.6. Wymiana pokrycia dachu: w obr bie dachu zaplecza sali gimnastycznej nale y
wymieni  z blachodachówki na blach  trapezow  powlekana T-40. Przed po eniem
nowego pokrycia po  nale y foli  dachow  mocowan  kontr atami przybijanymi
grzbietów krokwi i wykona  nowe acenie po aci dachowej. Wykona  nale y równie  nowe
obróbki blacharskie kominów i obrze y dachu.

III. Opis elementów zewn trznych:

3.1. W ramach opracowania zaprojektowane zosta y dwa stojaki rowerowe odkryte  o
wymiarach 302x33x28 cm po 10 stanowisk ka dy, oraz jeden stojak zadaszony z
dwunastoma stanowiskami dla rowerów o wymiarach wiaty 420x200x200 cm i o trzech
cianach poszytych poliw glanem i drewnem.



3.2. W obr bie stojaków wykona  nale y pod e  o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6
cm ograniczone obrze ami  betonowymi  przekroju  6x20 cm.

         Konstrukcja nawierzchni:
Kostka betonowa grubo ci 6 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa – t ucze  stabilizowany mechanicznie 10cm
Grunt rodzimy wyrównany

Powierzchnia kostki wynosi –  21,40 m2.
ugo  obrze y betonowych o przekroju 6x20 cm wynosi  -  29,40 mb.

Projektant:


