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II.

OPIS BADAN:

. Metodyka badan:
1.
2. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
3. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowan wykonanych »Wyprzedzajaco” sonda

4. Rzedne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podktadzie

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw: stopieft zageszczenia I i wilgotnodé gruntdéw niespoistych oraz

OPINIA GEOTECHNICZNA:

L.

2. Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000

3. W wykonanych otworach pod nasypami i torfem ( w otworze nr 1) o lacznych miazszosciach 1,5m

4. Zwierciadlo wody gruntowej powiazane z poziomem rzeki ustabilizowalo sie na rzgdne;

5. Przewidywany uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja przekrd geotechniczny

6. Warunki gruntowe s proste,

7. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowaé wg PN-81/B-03020 metoda B
8. Wykonywanie wykopéw w piaskach ponizej zwierciadta wéd gruntowych moze spowodowacd ich

9. Zakres wykonanych badan i opracowanej dokumentacji jest wystarczajacy do projektowania

W punktach oznaczonych na mapie dokumentacyjne;j ( zal. nr 3 ) metoda okretna, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 2 otwory badawcze o giebokosciach 6,0 m ppt.

pobierano prébki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreélenia rodzajow
1 wilgotno$ci gruntéw.

udarowa SD-10 (DPL) w otworach. Ich wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badan sondg
(zal.nr 7+ 8).

geodezyjnym.
Wyniki badan:

(zal.nr5+6).

stopien plastyczno$ei I i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

Badany teren lezy na wschodnim i zachodnim tarasach zalewowych rzeki Jablonki, rozdzielonych jej
korytem. Jego uksztaltowanie zostalo lokalnie zmienione poprzez wykonanie nasypow. Lokalizacje
projektowane;j ktadki, uksztattowanie i zagospodarowanie jej otoczenia ilustruje wycinek mapy
topograficznej - zal. nr 1.

ARKUSZ 375 - ZAMBROW — przeskalowany na 1:2000 wycinek — zat. nr 1 ) dolina rzeki Jabtonki
wyerodowana zostata w glinach zwatowych, jej stoki budujg piaski i Zwiry wodnolodowcowe, a dno
wypelniajg piaski humusowe i namuty.

(otwérnr1)i1,0m (otwérnr2) nawiercono rednio zageszczone utwory piaszczysto-zwirowe
akumulacji rzecznej na stropie plastycznych glin piaszczystych grupy konsolidacji C
przykrywajacych twardoplastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji B.

=~ 111,65 m npm. Jego poziom moze sie okresowo wahaé =~ +1,0 +-0,5m.

(zalnr9).

W oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych (zal.nor5+6)
przy zaloZeniu maksymalnego przewidywanego poziomu wéd gruntowych.

rozluznienie i uptynnienie ( zjawisko , kurzawki” )

posadowienia konstrukcji zaliczanych do 11 IT kategorii geotechniczne;.
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