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|. OSWIADCZENIE
Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

budowy budynku szatniowo-sanitarnego

wraz z przylgczami wodociggowym i kanalizacji sanitarnej

W Kgkolewnicy przy ul. Lubelskiej

na dzialce nr ewid. 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
podpis 1 pieczatka podpis 1 pieczatka
podpis i pieczatka podpis i pieczatka

podpis 1 pieczatka podpis 1 pieczatka



II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. — Art.3 pkt.20 definiuje
si¢ _obszar oddzialywania obiektu jako teren wyznaczony W otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Do przepisow odrebnych zaliczono:
- Obwieszczeniem Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 18.01.2016 r. poz. 71),

- przepisy z zakresu Prawa Cywilnego o ochronie prawa wtasnosci,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Powotujac si¢ na wyzej wymienione przepisy okresla sig:

obszar oddzialtywania projektowanego budynku ogranicza sie do terenu:
dziatka nr ewid. 2 W Kgkolewnicy przy ul Lubelskiej — dziatka Inwestora,
dziatka nr ewid. 8/1 W Kgkolewnicy przy ul Lubelskiej — dziatka Inwestora.

Analiza obszaru oddzialywania:

1.Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci:

- 1,52m od granicy z dziatka nr ewid. 8/1,

- 4,49m od granicy z dziatkg nr ewid. 7/1,

- 12,75m od granicy z dziatkg nr ewid. 37/5,

- 58,41m od granicy z dziatkg drogowa nr ewid. 3095 — ul. Lubelska.
- 6,59m od istniejgcego na dziatce budynku biurowego.

2. Analiza przestaniania — W zasiggu przestaniania projektowanego budynku
nie wystepuja budynki mieszkalne — przestanianie nie wystepuje.

PROJEKTOWAL: s



[1l. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1)Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow

Zapotrzebowanie w wodg¢ — projektowane przytacze do gminnej sieci wodociagowe],
Odprowadzenie $ciekéw — projektowane przytacze do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.

2)Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Brak zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
3)Odpady stale
Odpady state beda gromadzone w pojemnikach znajdujacych si¢ na placu na dziatce.
4)Emisja halasow oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegolnych hataséw i1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.
5)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty nie
znajduja si¢ w bezposrednim kontakcie z uktadem korzeniowym drzew.
Obiekt nie wprowadza zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs$¢ i dojazdow.
6)Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku zawiera si¢ na terenie przedmiotowe]j dziatki Inwestora
oraz dziatki sgsiedniej bedacej rowniez wiasnoscig Inwestora.

PROJEKTOWAL: s
podpis i pieczatka



IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dzialki nr ewid. 2

Adres budowy: Kakolewnica, ul Lubelska
Nr ewidencyjny dziatki: 2
Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0007 Kakolewnica Wschodnia

Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

Podstawa opracowania:
» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kakolewnica,
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,
» Ogledziny terenowe.

Dane o dzialce i zagospodarowaniu :
Planowana inwestycja to — budowa budynku szatniowo-sanitarnego
Dziatka o nr ewid. 2, na ktorej przewidziano inwestycje, jest zabudowana
budynkiem biurowym oraz budynkiem sportu.

»  Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, parterowy, bez poddasza,
niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji stalowej, z dachem ptaskim

jednospadowym.

Opis pawilonu handlowego:

»  Przyjete wymiary budynku 7,29m x 6,04m,
»  Dach o kacie nachylenia potaci: 1%

»  Wysokos¢ do kalenicy 2,69m,

»  Szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku: 7,29m

»  Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegtosci:

- 1,52m od granicy z dziatkg nr ewid. 8/1,

- 4,49m od granicy z dziatkg nr ewid. 7/1,

- 12,75m od granicy z dziatkg nr ewid. 37/5,

- 58,41m od granicy z dziatka drogowa nr ewid. 3095 — ul. Lubelska.



- 6,59m od istniejacego na dziatce budynku biurowego.
» Poziom posadowienia parteru budynku wynosi 0,02m ponad poziom
istniejgcego terenu.

Bilans terenu:

Powierzchnia objeta opracowaniem: 7 600,00m’ - 100,00%
Projektowany budynek: 44,03m? - 0,58%
Istniejgca zabudowa: 661,00m? - 8,70%
L.aczna zabudowa: 705,03m2 -9,28%
Istniejace dojscia i dojazdy: 3 422,52m° - 45,03%
Projektowane dojscia 1 dojazdy: 9,06m° -0,12%
Teren biologicznie czynny: 3 463,39m° -45,57%

Opis elementow zagospodarowania.
» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejgcym na dziatce przytaczem,

» Zaopatrzeniec w wode — projektowanym przylaczem do gminnej sieci
wodociggowej,

» Odprowadzenie $cieckow — projektowanym przytaczem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej,

» Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wlasng
dziatke,

» Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — energia elektryczna — nieucigzliwe dla
srodowiska,

» Dzialka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi,
» Dojazdy i dojscia utwardzone, a na pozostalej czesSci dziatki urzadzi¢ zielen
ozdobng niskg — 1 srednio-wysoka,
» Whnioskowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,
» Whnioskowana inwestycja nie jest potozona w granicach terendw gorniczych,
» Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow,
» Nieczystosci stale bedg gromadzone na istniejgcym placu utwardzonym
w pojemnikach i1 okresowo wywozone na sktadowisko nieczystosci,

PROJEKTOWAL: s



Adres budowy:

Inwestor:
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21- 302 Kakolewnica
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I. OSWIADCZENIE

Dzialajac zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

budowy budynku szatniowo-sanitarnego

wraz z przylgczami wodociggowym i kanalizacji sanitarnej

W Kgkolewnicy przy ul. Lubelskiej

na dziatce nr ewid. 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis i pieczatka

podpis 1 pieczatka



1. OPINIA GEOTECHNICZNA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463/

1. Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu,
zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia 1 nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne, zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1 zaliczajg si¢ do prostych

warunkow gruntowych.

2. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1

zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej budowy

budynku szatniowo-sanitarnego na dziatce nr ewid. 2 potozonej w Kakolewnicy,
zaliczonej do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie analizy

makroskopowej stwierdzono, ze w poziomie posadowienia zalegajg grunty:

0,00 - 0,40 m glebokosci - gleba
0,40 — 2,30 m glebokosci - glina piaszczysta/piasek drobny
Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkow
gruntowych np. warstwy gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie,
wystepowanie gruntow stabonosnych, gruntow organicznych (torfy, muty itp.),
nasypow niekontrolowanych lub woda gruntowa powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy powiadomi¢ projektanta, gdyz niezb¢dne moze by¢

przeprojektowanie fundamentow.

PROJEKTOWAL: e
podpis i pieczatka



111. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH

SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku wynosi :
44,91kWh/(m**rok).

Na naszym rynku istnieje kilka no$nikéw energii co pozwala na wybodr jednego
z nich. Dla poréwnania przedstawiam koszty wytworzenia 1 kWh ciepta

w zt/kWh przez poszczegolne nosniki.

Cena 1 kWh ciepta
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Dla porownania do wyboru przedstawiam tabel¢ do dokonania analizy
porownawczej. Roczne koszty wytworzenia ciepta dla budynku o0 powierzchni
ogrzewanej okoto 40m?.
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Jak wynika z powyzszej tabeli najekonomiczniejsze zrédto energii cieplnej to pompa
cieplna - gruntowa. Porownujac koszty wykonania instalacji oraz koszty wytworzenia
ciepta dla budynku Inwestor zdecydowal si¢ na zastosowanie grzejnikéw
elektrycznych.

W poblizu projektowanego budynku nie ma sieci cieplowniczej 1 w zwigzku z tym
nic ma podstaw ekonomicznych oraz mozliwosci technicznych na wykonanie
przytacza do sieci cieplownicze;j.

PROJEKTOWAL: e
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V. OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego budowy budynku szatniowo-
sanitarnego

Adres budowy: Kakolewnica, ul Lubelska
Nr ewidencyjny dziatki: 2
Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0007 Kakolewnica Wschodnia

Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

1. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Pawilon handlowy bedzie wolnostojacy, jednokondygnacyjny, parterowy,
bez poddasza, niepodpiwniczony.

2. Dane powierzchniowo — kubaturowe:

- Powierzchnia uzytkowa parteru 39,72m?
- Powierzchnia zabudowy 44,03m?
- Kubatura 119,00m®
3. Program uzytkowy:

Wykaz pomieszczen

Lp. Nazwa Podloga Pow. uzytk. [m?]

1.1 W.C. wyktadzina PCV 2,23

1.2 Lazienka wyktadzina PCV 10,17

1.3 Szatnianr 1 (3 osoby) wyktadzina PCV 9,86

1.4 Szatnianr 2 (9 os6b)  wyktadzina PCV 17,46

Razem powierzchnia uzytkowa: 39,72



4, Dane konstrukcyjno-materialowe:
1) Posadowienie budynku:

Pod $ciany projektuje si¢ ptyte fundamentows zelbetowa posadowiona bezposrednio
na gruncie no$nym.

2) Sciany:

Projektuje si¢ Sciany zewnetrzne w konstrukeji stalowej ocieplone ptyta warstwowa

z rdzeniem styropianowym gr 10cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody
wynosi U=0,20 KWH/m?rok. Sciany wewnetrzne w konstrukcji stalowej z poszyciem
z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 10cm.

3) Dach i obrébki blacharskie:

Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci: 1%

Konstrukcja dachu stalowa ocieplona ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym

gr 10cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wynosi U=0,15
KWH/m?rok. Wszystkie obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze
szarym.

4) Slusarka okienna i drzwiowa:

Drzwi aluminiowe o wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki wykonane
indywidualnie.

Okna aluminiowe rozwierane 0 wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki
okiennej.

5) Izolacja:

- lzolacje przeciwwilgociowa posadzki na gruncie nalezy wykona¢ z dwoch warstw
folii polietylenowej,

- Izolacja termiczna posadzki na gruncie: wetlna mineralna na stelazu stalowym

gr. 10cm

- Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ptytg warstwowa z rdzeniem styropianowym
gr 10cm.

- 1zolacja termiczna dachu ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr 10cm.

6) Elewacje i elementy zewnetrzne

Przy rurach spustowych nalezy wyprofilowa¢ wodos$cieki.



5. Roboty wykonczeniowe:

1) Podlogi i posadzki:

Projektuje si¢ wyktadzing PCV.

2) Odprowadzenie opadéow atmosferycznych:

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej & 901 110 o spadkach zgodnych
z czescig graficzng.

3) Wentylacja i klimatyzacja:

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjne;j.

4) Kolorystyka:

1 - Ptyta warstwowa w kolorze ciemnym szarym

2 - Slusarka okienna 1 drzwiowa w kolorze ciemnym szarym

6. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budynku na srodowisko
1)Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie w wodg — projektowanym przytaczem do gminnej sieci
wodociagowej w ilosci 0,05m*/dobe

Odprowadzenie $ciekow — projektowanym przytaczem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w ilosci 0,05m*/dobe

2)Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Brak zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

3)Odpady stale

Odpady state, w ilosci okoto 5dm*/tygodniowo, beda gromadzone w pojemnikach
znajdujacych sie na placu na dzialce i okresowo wywozone przez firme zbierajaca
odpady.

4)Emisja halasow oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw 1 wibracji wymagajacych

dodatkowych srodkéw zaradczych.



5)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty
nie znajduja si¢ w bezposrednim kontakcie z uktadem korzeniowym drzew. Obiekt
nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
doj$¢ 1 dojazdow.

6) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

W zwiazku z brakiem konieczno$ci roznicowania temperatury, w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przyjeto cato$¢ budynku jako jedng strefe ogrzewana.
Analizujac podstawy ekonomiczne oraz techniczne stwierdza sig, ze sg mozliwosci
wykorzystania urzagdzen automatycznie regulujgcych temperature

w strefie ogrzewania. Zastosowane zostang czujniki temperatury wewnatrz budynku
wraz z automatyczng regulacja temperatury w strefie ogrzewane;.

7)Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego:

a) Instalacja elektryczna - zaopatrzenie w energi¢ elektryczng istniejgcym na dziakce
przylaczem energetycznym. Obiekt bedzie wyposazony w podstawowe instalacje
elektryczne m.in.: oswietleniowa, gniazd, odgromowa.

b) Instalacja wodociggowa — zaopatrzenie w wodg projektowanym przytaczem

do gminnej sieci wodociggowej. Obickt bedzie wyposazony w podstawowe instalacje
wodociggowe m.in.: wody zimnej, ciepte] wody uzytkowe;.

c) Odprowadzenie $ciekow bytowych — odprowadzenie $ciekow projektowanym
przytaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Obiekt bedzie wyposazony

w instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.



d)Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — energia elektryczna.  Budynek bedzie
wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne.
e)Instalacja wentylacyjna — budynek bedzie wyposazony w system wentylacji

grawitacyjnej.

7. Ochrona przeciwpozarowa

1) Kategoria zagrozenia pozarowego: ZL 111

2) Gesto$¢ obciazenia strefy pozarowej w budynku: Q < 500 MJ/m?
3) Klasa odpornosci pozarowej budynku: D

4) Powierzchnie stref pozarowych:

Dla budynku niskiego ZL 111 do 10.000m?.

Projektowana strefa pozarowa czesci ZL I1I wynosi: 39,72m? < 10.000m’

5) Drogi ewakuacyjne:
Budynek bedzie przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 11 osob.
Odlegltos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku wynost :
11,70m <40m. —dlaZL

Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszg min. 0.9m
6) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

(ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCHI ADMINISTRACIJI

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych) § 3. 1.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest wymagane dla:

2)budynkéw uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujacych si¢ poza granicami
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajace;j

2 500 m®lubo powierzchni przekraczajacej 500 m® z wyjatkiem stacji paliw

ptynnych ze zbiornikami o tacznej pojemnosci do 200 m® i stacji gazu ptynnego;



Projektowany budynek znajduje sie z granicach jednostki osadniczej.

Kubatura projektowanego budynku: 119,00m* < 2,500m°

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie jest wymagane.

7) Droga pozarowa

Dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

8) Uzgodnienie z rzeczoznawca przeciwpozarowym

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), zgodnie z §

3, pkt 1 - uzgodnienie nie jest wymagane.

8. Wyposazenie w instalacje

» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejagcym na dzialce przytaczem,

» Zaopatrzenie w wod¢ — projektowanym przylaczem do gminnej sieci
wodociggowej,

» Odprowadzenie $cickow — projektowanym przytaczem do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej,

» Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wilasng

dziatke,

» Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — energia elektryczna — nieucigzliwe dla
srodowiska,

» Dzialka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi,
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1. Zadaniem inwestycyjnym jest:
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego wraz z przytaczami.

2. Opis wykonywanych robot:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarsko-zbrojeniowe,

- roboty ciesielskie i blacharskie,

- montaz $lusarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie przytaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie drog dojazdowych i dojs¢.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dzialka, na ktorej planowana jest Inwestycja, jest zabudowana budynkami:
biurowym oraz sportowym.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi na dzialce
przylegtej do terenu inwestycji.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Podczas realizacji inwestycji zagrozenia mogg wystapi¢ gldwnie przy realizacji:
» robot ziemnych i fundamentowych,
robot zbrojarskich
rob6t betoniarsko-zbrojeniowych
robot ciesielskich 1 blacharskich,
montazu §lusarki okiennej i drzwiowej,
» drog dojazdowych i dojs¢.
CzynnoSci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i
zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa.

YV V V V

6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsce wystgpowania zagrozen oraz dokonaé



szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy 1 potwierdzi¢ na piSmie
przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
- posiada¢ aktualne badania lekarskie,
- posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne, w zalezno$ci od wykonywanych
prac.
- posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegldlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacja, umozliwiajacq szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach.

W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowania miejsca pracy,

- wylaczenie urzadzen przy ktorych bedg wykonywane prace,

- uniemozliwienie dokonania zmian $rodkOéw ochrony i1 zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

- wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

- zastosowanie narzedzi i1 sprzgtu ochronnego, posiadajacego aktualne Swiadectwa
I oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i
dokumentacji producenta,

- sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy 1 sprzg¢tu ochronnego bezposrednio
przed uzyciem,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego, ktére powinno
zawierac:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

- §rodki 1 warunki bezpiecznego wykonania prac,

- liczbg pracownikow skierowanych do pracy,

- dane osobowe (lacznie ze stawiskiem) pracownikow odpowiedzialnych za
organizacje | wykonanie pracy,

- planowane przerwy w pracy,



8. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych Cze$¢ 11
roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.( Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. 47, poz.401 ) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

9. Przed przystapieniem do wykonywania robot wymagane jest opracowanie
planu BiOZ.
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