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l. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa

opracowania

Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku mieszkalno — terapeutycznego domu pomocy spofecznej w
Kochiowie zwany dalej DPS.”

W wyniku postanowienia KP PSP w Ostrzeszowie zarzadca zlecil opracowanie
projektu dostosowujacego budynek do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej
eliminujgc tym samym wskazane nieprawidlowosci.

Zalozenia projektowe wykonane przez: Autorska Pracowni¢ Architektoniczng Krzysztof
Niechcial. Gléwnym celem zalozen projektowych jest dostosowanie budynku do
aktualnych wymagan prawnych w tym dokonanie podzialu na dwie strefy pozarowe
stosownie do przeznaczenia pomieszczen. Celem ekspertyzy jest wskazanie wszystkich
nieprawidlowosci, ktérych usunigcie w procesie prac projektowych nie jest mozliwe z
powodu uwarunkowan technicznych lub jest nie uzasadnione z uwagi na przeznaczenie i
koszt, wskazanie rozwigzan zamiennych i przedstawienie ich do zatwierdzenia
Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej w trybie art. 9 ust. 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 1986.) oraz § 2 ust. 2 pkt.]
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2022

poz. 1225) zwanych dalej ,,warunkami technicznymi”.
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Podstawa opracowania
. Zlecenie Zarzadcy,

. Wizja lokalna,
e Zalozenia projektowe wykonane przez: Autorska Pracowni¢ Architektoniczng

Krzysztof Niechcial ul. Krélewska 21/9, 51-200 Wroctaw.

Obowiazujace normy i przepisy techniczne.
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity Dz. U.

2022 poz. 1225). W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.
2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 poz. 719 ze zmianami).

(3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego. projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. 2021 poz. 1722).

[S] Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[6] Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

7] Norma PN-82 B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne

[8] Norma PN-B-02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1,

[9] Instrukcja nr 221 ITB. ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych™.

[10] Instrukcja nr 409/2005 ITB. .,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych

z uwagi na odpornos$¢ ogniowg™.
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[11] Przyporzadkowanie. okres§leniom wystgpujacym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wg PN-EN. ITB Warszawa 2004.

[12] Odporno$¢ ogniowa konstrukcji 'budowlanych. Praca zbiorowa dr. Mirostaw
Kosiorek, prof dr.hab.inz. Jerzy A. Pogorzelski mgr inz. Zofia Laskowska i mgr
inz. Krzysztof Pilich Arkady 1988

2.0gélna charakterystyka obiektu (gabaryty,

konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek w najstarszej cz¢s$¢ powstal w drugiej potowie XIX wieku i stanowit czgsé
posiadtosci nalezacej do Tadeusza Sokolnickiego. Od 1947 roku pehit funkcje
pomocnicze dla budynku Domu Starcow (budynek giéwny DPS). Ok. 1970 zostal
rozbudowany o dodatkowe skrzydlo i penit rolg pralni. Ok. roku 2008 zostat rozbudowany
o klatk¢ schodowg oraz przebudowany w calosci tak by pelni¢ role mieszkalng i
terapeutyczng w ramach DPS jako drugi budynek.

Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W ramach projektu dokonano podziatu budynku zgodnie z przeznaczeniem na czgsé
ZL IT w czegsci parteru i ZL 111 obejmujacg czgsci biurows i socjalng dla pracownikéw na
poddaszu uzytkowym wraz z klatkg schodows. Poddasze uzytkowe nad najstarszym
skrzydiem pelnigce rol¢ magazynu depozytowego pensjonariuszy ze wzglgdu na warunki
techniczne i pozarowe zamieniono na poddasze nieuzytkowe.

Schematyczny podzial na poszczegélne skrzydta i czgéci budynku




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 6z 21

Budynku mieszkalno-terapeutycznego DPS Kochtowy

2.1. Wlasciciel

Nazwa Powiat ostrzeszowski

Adres ul. Zamkowa 31,
63-500 Ostrzeszow

2.2. Zarzadca

Nazwa Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej

Adres Kochtowy 1,
63-500 Ostrzeszéw

2.3. Lokalizacja budynku

Miejscowosé Kochtowy 1. 63-500 Ostrzeszéw
dz.nr 23/5

Powiat Ostrzeszow

Wojewddztwo Wielkopolskie

2.4.Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Budynek mieszkalno — terapeutyczny w czgsci parterowej za wyjatkiem klatki schodowej
przeznaczony na pokoje mieszkalne i terapeutyczne. W czgsci strefy pozarowej ZL 11
znajduje si¢ jedno pomieszczenie piwniczne z wejsciem od zewnatrz budynku. Pietro z
klatkg schodowg pelni funkcje biurows i zaplecza dla personelu DPS.
Obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

¢ instalacja wody zimnej i cieplej,

e kanalizacja sanitarna,

* centralne ogrzewanie — wiasna kotlownia w budynku gléwnym DPS

* instalacja elektryczna,

¢ instalacje teletechniczne.

e wentylacja grawitacyjna,
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e system sygnalizacji pozaru z centralg w budynku gtéwnym z transmisja alarméw
do stanowiska kierowania PSP w Ostrzeszowie.

e oswietlenie ewakuacyjne -

e wylacznik przeciwpozarowy w budynku,

* instalacja odgromowa

Parametry charakterystyczne budynku

Dane: Jednostki
Powierzchnia laczna 528,46 m?
Powierzchnia zabudowy 444,83 m?
Kubatura ok. 1300 m’
Wysokosé 6,49 m
Liczba kondygnacji 3- w tym jedna podziemna -

3. Wymagane warunki techniczno - budowlane oraz
instalacyjne - stan faktyczny (zwigzany z ochrona

przeciwpozarowsy)

3.1.Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem [1] ze wzglgdu na grupe wysokosci zaliczony jest
do budynku niskiego ,N”. Ze wzgledu na przeznaczenie analizowana budynek zaliczony
jest do klasy ZL 11 w czgsci parteru i ZL 111 w czgsci obejmujacej pigtro..

Budynek jako calo$¢ zgodnie z §212 Rozporzadzenia [1] musi spelniaé
wymagania odpornosci pozarowej klasy ,,D” (ZLII jednokondygnacyjny i ZL III dwie
kondygnacje).

Konstrukcja budynku

Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej,

’

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly pelnej.
Stropy
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Nad piwnicg zelbetowy o szacowanej odpornosci ogniowej po pomalowaniu stalowych
podciaggéw farbg peczniejacg REI30,

Nad parterem w skrzydle I (czgs¢ stara) drewniany ze $lepym putapem podbity czesciowo
piyta g-k na stelazu ocieplony weing mineralng a czgsciowo ptyta OSB na drewnianym
stelazu ociepleniem welng mineralng. Szacowana odpornos¢ ogniowa zgodnie z [12] REI
30 w czgsci wykonczonej plytg g-k — pozostata czg$¢ projektowo do wykonania podbicia
plyta g-k do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej REI30,

Nad parterem w skrzydle I piyty kanalowe typu Zeran wykornczone od dotu ptyta g-k na
stelazu stalowym o odpornosci ogniowej REI60 (strop oddzielenia pozarowego).
Oddzielenie uzytkowego poddasza od palnej konstrukcji dachu przegrodg E130 — warunek
niespeiniony.

Klatka schodowa

Zelbetowa

Dach

Konstrukcji drewnianej kryty dachéwka na deskowaniu,

Wymagania konstrukcyjne dla budynku
Gléwna konstrukcja nosna
Klasa wymagana - R 30 — warunek spelniony,

Sciany zewnetrzne
Klasa wymagana - EI 30 — warunek spelniony,

Sciany wewnetrzne
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EIl 5 — warunek spelniony,

Strop
Klasa wymagana - REI 30 — warunek spelniony,

Konstrukcja dachu
Brak wymagan — warunek spelniony,

Przekrycie dachu:

Brak wymagan — warunek spelniony,

Klatki schodowe:

Klasa wymagana — R 30 — warunek spelniony.
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3.2. Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynek zostal podzielony na dwie strefy pozarowe stosownie do przeznaczenia
pomieszczen. Strefa pozarowa ZL I1 o powierzchni 361,16 m*i strefa ZL Ill o powierzchni
167.3 m? co stanowi niewielka cze$¢ powierzchni dopuszczalnych.
Warunki ewakuacji
W budynku znajduje si¢ w strefie ZL 11 okoto 31 pensjonariuszy i okoto 10 0s6b z obstugi
w czesci biurowej i socjalnej. Z czesci ZL 11 sg cztery wyjscia na zewnatrz w tym jedno
przez strefe pozarowg ZL 111.

Maksymalna dlugo$é przejs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL wynosi 40 m
zgodnie z §237 ust. | Rozporzadzenia [1] — warunek spelniony.
Maksymalna dlugoéé dojsé ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL II i I wynosi
odpowiednio: - przy jednym kierunku dojécia 10 i 30 m, zgodnie z §256 ust. 3
Rozporzadzenia [1] — warunek niespelniony w strefie pozarowej ZL I1.

Wysokosé i szeroko$é drzwi ewakuacyjnych zgodnie z § 62 ust 1 i § 239 ust |
Rozporzadzenia [1] — wysoko§¢ min. 2m, szerokos¢ w $wietle min. 0,9m i 0,8 m dla nie
wigcej niz 3 0s6b — warunek niespelniony,

Drzwi wyjéciowe z budynku zgodnie z § 239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] wymagane
1,2 m - warunek projektowo spelniony.

W budynku brak pomieszczen, w ktérych przewiduje sig pobyt wigcej jak 30 0s6b.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych zgodnie z § 242 ust 1,21 4 Rozporzadzenia
[1] wynosi 1,4m a dla odcinkéw dla maksymalnie 20 0s6b 1,2m — warunek niespelniony.

Biegi i spoczniki klatki schodowej ewakuacyjnej zgodnie z § 249 ust 3
Rozporzadzenia [1] klasa wymagana — R 30 — warunek spelniony.

Szerokosé biegdéw, spocznikéw i wysokosé stopni klatek schodowych zgodnie z § 68
ust 1 Rozporzadzenia [1] powinny wynosi¢ odpowiednio 1,2m; 1,5m; maksymalnie

0,175m — warunek niespelniony.
3.3. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrzmego gaszenia

pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10
dm¥s z co najmniej jednego hydrantu zewngtrznych zgodnie z § 5 ust | pkt. 2
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Rozporzadzenia [3] w ramach gminnej sieci wodociggowej na terenie DPS znajdujg si¢

dwa hydranty DN80 w odlegtosci do 80 i 90 m — warunek niespelniony.

34.Droga pozarowa

Dla budynku droga pozarowa zgodnie z § 12 ust | pkt. | Rozporzadzenia [3] jest
wymagana dla strefy pozarowej ZL 1. Droge pozarows stanowi dojazd z drogi krajowe;j
nr 11 i wewnetrzny plac manewrowy od strony dluzszego boku zgodnie z § 12 ust. 7
Rozporzadzenia [3] — warunek spelniony.

3.5. Odleglosé od obiektéw sgsiednich

Najblizej zlokalizowany budynek gospodarczy (Qd<500MJ/m?) wylaczony z
uzytkowania i docelowo planowany do rozbiérki. Przedmiotowy budynek na skosnym
odcinku o dugosci 1,4m nie speinia wymaganej odlegtosci 8 m od diuzszej $ciany budynku
gospodarczego (6,35 m). Pozostate odcinki $cian budynku zlokalizowane pod katem
powyzej 60° spelniaja wymagang odleglos¢ 4m. Od granicy dziatki budynek
zlokalizowany w odleglosci powyzej 15 m - warunek spelniony.

3.6. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

e instalacja odgromowa

* wyposazenie w gasnice,

e wylgcznik przeciwpozarowy pradu. Przycisk wylgcznika umieszczony przed
wejsciem do budynku.

e oswietlenie ewakuacyjne drog,
e System Sygnalizacji Pozaru z centralg w pomieszczeniu pielggniarek budynku

giéwnego,

e wyposazenie budynku w gasnice zgodnie z normatywem. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?.
Maksymalna dtugosé dojscia do gasnicy 30m, dostep o szerokosci min. Im —

warunek spelniony,
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3.7.Ocena stanu technicznego budynku i instalacji

Aktualnie w budynku wykonane sg wszystkie wymagane przeglady i badania. Nalezy
podkresli¢ konieczno$¢ wykonania po zakonczeniu przebudowy niezbgdnych préb i
odbioréw, oraz wykonywania okresowych przegladéw w trakcie eksploatacji budynku, o
ktérych mowa w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, ze szczegélnym uwzglednieniem
przegladéw majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe takich jak: przeglad instalacji
elektrycznych, instalacji odgromowej, oraz urzadzen przeciwpozarowych.

4. Zakres ocena warunkéw techniczno- budowlanych w
oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy

zyciu ludzi.

W budynku po zrealizowaniu zmian projektowych nie bedg wystgpowaly
nieprawidlowosci wplywajace na takg kwalifikacje.
5. Zakres niezgodnosci z przepisami

5.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci w zakresie
przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych

Po wykonaniu wszystkich prac ujetych w projekcie budynek nie bedzie spetnial

nastgpujacych wymagan:
Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan przed przebudowg co moze by¢ rozbiezne ze stanem po

przebudowie.
1. Dlugosé dojscia przy jednym kierunku wynosi maksymalnie 11.7 m — zgodnie z
§256 ust. 3 Rozporzadzenia [ 1] dopuszczalne maksimum 10 m - odstgpstwo.
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2. Szerokos¢ korytarzy dla maksymalnie 20 os6b wynosi minimalnie 1,16 m w
strefie pozarowej ZL 11 i 1,06 do 1,11 m w strefie pozarowej ZI III - zgodnie z
§242 ust. 2 Rozporzadzenia [1] wymagane minimum 1,2 m — odstepstwo,

W strefie ZL 11 W strefie ZL I11
3. Szeroko$¢ drzwi wejsciowych z pomieszczenia kuchni (dla pigciu oséb) wynosi
0,77m - zgodnie z §239 ust. 1 Rozporzadzenia [1] dopuszczalne minimum 0,9 m

— odstepstwo,

4. Szerokos¢ drzwi wejsciowych z pomieszczen pensjonariuszy (w ramach trzech
pomieszczeni) dla szesciu os6b wynosi 0,89m - zgodnie z §239 ust. |
Rozporzgdzenia [1] dopuszczalne minimum 0,9 m — odstgpstwo,

5. Wysokos¢ drzwi wyjsciowych ze strefy pozarowej ZL Il do strefy pozarowej
ZL 1II wynosi 1,98 m zgodnie z §62 ust. 1 Rozporzadzenia [1] wymagane

minimum 2,0 m - odstgpstwo.
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6. Szerokos¢ spocznika na polpigtrze klatki schodowej w strefie pozarowej ZI I11
wynosi od 0,78 do 1,41 m x 3,05 m - zgodnie z §68 ust. | Rozporzadzenia [1]

wymagane minimum 1,5 x 1,5 m - odst¢pstwo.

7. Wysokos¢ stopni klatki schodowej w strefie pozarowej ZL 11l wynosi 0,178 m -

zgodnie z §68 ust. | Rozporzadzenia [1] dopuszczalne 0,175 m — odstepstwo,

8. Szerokos¢ stopni klatki schodowej w strefie pozarowej ZL III wynikajgca ze

wzoru 2h+s wynosi 0,59 - zgodnie z §69 ust. 4 Rozporzadzenia [1] wymagane

0,6 do 0,65 — odstgpstwo.

9. Odleglosé okien potaciowych w strefie pozarowej ZL III od $ciany oddzielenia

pozarowego wynosi 1,62 i 4,3 m - zgodnie z §234 ust. 4 Rozporzadzenia [1]

wymagane 5 m — odstgpstwo dla okna w odleglosci 4,3m, okno w odleglosci 1,62

m wymieniono projektowo na okno/naswietle E30.
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10. Drewniane elementy konstrukcji drewnianej dachu i stropu nie posiadajg
potwierdzenia uodpornienia do stopnia NRO - zgodnie z §216 ust. 2
Rozporzadzenia [1] wymagane — odstgpstwo dla miejsc niedostgpnych, miejsca
dostgpne projektowo przewidziane do uodpornienia,

11. Przegroda oddzielajagca pomieszczenia od palnej konstrukcji dachu w strefie
pozarowej ZL II po uwzglednieniu czasu budowy szacowana jest na poziomie
EI 15 - zgodnie z §219 ust. 2 Rozporzgdzenia [1] wymagane minimum EI 30 —
odstgpstwo

12. Odleglos¢ skosnego odcinka $ciany obudowy klatki schodowej z oknem
(usytuowany pod katem 27°) wynosi 6,35 m - zgodnie z §271 wust. 1
Rozporzadzenia [2] wymagane 8 m - odstgpstwo.
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13. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego piwnicy wynosi od 1,7 do 1,8 m -
zgodnie z §97 ust. 1 Rozporzadzenia [1] wymagane minimum 2,0 m -

odstgpstwo.

14. Wysokos¢ drzwi wejsciowych do piwnicy poprzez podniesienie utwardzenia
terenu zostala zanizona do wysokosci okoto 1,7m - zgodnie z §62 ust. |

Rozporzadzenia [ 1] wymagane minimum 2,0 m - odstepstwo.

15. Za drzwiami wejsciowymi do piwnicy brak spocznika - zgodnie z §68 ust. 1
Rozporzadzenia [ 1] wymagane minimum 0,8 x 0,8 m - odstgpstwo.



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 16221

Budynku mieszkalno-terapeutycznego DPS Kochtowy

16. W strefie pozarowej ZL II brak wyposazenia w hydranty DN25 z wezem
potsztywnym — zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia [2] wymagane -
odstepstwo.

17. Najblizszy hydrant do zewngtrznego gaszenia pozoru zlokalizowany jest w
odlegtosci 80m zgodnie z §10 ust. 6 pkt 3 Rozporzadzenia [3] wymagane
maksymalnie 75 m - odstepstwo.

5.2. Wskazanie niezgodmosci w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Wszystkie nieprawidtowosci techniczno — budowlane mozliwe do wykonania zostaty
uj¢te w projekcie dostosowania budynku.
Do wykonania pozostaje:

e potwierdzeni trudno zapalnosci lub usunigcie palnego wyposazenia na
holach klatki schodowe;j,

* wykonanie zgodnego z wymaganiami wylgcznika przeciwpozarowego pradu
wylaczajacego wszystkie obwody w budynku za wyjatkiem tych, ktérych
praca w warunkach pozaru jest wymagana,

o zweryfikowanie i ewentualne dostosowanie do wymagan instalacji systemu

sygnalizacji pozaru,
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10.

o zweryfikowanie i dostosowanie do wymagan instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego,
5.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

. odstegpstwo od przekroczenia dopuszczalnej dlugosci dojscia w strefie pozarowej

Z1 11 wynoszgcej maksymalnie 11,7 m przy dopuszczalnej 10 m.,
odstgpstwo od braku wymaganej szerokosci korytarzy wynoszacej minimum 1,06m
w strefie pozarowej ZLIII i 1,16 m w strefie ZL 11 przy wymaganej 1,2 m (do 20

0sob),

. odstepstwo od braku wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen dla

pensjonariuszy wynoszacej minimum 0,77 m przy wymaganej 0,9 m,

odstgpstwo od braku wymaganej wysokosci drzwi wyjsciowych ze strefy
pozarowej ZL II do strefy pozarowej ZL III wynoszacej 1,98 m przy wymaganej
2,0m,

odstgpstwo od braku wymaganej szerokosci spocznika klatki schodowej
wynoszgcej minimum od 0,78 do 1,14 przy wymaganej 1,5 m,

odstepstwo od przekroczone wysokosci stopnia klatki schodowej wynoszacej 0.178
m przy dopuszczalnej 0,175 m,

odstgpstwo od zbyt malej szerokosci stopnia klatki schodowej wynikajacej ze
wzoru 2h+s wynoszacej 0,59 przy wymaganej minimum 0,6,

odstgpstwo od braku wymaganej odleglosci okien polaciowych od $ciany
pozarowej wynoszacej 4,3 m przy wymaganej 5,0 m,

odstgpstwo od braku wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO dla
drewnianej konstrukcji dachu i stropu,

odstgpstwo od braku wymaganej odpornosci ogniowej przegrody oddzielajacej
pomieszczenia w strefie ZL III od palnej konstrukcji dachu szacowanej na EI 15

przy wymaganej EI 30,
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11. odstgpstwo od braku wymaganej odleglosci odcinka $ciany klatki schodowej od
budynku gospodarczego wynoszacej 6.35 m przy wymaganej 8 m,

12. odstgpstwo od braku wymaganej' wysokosci pomieszczenia piwnicy wynoszace)
minimum |.7 m przy wymaganej 2.0 m,

13. odstgpstwo od braku wymaganej wysokosci drzwi wyjsciowych z piwnicy
wynoszacej 1.7 m przy wymaganej 2.0 m,

14. odstepstwo od braku spocznika za drzwiami wejsciowymi do piwnicy,

15. odstgpstwo od braku wyposazenia w hydranty wewngtrzne strefy pozarowej ZL 1,

16. odstgpstwo od przekroczonej odleglosci hydrantu do zewngtrznego gaszenia

pozaru wynoszacej 80m przy dopuszczalnej 75 m.

Likwidacja w/w nieprawidlowosci jest bardzo trudna do wykonania ze wzgledow
technicznych a w przypadku hydrantéw dodatkowo nie ekonomiczna z powodu
niekorzystnego ukiadu korytarza i pomieszczen. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego obiektu nie gorszego od wymaganego przy spefnieniu wprost w/w wymagan

zaklada si¢ wprowadzi¢ przedstawione w nastgpnym punkcie rozwiazania zamienne.

6. Przyjete rozwigzania  zastepcze i zamienne

(ponadstandardowe)

Po dokonanej analizie wskazanych nieprawidlowosci i ich wplywu na warunki
ewakuacji przyj¢to nastgpujace rozwiazania zastgpcze:

1. Wyposazenie korytarzy oraz klatki schodowej budynku w oswietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natg¢zeniu oswietlenia do minimum 2 Ix,

2. Wyposazenie obiektu w System Sygnalizacji Pozaru — ochrona pefna - z
transmisjg sygnatu do stanowiska kierowania PSP w Ostrzeszowie,

3. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu 0,5 Ix
pomieszczen kuchni i pomieszczen terapii.

4. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu | Ix
pomieszczen wiatrotapéw nr 0.01 1 0.24,

5. Zwigkszenie o 100% normatywu srodka gasniczego w strefie pozarowej ZL 11

i piwnicy.
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7. Analiza wplywu rozwigzan zastepczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego

Gléwnymi nieprawidlowosciami sg :

* Przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il o
1,7m,

e Zawezone korytarze o 0,14 m w strefie pozarowej ZL 11110 0,04 m w strefie
pozarowej ZL I,

e Brak wyposazenia w hydrant wewnetrzne strefy pozarowej ZL Il oraz
przekroczona o 5 m odleglos¢ od najblizszego hydrantu zewngtrznego.

e Odlegtos¢ okna potaciowego od sciany pozarowej mniejsza o 0,7m w

stosunku do wymaganej odlegtosci 5 m.

Brak wymaganej odleglosci krotkiego odcinka skosnej $ciany klatki schodowej od
budynku gospodarczego jest nie spelniona zgodnie z przyjeta praktyka. Literalny zapis
§ 273 ust.] formalnie nie zabrania takiego zblizenia pod okreslonym warunkiem, ktory w
tym przypadku jest speiniony. Obowiazek oddzielania jako odrgbne strefy pozarowe
wynikajacy z § 212 ust. 8 zgodnie z zapisem dotyczy tego samego budynku. Nie zaleznie
od powyzszego wplyw wylaczonego z eksploatacji budynku gospodarczego jest
calkowicie nie znaczacy poniewaz przedmiotowa sciana budynku gospodarczego jest
$ciana murowang lecz nie posiada potwierdzonej odpornosci ogniowe;j.

W budynku przebywa ogdtem 31 pensjonariuszy z czego do ewakuacji korytarzem o
niepeinej szerokosci i przekroczonej dlugosci przypada 15 osob. Pozostala czgé¢ oséb
ewakuuje si¢ w ramach dopuszczalnej dlugosci 40 m przejscia ewakuacyjnego przez nie
wigcej jak trzy pomieszczenia. Ich warunki ewakuacji odbiegaja jedynie w zakresie
zawezonych drzwi od 0,01 m dla drzwi wyjsciowych do 0,13 m dla drzwi z pomieszczenia
kuchni dla maksymalnie pigciu oséb.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrody oddzielajacej pomieszczenia
od palnej konstrukcji dachu oraz NRO dla elementéw drewnianych jest wynikiem okresu
budowy i stosowanej technologii. Wplyw tych nieprawidtowosci na bezpieczenstwo ludzi
jest znikomy poniewaz w strefie pozarowej ZL 111 ludzie przebywajg wylacznie w dzien a
zastosowany SSP pozawala na bardzo szybkie wykrycie pozaru i przekazanie tej informacji

do stanowiska kierowania KP PSP.
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Montaz hydrantéw wewngtrznych na tak ograniczonej przestrzeni budynku jest trudna
technicznie a ich uzycie w warunkach zagrozenia bedzie bardzo utrudnia¢ ewakuacjg.
Personel przebywajacy w budynku jest' zobligowany w pierwszej kolejnosci otoczyé
opieka i przeprowadzi¢ bezpiecznie ewakuacj¢ do sasiedniego budynku gléwnego a
dopiero w drugiej kolejnosci probowa¢ uzy¢ hydrantow wewnetrznych. Trzeba pamigtac,
ze stan pacjentow nie rzadko wymaga ewakuacji pojedynczych osob pod stalg opieka. O
wiele latwiejsze i szybsze jest uzycie w pierwszej fazie pozaru gasnic jeszcze przed
rozpoczgciem ewakuacji. Aby dzialania te byly skuteczniejsze zwiekszono ilosci srodka
gasniczego.

Zawezenie korytarza na pigtrze o 0,14 m dotyczy jednego biura a dla pozostatych oséb
zawegzenie korytarza nie przekracza 0,09 m.

W celu zrekompensowania wymienionych nieprawidlowosci zastosowano SSP jako
system wczesnego wykrywania pozaru z transmisjg alarmu do stanowiska kierowania PSP
w Ostrzeszowie. Wczesne wykrycie pozaru pozwala nawet w nocy przy ograniczonej ilosci
personelu przeprowadzi¢ ewakuacj¢ przy wykorzystaniu pracownikéw sgsiedniego
budynku gtéwnego. Nie bez znaczenia jest tez szybkie alarmowanie jednostek
ratowniczych PSP. Drugim istotnym elementem ulatwiajacym ewakuacjg jest
zastosowanie zwigkszonego natg¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych a takze oswietlenia wyznaczonych pomieszczen, przez ktére odbywa sie
ewakuacja.

Nieznaczne przekroczenie odleglosci hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru
rekompensuje drugi hydrant, ktory moze by¢ wykorzystany zamiennie w zaleznosci od

panujacej sytuacji.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej

Uwzgledniajac charakter obiektu i zastosowanie przedstawionych powyzej rozwigzan
zastgpczych daje gwarancje utrzymania wlasciwego i nie gorszego od wymaganego
prawem poziomu bezpieczenstwa przebywajacych w budynku oséb, co uzasadnia

wystgpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 21z21

Budynku mieszkalno-terapeutycznego DPS Kochtowy

Pozarnej w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie rozwiazan zamiennych zawartych w
trybie:

e § 2 Rozporzadzenie Ministrz; Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst
Jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz § 1 ust.2,

* § 1 ust.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06. 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 poz. 719 ze zmianami),

* § 8 ust.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.07. 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030),

9. Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny

2. Rzuty parteru
3. Razut pigtra
4. Przekroje




