PRZEKROJE POPRZECZNE [1:50]

Przekrdj A-A - ul. Poina

przez droge dla pieszych i rowerow

droga dla pieszych i rowerdw
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

Przekrdj B-B - ul. Kaminskiego

chodnik pas zieleni istn. jezania droga dla rowerow chodnik
1,80 szer. zmienna 600 250 1,80 )
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obrzezZe betonowe 8x30x100 cm
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm kraweZnik betonowy 15x30x100 cm fawa z oporem - beton C12/15
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15
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chodnik na szerokosc/ przefScia dla pieszych

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”

A chodnik

przejsc dla pieszych)

dla 0sob stabo widzacych, (tylko na szer.

/stn. jezdnia

22

krawezZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0790m
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trawnik

droga dla rowerow B

pofaczenie sciezka rowerowa chodnik - zieleri
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obrzeZe betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0530m

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A | CHODNIK

8cm | Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa

10cm

DROGA DLA ROWEROW | DROGA
DLA PIESZYCH | ROWEROW

8cm | Warstwa $cieralna z kostki bet. befazowej

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

15em| o ziarnieniu 0/31.5

10cm| W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa

ZJAZD | DROGA DLA ROWEROW ORAZ
c DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW NA
j SZEROKOSCI ZJAZDU

8cm | Warstwa sScieralna z kostki betonowe;j

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

20cm| " ziamieniu 0/31.5

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni
E2>100MPa

15cm

D | POSZERZENIE JEZDNI

4cm | Warstwa $cieralna zAC 11 S

8cm | Warstwa wigzaca z AC 16 W

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E.2160 MPa

25cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa

15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

(} tukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy w Biatobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogi PW

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej

SPRAWDZIL

mgr inz. Michat Bodych

NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MAZ/0393/PO0D/11
w specjal.drogowej

TYTUL RYSUNKU

Przekroje poprzeczne typowe

DATA SKALA ARKUSZ

03.2023 1:50 11

NUMER RYSUNKI
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