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Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KAMINSKIEGO W BIALOBRZEGACH ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKOW I DRO-
Gl DLA ROWEROW

1 Droga
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1]0111-01
701 m 701,00
RAZEM 701,00
2/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1]0111-01
poz.1 m 701,00
RAZEM 701,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni (beton, bitum) z wywozem m?2
d.1.2/0104-01
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej z wywozem m?2
d.1.2/0815-02
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.2/0107-01 wozem
30 m 30,00
RAZEM 30,00
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem m
d.1.2/0814-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
1.3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3/1406-04
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
10 Przestawienie istniejgcych lamp oswietleniowych szt
d.1.3
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.4 D.02.00.00. Roboty ziemne
11/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.4/0202-08 60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
1365*0,95 m3 1296,75
RAZEM 1296,75
12/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.4/0301-03
1365%0,05 m3 68,25
RAZEM 68,25
13|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.4/0402-01 dami; kat.gr.I-Il - 90%mechanicznie
100*0,9 m3 90,00
RAZEM 90,00
14/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie m3
d.1.4/0311-01
100*0,1 m3 10,00
RAZEM 10,00
1.5 D.05.00.00. Chodnik
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2378 m?2 2 378,00
RAZEM 2 378,00
16/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.5/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
poz.15 m?2 2 378,00
RAZEM 2 378,00
17|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm m?2
d.1.5/0109-03
poz.16 m?2 2 378,00
RAZEM 2 378,00
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18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejs¢ ptytki dotykowe
40x40x7cm)
poz.16 m?2 2 378,00
RAZEM 2 378,00
1.6 D.05.00.00. Chodnik dodatkowy
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
20|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.6/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
poz.19 m?2 25,00
RAZEM 25,00
21|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm m?2
d.1.6/0109-03
po0z.20 m?2 25,00
RAZEM 25,00
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejsé ptytki dotykowe
40x40x7cm)
poz.20 m2 25,00
RAZEM 25,00
23|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.6/0403-04 (F=0,09) -
75 m 75,00
RAZEM 75,00
24/KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.6/0404-05
30 m 30,00
RAZEM 30,00
1.7 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.7/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
26|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m2
d.1.7/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.25 m?2 50,00
RAZEM 50,00
27/|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.7/0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.25 m?2 50,00
RAZEM 50,00
28/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m?2
d.1.7/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.25 m2 50,00
RAZEM 50,00
29/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m?2
d.1.7/1004-07
poz.25 m2 50,00
RAZEM 50,00
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 8 |m?2
d.1.7/0308-02 cm (warstwa wigzaca) AC 16W KR1-2
Krotnos¢ = 1,6
poz.25 m?2 50,00
RAZEM 50,00
31|/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg m2
d.1.7/1004-07
poz.25+25 m2 75,00
RAZEM 75,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.7/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR1-2
poz.25+25 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.8 D.05.00.00. Droga dla roweréow
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1600 m?2 1600,00
RAZEM 1 600,00
34/ KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.8/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
p0z.33 m?2 1 600,00
RAZEM 1 600,00
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35/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm m?2
d.1.8/0109-03
poz.34 m?2 1600,00
RAZEM 1 600,00
36/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.8/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejs¢ ptytki dotykowe
40x40x7cm)
poz.34 m?2 1 600,00
RAZEM 1 600,00
1.9 D.05.00.00. Zjazdy
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1.9/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
450 m?2 450,00
RAZEM 450,00
38/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1.9/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
poz.37 m2 450,00
RAZEM 450,00
39/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 25 cm m?2
d.1.9/0109-03 Krotnosé = 1,25
poz.38 m2 450,00
RAZEM 450,00
40|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.9/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.38 m2 450,00
RAZEM 450,00
1.10 D.05.00.00. Progi
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
42|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m2
d.1./0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
10
poz.41 m2 15,00
RAZEM 15,00
43|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 25 cm m?2
d.1./0109-03 Krotnos¢ = 1,25
10
poz.42 m2 15,00
RAZEM 15,00
44/ KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10
poz.42 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.11 D.08.00.00. Elementy drogowe
45/KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.|0403-04 (F=0,09) -
11
469+707 m 1176,00
RAZEM 1176,00
46|KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.|0404-05
11
2991 m 2991,00
RAZEM 2 991,00
1.12 D.07.00.00. Organizacja ruchu
47/KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru biatego m?2
d.1.|0705-05
12
329 m?2 329,00
RAZEM 329,00
48/ KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru czerwone- |m2
d.1.|0705-05 go
12
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
49/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
12
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
12
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40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - konstrukcja wsporcza wysiegnikowa szt.
d.1./0702-01
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
12
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
1.13 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
53|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.1./0507-01
13
1025 m?2 1.025,00
RAZEM 1.025,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl £.Widalski




