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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 635/22 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekstjedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Szewczyk
ur. dnia 16 maja 1991 roku w m. Gréjec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0502/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

BIURO INZYNIERSKIE
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Joide

mgr inZ. llona Lacka sTeSaTE A Tl e e
i /
.
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ......... / ........................................
IR}
drinLJerzy TAZIKOWSKET - ciicivsssssisnsontiresessessvasstinsanvmsnssusasspsatinns
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F2J-8PP-XM6 *

Pan MICHAL SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0117/23

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 68, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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IT CZESC OPISOWA

A. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Bialobrzegach”.
2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro InZynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec .
4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy sanitarnej - Michat Szewczyk, nr upr. MAZ/0502 /PWBS/22.

@ BIURO INZYNIERSKIE




B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach” w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej w miejscowos$ci Biatobrzegi, gm. Biatobrzegi. Niniejsze opracowanie przedstawia
uwarunkowania konieczne do realizacji rob6t branzy sanitarnej budowy kanalizacji deszczowe;.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci deszczowej w ulicach Polnej i Kaminskiego w
Biatobrzegach, lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 - ,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach nr ew. 2492/1, 2962, 2645, obreb 0001 BIALOBRZEGI
jednostka ewid. 140101_2 .

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku
nr 2 -, Projekt zagospodarowania terenu”.

Teren, na ktérym zaplanowano inwestycje jest potozony w Biatobrzegach-ulica Polna i Kaminiskiego. Teren
inwestycji posiada nawierzchnie asfaltowg, zamknietg obustronnie kraweznikami. Wzdtuz ulicy Kaminskiego
wystepuje zabudowa jednorodzinna, natomiast przy ulicy Polnej zabudowa wielorodzinna - bloki mieszkalne.

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m. in. sie¢ elektryczna, teletechniczna, wodociagowa, gazowa,
kanalizacja sanitarna.

Ponadto w trakcie rob6t ziemnych mogg wystapié nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie rob6t powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

Nie przewiduje sie rozbiérki obiektéw budowlanych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji

deszczowej dla istniejacych ulic wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni.
Projektuje sie:

- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni w ramach odbudowy

- wykonanie kanalizacji deszczowej

Projektowane odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8. Wody
powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do projektowanych studzienek
$ciekowych osadnikowych a nastepnie do projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;j.
Konicowym odbiornikiem bedzie istniejaca studnia kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic Polnej i ulicy
Kaminskiego.

4. Zestawienie zagospodarowania terenu
Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje w szczegdlno$ci:
e roboty rozbiérkowe,
e roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej,
e wykonanie podtoza pod kanaly i studnie,
e wykonanie kanatéw z rur PVC
e wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych
W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie siec:
-kanalizacji deszczowej:
PVC-U@ 315-39,3m
PVC-U @ 200- 16,4 m

&() BIURO INZYNIERSKIE




Przebudowa o powyzszym zakresie mie$ci sie na dziatkach nr ewid. 2492/1, 2962, 2645, obreb 0001 jednostka
ewid. 140101_2.

5. Sieci kanalizacji

Kanalizacja deszczowa

Zlewnia, z ktérej odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe obejmowacé bedzie dz. nr ewid. 2492/1,
2962, 2645, obreb 0001 BIALOBRZEGI.

Odwodnienie polega¢ bedzie na budowie systemu kanalizacji deszczowej. Wody powierzchniowe
odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych betonowych studzienek
Sciekowych @ 500 mm z osadnikiem bez syfonu nastepnie przykanalikami z rur PVC-U @ 200 do
projektowanych studni rewizyjnych betonowych @1200.

Nowo budowany kanat deszczowy podtaczony w studni S3 do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Kanat z rur

PVC-U @ 315 utozony ze spadkiem w kierunku odbiornika - studni S3.

W razie uszkodzenia studni S3 podczas montazu kanatu deszczowego nalezy ja wymieni¢ na nowa o $rednicy

@ 1500.

Projektowane studzienki $ciekowe:

¢ Studnia rewizyjna Srednicy @ 1200 mm, S1-S2 przykryte plyta pokrywowa DN 1500/600 z wiazem
zeliwnym klasy C250 DN 0,6 m. Plyte pokrywowa montowa¢ bezposrednio na kregach betonowych na
zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie studni wykonac zgodnie z norma PN-EN 124:2000.Studnia z
fabrycznie wbudowana kineta. Pierscienie powinny by¢ wyposazone przejscia szczelne dostosowanymi do
wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Studnie betonowe wykona¢ z kregéw tagczonych na
uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za pomoca gumowych uszczelek S$lizgowych. Uszczelka gumowa
stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych za wyjgtkiem pierscieni
wyrownawczych.

o Studzienka Sciekowa wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, W1-W4 z krata zeliwng przejazdowg klasy D-
400 o wymiarach 650x450 ktére to spelniaja role wstepnych urzadzen oczyszczajacych wody z zawiesin i
substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Studnie z osadnikiem
zanieczyszczen o glebokosci min. 80 cm.

e Rurociag z rur PVC-U litych w klasie ,,S” SNR34 SN8

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz wczes$niej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach Kkolizji nalezy wykona¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia. Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia

naniesione na profil podluzny maja charakter orientacyjny. Wykonawcza przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Elementy studzienek transportowac i sktadowac wytacznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu.
Roztadunek elementéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu - szczek samozaciskowych lub
zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studzienek koniecznie nalezy przestrzegaé
wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy
sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Wpusty montowac bezposrednio na specjalnym fabrycznym piers$cieniu odcigzajgcym. Zwienczenie
studzienki wykonaé zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Studzienki montowaé nalezy na uprzednio
przygotowanym podtozu, najpierw wykona¢ podsypke z piasku lub Zwiru. PodloZze musi by¢ zageszczone i
wyrownane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
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- beton klasy C35/45 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelno$¢ W-8

- nasigkliwo$¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

Przejécia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury -
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729.

5.1. Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowej
Rury kanalizacyjne montowacé w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-
przestrzennych o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem.
Szerokos$¢ wykopow liniowych w swietle ich budowy, b=0,90 dla DN 160, b = 1,00 m dla DN 200, b=1,10
m dla DN=315, b=1,25 m dla DN=400. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ i zniwelowac. Ziemie z
wykopow nalezy wywie$¢ na wskazang przez Urzad Gminy zwatke.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentéw
wykorzystywanych materiatow.

Wtasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg péZniejsza dtugoletnig eksploatacje systemu,
szczelnoSci potaczen i trwato$¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg sposdb potaczen kielichowych, tgczonych na wcisk.
Polega on na potgczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowana uszczelka. Uszczelki sg
fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Bosy koniec
jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada oznaczenie glebokos$ci do ktorej nalezy
wsuna¢ rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzié brak podwiniecia uszczelki w
kielichu.

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Jako $rodki poslizgowe nalezy
stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw . Powinny one
traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu .

Wykopy pod kanalizacje wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod
studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna wynosié¢ 0,5 m.

Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociaggéw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielkos$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rura nie
moze przekracza¢ 10% $rednicy rury.

Zasypanie wykopéw dowieziong mieszanka piaskowo-zwirowa o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami
gr. 30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z
wymogami PN-S-02205 dla drog.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy
wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek.
Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

Po zakonczeniu robdt wyprofilowa¢ i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa wykopu, do
uzyskania zageszczenia zasypki.
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Przewody z rur PVC-U nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +50C do +300C. Montaz
przewodéw powinien odbywac sie na dnie wykopu. Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie saczen wody
gruntowej zgromadzonej w warstwach nieprzepuszczalnych podtoza na gtebokosci p.p.t. zblizonej do
posadowienia projektowanej kanalizacji nalezy liczy¢ sie z konieczno$cia powierzchniowego
odwodnienia wykopu.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowac ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawié znaki
ostrzegawcze, o$wietli¢ o zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ taSma i barierkami
ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca rob6t ziemnych w sposéb nie naruszajgcy ruchu
ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor
okresli miejsce wywozu nadmiaru gruntu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy przewodu z rur PVC-U, nalezy przestrzega¢ wytycznych projektowania i
budowy przewoddw z rur PVC-U zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

5.2 Odwodnienie wykopow
W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robo6t. Prowadzenie prac metoda wykopdw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia igtofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych. Ostatecznego wyboru metody
odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po
rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.3 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze ,szczegbétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i
warunkami ich umieszczenia ,, ( Dz. U. Nr 220 z 203 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier (o$wietlenie na okres nocy )

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczeg6lnych posesji nad prowadzonymi
wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
wlascicielem poses;i.

5.4 Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonac prébe na eksfiltracje. Wykonac jg nalezy
woda3 o ci$nieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolne;j.

Prébe wykonywac¢ odcinkami.

Ci$nienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla gérnych warstw
do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.

5.5 Warunki montazu i uwagi konicowe
Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie:
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o zRozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
p6Zniejszymi zmianami;

o Montaz rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadaé
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz
aprobaty techniczne;

o Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i p6Zniejsza jego
inwentaryzacje;

o Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia;

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

o Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

o Catos$¢ robo6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

o Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét
kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

o Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia robdét w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich
0s6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenistwo publiczne. Obowiazki, o
ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

6. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen. W
przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowgq zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca

7. Odtworzenie nawierzchni

Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia kanalizacji deszczowej utwardzone nawierzchnie ulic Polnej i ulicy
Kaminskiego wymagane jest przywrocenie tychze nawierzchni do stanu uzytkowalnosci. Projektuje si¢ nastepujace
konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

« warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11 S. Grubo$¢ warstwy 4 cm .

* warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W. Grubos¢ warstwy 5 cm.

« warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3. Grubos¢ warstwy 25 cm.
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» w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, na powierzchni
E22100 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

Pozostate elementy jezdni ulegajace rozbiorce podczas montazu kanalizacji deszczowej winny by¢ przywrocone
do stanu pierwotnego.

8. Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizacji

Tyczenie
Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. W
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace ziemne.
Wykopy
Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komér

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora
Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla gérnych warstw do
gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-EN 1997-2:209.
Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociagu,

+ 2% dla wskaZnika zageszczenia gruntu.
Normy przywotane:
1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251, aw
szczeg6lnosci przy konstrukeji komoér rewizyjnych;
5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;
6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciagty tak, aby beton w kazdej warstwie
byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;
7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach taczenia ptyty dennej ze $ciang przy
zachowaniu szczelno$ci polaczenia w przerwie;
8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan;
9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub taczone w sposéb nie
powodujacy p6zniejszych nieszczelnosci punktowych;
10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca na polewaniu
powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng
operacjg stoneczna.
11)PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:
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1. izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;
3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposéb ciagly i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc

przej$cia przewodéw przez izolowang konstrukcje.
Normy przywotane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i Zelbetowych.
Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-
10727.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchytki:

a) +0,15m dla dtugosci odcinkéw w planie

b) +0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

c) +1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.

Roboty betonowe i Zelbetowe wedtug b).
[zolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchytki:

+001m dla wymiaréw konstrukgcji i komory,

+0,02m dlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9. Obowiqgzujqgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 z pézn. zm.),
2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péZn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z péZn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ).

w
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11. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Halas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwos$ci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczenn akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdét budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (690 - 2200),

Powietrze

Uciagzliwos$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejsciowos¢ prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wody gruntowe
moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na skltadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz spos6b prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowal wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczy$ci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy budowie sieci wystapig zmiany $rodowiskowa
gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastapi¢ gléwnie w wyniku:
1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

1. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédiem odpadéw beda:

e roboty ziemne,
e Wykonywanie sieci
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Niektére ucigzliwo$ci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na §rodowisko,

3. staly nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa), ktére
po zakoniczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego.
W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwy transport materiatéw i odpowiednie
ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy postepowaé zgodnie z
odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla $§rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia robét w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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