PROFIL PIONOWY WYKOPU
| ZASYPKI DLA RUR PVC-U
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OZNACZENIA

RURA KANALIZACYJNA
PODtOZE Z GRUNTU RODZIMEGO
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3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO

4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM,

5. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM

7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4} BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA FAZA PROJEKTU

Sanitarna Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEK PODPIS

mgr inz. Michat Szewczyk MAZ/0502/PWBS/22
w specjal.instalacyjnej

SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Profil pionowy wykopu

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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