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Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia majg charakter orientacyjny. H l
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia. J 1
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RZEDNA DNA RUROCIAGU
ZAGtEBIENIE DNA RUROCIAGU 2 33 g 5 N s g
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SPADKI, DLUGOSCI 2.00% 286m 2.00% 3.02m
MATERIAL SRE DN I CA PVC 200.0x5.90mm PVC 200.0x5.90mm PVC 200.0x5.90mm PVC 200.0x5.90mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
% BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Groéjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulic Polnej i Kaminskiego w Biatobrzegach

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA FAZA PROJEKTU
Sanitarna Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIER PODPIS
mgr inz. Michat Szewczyk MAZ/0502/PWBS/22
w specjal.instalacyjnej
SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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