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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora ze stycznia 2021r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej wewnetrznej (niepublicznej) Szalowa - Zagumnie

- Centrum w km 0+000 — km 0+260 w m. Szalowa w km 0+000 - 0+260 o tgcznej dtugosci 260mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagdrkowaty. taczna dtugos¢ odcinka przebudowywanego
drogi gminnej wewnetrznej (rolniczej) wynosi 260m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong. Na
przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powoduja
tworzenie sie zastoisk wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza
gruntowe utrudniajg sptyw wod opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem
poprawy komfortu podrdézy i bezpieczeistwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczna jest jego

przebudowa.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej rolniczej (wewnetrznej — niepublicznej) w miejscowosci
Szalowa, w km 0+000 - 0+260. W zakres robét budowlanych wchodzi wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogi
warstwg mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z grubosci 15cm. Zostanie wykonana nawierzchnia z betonu
cementowego grubosci 18cm. Warstwa Scieralna bedzie miata szerokos¢ 2,75 - 3,00m. Obustronne pobocza
szerokosci 0,25m zostang sciete i uzupetnione 18cm warstwg kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie.

Przekrdj normalny
Przekrdj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,75-3,00m
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- pobocze jednostronne -2x0,25m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
- 18cm — WARSTWA SCIERALNA — Beton cementowy C30/37
- 15cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 o uziarnieniu 0-63

- istniejaca konstrukcja drogi
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 CPV 45110000 PRZEBUDOWA DROGI
1|STWIORB D-01.02.02 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z |m2
d.1 odwozem urobku
0.5*2*260 m2 260.00
RAZEM 260.00
2|STWIORB D-04.01.01 |KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane me- |m2
d.1 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
(4+(2*0.15*1.5))*260 m2 1157.00
RAZEM | 1157.00
3|STWIORB D-04.04.02 |KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m?2
d.1 15¢cm
47260 m2 1040.00
RAZEM | 1040.00
4|STWIORB D-05.03.05A |KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa C30/37 z betonu watowanego |m2
d.1 RCC - warstwa goérna o grubosci 18 cm
3.00260 m2 780.00
RAZEM 780.00
5/STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0113-05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m?2
d.1 18 cm - pobocza
26070.5*2 m2 260.00
RAZEM 260.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




