DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Temat:

Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii ciggtego wgtebnego
mieszania gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz wykonanie iniekcji niskociSnieniowej
w miejscach kolizji.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remediacja metodami ,,in situ” historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu.
51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44.
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1. Oswiadczenie kierownika robot

Ja nizej podpisany Tadeusz Zalewski, zamieszkaty w 43-382 Bielsko-Biata, ul. Zapora 69,
oswiadczam, ze przestona przeciwfiltracyjna, wykonywana w ramach zadania: ,Remediacja
metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we
Wroctawiu. 51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44., zostata wykonana zgodnie z zapisami decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 31.08.2016 r. znak:
WSI.511.4.2016.MR.4, zapisami w Projekcie planu remediacji, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz ,,sztukg budowlang”.
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2. Opis technologii robot

Przegrody przeciwfiltracyjne wykonywane sg w celu zatrzymania filtracji, wydtuzenia drogi filtracji,
podniesienia statecznosci watdéw i zapdr ziemnych, zabezpieczenia przed sufozjg gruntow
nasypowych. Przestona moze by¢ wykonana przy pomocy tradycyjnych koparek (metoda szczeliny
kopanej), sprzetu stosowanego do wykonywania $cian szczelinowych (metoda wibracyjna, szczeliny
ciagtej), iniekcji strumieniowej niskocisnieniowej, wysokocisnieniowej oraz w technologii wgtebnego
mieszania gruntu (DMM) za pomocg palownicy ze swidrem mieszajgcym (technologia DSM) lub
trenchera z ostrzami skrawajgco-mieszajgcymi (CDMM).

Metoda CDMM (Continuous Deep Mixing Method).
Wgtebne mieszanie gruntu wykonywane jest przez specjalistyczne urzadzenie — trencher. Maszyna
ta, to podwozie gagsienicowe z zamontowanym, wysuwanym mieczem, do ktérego przytwierdzone sg
frezy skrawajgco — mieszajgce. Urzadzenie to dziata jak pita tanncuchowa. Wykonywana przestona
moze miec szeroko$¢ od 30 cm do 45 cm. Podczas skrawania podtoza podawany jest bezposrednio
iniekt i mieszany ,,in situ” z gruntem. Jest on wytwarzany w wezle mieszalniczym, a za pomoca
przewoddw rurowych dostarczany do maszyny.
Technologia Trenchmix® (CDMM) zapewnia niemal idealne wymieszanie zawiesiny z gruntem
wewnatrz przegrody oraz zapewnia jej ciggtos¢. Metoda ta pozbawiona jest wad przegrdd
wykonywanych w technologii DSM, gdzie mogg powstawaé tak zwane ,,okna filtracyjne”.
Wykorzystywany materiat to: SOLIDUR MIP05, EkoBeton DSM, Vectis-S.
Typowa przegroda przeciwfiltracyjna charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami spetniajgcymi
wymagania Polskich Norm odnosnie przegréd przeciwfiltracyjnych:

7 m

1) Wspdtczynnik filtracji (po 28 dniach): k < 1-10~

2) Wytrzymatos¢ (po 28 dniach): Rs = 0,35 MPa

Zawiesina twardniejgca skfada sie, poza materiatami wigzgcymi, z bentonitu. Dodatek ten jest
niezbedny dla zapewnienia wtasciwej szczelnosci, oraz powoduje znaczne opdznienie procesu
wigzania.
Przegrody przez diugi czas pozostajg plastyczne i nalezy zwrécic szczegdlng uwage na prowadzone
prace w jej obrebie. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do deformacji, wycisniecia lub nawet
catkowitego zniszczenia przestony.
W szczegdlnosci zaleca sie:

1) Catkowity zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu kotowego w odlegtosci 10 m od przestony w

ciggu 2 tygodnia od jej wykonania,
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2) Catkowity zakaz poruszania sie walcéw wibracyjnych w odlegtosci 10 m od przestony w ciggu
3 tygodni od ich wykonania. W przypadku uzycia walca wibracyjnego bezposrednio nad
przestong po tym terminie moze ona ulec zniszczeniu do gtebokosci 1,5 m.
3) Po wykonaniu przestony jej strop powinien by¢ zabezpieczony warstwa gruntu przed
przemarzaniem. Przemarzniecie powoduje zniszczenie przestony.
Szczegdtowe informacje dotyczgce warunkdw wykonywania prac przedstawiono w raportach

dziennych w dalszej czes$¢ niniejszego opracowania.

3. Sprawozdanie techniczne z budowy

Projekt zaktadat wykonanie bariery fizycznej w celu zablokowania mozliwosci migracji zanieczyszczen
pierwotnych gruntu (w postaci oleju napedowego, benzyny i ewentualnie innych substancji, ktore
przedostaty sie do gruntu i wod gruntowych). Zasieg gtebokosciowy bariery stuzy tylko do blokowania
przeptywu wolnego produktu przy réznych poziomach wéd podziemnych. Pod barierg wody majg
nadal przeptywac swobodnie.
Do wykonania przestony zastosowano trencher, ktéry umozliwia wykonanie ciggtej przegrody o
grubosci nie mniejszej niz 40,0 cm oraz gtebokosci do 11,0 m. W miejscach wystepowania
infrastruktury podziemnej bariere do gtebokosci 4,00 m wykonano w technologii iniekcji
niskoci$nieniowe;j.
Roboty zasadnicze wykonane byty w okresie od 18.06.2017 r do 25.06.2017 r.
Zrealizowane zadanie inwestycyjne obejmowato wykonanie ciggtej przegrody przeciwfiltracyjnej
metodg ciggtego wgtebnego mieszania gruntu ,in situ” (CDMM) z zawiesiny twardniejgcej o grubosci
nie mniejszej niz 40 cm, dtugosci 134,50 m, gtebokosci nie mniej niz 4,00 m i fgcznej powierzchni
538,00 m?, oraz wykonanie bariery w technologii iniekcji niskociénieniowej, dtugosci 25,0 m,
gtebokosci nie mniej niz 4,00 m i tacznej powierzchni 100,00 m> w miejscach rozpoznawanej i
odkrytej infrastruktury podziemnej.
Przestona wykonana zostata z platformie roboczej poza ogrodzeniem terminala paliw i na jego
terenie.
Bariere przeciwfiltracyjna wykonano w oparciu o mieszanke Spoimax DSM dostarczong przez firme
Spoimax spotka z 0.0. 43-300 Bielsko-Biata, ul. Cieszyriiska 365, Zaktad Produkcyjny, ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno. Zastosowano mieszanke wyjéciowa o gestosci 1,45 g/cm?>. W trakcie budowy zuzyto
w sumie 54,40 tony materiatu.
Dzienne tempo produkcji wynosito $rednio 319 m>.
Kontrola jakosci wykonywanej przestony polegata na:

1) Kalibracji urzadzen kontrolno-pomiarowych,

2) Kontroli gestosci, lepkosci zaréwno na wytworni jak i w miejscu wykonania przestony,
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3) Pobieraniu prébek do badan laboratoryjnych,
4) Kontroli gtebokosci wykonywanej przestony przy pomocy tyczki pomiarowej oraz systemu

kontrolno-pomiarowego zamontowanego na maszynie.
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4. Raporty dzienne z wykonania przestony przeciwfiltracyjne;j.
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Data: 23.05.2017r.

RAPORT DZIENNY Z WYKONANIA PRZEStONY PRZECIWFILTRACYJNEJ

METODA CIAGLEGO WGtEBNEGO MIESZANIA GRUNTU ,,in situ” ORAZ

INIEKCJI NISKOCISNIENIOWE.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr
111 we Wroctawiu. 51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44.

Dane technologiczne:

Opis llos¢ Jednostki Uwagi
Sprzet Trencher: Hollanddrain BSV 4500,
pree Matogabarytowa Wiertnica Geologiczna MWG-6
Dtugos¢ odcinka przestony 70,50 m
Dtugos$¢ odcinka iniekcji 10,00 m
Gtebokos¢ 4,20 m
Wykonane m? przestony 282,00 m’
Wykonane m” iniekgj 40,00 m’
Zuzycie mieszanki rzeczywiste 27,10 t
Sktad zawiesiny tezejacej 700-800 kg/m>
Typ cementu -
Typ bentonitu -
Inne materiaty Spoimax DSM 84,16 kg/m’
Geologia -
Przeszkody w podtozu -
Czas pracy 1,4 godz.
Przestoje
Polowe badania zawiesiny twardniejgcej:
. . Miejsce Gestos¢ | Lepkosé Odstéj .
Préb God . .. U
robanr odzina pobrania | (kg/dm?) | (sekundy) | zawiesiny wagl

1 10%° mieszalnia 1,42 44 5,4 %

2 11% przestona 1,48 - -
Uwagi:
Pobrano probke gruntobetonu nr. L.
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Data: 24.05.2017r.

RAPORT DZIENNY Z WYKONANIA PRZEStONY PRZECIWFILTRACYJNEJ

METODA CIAGtEGO WGtEBNEGO MIESZANIA GRUNTU ,in situ” ORAZ

INIEKCJI NISKOCISNIENIOWE.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr
111 we Wroctawiu. 51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44.

Dane technologiczne:

Opis llos¢ Jednostki Uwagi
Sprzet Trencher: Hollanddrain BSV 4500,
pree Matogabarytowa Wiertnica Geologiczna MWG-6
Dtugos$¢ odcinka przestony 64,00 m
Dtugos$¢ odcinka iniekcji 15,00 m
Gtebokos¢ 4,20 m
Wykonane m? przestony 256,00 m’
Wykonane m” iniekgj 60,00 m’
Zuzycie mieszanki rzeczywiste 27,30 t
Sktad zawiesiny tezejacej 700-800 kg/m>
Typ cementu -
Typ bentonitu -
Inne materiaty Spoimax DSM 86,39 kg/m’
Geologia -
Przeszkody w podtozu -
Czas pracy 2,5 godz.
Przestoje
Polowe badania zawiesiny twardniejgcej:
. . Miejsce Gestos¢ | Lepkosé Odstéj .

Prébanr | Godzina pobrania | (kg/dm?) | (sekundy) | zawiesiny Uwagl

1 107 mieszalnia 1,43 45 5,4 %

2 11% przestona 1,49 - -
Uwagi:
Pobrano probke gruntobetonu nr. 2.
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5. Wydruk z urzagdzenia rejestrujgco-pomiarowego.
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Terminal paliw 111

Srednia llose¢ mieszankl na Imb przestonyr 774 U/m

54567 |

Catkowita ilos¢ wpompowohej mieszankii

296,1 m2

Powlerzchnla przestony:

4.2 m

23.5.2017 1011522 Gtebokos¢:

Poczatek:

23.5.2017 11:55:03

Konlec!

70,50 m

Odlegtosée:
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Terminal paliw 111

Srednia llose¢ mieszankl na 1mb przestonyr 779 U/m

49856 |

Catkowita ilos¢ wpompowohej mieszankii

268,8 m?

Powlerzchnla przestony:

4.2 m

24.5.2017 1029154 Gtebokos¢:

Poczatek:

24.5.2017 13:02:08

Konlec!

64 m

Odlegtosée:
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6. Atesty na Spoimax DSM

INSTYTUT
' TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Cztonek Porozumienia Jednostek Aprobujacych w Polsce

Aprobata Techniczna ITP
AT/18-2013-0060-00

A. AKCEPTACIJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego
przeprowadzonego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach na wniosek
firmy
SPOIMAX Sp. z o0.0.

43-304 Bielsko Biala, ul. Cieszyniska 365
tel. (0-32) 251 22 24; Fax (0-32) 627 50 27

stwierdza sie przydatnodé w budownictwie wodno-melioracyjnym wyrobdw o nazwach:
Spoimax DSM; Spoimax MIX
produkowanych przez Spoimax Sp. z ¢.0., w zakresie i wg zasad podanych w "Opisie”.

bedacym intepralng czgseia niniejszej Aprobaty Technicznej ITP.

Termin waznosci Aprobaty

11 kwietnia 2018 r,

Falenty, 12 kwictnia 2013 r.

Dokument zawiera 13 stron. Tekst tego dekumentu moina kopiowaé tylko w catosci,

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel: 22 720 05 31 do 38 fax: 22 628 3763 Oddziat w Warszawie Qddziat w Poznaniu
NIP: 534 24 37 004 REGON: 142173348 ul. Rakawiecka 32, 02-532 Warszawa ul. Biskupinska §7, 50-463 Poznan
e-mail: itep@itep.edu.pl tel: 22542 11 00 fax: 22 54211 50 tel: &1 820 33 31 fax: 61 82083 81

www.itep.edu.pl

ii ciggtego wgteb i ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty sa gotowe suche mieszanki o nazwach handlowych Speimax
DSM i Spoimax MIX. Mieszanki sg produkowane przez firmg Spoimax Sp. z o.0.,
ul. Cieszyfiska 3635, 43-300 Bielsko Biata. Zaktad produkcyjny znajduje sie przy ulicy
Promiennet 51, 43-603 Jaworzno.

Przedmiotem niniejszej Aprobaty mnie jest technologia wykonywania prac

z zastosowaniem zawiesiny twardniejace] sporzadzanej z mieszanki Spoimanx.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie

Spoimax DSM jest przeznaczony do wykomywania w budownictwie melioracyjnym
przegréd przeciwfiliracyjnych z zawiesiny twardniejace], realizowanych przy uzyciu

urzadzen wiertniczych, obrotowych tzw. metoda wglgbnego mieszania gruntow.

Spoimax MIX jest przeznaczony do wykonywamia w budownictwie melioracyjnym
szezelinowych  pionowyeh przegrod  przeciwfiltracyjnych, realizowanych metoda

krokowg lub metodg wykopu wasko przestrzennego/szczeliny ciggle].

2.2, Zakres stosowania

Przegrody z zawiesiny twardnicjace] wykonywane z mieszanek Spoimax stanowic

moga:

- elementy przeciwfiltracyjne w podiozn urzadzen wodno-melioracyjnych.

- e¢lementy przeciwfiltracyjne w korpusic i podlozu nasypéw stanowigcych zapory
i obwalowania zbiornikéw rolniczych, waly przeciwpowodziowe, obwalowania

i groble stawow rybnych oraz doprowadzalnikow.

Spoimax moze byé stosowany w gruntach zréznicowanych pod wzgledem uziarnienia.
porowatosci i zageszezenia, w gruntach podatnych na zjawiska sufozji i przebicia.
w gruntach zalegajacych w starorzeczach oraz w gruntach antropogenicznych.
Zastosowanie mieszanki Spoimax w gruntach organicznych i antropogenicznych
(szezegdlnie zawierajacych odpady) powinno by¢ uwarunkowane wykonanicm badan

przydatnosci w specjalistyeznym laboraterium.

2.3. Warunki stosowania

Stosowanie przegrod przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejacej wykonywanych

z mieszanki Spoimax uwarunkowane jest:

Aprobata Techniczna jest wlasnoseia firmy Spoimax Sp. z o.0.

str. 15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - Budowa: Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii ciggtego wgfeb i ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz
yk ie iniekcji niskocisnieniowej w miejscach kolizji. Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu.51-501
Wroctaw, ul. Swojczycka 44.
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3.2

3.2.1.

- opracowaniem dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.
przez osoby uprawnione, z uwzglgdnieniem warunkéw  geotechnicznych
i geologiczno-inzynierskich, w tym jakosci (stopnia agresywnosci) i naporu wod, ze
szezegolnym uwzglednieniem wystgpowania zagrozenia ruchami mas ziemnych
mogacymi uszkodzié przegrody przeciwtiltracyjne z zawiesiny twardniejgec). np. na
tetenach gérmiczych, wystepowania w gruncie przeszkod i innych czynnikow
warunkujacych mozliwoé¢ zastosowania technologii odpowiedniej dla warunkow
miejscowych, wystepowania gruntdw organicznych lub edpadow.

- stosowaniem kemponentdw z doborem praporcji mieszaniny w petni odpowiadajace)
wymaganiom jakosciowym w danych warunkach.

- wykonywaniem prac w warunkach zapewniajacych utrzymywanic si¢ temperatury
zawiesiny w gruncie powyzej 5°C,

- postanowieniami niniejszej Aprobaty Techniczne],

- obowigzujacymi normami i przepisami.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE T WYMAGANIA

Surewce

W sktad mieszanki Spoimax wchodza: cement, maczka wapienna i bentonit. Ostatnim
skladnikiem zawiesiny twardniejacej sporzadzanej na bazie mieszanki Spoimax jesi
woda dodawana na placu budowy, spelniajaca wymagania PN-EN 1008:2004.

Kazde opakowanie Spoimax fub dostawa dostarczana do odbiorcy luzem
(cementowozem) winny byé zaopatrzone w metke, nadruk na opakowaniu  lub
odpowiednie dokumenty. zawierajace nazwe wyrobu. nazwe zakladu wytwarzajacepo.

date produkeji, mase dostawy lub opakowania (kg) i zgodnos¢ z wydana aprobata.

Charakterystyka wyrobu
Informacje ogdlne

Rodzaj mieszaniny sporzadzany z mieszanki Spoimax winien by¢ ustalany dla danego
obiektu w zaleznosci od warunkow gruntowoe-wodnych, w tym stopnia agresywnosci
érodowiska, typu obiektu, warunkéw pracy budowli, technologii wykonania przegrody
przeciwfiltracyjnej z zawiesiny twardniejacej oraz wymagan inwestora <o do trwalosel
obiektu.

Przed zastosowaniem mieszanki Spoimax nalezy wymieszaé ja z woda w celu

otrzymania zawiesiny. Czas mieszania przed podaniem zawiesiny do otworu powinien

Aprobata Techniczna jest wasnoscig firmy Spoimax Sp. z 0.0.
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yk ie iniekcji niskocisni

Wroctaw, ul. Swojczycka 44.

b

ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz

P

2j w miejscach kolizji. Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu.51-501

HYDROGRUPA

e



ITP AT/18-2013-0060-00 5403

wynosi¢ co najmniej 10 min., przy predkosci mieszadta minimum 1200 obrotdéw na

minute.

3.2.2. Charakterystyka techniczna wyrobu

Wymagania techniczne dotyczace wyrobu Spoimax podanc w tabeli 1.

Aprobata Techniczna jest wlasnoéeig firmy Spoimax Sp. z 0.0
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yk ie iniekcji niskocisnieniowej w miejscach kolizji. Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu.51-501
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(5%

Spoimax DSM i Spoimax MIX posiadaja Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny nr HK/W/0029/01/2013 z dnia 7 marca 2013 r., kidry stwierdza, ze produkt
odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow: Na
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim zawierajaca zatecenia dotyczace
srodkéw ostroznosci wg Kkarty charakterystyki wyrobu. zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami prawnymi. Wyrob przechowywaé w miejscu niedostgpnym dla dzieci.
4. PAKOWANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
4.1. Pakowanie

Spoimax na plac budowy dostarczany moze by¢:
- bez opakowania (luzem) przy uZyciy cementowozdw i pneumatyeznie
przepompowywany do szezelnych siloséw na placu budowy,

- w workach ulozonych na paletach (na zyczenie odbiorcy).

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 7. 2004 r.,
poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198, poz. 2041).

4.2, Transport

Spoimax moze by¢ transportowany na plac budowy:

- cementowozami, pod warunkiem mozliwosei przeladunku  (pneumalyczne
przepompowanie) do szczelnych silosow ustawionych na budowic,

- samochodami skrzyniowymi zamknigtymi lub zakrytymi, w przypadku opakowan

workowych utozonych na paletach ofoliowanych.

4.3. Przechowywanie

Spoimax na placu budowy powinien by¢ przechowywany w sposob  gwarantujacy
zabezpieczenie przed wplywem warunkéw zewnegtrznych, w tym atmosferycznych:

- w szezelnym silosie,

- w workach ulozonych na paletach ofoliowanych, ustawionych na suchym podtozu

pod dachem lub pod folia.

Aprobata Techniezna jest wlasnoscig firmy Spoimax Sp. z o.o.

str. 19. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - Budowa: Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii ciggtego wgfeb i ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz

ie iniekcji niskocisnieniowej w miejscach kolizji. Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu.51-501
Wroctaw, ul. Swojczycka 44.
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5.1.

BADANIA

System oceny zgodnosci

Zgodnie z rozdziatem 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881), wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna. jest dopuszezony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
po dokonaniu oceny zgodnosei z niniejsza Aprobata Techniczna ITP przez dystrybutora
wyrobu i wydaniu, na swoja wylaczna odpowiedzialnosé, krajowej deklaracji zgodnosci
2z Aprobata, Sposob deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych szczegolowo
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprewie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich zrnakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Podstawg oceny zgodnosci s3:

1. zakladowa kentrola produkeji,

2. badania typu.

3. badania kontrolne gotowych wyrobow.

Producent ma obowiazek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujacg zakladowg
kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych wyrobow, zgoednie z ustalonym w pkt.
5.4 programem badan.

Kontrola produkeji musi zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobata Techniczng TP,
Wyniki kontroli produkcji powinny byé¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny poiwierdzaé, z¢ wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnodci. Kazda partia

wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Zakladowa kontrola produkeji

Zakladowa kontrola produkcji obgjmuje:

1. specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skladnikaw.

2. kontrolg i badania w procesic wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedlug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji.
dostosowanych do technologii produkeji i zmierzajacych do uzyskania wyrobow

o wymaganych wlasciwosciach.

Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajacymi wymagane wlasciwosci lechniczno-

uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Aprobata Techniczna jest wlasnoécig firmy Spoimax Sp. z o.0.

str. 20. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - Budowa: Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii ciggtego wgfeb i ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz

yk ie iniekcji niskocisnieni

Wroctaw, ul. Swojczycka 44.
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Badania wyrobu Spoimax obejmuja:
— dla $wiezych zawiesin sporzadzenych z wyrobu Spoimax:
«  gestodé objgtosciowa,
+ lepkos¢ (lejek Marsh’a),
»  odstd) wody,
- czas wiagzania - poczatek, koniec.
— dla stwardnialych zawiesin sporzadzonych z wyrobu Spoimax (po 28 dniach):
= wytrzymalo$é na $ciskanie,
»  wspotczynnik filtracji.
Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawg do ustalenia wlasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu, moga by¢ zaliczone do badan typu w ocenie zgodnosel.
3.4. Badania kontrolne gotowych wyrobow
Badania kontrolne dzieli si¢ na:
a) badania biezace,
b} badania okresowe.
Badania biezace nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii Spoimax. Wielkode partii
wyrobu powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Zakres
badan biezacych jest nastgpujacy:
—  gesto$é objgtosciowa zawiesiny sporzadzonej z wyrobu Spoimax,
~  lepko$¢ umowna zawiesiny sporzadzonej z wyrobu Spoimax.
odstd] wody.
Badania okresowe powinny byé wykonywane przy kazdej zmianie technologii
produkeji, jednak nie rzadziej niz raz na trzy lata. Zakres badat okresowych edpowiada
zakresowi badan typu.
Kontrola efektow wykonania przegrody przeciwiiltracyjnej z zawiesiny (wardnicjace]
sporzadzanej z wyrobu Spoimax powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1538:2002
i/lub PN-EN 14679:2005.
5.5. Metody badan
Whasciwosci techniczne okreslone w 3.2, nalezy sprawdzi¢ wedlug wyszezegdlnionych
w Aprobacie Polskich Norm i instrukcji wewnetrznych, Wyniki badan nalezy poréwnac
Z wymaganiami podanymi w 3.2,
Aprobata Techniczna jest wiasnosciz firmy Spoimax Sp. Z 0.0,
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pobieranie prébek

Pobieranic probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan powinno bye
zgodne z PN-EN 932-1:1999.

Ocena wynikdw badan

Produkt nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jezeli

wyniki wszystkich badar sa pozylywne.

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Niniejsza Aprobata Techniczna ITP okresla przydamos¢ oraz zakres i warunki
stosowania wyrobu Spoimax w budownictwie melioracyjnym.

Wyroby. ktorych dotyczy Aprobata, moga by¢ wprowadzone do obrotu towarowego
w Polsce i uzyte w budownictwie melioracyjnym, jezeli dla wyrobu tego dokonano

oceny zgodnosci z Aprobata i wydano deklaracjg zgodnosei 2 niniejszg Aprobala.

Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy Prawo
wiasnosci przemystowef z dnia 30 czerwea 2000 roku (tekst jednolity Dz, U. Nr 119 z
2003 1., poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajacych

Z niniejszej Aprobaty Technicznej ITP.

ITP wydajgc Aprobate Technmiczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

Wizelkie odstepstwa od postanowien ninigjszej Aprobaty Technicznej ITP wymagaja
pisemnej zgody jednostki aprobujacej. Wnioskodawca zobowiazany jest powiadomié
Instytut o zamierzonych zmianach, mogacych mie¢ wplyw na wlasciwosci techniczne

wyrobu,

Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg
jakoéé wyrobu, a wykonawcow robot budowlanych, projekiantow i stuzb zajmujacych
sic cksploatacja i dozorem urzadzen mclioracyjnych, w ktorych zastosowano
aprobowane wyroby. od odpowiedzialnosci za wlasciwe zastosowanie, prawidlowa
jakosé wykonawstwa i odpowiedni dozor w okresie eksploatacii urzadzen i zwiazanych

z nimi elementéw konstrukcyjnych.

Aprobata Techniczna jest whasnodcig firmy Spoimax Sp. 0.0,

str. 22. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - Budowa: Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii ciggtego wgfeb i ia gruntu ,,in situ” (CDMM), oraz

ie iniekcji niskocisnieni
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy lub upowainiona przez niege jednostka
badawcza ma prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowien
zawartych w Aprobacie Technicznej ITP.

W przypadku stwierdzenia odstgpstw od postanowich zawartych w Aprobacie lub
zpowodu innych uzasadnionych przyczyn technicznych. Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy ma prawo zawiesi¢ lub uchyli¢ wydana Aprobate.

Aprobata Techniczna nie zastgpuje pozwoleni wladz budowlanych i uzgodnien
zinnymi wiadzami, niezbednych do zaprojektowania i wykonawstwa urzadzef
melioracyjnych, ktorych elementami sa przegrody przeciwfiltracyjne z zawiesiny
twardniejacej. Przy uzyskiwaniu zezwolen 1 przy dokonywaniu uzgodnien nalezy
przedstawi¢ wladzom budowlanym uwierzytclniong kopi¢ niniejszej Aprobaty lub
egzemplarz wydawnictwa ITP, w ktorym Aprobata zostala opublikowana.

W treSci wydawanych prospektéw, ogloszen i innych dokumentéw oraz materialow
zwiazanych ze stosowaniem w budownictwie wyrobu Spoimax nalezy zamieszczaé

informacie o udzielongj iemu wyrobowi Aprobacie Technicznej.

TERMIN WAZNOSCI

Niniejsza Aprobata Techniczna ITP jest wazna de 11 kwietnia 2018 roku. Waznose
Aprobaty moze by¢ przediuzona na kolejne okresy. jezeh jej wnioskodawca lub
formalny nastepca wystapi z takim wnioskiem do Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego nie pozniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosei Aprobaly.
Instytut moze tez z whasnej inicjatywy przedtuzy¢ waznosc wydane] przez sichie

Aprobaty Technicznej.
TRYB ODWOLAWCZY
Whioskodawey przystuguje prawo odwolania si¢ od postanowien niniejszej Aprobaty

Technicznej w trybie okreslonym zarzadzeniem Kierownika Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego nr SP.0001/10/10 z dnia 24 marca 2010 r.

Aprobata Techniczna jest wlasnoscia firmy Spoimax Sp. z 0.0.
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C. INFORMACJE DODATKOWE

1. Informacje o warunkach stosowania wyrobu Spoimax do wykonywania przegrad

przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejgeej

~

Spoimax nalezy stosowaé w zakresie i warunkach podanych w p. 3 ninicjszej Aprobaty do
wykonywania  przeston  przcciwiiltracyjnych  w  budownictwie  melioracyjnym.

z uwzglednieniem specyfiki podanej w innych punktach czesci B ninigjszej Aprobaty.

2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 196-34+-A1:2011 Metody badania cementu -- Czg$¢ 3:Oznaczanie czasow

wigzania i staloSci objetosel.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Melody
pobierania probek.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do belonu. - Specyfikacja pohicrania probek,

badanic | ocena przydmnosei wody zarobowef do betonu. w iym

wody odzyskanej z procesow produkeji betoru.

PN-EN 12330-6:2011 Badania mieszanki betonowej - Czesé 6. Gestosé

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — Cze$é 3: Wytrzymalosé nu Sciskanie probek
do badan..

PN-EN 1538:2010 Wykonawstwe  specjalnych  robdt  geotechnicznych. Sciany
szezelinowe.

PN-85/G-02320 Wiertnictwo. Cementy | zaczyny cementowe do cementowania

w oiworach wiertniczych.

Karta charakterystyki bezpieczenstwa preparatu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 92_ poz. 881).
Ustlawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawe budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r.. poz. 1126).
Ustawa z dnia 30 czerwea 2000 roku — Prawo wiasnosci przemystowef (tekst jednolity Dz. U.
Nr 119 z 2003 .. poz. 1117},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia L1 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobiw
dellarowania zgodnosci wyrobow budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dofvezgeyeh
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczyeh, potasu K-40, radu Ra-226 1 toru Th-
228 w surowcach | materiaglach stosowanych w budywkach przeznaczonych no pobyt ludzi

Aprobata Techniczna jest wlasnoseig firmy Spoimax Sp. z 0.0.
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i imwentarza Zywego, a takze w odpadach przemysfowych stosowanych w budowniciwie oraz

kontroli zawartosci fych izotopéw (Dz. U. Nr 4 2 2001 r., poz. 29).

3. Dokumenty wykorzystane w postgpowaniu aprobacyjnym

1. Whniosek z dnia 18 marca 2013 r. o udzielenie Aprobaty Technicznej.

2. Materialy informacyjne dotyczace wlasciwosei 1 stosowania wyrobu Spoimax do
wykonywania przegréd przeciwtiltracyjnych z zawiesiny twardniejacej, przekazane przy
wniosku na opracowanie Aprobaty oraz nadsylane w ramach dalszej korespondencji

z Wnioskodaweca.
3. Sprawozdanie z badaf laboratoryjinych Nr NCR/32/2/2013. Laboratorium Badawcze
Inzynierii Srodowiska ITP, Falenty, marzec 2013 r.

4, Informacje dotyczgce miejsca produkeji

Spoimax Sp. z 0.0.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

KONIEC

Aprobata Techniczna jest wiasnoscig firmy Spoimax Sp. z 0.0
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Krajowa deklaracja zgodnosci

1) Producent wyrobu budowlanego:

Spoimax Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Cieszynska 365, 43-300 Bielsko Biata

Zaktad produkcyjny: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

2) Nazwa wyrobu budowlanego:
Suche mieszanki Spoimax DSM lub Spoimax MIX przeznaczone do wykonywania przeston przeciwfiltracyjnych

w budownictwie wodno-melioracyjnym

3) Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
PKWiU 23.69.19.0

4) Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do wykonywania przeston przeciwfiltracyjnych w budownictwie wodno-melioracyjnym

5) Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna ITP numer AT/18-2013-0060-00

6) Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Cechy techniczne zgodne z zakresem wymagari Aprobaty Technicznej ITP dla poszczegblnych klas wyrobu

7) Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jesli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zaktad Certyfikacji

UL. Filtrowa 1, 00-611Warszawa
AC 020

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny
ze specyfikacjg techniczng wskazana w pkt 5.

Spoimax Sp. z 0.0.
Pein ik Zarzadu ds. ZKP

,é}('(( * \

Podpis osoby upowaznionej

e m—— =———— =
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Informacja o produkcie budowlanym

1) Producent wyrobu budowlanego:

Spoimax Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Cieszynska 365, 43-300 Bielsko Biata
Zakiad produkcyjny: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

2) Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ,,Suche mieszanki Spoimax”
Klasy wyrobu budowlanego: Spoimax DSM, Spoimax MIX
Klasyfikacja wyrobu budowlanego:

PKWiU 23.69.19.0
3) Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITP numer AT/18-2013-0060-00

Data wydania: 12 kwietnia 2013r
Data waznosci: 11 kwietnia 2018r

4) Deklaracja zgodnosci:

Krajowa Deklaracja Zgodnosci dla ,,Suchych mieszanek Spoimax przeznaczonych do wykonywania
Scianek szczelnych szczelinowych z dnia 28.05.2013r

5) Wiasciwosci techniczne wyrobu budowlanego:

Wymagania dla:
Wiasciwosci Jednostka . Spoimax Oznaczenie wedtug
Spoimax DSM
miIx
Wyglad zewnetrzny - Jednorodny, szary proszek Ocena wizualna

Wiasciwosci $wiezo sporzadzonej zawiesiny

Wyglad zewnetrzny po .
Yaias 2oMneNsy D - Jednorodna zawiesina barwy szarej Ocena wizualna
zmieszaniu z wodg
Gestosc objgtosciowa Mg/m® 1,44 -1,45 1,82 PN-EN 12350-6:2001

e
LepkoSt (czas wyplywu s 37-39 51-52 PN-EN 1538:2000
z lejka Marsh’a)

j 4

Vilstai v BoRH % 3-5 1-3 PN-85/G-02320
godz.
Czas wigzania:
poczatek 1 4

. Doby PN-EN-196-3:2006
koniec 2 4

Wtasciwosci stwardniatej zawiesiny
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Wytrzymato$¢ na

MPa 04-0,6 05-0,6 PN-EN 12390-3:2002

$ciskanie po 28 dniach

. i Metody laboratoryjne
Wspdtczynnik filtracji po

m/s 10°® 10° Instrukcja ITB nr
28 dniach
339/2003
Wiasciwosci materiatu w przegrodzie przeciwfiltracyjnej (wymagania dotyczace wykonawcy przegrody)
Wytrzymato$¢ na F
$ciskanie jednoosiowe MPa 20,3 20,3 PN-EN 12390-3:2002
po 28 dniach
. . 4 Metody laboratoryjne i
Wspotczynnik filtracji po - 5 . .
m/s <10 <10 polowe, jak dla gruntow
28 dniach

stabo przepuszczalnych

Wyréb podlega ocenie w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji

Producent gwarantuje niezmienno$¢ deklarowanych wiasnosci przez okres 60 dni od daty produkcji

pod warunkiem prawidiowego przechowywania towaru w warunkach powietrzno-suchych.

Spoim:.
Peh’F'J ax Sp. z 0.0.

, arz3du ds. ZKP
LLCCC ¢ \
Robert Szuma >

Katowice Zg"‘”&\.;"‘ 2013

Podpis osoby upowaznionej

== —————————— S
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska (H-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 * e-mail: sek-zhk @ pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/w/0029/012013

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrob / product:  Mieszanki SPOIMAX: DSM, MIX

Zawierajacy cement, maczke wapienna, dolomit
/ containing:

Przeznaczony do  wykonywania przegrod przeciwfiltracyjnych w budownictwie melioracyjnym i pracach
{ destined: geotechnicznych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujgcych warunkow
! is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu natezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajacg zalecenia dotyczace $rodkbw ostroznosci wg

karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wyrth przechowywad w migjscu niedostepnym dla dzieci.

Wytworca / producer:
SPOIMAX Sp. z ¢.0.
43-300 Bielsko-Biala

ul. Cigszyriska 365

Niniejszy dokument wydanc na wniosek / this certificate issued for:

SPOIMAX Sp. z o.0.
43-300 Biglsko-Biata

ul. Cieszyfiska 365
Atest mote byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawientu stosownych dowodow

przez ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci wainoéé po 2018-03-07
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2018-03-07

or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 7 marca 2013 Kigrownik

The date of issue of the certificate: ~ 7th March 2013 Zaktadu Higieny Srodpwiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgady NIZP-PZH jest zabronione. r Bozena Jrogulska

PRE

www.pzh.gov.pl /

b
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7. Dokumenty dostawy materiatu Spoimax DSM na budowe.

=
SPOINMAX

Wydanie z magazynu Wz .........33/5

Producent: Spoimax Sp. z 0.0. ul. OdbiorcHYDROGRUPA
Cieszynska365, 43-300 Bielsko Biata J Dostawa: 51501WrocfawULSwojczyckad4
Zakfad produkcyjny: ul. Promienna 51, 43-603 | TERMINAL ORLEN
Jaworzno °
Tel. kont. TZALEWSKI602231363
Nazwa materiatu: Sucha mieszanka Spoimax DSM Masa netto produktu:
Aprobata Techniczna ITP nr AT/18-2013-0060-00. Data wydania Aprobaty Technicznej 12 kwietnia 2013r
Krajowa Deklaracja Zgodnosci numer 1/2013 z dnia 28.05.2013r Jednostka Certyfikujaca: Instytut Techniki Budowlanej Zakiad
Certyfikacji Numer certyfikatu ZKP: [TB-0581/Z iwosci uz na Sciskanie po 28 dniach 27.100T
0,4<Rz<0,6MPa, gestos¢ objetosciowa 1,44 — 1,45 Mg/m’, lepkos¢ pozorna 37 — 39 s/l, odstdj wody: 3-5 %. Zamierzone
Do iaw i i i i przegrod i i z iesi
realizow: zyci A mieszania gruntow.
Data produkcji: Numer rejestracyjny Numer rejestracyjny
18 052017 19 05 2017 pojazdu: przyczepy:
SMY2CX5 PRA59PK
Imig i nazwisko kierowcy: Wydaf:
WOJCIECHOWSKI.A. PIETRAS
Podpis kie[u -3 Potwierdzenie odbioru:
r\‘ J/\ ;v \VI' '
[

spona-®

BE

Wydanie z magazynu Wz ............ AAIS v susss

Producent: Spoimax Sp. z 0.0. ul. Odbiorca: HYDROGRUPA g
Cieszyniska365, 43-300 Bielsko Biata Dostawa:51501WroctawUL.Swojczycka44
Zaktad produkcyjny: ul. Promienna 51, 43-603 | TERMINAL ORLEN

Jaworzno Tel. kont. T.ZALEWSK! 602231363

Nazwa materiatu: Sucha mieszanka Spoimax DSM Masa netto produktu:
Aprobata Techniczna TP nr AT/18-2013-0060-00. Data wydania Aprobaty ‘Ibcfmncmq 12 kwietnia 2013(» ” i

Krajowa Deklaracja Zgodnosci numer 1/2013 z dnia 28.05.2013r Jednostka Certyfikujaca: Instytut Techniki Budwrlana Zakiad OT

Certyfikacji Numer certyfikatu ZKP: [TB-0581/Z Wiasci José kanie po 28 dniach _ 27.30:

0,4<R<0,6MPa, gestos¢ objetosciowa 1,44 — 1,45 Mg/m®, lepko$¢ pozoma 37.— 39 sll,_ods‘ﬂj wody 3—5 %. Zamierzone

ie: Do iaw ictwi i przegrod z
reali h ZYCiu UrZ: wiertni obrot tzw. me! A . _
Data produkgji: Data rozfadunku: Numer rejestracyjny Numer rejestracyjny
23052017 23052017 pojazdu: przyczepy:
SMY2CX5 PRA59PK
Imie i nazwisko kierowcy: Wydal:
PIETRAS
WOJCIECHOWSKI.A.
Podpis kiej y: Potwierdzenie ggbioru:
\ I QL
Mﬂ (v C] )
\
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8. Wyniki badan laboratoryjnych
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PRZEDSIEEIORS Ty

EC KATOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z 0.0.
40-156 KATOWICE AL. KORFANTEGO 125 A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BADAN LABORATORYJNYCH
WSPOLCZYNNIKA FILTRACJI | WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
PROBEK MATERIALU DLA TEMATU:

»Remediacja metodami ,,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni

ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu. 51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44.”

(‘ e
um fliss”
Jolanta Dubaj Nawrot
/upr 071073/

ARZADT
171’

oy K 3 - ’
/ mgr Kazimiera Wi

erzbik

Katowice, czerwiec 2017 r



Remediacja metodami ,in situ” historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu. 51-501 Wroctaw, ul. Swojczycka 44.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane jako realizacja zlecenia
z dnia 31 maja 2017 r znak HG 49/TZ/2017 Przedsiebiorstwa Robot
Specjalistycznych ,HYDROGRUPA” sp. z 0. 0 mieszczacego sie
w Bielsku-Biatej przy ul. Powstancéw Slgskich 6.

Zlecenie dotyczyto wykonania badan wytrzymatosci na $ciskanie
i wspotczynnika  filtracji na  prébkach  dostarczonych  przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Zleceniodawce do badan
pobrano z wykonanej przestony przeciwfiltracyjnej metodg CDMM.
.,Remediacja metodami ,in situ” historycznego =zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na terenie TP nr 111 we Wroctawiu. 51-501 Wroctaw,
ul. Swojczycka 44.”

Przestona przeciwfiltracyjna wykonana na bazie materiatu Spoimax
DSM.

Badania EC

Przedsiebiorstwa Geologicznego spotka z 0.0. Pozostate fragmenty prob

wykonano w  Laboratorium Katowickiego
po wykonanych badaniach oddano Zamawiajgcemu.

W ponizszej tabeli nr 1 przedstawiono wyniki badan wytrzymatosci
na Sciskanie Rc oraz wspotczynnika filtracji dostarczonych prébek

zaczynu przestony przeciwfiltracyjnej wykonanej metodg CDMM.

Tabelanr 1
Data poboru ' Wytrzyér(r;aioéé stﬁ:')ri;::yrli(nik
L.p. préby Numer préby il
[MPa] [m/s]
Przestona przeciwfiltracyjna wykonana metodg CDMM
1. | 23.05.2017r 1 1,39 0,58 x10°
2. | 24.05.2017r 2 1,37 0,61 x10°

Wizualnie dostarczone probki jednorodne, twarde i zwiezte.

EC KATOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z 0.0. 40 -156 KATOWICE, KORFANTEGO 125 A






