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1. Dane ogdine

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét ktére zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LUBOSZU GM. KWILCZ

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

3. Informacje szczegotowe

3.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
rob6t budowlano montazowych.

Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:

0 zawiadomienie wtasciwych instytuciji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[0 ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

0 lokalizacja zaplecza budowy

[0 zabezpieczenie placu budowy

O oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

O roboty demontazowe

O roboty instalacyjno — montazowe

O roboty sanitarne

O roboty elektryczne

O roboty wykonczeniowe

0 wykonanie rob6t koncowych i porzgdkowych

- roboty towarzyszgce:

O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robét,
[0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzgdzen przed
dostepem 0séb trzecich,
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O uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

O naprawa potencjalnych uszkodzen wyniklych w trackie realizacji robot,

3.2. Materiaty

- Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty bedg
magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.

- Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie pozniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatow, tak aby mogt on dokonac ich wezesniejszego
zbadania.

- Materiaty z rozbiérki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. zlomowaniu
Materialy z rozbiérki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania szczegétowe

KOCIOL Q=110 kW:
-zakres mocy od 19,2 kW — 110 kW

klasa energetyczna A++

index efektywnosci energetycznej nie mniej niz EEl — 137

sprawnos¢ sezonowa ns min 93%

wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 107,2 %

wspotczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 107,0 %

temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °c
klasa kotta :5
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— dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

~ max. temperatura zasilania 90 °C

— $rednica czopucha 250 mm

- wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar

— max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znam. —242,2 kg/h

— max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czesciowg — 78,0 kg/h

— spalanie w palniku retortowym z wstrzgsowym rusztem talerzowym wykonanym
ze stali kwasoodporne;.

— proces spalania i wydajnos¢ sterowane przez temperature w komorze spalania
oraz wydajnos¢ wentylatora wyciggowego spalin

- pionowy wymiennik ciepta

- wymiennik kondensujgcy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodporne;
z system samooczyszczania si¢

— mozliwos¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym 3 bary

— ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

— automatyczny zapton przy pomocy podwdjnej zapalarki zarowej o mocy 250 W

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikow ciepta

— zewnetrzne pojemniki na popiét o pojemnosci min 30 I/kazdy z systemem
sprasowania popiotu

— automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

— regulator kottowy sterujacy pracg kotta i obiegdw grzewczych z mozliwoscig

sterowania przez Smartfon

SILOS PELLETU

- tadowany pneumatycznie

- typu workowego, na stelazu witasnym
— worek nieprzemakalny
- tadownos¢ min. 6,5 tony

— wymiary max 2,6x2,1x2,4 (LxBxH)
SCIEZKA PALIWA

- tankowanie silosu - system pneumatycznego napetniania siloséw pelletu, z

krocem przytgczeniowym tankowania, o dtugosciach c/a 4 mb i 5 mb
— zasilanie kotta w pellet - przewdd elastyczny do podawnia pelletu (25mm) do kotta

wraz z niezbednym osprzetem, o dtugosci c/a 15 mb
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BUFOR CIEPLA

— pojemnos¢ nominalna 2000 I.,

— ptaszcz stalowy, emaliowany,
— anoda ochronna

- izolacja zew. gr. min 10 cm z ptaszczem zew. z migkkiego pcw

ZASOBNIKOWY PODGRZEWACZ WODY UZYTKOWEJ

— pojemnosé nominalna 500 I.,

— moc ciggta nagrzewnicy minimum 70 kW,

— uzyteczna ilos¢ c.w. minimum 1500 litréw przy 450C

— zbiornik ze stali emaliowanej, wyposazony w

— anoda magnezowa,

— wyposazony w otwor rewizyjny (klapa)

- izolacja zew. gr. min 10 cm z ptaszczem zew. z migkkiego pcw
- atest PZH

ARMATURA i UZBROJENIE

— armatura regulacyjna sekcyjna

zawory regulacji hydraulicznej i regulatory réznicy cisnien powinny posiadac AT;

- max. cisnienie robocze 1MPa
- max. réznica cisnien Ap=0,2 MPa
- max. temperatura czynnika 120°C
- wymagany zakres srednic wynikajgcy z projektu
- pltynna nastawa wartosci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar
- mozliwos¢ blokady i plombowania nastaw
- ukryta mozliwo$c¢ odciecia przeptywu,
- mozliwosé montazu kurek do oprdzniania i napetniania instalac;ji
- korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu

— naczynie wzbiorcze c.0. — do zamknietych instalacji grzewczych, ptaszcz stalowy
lakierowany, stojgcy, z niewymienng pétmembrana, zgodne z EN13831, znak CE,
dopuszczalne parametry pracy cisnienie 6 bar, temp. pracy naczynia 120 °C,
temp. pracy membrany 70 °C, ci$nienie wstepne: 1,5 bar

— naczynie wzbiorcze c.w.u. — do instalacji wody uzytkowej, ptaszcz stalowy, stojgcy,
lakierowany na zewnatrz i wewnatrz, wewnetrzna powtoka zgodnie z KTW-A, , z
wymienna workowg membrang butylowa, zgodne z EN13831 i DVGW, znak CE,

przytaczenie poprzez armature przeptywowg, Flowjet 1 1/4", przestrzeh gazowa
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wyposazona w manometr, atest PZH, dopuszczalne parametry pracy cisnienie 10
bar, temp. pracy naczynia 70 °C, cisnienie wstepne: 4,0 bar

- pompa rozdzielaczowa 50/0,5-6, wymagany wspotczynnik efektywnosci
energetycznej EEI<0,18, ~230V, wysoko energooszczedne, klasy energetycznej
LA”, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréw i stanu (funkciji)
pracy pompy, z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i
kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, + tupina termoizolacyjna,
lub rownowazna

- pompa obiegu 1 c.0. i 2 c.o. - 40/0,5-8, wymagany wspotczynnik efektywnosci
energetycznej EEI<0,19, ~230V, wysoko energooszczedne, klasy energetycznej
LA”, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréw i stanu (funkciji)
pracy pompy, z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i

kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, tupina termoizolacyjna,

— pompa obiegu 3 c.o. i 4 tadowanie c.w.u - 32/0,5-6, wymagany wspotczynnik
efektywnosci energetycznej EEI<0,18, ~230V, wysoko energooszczedne, klasy
energetycznej ,A”, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréw i
stanu (funkgcji) pracy pompy, z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania
nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, + tupina
termoizolacyjna,

— pompa cyrkulacyjna c.w.u - Z32/0,5-6, korpus ze stali nierdzewnej, wymagany
wspétczynnik efektywnosci energetycznej EEI<0,18, ~230V, wysoko
energooszczedne, klasy energetycznej ,A”, wyposazone w ciektokrystaliczny
wyswietlacz parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy, z mozliwoscig zdalnej
obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot
zdalnego sterowania, tupina termoizolacyjna,

- magnetoodmulacz FOM — dn 65, max. cisnienie pracy: PN 16, max. temperatura
pracy: 100 °C, z tuping termoizolacyjng, z funkcjg odmulania inercyjnego,
odmulania sedymentacyjnego, filtracji mechanicznej, separacji powietrza,
wysuwany, neodymowy stos magnetyczny, filtr o splocie ze stali nierdzewnej,
czyszczenie bez zatrzymywania instalacji, + tupina termoizolacyjna

— neutralizator skroplin - neutralizator z tworzywa sztucznego, z p6tkg neutralizujgca
| strefg spietrzania, regulacja poziomu kondensatu poprzez pompe kondensatu o
wysokosci podnoszenia H=2 m,
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- kompaktowa stacja demineralizacji wody - gmin=1,0 m3/h, sterowanie czasowo-
objetosciowe

— rura falista - ze stali nierdzewnej, elastyczna, L=1,0m, z izolacjg kauczukowg
gr 15 mm, max. cisnienie robocze 4 bar (PN4), temperatura robocza do 100 °C

— zawor tréjdrogowy mieszajgcy do c.w.u (jako zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe) ,
termostatyczny — mosiezny, z brgzu lub ze stali nierdzewnej, dn40, z ptynng
regulacjg temperatury wody na wylocie, temperatura robocza 10 °C do 65 °C, PNG,
atest PZH,

— klapa zwrotna przy magnetoodmulaczu - obudowa i pokrywa wykonane z zeliwa
szarego G-25, gniazdo zaworu z mosigdzu, uszczelnienie bezazbestowe, max.
cisnienie robocze 16 bar (PN 16), temperatura robocza —10 °C do 110 °C

— grupa bezpieczenstwa (ZB1) —, , zawor bezpieczenstwa membranowy R1",
po=3 bar, manometr, odpowietrznik tupina izolacyjna,

— zawor bezpieczenstwa (ZB2) - zawédr bezpieczenstwa, membranowy, R1",
po=6 bar, z przeznaczeniem do wody uzytkowej, atest PZH,

- termomanometr (TM) - termomanometr 0 - 1300C i 0-0,6MPa, z tulejami i
kurkami manometrycznymi

- wodomierz (W1) - wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5, dn 15 mm, (do z.w.)

— system detekcji tlenku wegla — modut sterujgcy (przetwornik sygnatéw), dwa
czujniki tlenku wegla (CO), zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 110 dB,
wyijscie zasilajgce na dwa wentylatory wywiewne o mocy 500W

— zawory tréjdrogowe — zeliwne, staliwne lub z mosigdzu, z mozliwoscig
przytgczenia napedu o ptynnej regulacji potozenia kierownicy zaworu temperatura
robocza —10 °C do 110 °C, PN6

- magneto odmulacz (filtroodmulnik) - max. cisnienie pracy: PN 10, max.
temperatura pracy: 100 °C, z tuping termoizolacyjna,

— kompaktowa stacja demineralizacji wody — g=1,0 m3/h, ze sterowaniem czasowo-
objetosciowym

— -czopuch — dwuscienny, ocieplony, z blachy kwasoodpornej, potgczenia uszczelkowe

— komin — jednoscienny (wkiad kominowy), potgczenia uszczelkowe

Rury stalowe weglowe

tgczone poprzez ztgczki zaciskowe z O-ringiem

ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwg cynku o gr. 8-15 um,

zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania muszg by¢ zabezpieczone powtokg olejowa.
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— zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

- badania jakosciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metodg prgddéw wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubosé
scianki wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem

rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatédw przyznanych rurom

Rury stalowe

— zakres wymiarowy i wtasciwosci mechaniczne rur wg z zgodnie z PN-H/74200 i
PN-H/74219

— powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

— badania jakosciowe wykonane metodg np. nieniszczgcych badan defektoskopowych
metodag prgddéw wirowych

- dostarczane na budowe w odcinkach prostych, bez zagie¢ i skrzywien

3.3. Préba szczelnosci na zimno i ptukanie instalaciji

UWAGA ! - przed przytaczeniem nowej kottowni do instalaciji istniejgcej nalezy wykonac
ptukanie i odkamienianie wewnetrznej instalacji c.0. w budynku

préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrzne;
nizszej od 0°c.

prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j

przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje kotowg dwukrotnie wyptukac
wodg przez napuszczeni i spuszczenie

ptukania dokonac przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach
regulacyjnych

niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napeti¢ wodg zdemineralizowang
na 24 godziny przed planowang probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona
woda i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokonaé starannego przegladu
instalaciji

po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze i za pomocg recznej pompy ttokowej podtgczonej w najnizszym punkcie
instalacji podniesc¢ cisnienie do wartosci 0,3 mpa.

wynik préby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr
nie wykaze spadku cisnienia; na potgczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia

po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang wodg
badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym
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3.4. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym

— przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych
i grzejnikowych dokonaé¢ nastaw wstepnych

— badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym dokonac po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych usterek
oraz po pozytywnym wyniku badan zabezpieczen instalacji

— prébe szczelnosci ztadu na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta przy
maksymalnych parametrach obliczeniowych,

— przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min.
72 godziny

- podczas préby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien i dtawic;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungc

— sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w
poszczegodlnych pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane w projekcie

3.5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme
BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13], w zakresie:

O sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdbw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

O Oo0o-dgo

Powyzszy opis dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Konkrethe wyroby zawsze nalezy
przygotowywac i stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem instrukciji i
opisem na opakowaniu oraz kartach technicznych.

Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, qrupy, podgrupy czy hormy hie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymoqow okreslonych prawem
polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyfikaciji nalezy wykona¢ w
oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Dokumentacija projektowa, kosztorys oraz STWiIOR-SST sg dokumentami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie i nalezy rozpatrywac je tacznie.

4.Przepisy zwigzane

- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajgce do stosowania w budownictwie nowe wyroby
z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej
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- PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

- BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi.

- PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

- PN-92/H-87025 taczniki gwintowane z mosigdzu

- PN-91/H-87026 tgczniki gwintowane z brgzu

- PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

- PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogoélne wymagania i
badania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikbw od elementow
budowlanych. Wymiary.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz2016, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75,p0z. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz2016, z p6zniejszymi zmianami)

- Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

- Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny
spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposdb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposdb znakowania ich znakiem budowlanym.

- Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.

- Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.
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- M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw.

- M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych
oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

- M.P96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

- Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jako$cig - Wymagania

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;

- PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

- PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

- PN—-EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu



