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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu kottowni statopalnej
w budynku Szkoty Podstawowej w Luboszu, gm. Kwilcz, dz. 121/4

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

— Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.17.2023 z dn. 02.08.2022 r.

- Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.) dalej jako WT

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej jako ZFPB

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.) dalej jako OPB

- o0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt technicznego remontu
kottowni statopalne;.

1.3. Opis stanu istniejacego

W budynku wbudowana jest kottownia statopalna. Ciepto wytwarzane jest
przez dwa kotlty wodne mocy o mocy tgcznej c/a 120 kW. Kotly zarzutowe,
obstugiwane recznie. Instalacjia z obiegiem pompowym wody grzewczej,
adaptowana z instalacji z obiegiem grawitacyjnym. Rozdzielacz c.o. znajduje sie w
pomieszczeniu kottowni. Instalacja z rur stalowych, tgczonych poprzez spawanie.
Potgczenia rurowe gwintowane oraz kotnierzowe. Odprowadzenie dymu do komina
w kanale kominowym.

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Zakres realizacji inwestycji
W ramach prac remontowych kottowni nalezy wykonac:

* demontaz jednostek kottowych kottowej w kottowni,

» demontaz czopucha dymowego kotta

* montaz jednego kotta pelletowego, kondensacyjnego, o mocy tacznej 110kW,
(2 moduty po 55 kW) opalanych pelletem wraz z przytgczeniem nowym
dwusciennym czopuchem dn 250 mm do projektowanego komina dn 250,

montaz dwéch siloséw workowych, dwa dla kotta 110 kW (po jednym dla kazdego
Z jego modutdw,)

* montaz grupy pompowej kotta odrebnie dla kazdego z modutdéw kotta

» montaz kompaktowej stacji demineralizacji wody
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montaz nowego orurowania z rur stalowych weglowych od kotta do rozdzielaczy
oraz od rozdzielaczy do punktéw wigczenia z instalacjq istniejgca
montaz nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegéw
montaz uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kottowni zgodnie ze
schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi
producenta kotta wybranego do zamontowania w budynku
wykonanie prac remontowych budowlanych w kottowni tj.:
- wykonac¢ uzupetnienia tynkéw wew. cem-wap. kat. lll,
- wykona¢ gruntowanie oraz malowanie sufitow farba lateksowg do
wymalowan wewnetrznych, kolor biaty
- montaz kanatéw wentylacji nawiewnej powietrza do kottowni 400x250mm i
magazynu opatu @250 wraz z uzbrojeniem
- montaz kanatéow instalacji wywiewnej tlenku wegla z pomieszczenia
kottowni @250 i magazynu opatu @250 wraz z uzbrojeniem
- zamontowac umywalke w kottowni, nowg stalowa,
wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.:
wykona¢ wymiane instalacji elektrycznej w cato$ci na nowg, wykonac
okablowanie instalacji z przewodéw miedzianych oraz wykona¢ nowg linie
WLZ z RG do REk
zastosowad oprawy oswietleniowe typu LED
na $cianie przy drzwiach wejsciowych do kottowni zamontowac¢ gtowny
wytgcznik pozarowy PWP
w pomieszczeniach K — kottownia i M — magazyn opatu, wykona¢ nowg szyne
potgczen wyrownawczych z bednarki stalowe FeZn 25x4mm wraz z punktem
uziemieniowym (zaciskiem) dla cysterny dostarczajgcej pellet na czas
zatadunku pneumatycznego
ztlomowanie i utylizacja zdemontowanych elementéw kottowni.

2.2. Roboty budowlane
W ramach prac budowlanych zewnetrznych wykonac:

rozebrac istniejgcy zsyp paliwa od strony szczytu budynku oraz istniejgce
betonowe utwardzenie terenu w miejscu planowanych schodéw zewnetrznych

wykonaé roboty ziemne — wykopy muszg uwzglednia¢ docelowg powierzchnie
posadowienia prefabrykowanych elementéw $ciany oporowej,

w miejscu zsypu wykonaé drzwi wejsciowe do nowej kottowni, w tym celu
podstemplowac prewencyjnie strop,

osadzi¢ projektowane nadproze 2x 1140, L=2300mm, nadproze oszpatdowaé
nastepnie wykué¢ otwér i osadzi¢ drzwi dwuskrzydtowe EI30,

posadowi¢ elementy $ciany oporowej, ktdrg wykonac z ksztattek prefabrykowanych,

monolitycznych, zelbetowych, dla obcigzenia naziomem g=16,7 kN/m2, z betonu
C30/37, klasa ekspozycji XF4, posadowienie na podbetonie z betonu C12/15,
beton oporowy klasy C25/30 o wysokosci warstwy 50 cm, styki prefabrykatéw od
strony gruntu pokry¢ pasem szer. 0,3m z papy termozgrzewalnej dla ochrony
przed wyptukiwaniem materiatu zasypowego, ponadto przez haki montazowe

(od strony gruntu) przeciggngc¢ pret #16mm kl. B500A (dawna A-IIIN), u podstawy
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ksztattek oporowych od strony gruntu utozy¢ drenaz odwadniajgcy (wg PN-EN
13476-3), z rur drenarskich dwusciennych dn 110mm, SN8, karbowana na
zewnatrz, gtadka wewnatrz, typu LP ( z ang. Locally perforated pipes ) czesciowo
sgczace — szczeliny wykonane w gérnej czesci rury na 220° obwodu

schody, podest gorny i dolny — wykonane z kostki betonowej gr 8cm na
podbudowie betonowej, podstopnice z obrzezy betonowych 8x30cm

studnia odwadniajgca - chtonna dn800, betonowa wtaz azurowy odwadniajgcy
dn315 kl. B125, hbrutto=2,0m, wypetnienie dna wykonaé ze zwiru #32mm,
grubos¢ warstwy 30 cm, na geowtdkninie filtracyjnej kl. S500, o wsp. filtracji
kf=0,0000023 m?/s

balustrada i pochwyt — stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym (jak przy
wejsciu do kuchni)

W ramach prac remontowych pomieszczen wykonaé remont ogdlny w zakresie:

zamurowac przejscie miedzy istniejgcg kottownig, magazynem paliwa

pomiedzy pomieszczeniami magazynu paliwa i kottowni osadzi¢ drzwi Ei60
o szer. w $wietle o$ciezy 110 cm (120cm w murze)

wymieni¢ drzwi do pomieszczenia piwnicznego (dojscie do kanatéw c.0.) na
nowe Ei30

wymieni¢ okno w pom. magazynu paliwa na witryne (FIX) w klasie EI30

wykonac uzupetnienia tynkéw wew. cem-wap. kat. lll,

wykonac gruntowanie oraz malowanie sufitéw farba lateksowag do wymalowan
wewnetrznych, kolor biaty

montaz kanatow wentylacji nawiewnej powietrza do kottowni 400x250mm i
magazynu opatu @250 wraz z uzbrojeniem

montaz kanatow instalacji wywiewnej tlenku wegla z pomieszczenia kottowni
@250 i magazynu opatu @250 wraz z uzbrojeniem wg pkt 2.1112.12

zamontowac umywalke w kottowni, nowa, stalowa,

uszczelni¢ przepusty instalacyjne w obrebie kottowni do klasy odp. og. EI120

wykonac uzupetnienia tynkéw wew. cem-wap. kat. Il

wykonac nowe oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych na catej wysokosci
pomieszczen, ptytki jasne odcien szary, fugowanie grafitowe oktadzin
podtogowych z ptytek z gresu antyposlizgowego

wykonaé malowanie sufitow farba lateksowg do wymalowan wewnetrznych, kolor
biaty

- wymieni¢ oprawy o$wietleniowe na nowe LED, wedtug czesci elektrycznej

- w obrebie pomieszczen wymienic instalacje elektryczng na nowa

- zamontowac¢ nowg podrozdzielnie REk wraz z zasilaniem RG, okablowaniem
do urzagdzen oraz przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
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2.3. Demontaz istniejacej kottowni

W zwigzku z realizacjg nowej kottowni nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejgcej kottowni wraz z orurowaniem, uzbrojeniem oraz kominem zewnetrznym.

Demontaz instalacji rurowej rozpoczg¢ od rozbiérki izolacji z wetny w otulinie
z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na koniecznosc¢ recyklingu zdemontowanej
izolacji, w ramach realiza cji rob6t nalezy odspoic izolacje od zaizolowanych starych
rur. W dalszej kolejnosci roztgczy¢ wszystkie potgczenia skrecane. W przypadku
trudnosci z wyniesieniem dtuzszych odcinkéw rur pocigc je na czesci, odpowiednie
dla bezpiecznego transportu.

Demontazowi podlega réwniez cate wyposazenie towarzyszace
ti. zawory, zbiorniki posrednie, zbiorniczki odpowietrzajgce, rozdzielacz itp.
W trakcie realizacji demontazu instalacji nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé
z uwagi na znaczny ciezar wiekszosci grzejnikbw zeliwnych. Wskazane jest
korzystanie z recznych Zzurawi warsztatowych o wudzwigu do 1000 Kkg.
Osady kottowe zebra¢ i zutylizowad.

2.4. Dobor jednostki kottowej
Z uwagi na uwarunkowania techniczne budynku i brak mozliwosci
przeniesienia kottowni do innego pomieszczenia, lokalizacja kottowni pozostaje w
obecnym pomieszczeniu kottowni. Nowa kottownia posiada¢ bedzie moc cieplng
adekwatng do mocy i sprawnosci istniejgcej kottowni oraz do potrzeb grzewczych
zasilanych obiektow, gdzie moc cieplna kottowni wynosi:
- powierzchnia obiektu — 958,30 m2
z czego: piwnica — 106,70 m2
parter — 486,90 m2
pietro — 364,70 m2
- wskaznik zapotrzebowania ciepta dla piwnicy (budynek nieocieplony,
pomieszczenia przeznaczone na magazyny i skitady bez zyskéw ciepta
(wymagane +12°C §134 ust 2 WT) — 60 W/m2
- wskaznik zapotrzebowania ciepta (budynek nieocieplony, pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych i nie wykonujgcych pracy
ciggtej (wymagane +20°C §134 ust 2 WT) — 100 W/m2
- wymagana rezerwa mocy dla kottoéw statopalnych — 20%
Stad moc catkowita kottowni musi wynosic¢
Q=[106,70"60+(486,90+364,70)*100]*1,2=109874 W = 110 kW
przyjeto do dalszych obliczen

Q=110 kW

Do wyznaczonej mocy dobrano kociot o mocy 110 kW

2.5. Kotlownia zautomatyzowana z kottem kondensacyjnym na pellet

Kottownie zautomatyzowane to kottownie z kottami automatycznymi,
opalanymi pelletem drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa.
Urzadzenia spetniajgce wymagania normy DIN ENS303-5. Jako paliwa nalezy
stosowac pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 — 19 MJ/kg
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Parametry techniczne kotta automatycznego kondensacyjnego Q=110 kW

zakres mocy od 19,2 kW — 110 kW

klasa energetyczna A++

index efektywnosci energetycznej nie mniej niz EEl — 137

sprawnosc¢ sezonowa ns min 93%

wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 107,2 %
wspotczynnik sprawnos$ci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 107,0 %
temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 0C

klasa kotta :5

dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

max. temperatura zasilania 90 0C

Srednica czopucha 250 mm

wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar

max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — 242,2 kg/h
max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czesciowa— 78,0 kg/h

Ponadto kociot musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- spalanie w palniku retortowym z wstrzgsowym rusztem talerzowym wykonanym
ze stali kwasoodpornej.

- proces spalania i wydajnos¢ sterowane przez temperature w komorze spalania
oraz wydajnos¢ wentylatora wyciggowego spalin

- pionowy wymiennik ciepta

- wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodporne;j
z system samooczyszczania sie

- mozliwos$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym 3 bary

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

- automatyczny zapton przy pomocy podwadjnej zapalarki zarowej o mocy 250 W

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia wymiennikdw ciepta

- zewnetrzne pojemniki na popidét o pojemnosci min 30 l/kazdy z systemem
sprasowania popiotu

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

2.6. Opis dziatania technologii

Kociot uruchamiany bedzie w momencie gdy wystgpi zapotrzebowanie na
ciepto po stronie odbiornikow ciepta. Obieg wody grzewczej zapewnig pompy
obiegowe, rozdzielaczowi i pompy dla kazdej z sekcji, wysoko energooszczedne,
klasy energetycznej ,A” z wyswietlaczami ciektokrystalicznymi stanéw i parametrow
pracy pompy, z mozliwoscig obstugi pomp ze zdalnego pilota. Przygotowanie wody
grzewczej odbywac sie bedzie poprzez bufor ciepta o pojemnosci 2000 |. Zasilanie
w ciepto kazdej z sekcji grzejnikowej poprzez zmieszanie wody powrotnej i
zasilajgcej w zaworze trojdrogowym z sitownikiem. Zasilanie Zasobnika c.w.u.
wykona¢ bez podmieszania. Obieg cieplny zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa
po=2,5 bar oraz naczyniem wzbiorczym typu zamknietego o pojemnosci min
Vu=80l. Podgrzewanie wody uzytkowej zaprojektowano poprzez podgrzewacz
zasobnikowy c.w.u. o pojemnosci 500l. Zasobnik zabezpieczy¢ po stronie wody
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uzytkowej zaworem bezpieczenstwa po=6,0 bar oraz naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci min. Vu=33 |. Naczynie przytgczy¢ poprzez zawdr przeptywowy.
Instalacje wody uzytkowej w kottowni wykona¢ z rur PEx o potgczeniach
zaciskanych z uzyciem ksztattek mosieznych.

Woda do uzupetniania ubytkéw wody w instalacji, zasilana bedzie z
kompaktowe] stacji demineralizacji wody o sterowaniu czasowo-objetosciowym i
przeptywie V=1,0 m3/h. Potfgczenie instalacji wody uzdatnionej z instalacjg w
kottowni wykonac¢ przewodem, elastycznym ze stali nierdzewnej. Na przewodzie
powrotnym z rozdzielacza do kotta zaprojektowano magnetoodmulacz typu 200/65
wraz z termoizolacjg. Za magnetoodmulaczem zamontowaé klape zwrotng (KZ)
zabezpieczajacg magnetoodmulacz przed podrywaniem osadoéw. Wszystkie
przewody c.o. w kottowni, wykona¢ z rur stalowych weglowych tgczonych poprzez
zaciskanie. Na pionowym odcinku przewodu powrotnego do kotta zamontowaé
zabezpieczenie przed brakiem wody.

Zatgczanie kotta odbywa sie przez wbudowany regulator sterujgcy praca
kotta. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine
$Sgcg z magazynu usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i transportowany
przez gietkie przewody do kotta. W przypadku awarii systemu podawania istnieje
mozliwos¢ recznego zasypu zasobnika przykottowego i eksploatacji kotta.
Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali
kwasoodpornej poprzez system $luzy komorowej i podajnika $limakowego. Sluza
komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed tzw cofnieciem sie ptomienia do
zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez tzw przewietrzenie komory
spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom
nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy
modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i
czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw
turbulatory sterujgce przeptywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie
rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprdézniania go z
czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sie kondensat, ktéry musi zostaé
zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do
komina wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o srednicy min 250
mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator.
Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.

Kociot kondensacyjny jest urzgdzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia.
Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposdb
cykliczny. Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych
pior oraz dyszy, ktdra kierujgc pod odpowiednim katem wode =z instalacji
wodociggowe]j sptukuje kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu. Dzieki
temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysokg sprawnos¢. Podczas normalnej
pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot pracuje w
uktadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku odptywu instalacji
kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowaé pompe przettaczajgca
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kondensat i wode ptuczng. W przypadku lokalnych ustalen nalezy zastosowaé
neutralizator kondensatu.

W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu
kociot wchodzi w tzw faze Stand-by az do catkowitego wygaszenia celem
oszczednosci zuzycia paliwa.

Nad bezpieczehstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w skitad
ktérego wchodzg nastepujgce elementy:

- czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
- czujnik przecigzenia silnika podajnika,

- czujnik STB,

- wytgcznik awaryjny,

- uszkodzenie czujnika temp spalin.

2.7. Uktad podawania paliwa

Pellet sktadowany bedzie w workach w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu. Jako magazyn dla bezposredniej pracy kottéw zaprojektowano dwa
silosy o pojemnosci 6,5 tony kazdy. Silosy te bedg zasypywane pelletem z
autocysterny, pneumatycznie za pomocg systemu kré¢céw tankujgcych. Nastepnie
z siloséw pellet w zaleznosci od potrzeb dostarczany bedzie do zasobnika
przykottowego gietkim przewodem w sposob pneumatyczny. Uktad jest szczelny i
nie prowadzi do emisji pytu z paliwa.

2.8. Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi
obrotami. Kontrola podcisnienia w kotle odbywa sie za pomocg czujnika
zamontowanego w komorze spalania. Ze wzgledu na zachodzgcy proces
kondensacji spalin uktad spalinowy zaprojektowano ze stali kwasoodpornej.

2.9. Uklad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu.
Dodatkowo dla utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest
co 3 h pracy kotta wodg z instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zarébwno woda
ptuczna jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli
kratka $ciekowa znajduje sie w znacznej odlegtosci od kottdbw nalezy zastosowac
specjalny pompowy dla kazdego z kottéw ttoczacy kondensat i wode ptuczng. W
celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac neutralizatory kondensatu.
2.10. Ukiad spalinowy

Kociot 0 mocy 110kW posiadat bedzie indywidualny system kominowy o
$rednicy @ 250 mm wykonany z blachy kwasoodpornej, dwuptaszczowy, ocieplony,
czopuch z odprowadzeniem spalin do wkfadu kominowego stalowego
kwasoodpornego, jednosciennego, o] potgczeniach uszczelkowych,
zamontowanego w istniejagcym kominie murowanym. Przytgczenie czopucha do
komina wykonac¢ pod kgtem 45°, pod trojnikiem zamontowac rewizje, a u podstawy
komina zamontowa¢ miske odwadniajgca.
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2.11. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenie kottowni posiadac¢ bedzie wentylacje grawitacyjng nawiewng
i wywiewng. Zasadniczy nawiew powietrza wykonac¢ poparz projektowany kanat
nawiewny o wym. 450x300 mm z kratkg osadzong 0,3 m nad posadzkg. W miejscu
przejscia kanatu przez sSciane, ktéra stanowi granice stref p.poz. zaprojektowano
montaz klapy p.poz. Ei30, sprezynowej z topikiem RST 72°C. Wywiew powietrz,
grawitacyjny istniejgcym kanatem.

Pomieszczenie magazynu opatu posiadaé bedzie wentylacje grawitacyjng
nawiewng i wywiewng. Zasadniczy nawiew powietrza wykona¢ poparz
projektowany kanat nawiewny o $r. @250 z kratkg osadzong 0,1 m ponizej sufitu.
W miejscu przejscia kanatu przez $ciane, ktéra stanowi granice stref p.poz.
zaprojektowano montaz klapy p.poz. Ei30, sprezynowej z topikiem RST 72°C.
Wywiew powietrza, grawitacyjny istniejgcym kanatem.

Wszystkie kanaly zaizolowa¢ matami kauczukowymi (samoprzylepnymi)
o0 grubosci min. 13mm, maty z kauczuku o zamknietej strukturze komérkowej i
niskiej przenikalnoscig pary wodnej, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,034 przy tz=0°C wg. EN 12667, laminowane folig ALU,

Dopuszcza sie wykonanie innego alternatywnego systemu wentylacji
pomieszczen pod warunkiem zapewnienia skutecznosci dziatania wentylacji
zgodnie z aktualnymi przepisami.

2.12. Detekcja tlenku wegla

W mysl § 2 ust 1 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 poz.719 z pdzn.
zm.) ustawodawca nie wskazuje rodzaju gazu jaki podlega wykrywaniu tylko
ustanawia konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji/obiektu przed wybuchem i jego
skutkami. Tym samym tlenek wegla (CO) w wysokich stezeniach jest wybuchowy
i wymaga monitoringu w Swietle przepisu rozporzadzenia (od 10,9% v/v dolna
granica wybuchowosci, do 74% v/v, goérna granica wybuchowosci).

Majagc powyzsze na wzgledzie, jak rowniez ochrone przed zaczadzeniem oséb
eksploatujgcych kottownie, co jest rowniez istotne jak ochrona p.poz szczegdlnie przy
bezobstugowej pracy kottowni., w pomieszczeniu kottowni oraz w pomieszczeniu
magazynu opatu zaprojektowano system detekgcji tlenku wegla CO, na ktéry skfada sie:

» gtowica detekcji dla tlenku wegla — 2 szt.

* modut sterujgcy— 1 szt.

» zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny — 1 szt.
» wentylator wywiewny — 2 szt.

W chwili obecnej pomieszczenia nie posiadajg mechanicznej wentylacji
wywiewnej. W Scianach wykonaé otwory montazowe. Dla potrzeb wentylacji i
usuwania tlenku wegla wykona¢ odrebne kanaly wywiewne dla kazdego z
pomieszczen. Na kazdej z instalacji zaprojektowano wentylator wywiewny
zaprojektowano wentylator zasilany i uruchamiany sygnatem z systemu detekc;ji tlenku
wegla. Kanaty uzbroi¢ w kalpy odcinajgce p.poz. zgodnie z opisem jak wyzej.
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2.13. Instalacja rurowa grzewcza

Zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania w obrebie kottowni,
ktorg przytgczy¢ do kr6écow instalaciji odcietej od kottdbw w obrebie starej kottowni.

Projektowane $rednice sekcji c.0. sg $rednicami wtasciwymi dla instalacji z
obiegiem pompowym. Instalacja istniejgca jest starego typu, eksploatowana
wczesniej jako instalacja grawitacyjna. Zaleca sie wymiane instalacji c.o w
budynku na nowg dostosowang do wspétczesnego poziomu technicznego i zasad
eksploataciji.

Instalacja projektowana wodna, systemu zamknigtego o parametrach 75/55°C.
Rozprowadzenie przewoddw poziomych pod sufitem piwnicy. Zapotrzebowanie ciepta
dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku wedtug szacunkéw wynosi:

Q =91,56 kW

Instalacje grzewczg wykonac z rur ze stali weglowej taczonych poprzez ztgczki
zaciskowe. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac¢ w przepuscie p.poz. klasy EI120. Przewody uktada¢ tak, aby w rurze
ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur przewodowych.

Przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 3 %0 w kierunku zrédta ciepta,
zmieniajgc jednoczesnie kierunek spadku. Regulacje hydrauliczng zrealizowac
poprzez nastawy zaworow sekcyjnych. 1zolacje cieplng przewodoéw c.o. wykona¢ w
nastepujacy sposéb: przewody zaizolowac termicznie otulinami wykonanych ze
spienionego polietylenu gr 30 mm.

2.13.1. Proba szczelnosci instalaciji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé prébe szczelnosci wodg lub
powietrzem o cisnieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania préby
cisnieniowej odtgczy¢ od instalacji wszystkie urzgdzenia. Z wykonanej préby szczelnosci
sporzadzi¢ protokét.
2.14.Instalacja wody uzytkowej

Projektowana kottowania zasila¢ bedzie w ciepto uktad podgrzewania cieptej
wody. Zaprojektowano montaz podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 500 |. Zasilanie
w wode z istniejgcego instalacji wodnej w budynku (z.w./c.w./cyrk.). Ciepta woda o
parametrach 45/100C przygotowywana bedzie centralnie. Przewody instalaciji
wykonac z rur z tworzyw sztucznych (PE-x) taczonych poprzez ztgczki zaciskowe.
Wszystkie przewody instalacji wodnej zaizolowa¢ gotowymi otulinami ze
spienionego polietylenu o gr. min. 20mm.

Zasobnik zabezpieczy¢ po stronie wody uzytkowej zaworem bezpieczenstwa
po=6,0 bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci min. Vu=33 |. Naczynie
przytaczyé poprzez zawédr przeptywowy. Instalacje wody uzytkowej w kottowni
wykonaé z rur PEx o potgczeniach zaciskanych z uzyciem ksztattek mosieznych.

Na odptywie cieptej wody do instalacji w budynku jako zabezpieczenie
przeciwpoparzeniowe zamontowacé zawér trojdrogowy, termostatyczny, mieszajgcy
do c.w.u korpus mosiezny, z brazu lub ze stali nierdzewnej, z ptynng regulacja
temperatury wody na wylocie, temperatura robocza 10 °C do 65 °C, atest PZH.
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2.14.1. Préba szczelnosci instalacji wodnej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci wodg
lub powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania
proby cisnieniowej odtgczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia. Z wykonanej préby
szczelnosci sporzgdzi¢ protokot. Po zakonczeniu proby szczelnosci przeprowadzic
dezynfekcje instalacji.
2.15.Instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji wykonac¢ poziomg instalacje podposadzkowa
odprowadzajgca odptywy z wpustow podtogowych Wp1 i Wp2 oraz z podejs¢ do
przelewdw z instalacji c.o. (zawory spustowe, bezpieczenstwa, neutralizator itp.)

Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg wykona¢ z rur litych PVC typu S,
o sztywnosci obwodowej SN4, o ztgczach kielichowych z uszczelkg gumowa,
a w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z PE lub PP typu N SDR 41 o ztgczach
kielichowych z uszczelkg gumowa. Prowadzenie podejs¢ po wierzchu Scian.
Wpusty podtogowe w catosci ze stali nierdzewnej. W miejscu przejs¢ przewodow
poprzez Sciany instalacje kanalizacji prowadzi¢c w rurach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Potgczenia kielichowe kanalizaciji
prowadzonej pod posadzkg owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Wyptywy i przelewy wody odprowadzane beda do projektowanej studni
chtonnej

2.15.1. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposoéb:

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na

szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody

- przewody odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
2.16. Instalacja elektryczna

Dla projektowanych urzadzeh kottowni, wymagajacych réwniez zasilania
elektrycznego, zaprojektowano doprowadzenie instalacji przewodowej odpowiednio
jedno- i tr6jfazowej, niskiego napiecia. Zasilanie doprowadzi¢ do elementéw kottowni:

» szafa sterownicza kotta (SK) i dalej zasilanie z szafy do kotta,
»  sitownika zaworu tréjdrogowego (ZT),

*  pompy obiegowe

» stacji demineralizacji wody (SZW)

» systemu detekcji tlenku wegla (DG)

Instalacje zasilania 400V nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x6mm2 750V
Instalacje zasilania 230V nalezy wykonac¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 750V,
natomiast instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYZzo 4x1,5mm2 750V.
Przyjmuje sie uktadanie przewodéw w korytkach listwowych n/t. W razie
koniecznosci przewody prowadzi¢é w rurach ochronnych typu RL lub peszel
(doprowadzenie do zaciskow urzadzen).

Nowg linie WLZ dla projektowanej rozdzielnicy REk wyprowadzic¢
z przewodem YDY 5x10 mm2 (25A) z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG w obrebie
wejscia gtdwnego do budynku.
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2.17. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN — IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od
porazeh prgdem elektrycznym nalezy przewidzie¢ samoczynne wytaczenie
zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzgce potaczyé
nalezy  wilaczy¢ do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewoddw
ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem - wytgczniki
réznicowo-prgdowe. Aparaty réznicowo-prgdowe dla projektowanych obwodow
zamontowac w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako REK.

2.18. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniaja
zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejgce
zabezpieczenia w rozdzielnicy gtownej.

2.19. Instalacja potaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano montaz gtdéwnej szyny
uziemiajgcej. Szyne wykona¢ z ptaskownika stalowego FeZn 25x4 mm =z
indywidualnym uziemieniem szpilkowym za $ciang zewnetrzng. Szyne montowac
na $cianie na wysokosci 0,5 p.p.p. Wszystkie projektowane urzadzenia metalowe,
ciggi instalacji rurowych, za wyjagtkiem rur gazowych, potgczyé przewodem LgY

16mm2 z szyng uziemiajaca GPW w kottowni.

2.20. Parametry elektryczne
- napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
- napiecie odbiornikéw Uo = 400V/230V, 50-60 Hz
- projektowana moc zainstalowana Pi= 14 kW
- wspodtczynnik k=0,85
- projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=12 kW
- spodziewany prad obliczeniowy Ib = 22 A
- ukiad sieci TN-C, uktad instalacji odbiorczej TN-S

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ Pb [W] 12000

Obliczenie zabezpieczenia lb=Pb/N3*U*cos ¢*k 22
gtéwnego zasilania kottowni [A]

Zaprojektowano zabezpieczenie Ib=25A

Dobor przewodu zasilajgcego (obcigzalnos¢ diugotrwata):
Sprawdzenie warunkow dla YDY 510 mm2

lb=25A Idd =49 A (b2- prowadzenie w kanatach na scianie)
Ib <lddI2<1,45 ldd

1,625 < 1,45%49

40A<71A
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Zaprojektowano montaz linii WLZ (RG-REK) z przewodu YDY 5*10 mm2
Sprawdzenie spadku napiecia dla w petni obcigzonej linii WLZ (z Ri do REk)
dokonano ze wzoru [1]

100*P=I
AU% = Y*S*U% [1]
DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 12000
| -dtugos¢ przewodu, [m] 18
S - przekrdj zyt linii, [mmA"] 10
y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Smm?*] 56
U+ napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie migdzyprzewodowe, [V] 400
AU% =100*P*I/y*s*Un?
AU% = 0,24

warunek spetniony AU% <AU% dop.

0,24< 1,50

2.21. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach kottowni i magazynu opatu zaprojektowano oswietlenie w
oparciu o oprawy LED, ktérych ilos¢ i wielkos¢ obliczono na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisow.

W pomieszczeniach zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne IP54. llosé
oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczen $redniego natezenie os$wietlania
wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. Wszystkie instalacje prowadzic¢
zgodnie z planami w tynku. Catosc¢ instalacji oswietlenia podstawowego wykonac
przewodem YDY 2o 3/4/5x1,5mm2 o napieciu probierczym 750V. Przewdd
przechodzacy przez Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej.

Wymagane natezenia oswietlenia podstawowego (ogdlnego) dla poszczegdinych
pomieszczen na podstawie obowigzujgcej Normy PN-EN 12464:1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [Ix]
1 Pomieszczenia techniczne 200
2 Obszary ruchu, komunikacja 100

Wydzielone oprawy oswietlenia stanowi¢ bedg oswietlenie awaryjne, zasilane
z odrebnego obwodu, niezaleznego od obwoddéw oswietlenia podstawowego.
Zaprojektowano oprawy o czasie dziatania 3h, montowane nastropowo, z
systemem wymiennych soczewek, z funkcjg autotestu, IP40, zakres temp.
+5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy te zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP.
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We wskazanych na rysunkach lokalizacjach zaprojektowano montaz opraw
oswietlenia ewakuacyjnego zasilane z odrebnego obwodu, niezaleznego od
obwoddéw os$wietlenia podstawowego. Zaprojektowano oprawy podswietlone
wewnetrznie, o czasie dziatania 3h, montaz natynkowy Ilub zwieszakowy,
VD=24m, LED, z funkcjg autotestu, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -
25°C/+40°C, akumulator LiFePO4, wyposazone w zestaw piktogramow.

2.22. Instalacja zasilania elektryczna 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem odpowiednio
YDYzo 3x2,5mm2 750V. Przyjmuje sie uktadanie przewodéw pod tynkiem
w bruzdach i w razie koniecznosci w rurach ochronnych typu RL lub peszel.
Przewdd przechodzacy przez Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury
ochronnej Potgczenia przewoddw realizowa¢ w puszkach gniazd, stosowac puszki
modutowe, gtebokie. W gniazdach elekirycznych zasilanych z jednego obwodu
przewdd uziemiajgcy prowadzi¢ przelotowo. Nie rozcinac kabla uziemiajgcego.

W  poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie obwody gniazd
wtykowych, typu 2P+PE, 16A z kotkiem uziemiajacym, gniazda montowaé
na wysokosci 0,4m oraz niektére (w tym w pom. mokrych) na wysokosci 1,2 m,
od gotowej posadzki.

W pomieszczeniach, w ktdérych moze wystepowaé wilgo¢ zamontowac gniazda
bryzgoszczelne |IP44. Wydzielone obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowoprgdowymi, In=32A, A=30mA.

2.23. Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji
zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokonaé¢ pomiardéw elektirycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

3.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczeh przedstawiono w tresci opisu technicznego. Formg
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okreslenie
na zatgczonych rysunkach wielkosci charakterystycznych dla danego rodzaju
rozwigzania technicznego np. grubosci, wielkosci wspétczynnikéw, typy wyrobdéw
itp. co wyczerpuje postanowienia Rozporzadzenia' obowigzujacego do 19.09.2021
r. Zgodnie z trescig rozdziatu 4 — ,Projekt techniczny” (jako odpowiednik Projektu
Wykonawczego) obowigzujgcego od 20.09.2021 r. Rozporzadzenia?, obliczenia do
projektu technicznego nie zatgcza sie.

Obliczenia szczegbétowe do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza
archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w biurze
projektowym.

! Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdz. zm.)
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Zakres robét obejmuje wykonanie remontu kottowni statopalnej w budynku.
Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki

i budowle istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne wszystkich
typow.

. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac

w sposoOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb
niezgodny z BHP,

. Na dzialce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie

warunkow BHP podczas wykonywania robét montazowych,

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik robét jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika robat,

. Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem o0sb6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,

wytyczy¢ ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP oraz $rodki ochrony p.poz.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego
aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

. Materiaty z rozbiérki bedg przekazane do recyklingu oraz utylizacji.

2 Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6z. zm.),
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INFORMACJA BIOZ

TEMAT/OBIEKT: REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ

64-608 PARKOWO
ADRES BUDOWY: PARKOWO 114A
Identyfikator dziatki 301602_5.0013.309

INWESTOR: GMINA KWILCZ

UL. NOWA 2
64-610 KWILCZ

ADRES INWESTORA

ART TERMO JAROSLAW NAGLY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: OS.WIENIAWA 53/5

64-100 LESZNO

MGR INZ. KRZYSZTOF RATAJCZAK
OPRACOWAL:

INZ. MARCIN GORZNY

18| Sirona




Art Termo Jarostaw Nagty
Os. Wieniawa 53/5
64-100 Leszno

6.INFORMACJA BIOZ

6.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu kottowni
statopalnej w budynku.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac w
sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania robét montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczgcych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczgcy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres rob6t budowlanych:

- roboty demontazowe

- roboty instalacyjno montazowe

- prace remontowe budowlane i remontowe elektryczne

7. Zakres robot rozbiérkowych:

Przewidziano do rozbiérki $cianki dziatowe oraz komin wentylacyjny

8. Wykaz obiektow budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robo6t budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem 0séb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposo6b prawidiowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.
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6.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét.

W zwigzku z prowadzeniem robot wystepujgce zagrozenie to:

a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania materiatdw i przedmiotdw przez caty czas trwania budowy.

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie
placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie
pasowe maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres
trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi — okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i
urzgdzeniami zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania rob6t betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g) zaprdszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatdéw pylgcych przez caty czas trwania budowy.

h) potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potragcenie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas
trwania budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania
budowy na placu budowy i zapleczu budowy.

K) rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i
ciecia przez caty okres trwania budowy.

[) hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez
caty okres trwania budowy.

n) upadek z wysoko$ci — podczas prowadzenia prac na wysokosciach bez
odpowiednich zabezpieczen

0) osoby postronne/trzecie — w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikow budowlanych
oraz tych oséb trzecich wynikajagcych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

6.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
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uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszg zostaé
bezposrednio na terenie prowadzenia robdét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczgcych przedmiotowych robot.

Roboty moga wykonywaé pracownicy posiadajgce aktualne badania
lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci’ Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowaé w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
nhiebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy wyznaczy¢ drogi
wewnetrzne dostarczania materiatdw budowlanych i jego miejsca sktadowania,
ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku terenu robdét z miejscami
ogdélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajgcg niezbedne informacje dotyczgce prowadzonych robét.
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