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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét przy robotach instalacyjnych instalacji sanitarnych, ktére

zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LUBOSZU GM. KWILCZ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wod.-kan. zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
— wykonanie instalacjii podejs¢ wodnej
— wykonanie instalacji i podejs¢ kanalizacyjnej
— montaz przybordéw sanitarnych
— montaz armatury
— montaz instalacji wentylacji kanatowej
1.4. Przedmiot roboét instalacyjnych
Postanowienia wchodzgce w skiad niniejszej Specyfikacji Techniczne;j
dotyczg robét budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:
— wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
— ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
lokalizacja zaplecza budowy
— zabezpieczenie placu budowy
— oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
- roboty budowlane: przekucia otworéw, wykucie bruzd i uzupetnianie ich po montazu
instalaciji
— montaz nowych instalacji sanitarnych (wod.-kan.) wraz z potaczeniem z istniejgcymi
instalacjami zasilania w wode i odptywu Sciekdw
— wykonanie préb i odbioréw technicznych
— prace izolacyjne
— montaz urzgdzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia szczelnosci potgczen
przyboréw z podejsciami rurowymi
— sprawdzenie prawidtowosci dziatania
- zabudowa wszystkich przewodow w obrebie pomieszczen
— usuniecie ewentualnych usterek
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- roboty wykonczeniowe
— wykonanie robot koncowych i porzagdkowych
- roboty towarzyszace:

- biezace utrzymanie czystosci miejsca robot,

— zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzagdzen przed dostepem
0so6b trzecich,

— uprzatniecie terenu budowy, sprzagtniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

— naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegoétowe

2.1. Rury wodne z PEx-al (polietylenu sieciowanego)

* rura o budowie wielowarstwowej PE-Xc/AL/PE pokryta tasma aluminium
spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg
polietylenu jako warstwa ochronna

» usieciowanie metodg c-elektronowa, co gwarantuje polepszenie wiasciwosci
mechanicznych rur oraz uzyskanie odpornosci na temperature wg DIN 16833

» ci$nienie robocze do 6 bar,

» powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak kurz, wiéry czy piasek.

* badania jakosciowe wykonane metodg np. nieniszczgcych badan
defektoskopowych metodg prgdéw wirowych

* 0znakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubosc¢
scianki wyrazona w mm), oznaczeniem partii produktu, oznaczenia wytwdércy,
data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona
znakami certyfikatéw przyznanych rurom (wymagane przepisami
certyfikacyjnymi).

2.2. Armatura

» zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn=1,0MPa, zawory kulowe
katowe do ptuczek ustepowych na pn= 1,0MPa

» zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn=1,0 MPa i tr= 600C

» baterie umywalkowe, stojgce, mosiezne o $r. 15mm, chromowane na pn=1,0MPa

» zawory czerpalne kulowe z kocéwkg do weza na pn= 1,0 MPa

2.3. Rury kanalizacyjne

» rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PP lub PE typ N do kanalizaciji
wewnetrznej, tgczone kielichowo z uszczelkg wargowag

» rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z z niespienionego PVC (lite), typ S,
wsp. sztywnosci obwodowej SN4 do kanalizacji zewnetrznej, taczone kielichowo
z uszczelkg wargowa

2.4. Armatura sanitarna (bialy montaz)

» umywalka — techniczna, z blachy kwasoodpornej, 50°, syfon stalowy nierdzewny

* wpust podtogowy — w catosci ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig czyszczenia
od gory,
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2.5. Wentylatory
* wywiewne
* kanatowe
» zasilanie ~1, U=230V
» silniki wentylatoréw bezszczotkowe, elektronicznie komutowane,
* wyrzut powietrza przez wyrzutnie kanatowg
» sterowanie z instalacji detekgciji tlenku wegla)
2.6. Kanaly wentylacyjne

» instalacja kanatowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 0,6mm

» kanaty ocieplone matami kauczukowymi (samoprzylepne) o grubosci min.
13mm, maty z kauczuku o zamknietej strukturze komaérkowej i niskiej
przenikalnoscig pary wodnej, w wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,034 przy tz=0°C wg. EN 12667, laminowane folig ALU,

2.7. Klapy p.poz.

+ klapy p.poz. Ei30, sprezynowe z topikiem RST 72°C

2.8. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowacé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznosc
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
00C i nizszej.

Transport rur i przewoddw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i
przewodow, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i
przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gorna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
paczki.

Transport urzgdzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i
otwartymi Srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowac w
skrzynie. Urzadzenia transportowac¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami
powodujgcymi pekniecia i rozbicie.
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3.Roboty przygotowawcze

1. Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej
» wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
» lokalizacja przyboréw i urzgdzen,
» wykonanie przekuc¢ przez przegrody,
» wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego.
2. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
* wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
» lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
* wykonanie przekuc¢ przez przegrody.
4.Roboty montazowe
4.1. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Majg one nieco wieksze srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci scian 0 1 cm - dla
rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem
wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczyc rur.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako
szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu
tacznikéw. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow
rur. Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i
gazowymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm), miedzy
wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, lub w stropie podwieszonym. Czes¢é
przewodow prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowacé
na tynku, stosujgc uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowac¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy
montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Wszystkie odcinki instalacji powinny przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem
0,9 MPa oraz catg instalacje nalezy przeptukaé¢ dwukrotnie wodg i zdezynfekowad.

* montaz rurociggdw

e montaz armatury na przewodach

* proby szczelno$ci instalacji wodociggowe;

» ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

* montaz izolaciji.

4.2. Instalacja wody zimnej,

* montaz rurociggow,

e montaz armatury na przewodach,

* montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych za pomoca

odpowiednich ksztattek gwintowanych,

e préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

» ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
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» uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset
ognioochronnych,
* montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.
4.3. Instalacja wody cieptej

e montaz rurociggow,

* montaz armatury na przewodach,

e préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

» ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

» uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset

ognioochronnych,

* montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowe;.

4.4. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Potgczenia rur kanalizacyjnych nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie nie
wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji i budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewoddw przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpornosci ogniowej EI120.

Przejscia pionéw w poziomy wykona¢ pod kgtem 45°.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

4.5. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem korozji. Nalezy dbac by przewody ocynkowane, nie ulegty zarysowaniu dla
ktorych warstwa ocynkowania jest powtokg antykorozyjna.

4.6. Zabezpieczenie termiczne

Przewody wody pitnej i przeciwpozarowej prowadzone pod stropem nalezy
zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowej

5.Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
5.1. Montaz elementow

* urzgdzenia montowac nalezy w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni
odpowiednio podtogi lub sufitu, na wspornikach-uchwytach zgodnie z
zaleceniami producenta

» zachowa¢ minimalne odstepy urzadzen od Scian, potdég zgodnie z wtycznymi
producenta

e urzadzenie tgczy¢ z rurociggami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia rurociggéw
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1.

5.2. Rozruch instalacji
Rozruch wykonac¢ w dwoch etapach i zakresach:

- w | etapie wykonaé rozruch prébny instalacji bez uzbrojenia ograniczajgcego
przeptyw, przeprowadzi¢ badanie wydatkdédw powietrza w odcinakach instalaciji
oraz na anemostatach, sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw, sprawdzi¢ szczelnosé
potgczen instalacji, w szczegolnosci kanatéw instalaciji tlenku wegla, kontrola

obecnosci potgczen krzyzowych, kontrola jakosciowa, kontrola wzrokowa
elementéw instalaciji,

* - w Il etapie — wykona¢ rozruch generalny (kohcowy) instalacji z petnym
wyposazeniem i uzbrojeniem instalacji, przed wtgczeniem instalacji do
eksploataciji

» - préba na obecnosc¢ przeszkdd w przeptywie

* - sprawdzenie mechanicznego dziatania elementdw instalacji

e - sprawdzenie przepustowosci instalacji po dokonaniu regulaciji

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
majgce na celu:
» okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
» stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na
montaz urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
» ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11]i PN-91/B-10728 [13].
Instalacja wodociggowa
» sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,
» sprawdzenie szczelnosci instalacii,
» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatébw uszczelniajgcych,
» sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

» sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
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» sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

» sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,

» sprawdzenie spadkdéw przewodow.

3. Prbby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na
cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkow
oraz potagczen. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowe;j
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

4. Prbby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadac¢
warunkom;

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelno$é przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodag powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6.4. Przepisy zwigzane
- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

— PN-EN-1452-1 do 5/2000 Rury stalowe ocynkowane

— PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

— PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

— PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

— BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

— PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogbélne wymagania techniczne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-91/M-75160 Ztagcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw elastycznych
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych
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— PN-EN 1519-1:2002Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

— PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

— PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

— PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

- PN-77/B-12636 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace
systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

— PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

— PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

— PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspbine
wymagania i badania

— PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

— PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

— PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

— PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne
wymagania techniczne.

PN — EN — ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)



