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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dziatki w zwigzku z inwestycja
polegajgcg na budowie schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni
w budynku Szkoty Podstawowej w Luboszu, gm. Kwilcz, dz. 121/4

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projekt. w skali 1:500

- Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.17.2023 z dn. 02.08.2022 r.

- Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.) dalej jako WT

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej jako ZFPB

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.) dalej jako OPB

— 0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- wizja lokalna w terenie,

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowanego jest zagospodarowanie terenu dziatki
nr 121/4 w zwigzku z budowg schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni.
2.2. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w Luboszu, gm. Kwilcz i oznaczona jest
numerem geodezyjnym 121/4. Teren ptaski, dziatka jest zagospodarowana i posiada
ustalonym charakter uzytkowania. W obrebie planowanych schodéw wystepuje istniejgcy zsyp
opatu ktory przewidziano do likwidacji.
2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — obiekt posiada przytacza
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, do budynku doprowadzone jest dojscie i dojazd
w postaci ciggu pieszo-jezdengo, nie planuje sie: nowych przejazddw przez dziatke,
palcow postojowych oraz placow pod $mietniki w rozumieniu placéw sktadowych,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw - istniejace pozostajg bez zmian,
Scieki opadowe zagospodarowane sg w granicach dziatki i nie sg odprowadzane na
dziatki sgsiednie,

c) ukfad komunikacyjny — istniejgcy, bezposredni z terenu dziatki na droge publiczng na
dziatce nr 70

d) sposob dostepu do drogi publicznej — istniejacy, dziatka posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej na dziatce nr 70

e) parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu — nie dotyczy

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki — teren ptaski, zakres inwestycji nie
wymaga przeprowadzenia niwelacji terenu lub przesunigcia mas ziemnych,
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2.4. Zestawienia
Powierzchnia dziatki
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j

5969,00 m?
739,01 m?(7,16%pow.dz.)

Powierzchnia zabudowy projektowanej - 10,60 m?(0,002%pow.dz.)
Powierzchnia utwardzona istniejgca przed zmiang - 1338,52 m?(22,42%pow.dz.)
Powierzchnia utwardzona istniejgca po zmianie - 1327,92 m?(22,24%pow.dz.)
Powierzchnia biologicznie czynna - 3.891,47 m? (65,19% pow.dz.)

2.5. Informacje i dane
A) Informacje i dane o rodzaju ograniczen w warunkach zabudowy — wykazanie spetnienia
warunkéw zabudowy wynikajgcych z Rozporzadzenia WT

Element Rozporzadzenie WT Projekt spetnia
Odlegtos¢ od 7,30 m od strony pétnocnej
granicy dziatki 1,50 m 35,60 od strony zachodnigj TAK

B) Teren dziatki na ktérym projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest objety ochrong konserwatorska, teren
dziatki nie znajduje sie na obszarze Natura 2000

Analiza odlegtosci w promieniu do 30km

NATURA 2000 OBSZARY SPECIJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Puszcza Notecka PLB300015 0.18
Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 7.77
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 24.03

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Zamorze Pniewskie PLH300036 1.09
Ostoja Miedzychodzko-Sierakowska PLH300032 2.29
Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 7.77
Dolina Kamionki PLH300031 12.62
Sierakéw PLH300013 14.71
Jezioro Mnich PLH300029 16.35
Grady Bytyriskie PLH300051 17.22
Jezioro Kubek PLH300006 17.72
Rynna Jezior Obrzanskich PLHO80002 24.03
Dolina Mogielnicy PLH300033 25.71
Torfowisko Rzecinskie PLH300019 26.34
Kopanki PLH300008 28.17
Dolina Miaty PLH300042 29.77

zrédto https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

C) Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
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2.6. Warunki ochrony p.poz.

a) drogi pozarowe — dziatka posiada bezposrednie skomunikowanie z drogg publiczng
bedaca droga p.poz.

b) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - w obrebie dziatki wystepuje sieé¢
wodociggowa, ktéra, wg gestora sieci, spetnia kryteria wymaganego przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode w ilosci 10 dm3/s i cisnieniu 0,2 MPa

c) obiekt na dziatce spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Kategoria zagrozenia budynku — ZL I,
budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, klasa odpornosci pozarowej D.

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktdére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2002 r poz. 1422 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z 2018 r. poz. 142)

Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowana budowa schodéw zewnetrznych nie
bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie oraz miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej jest
zaprojektowana. Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego. Projektowany
obiekt nie ma wptywu na obszar chroniony Natura 2000, a takze nie bedzie oddziatywat na
otoczenie zewnetrzne.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin Gorzny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy schodéw zewnetrznych
do pomieszczenia kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Luboszu,
gm. Kwilcz, dz. 121/4

3.DANE OGOLNE

3.1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

— Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.17.2023 z dn. 02.08.2022 r.

- Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.) dalej jako WT

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej jako ZFPB

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.) dalej jako OPB

- 0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- wizja lokalna w terenie,

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zaprojektowano budowe schoddw zewnetrznych z zwigzku z remontem kottowni statopalnej w
budynku szkoty podstawowej. Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki szkolne.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Sposob uzytkowani oraz program uzytkowy budynku w zwigzku z zakresem planowanej inwestycji
nie ulega zmianie. W dotychczasowych pomieszczeniach kottowni zaplanowano wykonanie remontu
kottowni statopalnej polegajacego na wymianie kottdw na nowe oraz uporzgdkowanie sposobu
magazynowania paliwa opatowego. W celu dostosowania pomieszczen i remontowanej kottowni do
obowigzujacych przepiséw konieczne stato sie zapewnienie bezposredniego wejscia zewnetrznego do
kottowni w postaci schodéw zewnetrznych prowadzacych z poziomu terenu do poziomu posadzki.

Po zrealizowaniu zamierzer inwestycyjnych, mozliwe bedzie nadal w petni realizowanie funkcji
obiektu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

4.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna i wyglad
zewnetrzny

Co do zasady schody zewnetrzne do piwnicy nie sg elementem istotnie widocznym w ukfadzie
przestrzennym i nie posiada funkcji dominanty. Rozwigzanie projektowe zachowuje dominujgca forme
przestrzenng gtéwnej bryty budynku. Zaplanowano schody o konstrukcji betonowej, na styku z gruntem
zaplanowano $ciane oporowg z elementdw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci z uwagi na
bliskos¢ podjazdu zaopatrzeniowego do kuchni w budynku. W nawigzaniu do bryty budynku
zachowano prostokatny uktad formy schodéw oraz zaplanowano sposéb (kierunek) skomunikowania
w nawigzaniu do istniejacego sposobu korzystania z wejs¢ do budynku.

Lokalizacja schodow spetnia wymagania przepisowe minimalnej odlegtosci schoddw zewnetrznych
od granic dziatki.
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4.4. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem produkcyjnym.

4.5. Charakterystyczne parametry obiektu (schodéw)

Kubatura -16,22 m?
Powierzchnia zabudowy - 10,60 m?
Powierzchnia uzytkowa - 9,76 m?
Wysokos$c¢ - 1,90m
Diugosé - 500m
Szerokos¢ - 212m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych - nie dotyczy

4.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
a) charakterystyke obiektu,
b) warunki gruntowe.
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niskim, o matych
rozpietosciach i konstrukcji zaprojektowanej jako utwierdzona w podtozu gruntowym.
Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
a) wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
b) wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
c) braku wystepowania wody podziemnej.
Powyzsze przestanki pozwala jg na zaliczenie projektowanego obiektu
do | (pierwszej) KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN -B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.
2. Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/
3. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

Profil gruntowy przyjety do obliczen

Kat

Rzedna . s h Stopien
. h Grubos¢ | Gestos¢ | tarcia .
Nazwa Opis wierzchu h[mm] kg/m3 wewn. zageszczenia
zi{mm] 0[] Id
Piasek
MSa sredni 0,00 4000 2200 33,5 0,6

Whnioski i zalecenia

Planowana inwestycja jest mozliwa do wykonania i posadowienia na rozpatrywanym
terenie. W przypadku wystgpienia gruntow innych oraz wody pod fundamentem prace
nalezy przerwac i skonsultowaé¢ warunki posadowienia z projektantem.

4.7. Liczba lokali handlowych i uzytkowych

Liczba lokali handlowych -0
Liczba lokali uzytkowych -0

4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy. Projektowane schody zewnetrzne do kottowni jako czes¢ obiektu nie sg
przeznaczone do korzystania przez uzytkownikdéw szkoty bedgacymi osobami niepetnosprawnymi
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4.9. Parametry techniczne projektowanego obiektu

- zapotrzebowanie wody - nie dotyczy
- zrzut Sciekdéw bytowo-gospodarczych - nie dotyczy
- emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw - nie dotyczy
- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - nie dotyczy

- wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i inne

zaktécenia, parametry i zasieg rozprzestrzeniania - nie dotyczy
- wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

4.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto w tym zdecentralizowanych
systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie blokowe,
pompy ciepta, dla jednego lokalu

Nie dotyczy.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie

Nie dotyczy.

4.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

- Sciany oporowe - wykonac z ksztattek prefabrykowany, monolitycznych, zelbetowych,
dla obcigzenia naziomem q=16,7 kN/m2, z betonu C30/37, klasa ekspozycji XF4,
posadowienie na podbetonie z betonu C12/15, beton oporowy klasy C25/30 o
wysokosci warstwy 50 cm, styki prefabrykatédw od strony gruntu pokry¢ pasem szer.
0,3m z papy termozgrzewalnej dla ochrony przed wyptukiwaniem materiatu
zasypowego, przez haki montazowe (od strony gruntu przeciggnac¢ pret #16mm kl.
B500A (dawna A-1lIN), u podstawy ksztattek oporowych od strony gruntu utozy¢ drenaz
odwadniajacy (wg PN-EN 13476-3), z rur drenarskich dwusciennych dn 110mm, SN8,
karbowana na zewnatrz, gtadka wewnatrz, typu LP ( z ang. Locally perforated pipes )
czesciowo saczace — szczeliny wykonane w gornej czesci rury na 220° obwodu

- schody — wykonane z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie betonowej, podstopnice
z obrzezy betonowych 8x30cm

- studnia odwadniajgca - chtonna dn800, betonowa wtaz azurowy odwadniajgcy dn315
kl. B125, hbrutto=2,0m, wypetnienie dna wykonac ze zwiru #32mm, grubo$¢ warstwy
30 cm, na geowtokninie filtracyjnej kl. S500, o wsp. filtracji kf=0,0000023 m?/s

- balustrada i pochwyt — stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym (jak przy
wejsciu do kuchni)
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4.13. Warunki ochrony p.poz.

Projektowane schody spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone
w Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony p.poz. budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Kategoria zagrozenia budynku — ZL III,
budynek o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, klasa odpornosci pozarowej D, dla
kottowni statopalnej kategoria zagrozenia — PM, strefa wydzielona pozarowo.

4.13.1. Podstawa prawna okreslenia warunkéw ochrony p.poz.

— § 4. ust 1.pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, (dalej jako UPOZ)

(Dz.U. 2023 poz. 1563)

4.13.2. Podstawa przyjetych rozwigzan w zakresie elementéw ochrony p.poz.
Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dalej jako WT)
(Dz. U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (dalej jako OPB)

( tekst jednolity Dz. U. z 28.04.223 2010 poz. 822)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dalej jako
PZW) (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania (dalej jako RWW), (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie

zmiany rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania

wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (dalej jako DWU), (Dz.U. 2021 poz. 2264),

Normy:

- PN-EN-1838_2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 671-1:2012 State urzagdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wraz z poprawkg PN-
B-02865:1997 /Apl:1999

— Norma SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

- PN-EN 13501-1+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien".

— Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie
klasyfikacji reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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4.13.3. informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji,
- powierzchnia wewnetrzna — 50,48 m?
- wysoko$¢ — 2,53 m
- liczba kondygnacji — budynek niski (N) — 2 kondygnacja nadziemna, czesciowe
podpiwniczenie,

4.13.4. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych,

Nie wystepujg zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.

4.13.5. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania,
Kategoria zagrozenia budynku — ZL 1ll, budynek o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, klasa odpornosci pozarowej D, dla kottowni statopalnej
kategoria zagrozenia — PM, strefa wydzielona pozarowo

4.13.6. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
oso6b na kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ si¢ ha zewnatrz pomieszczen,

W strefie —ZL 11l na kondygnacji parteru i pietra przewiduje sie po 100 os6b na
kazdej. W strefie PM przewidywana liczba oséb to jedna osoba sprawujgca
dorazna kontrole nad funkcjonowaniem kottowni.

4.13.7. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,

W budynku szkolnym wydzielono pozarowo pomieszczenia kottowni poprzez
montaz drzwi pozarowych EI30, wymiane okna na doswietle w klasie EI30,
zastosowano klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych w klasie EI30 RST
72°C oraz uszczelnienie przepustéw instalacyjnych w klasie EI120. Obiekt nie
wymaga podziatu na strefy dymowe oraz wydzielenia pozarowego klatek
schodowych.

4.13.8. maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Warunki przyjete do okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego magazynu
pelletu
Qci x Gi

Qd g

gdzie:

Qd — gestosé obcigzenia ogniowego ( w MJ/m?),

Qci — ciepto spalania poszczegdélnych materiatéw (w MJ/kg).

Gi — masa poszczego6lnych materiatéw (w kg),

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia magazynu (m?)
dane:

- materiat opatowy — pellet

- ciepto spalania pelletu — 18 MJ/kg
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- Wysokosc¢ zasypowa - 2,4m
- gestosé objetosciowa — 200 kg/m3
- powierzchnia rzutu poziomego magazynu — 2x 2,6x2,1=10,92 m2

stgd, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi:

_ 18x(200x2,4)
B 10,92

= 791,21 MJ/m2

4.13.9. informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o
klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymog ,hierozprzestrzeniajgce ognia”
(NRO) w zakresie rozprzestrzeniania ognia i charakteryzuje sie klasg reakcji na ogien
od A1 do B-s3,d2 stad zgodnie z §215 WT budynek zakwalifikowano do klasy
odpornos$ci pozarowej D.

Jednoczesnie biorgc pod uwage rodzaj materiatbw elementéw budowlanych z
jakich zaprojektowano budynek realna odpornos¢ ogniowa jest wyzsza od
wymaganej, odpowiada klasie A odpornosci pozarowej i wynosi:

Gtéwna konstrukcja nosna — R240.
Konstrukcja dachu/stropodach — R120
Sciana zewnetrzna — R240

Sciana wewnetrzna — EI 240

Drzwi w obrebie kottowni — EI 30 i EI60

4.13.10. informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia
wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki,

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4.13.11. informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych
srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Nie dotyczy.

4.13.12. informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych
instalacjach i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji

Budynek wyposazono w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zgodnie z wymogami §181 ust. 3 pkt 1
rozporzgdzenia WT) zaprojektowano montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy
wejsciu do kottowni. Przycisk uruchamiajgcy PWP bedzie posiadat sygnalizacje $wieting
informujaca o zatgczeniu oraz wytaczeniu. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania
wytgcznika bedzie koloru zielonego i zaswiecac sie bedzie w przypadku zadziatania
PWP, natomiast stan normalny PWP sygnalizowa¢ bedzie lampka koloru czerwonego.
Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod




Budowa schodéw zew. do kottowni statopalnej -10 -
Szkota Podstawowa w Luboszu, gm. Kwilcz

napiecia budynku objetego akcjag ratowniczo-gasniczg. Obwod wytgcznika PWP do
rozdzielnicy kottowni Rek zaprojektowano przewodem YDY 3x1,5mm2 w ostonie PH90,
elementem wykonawczym jest cewka wybijakowa typu DPX na roztgczniku w
rozdzielnicy kottowni.

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - w pomieszczeniach
zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o oprawy LED,.
Wydzielone oprawy stanowi¢ bedg oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zasilane z
odrebnych obwodéw, niezaleznych od oswietlenia podstawowego. Zaprojektowano
oprawy o czasie dziatania 1h, o natezeniu oswietlenia min. 5 Ix, montowane nastropowo,
z systemem wymiennych soczewek, z funkcjg autotestu, IP40, zakres temp.
+5°C/+40°C, z wbudowanym akumulatorem np. LiFePO4 lub inny tozsamy. Oprawy te
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany
przez CNBOP-PIB.

4.13.13. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych,

Okablowanie instalacji elektrycznych  przeznaczonych dla elementéw
zabezpieczenia pozarowego wykonane bedg w ostonie niepalnej PH90 oraz bedg
prowadzone pod tynkiem.

4.13.14. informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Przyjeto nastepujacy Scenariusz postepowania w przypadku powstania pozaru do
czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych PSP:
1. kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast
alarmowac:

- 0soby znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie pozaru, Panstwowg Straz
Pozarng - tel.,

- zarzgdzajgcego obiektem

- przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z budynku,

- rbwnoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe,
nalezy przystgpic¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego w przeciwnym przypadku nalezy ograniczyc¢ sie tylko do
zamkniecia otworéw drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub
czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu)
i przystgpi¢ do ewentualnych czynnosci ewakuacyjnych,

- do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie
akcjg obejmuje uzytkownik (zarzadzajacy lub jego przedstawiciel), a w
przypadku ich braku inny pracownik lub osoba, zgodnie z posiadang wiedzg i
doswiadczeniem,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢
przeprowadzenia ewakuacji 0séb i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o
podjeciu ewakuacji podejmuje wiasciciel lub przetozony,

- po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej kierujacy przebiegiem
akcji przekazuje zwieztg informacji o przebiegu zdarzenia i podjetych
dziataniach, a nastepnie kierowanie akcjg przejmuje dowddca przybytej
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.
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2. Uwagi ogolne do realizacji scenariusza pozarowego

- jezeli mozliwe jest podjecie akcji gasniczej musi by¢ prowadzone przez
minimum dwie osoby w celu wzajemnej asekuracji.

- nie wolno wchodzi¢ w strefe zadymienia.

- pomieszczen, w ktdrych wystgpit pozar nie nalezy bez potrzeby otwierac,
gdyz moze to wptyng¢ na zwiekszenie intensywnosci spalania.

- otwarcie pomieszczenia mozliwe jest wytgczenie w celu przeprowadzenia
ewakuacji oséb lub podijecia akcji gaszenia. otwiera¢ pomieszczenie nalezy
w taki sposéb, aby nie stang¢ w swietle drzwi (nie wolno dopusci¢ do
poparzenia sie).

- gaszenie przy pomocy gasnic nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kliku gasnic
rownoczesnie, a nie jedna po drugiej.

3. Alarmowanie telefoniczne Panstwowej Strazy Pozarnej
- po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Panstwowej Strazy Pozarnej (nr 998 lub 112) nalezy wyraznie podac:
- doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,
- co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,
- kierunki dojazdu do budynku,
- roztgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,
- W razie potrzeby alarmowac inne stuzby:
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
- Policje tel. 997,
- Pogotowie Energetyczne tel. 991,

4.13.15. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC na kazde 300m2 powierzchni
strefy pozarowej PM, lokalizacja na wieszaku sciennym w obrebie drzwi wejsciowych do
pomieszczen

W mys$| rozporzgdzenia OPB oraz biorgc pod uwage skutecznos$¢ potencjalnych
dziatan gasniczych, przyjeto, ze w pomieszczeniach kottowni, nalezy umiesci¢
gasnice proszkowe 6 kg z proszkiem typu ABC (GP-6z ABC/MM) - 3 sztuki tj. jedna w
pomieszczeniu kotta oraz dwie w pomieszczeniu magazynu opatu.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé specjalnymi znakami bezpieczenstwa z
piktogramem gasnicy (fluorolumiscencyjnymi) posiadajgcym atest CNBOP-PIB.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a. przy wejsciu do magazynu opatu i do kottowni

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m;
2) do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz miejsca usytuowania podrecznego sprzetu
gasniczego i gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu nalezy oznakowaé znakami
bezpieczenstwa i pozarowymi. W miejscach widocznych umiesci¢ instrukcje
dotyczace pozaru.
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4.13.16. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do
nich dojsciach.

Na drodze ewakuacji (Sciany, sufity) nie przewiduje sie palnych elementéw
wykonczenia wnetrz (konieczny atest ITB lub CNBOP). Nie stosuje sie do
wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu i spalania
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Zabrania sie stosowania materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na drodze ewakuacji (wyjscia z budynku).
Przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ wymagania pozarowe okreslone w §
258, 260 oraz zatgcznikiem nr 3 rozporzadzenia WT.

Pomieszczenia kottowni na paliwo state oddzielono pozarowo od pozostatej czesci
budynku.

Zgodnie z § 12. ust 1 pkt. 3 rozporzgdzenia PZW, budynek nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowej na terenie dziatki. Jednocze$nie budynek posiada
dojazd i bedzie obstugiwany pozarowo z drogi gminnej. Wyjscie z obiektu jest
potgczone z zewnetrzng droga pozarowg, dojsciem o szerokosci nie mniejszej niz
1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dostepna jest z istniejgcego wodociggu
dn 80 w obrebie dziatki. Na terenie obiektu wystepujg 3 hydranty zewnetrzne , z
czego jeden w obrebie wejscia gtébwnego do budynku znajduje sie ok 18m od
projektowanego wejscia do kottowni. Rozwigzanie to jest zgodne z §9 ust 7 pkt 4
rozporzadzenia PZW.

5. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Formag
przedstawienia podstawowych obliczeh projektowych jest rowniez okreslenie na zatgczonych
rysunkach wielkosci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania technicznego np.
$rednice, przekroje, typy itp.. Obliczenia szczegétowe do niniejszego projektu zataczono do
egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w biurze
projektowym.

6.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
na budowie budynku kottowni osiedlowe;j.

2. Na dziatce budowlanej, wystepuja istniejaca zabudowa gospodarcza przeznaczona do
rozbiorki

3. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposob niezgodny z przepisami
BHP,

4. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych dotyczacych w

szczegOlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,
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6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem oséb trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz $rodki ochrony p.poz.

7.UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogélne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz. V ,Instalacje elektryczne”,

a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

2. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru rob6t, uporzgdkowacé teren, usungé

szkody powstate w trakcie wykonywania robot.
Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin Gérzny
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INFORMACJA BIOZ
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INWESTOR: GMINA KWILCZ

UL. WYSZYNSKIEGO 23
64-420 KWILCZ

ADRES INWESTORA

ART TERMO JAROSLAW NAGLY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: UL. IGLASTA 6
64-100 LESZNO
PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gorzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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INFORMACJA BIOZ
Zakres robét obejmuje wykonanie budowy schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia

kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Luboszu, gm. Kwilcz, dz. 121/4

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w spos6b niezgodny z
przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegoblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci
1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest opracowaé Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- prace przy zagospodarowania terenu

- roboty wykonhczeniowe,

7. Zakres robdt rozbidrkowych:

- do likwidacji przewidziano istniejgcy zsyp opatu

8. Wykaz obiektow budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem osob trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegoblng uwage zwrdéci¢ na bezpieczenstwo przy rozbidrce dachdw i elementow
konstrukcyjnych,

- urzgdzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz
posiadac aktualne $swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet BHP
do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzgz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w sposéb
prawidfowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz informacja o
telefonach alarmowych.
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7.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie roboét

7.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy budowy schodéw zewnetrznych
do pomieszczenia kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Luboszu, gm. Kwilcz, dz. 121/4.
Charakter robét nie wymaga okreslenia wystepowania budynkoéw istniejacych w rozumieniu
przepisu Rozporzagdzenia.

7.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

7.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W zwigzku z prowadzeniem rob6t wystepujgce zagrozenie to ruch oséb postronnych
mogacych pojawi¢ sie w poblizu frontu robo6t. Na czas realizacji robo6t nalezy zabezpieczyé
strefy prowadzenia robo6t wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to:

a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi — okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

e) porazenie prgdem elekirycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzgdzeniami zasilanych
energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g) zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania materiatéw
pylacych przez caty czas trwania budowy.

h) potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, namokniety
grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potrgcenie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

K) rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

[) hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa — wystepuja podczas upadkow, nagtych nieoczekiwanych wydarzen
losowych lub podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania budowy.

n) upadek z wysokosci — podczas prowadzenia prac ha wysokosciach bez odpowiednich
zabezpieczen

0) osuniecie mas ziemi — podczas wykonywania wykopdw i prac w wykopach

p) osoby postronne/trzecie — w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikow budowlanych oraz tych
0s0b trzecich wynikajgcych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb
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7.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy
sporzgdzi¢ szczegbtowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do rob6t musza zosta¢ bezposrednio
na terenie prowadzenia robo6t (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP dotyczgcych przedmiotowych robdt.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajgce aktualne badania lekarskie zezwalajgce
na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikow nalezy odnotowac w ksigzce szkolen
BHP na stanowisku pracy.

7.1.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy wygordzi strefy

bezpieczenstwa, wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych,
usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i dr6g wywozu z terenu budowy,
ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z miejscami ogdlnodostepnymi
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy posiadajgcg niezbedne
informacje dotyczace prowadzonych robét.
Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin Gorzny




