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1. Dane ogdine

1.1.

Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI STALOPALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LUBOSZU GM. KWILCZ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot robot

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot:
1. wykonanie prac remontowych pomieszczen kottowni wraz z wykonaniem robét
zewnetrznych tj.:

rozebranie istniejgcego zsypu paliwa od strony szczytu budynku oraz
istniejgcego betonowego utwardzenie terenu w miejscu planowanych schodéw
zewnetrznych

wykonanie robot ziemnych

osadzenie nowej sciany oporowej z elementdéw zelbetowych prefabrykowanych
wykonanie nowych drzwi do kottowni w miejscu zsypu

wykonanie nowych schodéw do kottowni, balustrad i pochwytu $ciennego
wykonanie studni odwadniajgco-chtonnej w podescie dolnym schoddw

2. wykonanie prac remontowych pomieszczen kottowni tj.:

wykonanie zamurowan scian i otworéw

montaz stolarki okiennej i drzwiowej EI30 i Ei60

prace naprawcze tynkow istniejgcych

roboto malarskie i oktadzinowe

montaz kanatéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej powietrza do kottowni i
magazynu opatu wraz z uzbrojeniem

montaz kanatéw instalacji wywiewnej tlenku wegla

zamontowac umywalke w kottowni, nowa, stalowa,

uszczelnienie przepustow instalacyjnych w obrebie kottowni do klasy odp. og.
Ei120

3. roboty towarzyszace:

biezgce utrzymanie czystosci miejsca robot,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi, maszyn i urzadzen przed osobami
trzecimi,

uprzatniecie terenu budowy, sprzagtniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje
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tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,
* naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2.Informacje szczegotowe

1.

TS0 NO

- O

14.

Sciany oporowa- z ksztattek prefabrykowanych, monolitycznych, zelbetowych, dla

obcigzenia naziomem q=16,7 kN/m2, z betonu C30/37, klasa ekspozycji XF4,

posadowienie na podbetonie z betonu C12/15, beton oporowy klasy C25/30 o wysokosci

warstwy 50 cm, styki prefabrykatéw od strony gruntu pokry¢ pasem szer. 0,3m z papy

termozgrzewalnej (papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna z modyfikatorami

elastomerowymi typu SBS grubosci 5,2 mm, osnowa z wtdkniny poliestrowej, na

warstwie gruntujgcej SBS) dla ochrony przed wyptukiwaniem materiatu zasypowego,

ponadto przez haki montazowe (od strony gruntu) przeciggnac¢ pret #16mm kl. BS0O0OA

(dawna A-1lIN), u podstawy ksztattek oporowych od strony gruntu drenaz odwadniajgcy

(wg PN-EN 13476-3), z rur drenarskich dwusciennych dn 110mm, SN8, karbowana na

zewnatrz, gtadka wewnatrz, typu LP ( z ang. Locally perforated pipes ) czesciowo

sgczgce — szczeliny wykonane w gornej czesci rury na 220° obwodu,

studnia odwadniajgco - chtonna dn800, betonowa, kregi z uszczelka, wtaz azurowy

odwadniajgcy dn315 kl. B125, hbrutto=2,0m, wypetnienie dna zwir #32mm, grubosé

warstwy 30 cm, na geowtdkninie filtracyjnej kl. S500, o wsp. filtracji kf=0,0000023 m?/s

kostka betonowa do budowy nawierzchni — betonowa, gr 8 cm, bez fazy,

* wytrzymatos$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana zgodnie z
procedurg IBDIM nr PB-TW-01/96,

* nasigkliwosc¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

* mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

* odpornosc¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

obrzeza betonowe 8x30cm

* wytrzymatos$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana zgodnie z
procedurg IBDiM nr PB-TW-01/96,

* nasigkliwosc¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

* mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

» krawedz uzytkowa wykonczona fazg

balustrada i pochwyt — stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, Srednica

min. 40mm

beton zwykty C8/10, C16/20 i C25/30 o kruszywie do 16mm,

stal zbrojeniowa - kl B500A (dawna A-11IN), S235JR (dawna A-0)

stal ksztattowa- S355J2

potgczenia Srubowe i kotwy —ze stali kwasoodpornej klasy A4-80 DIN933

. bloczki $cienne — z betonu komérkowego odm 600,
. zaprawa klejowa do bloczkéw betonu komérkowego — cementowa, cienkowarstwowa,

klasa zaprawy M10 wg EN 998-2

. cegta — ceramiczna, petna, klasy 150
13.

ptytki gresowe, zgodne z PN-En1441, grubo$ci min. 12mm, nasigkliwos¢
ponizej 0,5%, antyposlizgowe min. R11, odpornos¢ na $cieranie PEI 5 —
na kleju wodoodpornym, elastycznym, fuga cementowa elastyczna
stolarka okienna — naswietle (witryna) FIX, w klasie Ei30, wspétczynnik
przenikania ciepta: U=0,9 W/m2K, ,
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15. stolarka drzwiowa — stalowa, petna, Ei30, kolor jasnoszary, zamek patentowy
(w drzwiach zew. 2 zamki)

16. farba do wymalowan wewnetrznych - emulsyjna (lateksowa) posiadajgca
odpornos¢ na wielokrotne wycieranie wg normy PN-EN 13300, tj. klasa Il wg
ISO 11998 ubytek grubosci powtoki =25 um i <20 um po 200 cyklach
szorowania,

17. tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy silikonowy, odporny na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV, uziarnienie 1,5mm, zuzycie 2,5-3,5kg/m2, wyprawa tynkarska
barwiona w masie, cechujgca sie: absorpcjg wody — kategoria W3 wg PN-EN 1062-
3, wysokag odpornoscig na porazenie mikrobiologiczne elewacji, zawierajgca
mikrowtokna zbrojgce,

18. farba elewacyjna — silikonowa, odporna na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

19. uszczelnienie przepustéw p.poz. — masa izolacyjna EI120

20. kanaty wentylacyjne z blachy min 0,6mm, kanaty okragte z rury sztywnej Spiro,
wentylatory wywiewne jednofazowe 230V

21. klapy wentylacyjne w kanatach — Ei30, sprezynowe z topikiem RST 72°C

22. umywalka — techniczna, z blachy kwasoodpornej, 50°, syfon stalowy nierdzewny

2.1. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznosc¢ nalezy
zachowac przy przetadunku materiatow w temperaturze blisko 00C i nizszej. Transport
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materiaty transportowac
z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

2.2. Kontrola jakosci robot

2.2.1. Ogdlne zasady
Zasady kontroli jakosci podano w SST WO pkt 2.7.
2.2.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi sprawdzic:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
— ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Powyzszy opis dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy
przygotowywac i stosowaé¢ konkretne wyroby zgodnie z ich
przeznaczeniem, opisem na opakowaniu i kartach technicznych.
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Nie wymienienie z tytulu jakiekolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy
normy nhie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej
specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST sa dokumentami
wzajemnie uzupetniajacymi sie i nalezy rozpatrywac je tacznie.

2.3. Przepisy zwigzane

- PN—-EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)



