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TEMAT: BUDOWA  MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
W M. REDZIKOWO.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

* Umowa z Inwestorem

* Wizja lokalna

* Mapa w skali 1:500

» Uzgodnienia z inwestorem

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruclogaohwym” (Dz.u.Nr98 z dnia 19
sierpnia 1997 r.) z pgiejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow dvagch (Dz.U.nr 170 z dnia
12.10.2002r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéneéa 2003 r. (Dz.U. nr 177 poz
1729 z dn 14.10.2003) w sprawie szczeg6towych wawnzarzdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdzaniem.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07. 2003Dz.U. nr 220 poz 2181
z dn.23.12.2003) w sprawie szczegbétowych warunkéehriicznych dla znakow i
Sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r.prawie okrélenia
warunkéw udzielania zezwalena zagcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz 1481 z
dn 19.06.2004)

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, robagnne

CPV 45233120-6-roboty w zakresie budowy drdg

CPV 45233221-4-roboty w zakresie malowania nawlanzc

CPV 45233290-8-instalowanie znakow drogowych
CPV-45112710-5-roboty w zakresie ksztaltowaniartévezielonych

2. Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Remzd na terenie Gminy Stupsk na
dz. nr 1/22.
W poinocnej czsci dziatki zlokalizowany jest budynek szkolny naiest w czsci
potudniowej parking i droga dojazdowa. Po stronisckodniej i zachodniej chodniki
prowadace do budynku szkoty. Wzdtichodnika zlokalizowane jestwietlenie.

3. Cel opracowania;:

Celem niniejszego projektu, jest zaprojektowamiasteczka ruchu drogowego wraz z
organizacj ruchu umaliwiajaca ksztatcenie i zdobywanie fleiadczenia oraz uprawniedo
prowadzenia rowerow i motorowerow na drogach pablych.



4. Stan istnigjcy:

Teren na ktérym projektowane jest miasteczko rudmgowego znajduje sha ogrodzonym
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowimjektowany uktad wpisujegsiv
bezpdrednie zagospodarowanie terenu wokoét budynku ZSehwili obecnej znajduje si
tam trawnik oraz boisko z kostki betonowej przezwae do rozbiorki. Teren jest ptaski.

5. Warunki geotechniczne

Teren na ktorym realizowanagdrie inwestycja nalg do | kategorii geotechnicznej i
posadowiony jest w prostych warunkach gruntowyaoiodhie z Rozpoggzeniem Ministra

Spraw Zewastrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r w sprawie ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow ld@oych, kategoria gruntéw
geotechnicznych nmx@ ulec zmianie ( 8 6 Dz. U. 126 poz. 839 ) wazku z tym kierownik

budowy po wykonaniu wykopu powinien potwieréizprzyjcte rozwgzanie lub wezwa

projektanta w celu ustalenia nowych warunkow .

6. Stan projektowy:

a) Zalozenia projektowe:

W zakresie opracowania projektu przewidugevgykonanie:

- czterech jezdni w ukfadzie potudnikowym (w tyndipa tzw. keta droga)
- trzech jezdni w uktadzie réwnaleikowym,

- jezdni do wykonywania tzw. ,6semek”,

- jednego skrzyowania z ruchem ok#znym,

- przegcia dla pieszych bez sygnalizagjietinej,

- chodniki dla pieszych,

- dwie wysepki kanalizgge ruch,

b) Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni :
1. 3cm warstwiaieralna z betonu asfaltowego AC8S — KR1-2
2. 3cm warstwa apca z betonu asfaltowego AC16W -KR 1 -2
3. 15cm podbudowa z kruszywa tanmstab. mech. 0/31,5
4. 15cm warstwa atzapca z piasku,

Konstrukcja nawierzchni jezdni tzw ,6semka” :
1. 3 cm warstwaieralna z betonu asfaltowego AC8S — KR1-2 - coeiav
2. 3cm warstwaaca z betonu asfaltowego AC16W -KR 1 -2
3. 15cm podbudowa z kruszywa tamaake. snech. 0/31,5
4. 15cm warstwa atzapca z piasku,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
1. 6.cm warstwa z kostki betonovegrs;j
2. 4-5cm warstwa podsypki cemerdsk.
3. 15cm podbudowa z kruszywa tamarstgb. mech. 0/31,5
4. 15cm warstwa atzapca z piasku,



Po stronie wschodniej zlokalizowano jezguio wykonywania tzw. ésemek o parametrach:
promienie zewetrzne 4,0 i 3,0 m, promienie wewtrene 1,5 i 2,0 m. Nawierzchnia jezdni
wykonana bdzie z betonu asfaltowego koloru czerwonego. Szstgkzdni 2,0 m.

Szerokdci pozostatych jezdni 2,0-3,0 m, szeré&iochodnika 1,0-1,5 m.

7. Znaki drogowe

7.1 Znaki pionowe.

Pionowe znaki drogowe powinny dyykonane w rozmiarach grupy mini (Ml), wykonanie
lica znaku z folii odblaskowe;j.

Z powodu & na placu na ktorym projektowane jest miasteczkdhywap sic imprezy
plenerowe znaki pionowe nale wykon& z maliwoscia demontau na czas trwania
imprezy i ponownego monia po zakaczeniu imprezy.

Oznakowanie pionowe zestawienie znakdw projektowiany

nazwa wielkéé llo$¢ sztuk
A3 mini 2
A7 mini 11
B2 mini 1
B2C mini 3
B21 mini 1
B22 mini 1
C9 mini 4
Clz mini 4
D1 mini 14
D3 mini 1
D6 mini 6
T6e mini 2

7.2 Znaki poziome

Nalezy zastosowa oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. IKvi¢ znakow
poziomych powinna stanowi przynajmniej 50% wielkéai obowizujagcych znakow
drogowych poziomych. szerokw standardowej linii i znakéw poprzecznych.
Oznakowanie poziome pokazane w projekcie jest zZisroae w stosunku do prawdziwego w
skali 1-2.

| tak np. przejcie dla pieszych ma szerakd2 m a jego pasy po 0,25m czy np Linie P-1b
maj po 1m dtugéci , 2m przerwy i grub& 0,06m itp.

Zdecydowano sina takie rozwjzanie ze wzgldu na faktze miasteczko jest elementem
dydaktycznym majcym pokaza i nauczy odpowiednich zachowgorzysztych uczestnikow
ruchu.

Oznakowanie poziome wymalowéarbg drogows koloru biatego, cienkowarstwowe.

8. Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych kieragych wody opadowe na tereny
zieleni wchodgce w skfad kompleksu.



9. Rozwjzanie sytuacyjno-wysokéciowe:

Projektowane rane wysokéciowe naley maksymalnie dopasowalo istniegcego terenu i
przede wszystkim aby zapewrmdpowiednie spadki dla prawidtowego odwodnienia.

10 Roboty ziemne.

Prace ziemne naleprowadz¢ tak, aby nie dopigi¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Nabey chront dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewnt prawidtowe odwodnienie w gju catego okresu trwania robot. Waghuntowg z
saczen odprowadzé na biegco poza olgb wykopodw.

11 Wykonawstwo robot.

Roboty obgte opracowaniem natg wykona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i obioru robot, powszechni znanymi raganiami technicznymi oraz Polskimi
Normanami i Bramowymi Normami. Wszystkie materiatyzyte do wbudowania powinny
posiadé deklaracje zgodrici z PN lub Aprobat Techniczig IBDiM.
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