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1. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
|7 BEA
“ INZYNIEROW

BUDOWNIGTVA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.)i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt 1,§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KK9-7KM-UWB *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-208/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Dowolski
magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 12 listopada 1978 r. w Namystowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 296/DOS/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Dowolski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiynw terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-

Otrzymuija:

1. Pan Piotr Dowolski
Ul. Krzywoustego 19/10
51-165 Wroctaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X9P-W3C-MAP *

Pan Piotr Dowolski o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0067/07

adres zamieszkania ul. Krzywoustego 19/10, 51-165 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. UPRAWNIENIA I IZBA SPRAWDZAJACEGO
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2DL-79Q-ZL *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 26/29, 02-679 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ 5169 1000

DECYZJ A Nr 2073/00/0

Pan mgr inz. Jacek Springer
urodzony dnia 20.11.1971 r. w Zbaszyniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, p0z.26 i Nr 27, poz.111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoséci z dnia 10 Pazdziernika 1995 .. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-

bez ograniczen

¢

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronic edwolanic do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspekiora PITIP, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art. 127 § 12, art.129 § 112 Kpa)

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JD4-86N-1HV *

Pan Jacek Springer o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0685/04

adres zamieszkania Dtugoteka ul. Wiejska 20, 55-095 Mirkdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Wroctaw, marzec 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r
( Dz.U. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
DLA ZADANIA:

Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny z odciggami na
potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Franciszek Thlon mgr. inz. Piotr Sienkiewicz
upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne
nr OPL/0796/POOE/12 | nr ewid. OPL/IE/0100/12 nr MAZ/0556/PWBE/15 | nr ewid. MAZ/IE/0126/16

podpis- pieczatka projektanta podpis- pieczatka sprawdzajgcego
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Wroctaw, marzec 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r
( Dz.U. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACII TELEKOMUNIKACYINYCH
DLA ZADANIA:

Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny z odciggami na
potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Piotr Dowolski mgr inz. Jacek Springer
upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje telekomunikacyjne upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje telekomunikacyjne
nr 296/D0S/06 | nr ewid. DOS/BT/0067/07 nr 2073/00/U | nr ewid DOS/IE/0685/04
podpis- pieczatka projektanta podpis- pieczatka sprawdzajgcego

13



4. DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obiektu
budowlanego:

Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny z odciggami na
potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1

4.2 Podstawa opracowania

o

Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne;

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow, budowlanych i zagrozenie zycia;

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych;

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne;

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
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EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw;

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych
i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173;
ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania
$Swiattowodowego;

EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien;
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz;

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég - Cze$¢ 1: Wytyczne wyboru klas
oéwietlenia;

PN-EN 13201-2- Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

4.3 Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza:
Instalacje elektryczne:

@)

O O 0 O 0 O 0 O O

instalacja zasilania / tablice elektryczne,

zasilania gwarantowanego UPS,

zasilania gwarantowanego z sitowni telekomunikacyjnej,

instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego oraz awaryjnego,
instalacja oswietlenia zewnetrznego,

instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja odgromowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

trasy kablowe,

instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje teletechniczne:

@)

o O O O O

instalacja sieci strukturalnej,
instalacja systemu kontroli dostepu,
instalacja systemu wiamania i napadu,
instalacja CCTV,

instalacja domodonowa,

instalacja przywotywawcza.
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5. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1 Zasilanie w energie elektryczng
5.1.1 Zasilanie obiektu, tablice elektryczne

Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK zlokalizowanego w granicy dziatki zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia (projekt ztacza kablowego z uktadem pomiarowym jest zagadnieniem
odrebnego opracowania). Ze ztaqcza kablowo-pomiarowego ZK wyprowadzona zostanie
gtowna linia zasilajgca obiektu. Linia ta zasili rozdzielnice / ztacze kablowe ZK+PWP z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem  sygnalizujgco -  sterowniczym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowang na zewnetrznej Scianie
projektowanego budynku. Z rozdzielnic / zlacza kablowego ZK+PWP zostanie zasilona
rozdzielnica gtéwna obiektu R-G.

Kable zasilajace instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej
0,7m pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m
nalezy utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kable nalezy
uktada¢ w rurach DVK dostosowanych do srednicy kabla. W przejsciach pod drogami i
parkingami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych do S$rednicy
kabla. Projektowane kable nalezy uktada¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony s$rodowiska. Na catej dtugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zatozy¢ trwate
oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz na konicach odcinkéw kabli, przy
skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow, koncach i poczatkach przepustow.

5.1.2 Tablice elektryczne

W obiekcie przewiduje sie montaz rozdzielnic elektrycznych wewnetrznych:
o rozdzielnicy gtéwnej R-G;
o rozdzielnicy R-UPS (we wspolnej obudowie z rozdzielnicg R-G);
o rozdzielnicy garazu R-GARAZ;
Oraz zewnetrznych:
o rozdzielnic instalacji fotowoltaicznej R-AC i R-DC.

Schematy wyzej opisanych tablic zostatly dotaczone do czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Zasilanie odbiorow nalezy wykonac przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien - Baca — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drdg
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca - s2, d1, a3.
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5.1.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W ramach zadania projektowego przewiduje sie montaz rozdzielnicy / ztqcza kablowego z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem sygnalizujgco -  sterowniczym
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu w projektowanym budynku bedzie
sktadata sie z nastepujgcych elementow:

o urzadzenia wykonawczego - aparatu wykonawczego przeciwpozarowego
wytacznika pradu - roztacznika stanowigcego element mechanicznego odptywu
energii elektrycznej do budynku, umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy,

o urzadzenia uruchamiajgcego - przycisku uruchamiania przeciwpozarowego
wyltacznika pradu, zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku,

o urzadzania sygnalizujgcego - sygnalizatora optycznego wskazujgcego o wytgczeniu
zasilania w budynku, poprzez Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem
automatyki przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Uruchomienie przycisku PWP (urzadzenia uruchamiajacego) - poprzez zbicie szybki -
wytacza napiecie w catym obiekcie odcinajac napiecie z sieci energetycznej.

5.2 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogétem w budynku przewidziano dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa
stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

o stopien ochrony T1+T2 - ogranicznik montowany w rozdzielnicy gtéwnej,

o stopien ochrony T2 - ograniczniki montowane w rozdzielnicach oddziatowych.

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowig:

o Izolacja czesci czynnych,

o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytacznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac zyte
ochronng PE koloru zottozielonego potaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomoca tacznikdw. Natomiast przewod neutralny
N nie moze byc¢ uziemiony ani fqczony z przewodem ochronnym PE.
Dopuszczalne czasy samoczynnego wytaczenia napiecia w uktadzie TN-S, przy pradzie
nieporzekraczajagcym 63A dla obwoddéw zasilajacych wyposazonych co najmniej w jedno
gniazdo wtyczkowe oraz 32A dla obwoddéw zasilajacych tylko podtgczone na state
urzadzenia elektryczne, wynoszg 0,4s dla obwoddw o napieciu znamionowym 230V oraz
0,2s dla obwodéw o napieciu znamionowym 400V. Przy odbiornikach o wyzszych
wartosciach pradu oraz obwodach rozdzielczych, dopuszcza sie czas wytaczenia nie dtuzszy
niz 5s.
Przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie min. 750V.
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5.4 Instalacja zasilania gwarantowanego UPS

Do zasilania urzadzen teleinformatycznych (gniazda komputerowe typu DATA) w budynku
przewiduje sie montaz zasilacza UPS o mocy 10kVA/10kW 1/1, ktéry zapewni czas
podtrzymania minimum 10 minut dla obcigzenia 5,5 kW.

Parametry techniczne zasilacza UPS:

o

o

O O O O O

o O O O O

moc znamionowa: 10kVA, 10kW;

wejscie:

- zakres napiecia: 138~485 (trzy fazy, 4 przewody + uziemienie) 138~305
liniowe obnizenie mocy w zakr. 40~100%;

- czestotliwosc: 40-70Hz;

- wspotczynnik mocy >0,99;

- iTHD: <3%;

- wejscie zasilania: ztgcze zasilania x1, ztgcze zasilania typu obejscia (bypass) x1;
wyjscie:

- wspétczynnik mocy: 1;

- napiecie: 380/400/415 V AC (380/400/415 V AC (tréjfazowe), lub 220/230/240
V AC (jednofazowe);

- czestotliwosé: 50/60Hz + 0.05Hz;

- THDu: < 2% (obcigzenie liniowe);

- przecigzalnos$¢: < 105%: praca ciggta, 106~125%: 2 minuty, 126~150%: 30
sekund, > 150%: 200 milisekund

gniazda wyjsciowe: ztgcze zasilania x1

sprawnosc:

- AC-AC: do 96%

- tryb ECO: 99%

napiecie baterii: 144 V DC*, 192~264 V DC;

prad tadowania: do 8A;

poziom hatasu: 50dB;

wyswietlacz: Graficzny wyswietlacz LCD z obstugg wielu jezykdéw;

interfejsy komunikacyjne: Ztacze MINI x 1 (mozliwos¢ instalacji kart SNMP,
Modbus, Relay), Port réwnolegty** x 2, Styki bezpotencjatowe x 4, port USB x 1,
port RS232*** x 1, port RS485 x 1, port REPO/ROO x 1;

zgodnos¢: CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI;

temperatura pracy: 0~55°C;

wilgotnos¢ wzgledna: 5~95% (bez kondensacji);

wymiary (szer. x gt. wys.): 440 x 649 x 88,2 mm;

waga: 16,6 kg;

Modut baterii do zasilacza UPS:

o

o

o

20x9Ah;
wymiary (szer. x gt. wys.): 440 x 650 x 131 mm;
waga: 67 kg;

By-pass zewnetrzny:

Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy I,
I+II, II w obudowie wiszacej.
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5.5 Instalacja zasilania gwarantowanego z sitlowni telekomunikacyjnej

Do zasilania urzadzen niskoprgdowych (szafa GPD, rejestrator CCTV i KD, centrala SSWiN,
szafa systemu tacznosci radiowej) w budynku przewiduje sie montaz sitowni
telekomunikacyjnej o czasie podtrzymania t = 8 godzin.

Projektowana sitownia prostownikowo-inwertorowa bedzie sktadacd sie z:

System podstawowy RECTIVERTER 1-ph 6kVA+4,8kW, bez modutéw - 1 szt.;

Moduty prostownikowo-inwertorowe Rectiverter 230V/1500VA 48V/1200W - 3 szt.;

Mozliwosé rozbudowy o moduty inwertorowe Rectiverter - 1 kpl.;

Zabezpieczenia odbioréw 230VAC w sitowni: wytaczniki nadmiarowo-pradowe MCB

10xB16A, 2xC6A, oraz 2xB16A (do podtaczenia listew zasilajacych wymienionych

ponizej). Alarm zadziatania wytacznika - styk pomocniczy - 1 kpl;

o Zabezpieczenia odbiorow 48VAC: wytaczniki nadmiarowo-pradowe 2xC16A,
rozbudowa do maks. 8 szt, nadzér zadziatania - 1 kpl.;

o Zabezpieczenia baterii: wytaczniki nadmiarowo-pradowe 100A, z nadzorem

zadziatania - 2 szt.;

Roztacznik ochrony baterii RGR - LVBD - 1 szt.;

Listwy zasilajagce kazda z min. 5 gniazdami z bolcem i sygnalizacjg optyczng

napiecia oraz wytacznikiem listwy, zainstalowane w szafie - 2 szt.;

Sterownik Smartpack S. - 1 szt.;

Czujnik temperatury, z przewodem dt. 1,5m - 1 szt.;

Roztacznik EPO napiecia gwarantowanego w sitowni, do odtaczenia baterii i wyjscia

inwertoréw - 1 szt.;

Pomiar asymetrii baterii - 2 kpl.;

Reczny przetacznik obejsciowy (by-pass) - 1 kpl.;

Szafa stalowa czarna SZB IT 42U wys. 2000 x szer. 800 x gt. 1000mm. Drzwi

przednie dwuskrzydiowe perforowane z zamkiem. Ostona tylna perforowana

zdejmowana z zamkiem. Boki pethe zdejmowane. - 1 kpl.;

Panel wentylacyjny z termostatem - 1 kpl.;

Pétka bateryjna nosnos¢ 250kg - 2 kpl.;

Przewody bateryjne trudnopalne - 2 kpl.

Baterii akumulatoréw 48V do zasilania odbioréw mocg 2000W przez 8 godzin w

skiadzie:

— Akumulatory FIAMM typu AGM 12FIT201, kwasowo-otowiowe szczelne z
rekombinacjg VRLA, zywotnos$¢ ponad 12 lat, monobloki 12V o pojemnosci
195Ah typu Front Terminal do zabudowy na 2 pétkach w szafie z sitownig -
8 szt.;

— Ztaczki miedzy akumulatorami - 6 szt.

O O O O

o O O O

5.6 Trasy kablowe

W projektowanym obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowym
montowanych w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem.

Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych. Przewody odchodzace od gtdwnych tras kablowych
nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinny byc¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej
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konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i
pionowych. W strefie sufitdw podwieszanych, w miejscach zmiany kierunku utozenia trasy
kablowej nalezy zastosowac¢ puszki rewizyjne umozliwiajace tatwiejszg modernizacje tras.

Wszystkie korytka kablowe nalezy podwiesza¢é w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0m. Koryta nalezy podwieszac
przede wszystkim do konstrukcji nosnych stopdéw oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje. Do podwieszen nalezy stosowac wytacznie zawiesia systemowe
produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Metalowe koryta kablowe nalezy przytaczy¢ do
miejscowych szyn wyréwnawczych.

Wszystkie przejscia obwododw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych, badz korytkami. Nalezy pamietac o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z klasgq odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementow.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi nalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy
zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub
z tworzyw sztucznych.

Zasilanie obwoddéw ppoz nalezy rozprowadzi¢ po obiekcie z wykorzystaniem
certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-90.

Kable zasilajgce instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej
0,7m pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m
nalezy ufozyc¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie
kable nalezy ukfada¢ w rurach DVR/DVK dostosowanych do $rednicy kabla. W przejsciach
pod drogami/parkingami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS dostosowanych
do $rednicy kabla.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposdéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony s$rodowiska.

Na catej dtugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na koncach odcinkéw kabli, przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatéw, koncach i poczatkach przepustow.
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5.7 Instalacja oswietlenia wewnetrznego
5.7.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W obiekcie przewiduje sie oSwietlenie podstawowe wykonane oprawami o$wietleniowymi
typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikéw oraz
wydajnosci energetycznej.

Wartosci sredniego natezenia oswietlenia Em:

Pomieszczenia biurowe, stanowiska do pracy przy komputerze - 500 Ix,
Toalety, szatnie - 200 Ix,

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix,

Korytarze - 100 Ix,

Magazyny - 100lx,

O O O O

Réwnomiernos$¢ oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do Sredniej wartosci
natezenia oswietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 w polu
zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niz 0,4 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Dobér opraw
Stopien ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji, min.

IP44 w tazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych, w pomieszczeniach
technicznych, w magazynach.

Oprzewodowanie

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Baca — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca — s2, d1, a3.

5.7.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do zapewnienia os$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oprawy
o$wietlenia awaryjnego o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych
i innych. Niezaleznie od os$wietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych
sytuacjach rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami sq
rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oswietlenie to bedzie sie uruchamiaé
samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych.
Oprawy ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rownomierng luminancje na dwustronnej tablicy
(odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838). Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
przewiduje sie w trybie pracy ,na ciemo”.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

o 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej,
o 5Ix przy urzadzeniach p.poz: gasnice, przyciski PWP, apteczki pierwszej pomocy.
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5.8 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12464-2:2014 oraz PKN-CEN/TR 13201-02 odnos$nie komfortu
uzytkownikow oraz wydajnosci energetycznej. Przestrzen wokdt projektowanego budynku
oswietlana bedzie przy pomocy opraw zlokalizowanych na elewacji oraz za pomocag opraw
montowanych na stupach o$wietleniowych.

Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej montowanej na stupie:

montowana bezposrednio na stupie,

wysokos$¢ montazu: h=5m,

kat nachylenia oprawy: 0°,

materiat korpusu: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09,

szczelnos¢ komory optycznej: IP66,

szczelnos¢ komory elektrycznej: IP66,

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
max. masa oprawy: 4,9 kg,

napiecie zasilania: 220-240 V,

rodzaj zrodta swiatta: LED,

minimalny strumien $wietlny panelu LED: 3400 Im,

termperatura barwowa: 4000 K.

o O O

O O 0O O 0 O O O O

Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej montowanej na elewacji - A:
o montowana na elewacji na wysiegniku L=0,5m (10°),
o wysokos¢ montazu: h=5m,
o materiat korpusu: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety,
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09,
szczelnos$¢ komory optycznej: IP66,
szczelnos$¢ komory elektrycznej: IP66,
zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
max. masa oprawy: 4,9 kg,
napiecie zasilania: 220-240 V,
rodzaj zrodta Swiatta: LED,
minimalny strumien swietlny panelu LED: 1900 Im,
termperatura barwowa: 4000 K.

0O O 0O O 0O O O O O

Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej montowanej na elewacji - B:
o montowana na elewacji na wysiegniku L=0,5m (0°),
o wysokos$¢ montazu: h=5m,
o materiat korpusu: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety,
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09,
szczelnos¢ komory optycznej: IP66,
szczelnos¢ komory elektrycznej: IP66,
zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
max. masa oprawy: 4,9 kg,
napiecie zasilania: 220-240 V,

o O O O O O
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o rodzaj zrodta swiatta: LED,
o minimalny strumien $wietlny panelu LED: 1900 Im,
o termperatura barwowa: 4000 K.

Parametry techniczne stupa o$wietleniowego:
o stup oswietleniowy okragty z podstawa,

wysokos¢ stupa: 5m,

$rednica gérna: 60mm,

$rednicza dolna: 115mm,

typ fundamentu: FP-1.

O O O O

Kable do stupdéw oswietleniowych nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5 m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan z
innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kabel nalezy utozy¢é w rurze
DVK. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) z trwatego tworzywa, na ktorych
podano rok budowy, relacje przebiegu linii oraz znak uzytkownika. Stupy oswietleniowe
nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4mm.

5.9 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych oraz strefach komunikacyjnych
rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte / zestawy gniazd wtykowych; w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44,
Oprzewodowanie obwoddéw gniazd bedzie wykonane przewodami w podwdjnej izolacji na
napiecie min.750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia
danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegdlne
obwody gniazd zabezpieczone sa wytacznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami
nadpradowymi. Gniazda ogdlnego przeznaczenia i zestawy komputerowe: gniazda 230V i
wezty logiczne - nalezy montowaé w tynku, badz adapterach mocowanych do biurek.
Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo.

Gniazda wtykowe / zestawy gniazd nalezy montowa¢ na wysokosci:
o Gniazda porzadkowe - 0,3m,

Zestawy gniazd przy biurkach - 0,3m,

Gniazda w tazienkach - 1,4 m,

Gniazda w pomieszczeniach technicznych - 1,2 m,

Gniazda nadblatowe w aneksie kuchennym - 1,1 m.

o O O O

Rozmieszczenie gniazd ilustrujg dotgczone do opracowania schematy. Gniazda porzadkowe
nalezy montowac w jednej osi z fgcznikami.

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Baca — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca - s2, d1, a3.
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5.10Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen elektrycznych
uwzglednionych w projekcie branzy sanitarnych. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzic¢
do miejsc zlokalizowania urzadzen zaznaczonych w projekcie branzy sanitarnej. W celu
wyréwnania potencjatéw na obudowach aparatow i urzadzen elektrycznych przewiduje sie
zainstalowanie sieci potgczen wyréwnawczych.

Wszelkie urzadzenia elektryczne branzy sanitarnej nalezy zasili¢ zgodnie z informacjami
zawartymi na kartach materialowych danych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.11Instalacja poltaczen wyrownawczych

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowaé¢ gtdwng szyne wyrownawczg wykonang
z ptaskownika miedzianego. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtaczy¢ zacisk PE
rozdzielni elektrycznej.

Wszystkie elementy przewodzace, w tym: obudowy wentylatoréw, kanatéw
wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO nalezy podifgaczy¢ do miejscowej szyny
wyréwnawczej.

Szyny wyrownawcze nalezy potgczy¢ z uziomem. Ru < 109Q.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajagce do wnetrza budynku nalezy
uziemi¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych. Zabrania sie podtaczania ich do instalacji
odgromowsej.

Dla potrzeb uziemienia szaf teletechnicznych zastosowac linke uziemiajaca zo6tto-zielong
16 mm2. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych wykonac potgczenia wyréwnawcze
miejscowe taczac linka uziemiajacq zotto-zielonym 6 mm2 lub drutem zotto-zielonym 4
mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaly wentylacyjne i brodziki z szynami
wyréwnawczymi MSW i nastepnie z gtdwng szyng wyréwnawcza.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim nalezy zastosowac urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

5.12Instalacja odgromowa i uziomowa

Na dachu nalezy wykonaé siatke zwoddéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 8mm. Instalacje odgromowg pozioma nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach -
bloczkach betonowych w tworzywie klejonych do podtoza. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage aby przewidzie¢ odpowiedni klej do wykonania potaczen. Przed wykonaniem klejenia
materiaty nalezy uzgodni¢ z dostawcg membrany. Miejsca wszystkich potgczen Srubowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Zastosowalé uchwyty
uniemozliwiajgce zsuniecie sie instalacji odgromowej wraz z pokrywg $niegowg. Metalowe
elementy wystajace nad dach i niewnikajagce do wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do
instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytaczaé urzadzen
wnikajgcych do wnetrza budynku. Dla kazdego elementu wystajacego nad dach powyzej
0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg w postaci masztow odgromowych. Przed
montazem masztéw nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odstepow izolacyjnych.

W celu zapewnienia wifasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykonac¢ uziom
pretowy wykonany z pretow stalowych. Prety uziomowe nalezy wbi¢ w miejscach zejs$¢
przewodow odprowadzajacych. Instalacje uziomowa nalezy pofaczy¢é z przewodami
odprowadzajacymi instalacji odgromowej poprzez ztacza kontrolne.
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W trakcie wykonywania robot dokona¢ pomiaru rezystancji projektowanego uziomu
z wpisem do dziennika budowy. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

5.13 Instalacja fotowoltaiczna

Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie
ograniczy¢ koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli
nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej budynku posterunku policji.

Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku gtéwnego
komisariatu. Rozmieszczenie modutéw na dachu wskazano na rysunkach. Panele zostaty
zaprojektowane w orientacji potudniowej. Sposéb posadowienia paneli fotowoltaicznych i
rodzaj zastosowanej konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem konstruktora -
system mocowania modutéw dedykowany dla dachu skos$nego pokrytego blachg na rabek.
Projekt konstrukcji paneli fotowoltaicznych stanowi zakres odrebnego opracowania.
Moduty fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania swietlnego w
energie elektryczng. Potgczone szeregowo tworzg tancuchy, z ktoérych energia elektryczna
przekazywana jest za pomocg potaczen kablowych do inwertera (falownika).

Przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,865kWp sktadajqcej sie z 31
sztuk modutdw o mocy 415W kazdy. Ze wzgledu na ograniczenia wnikajace z planu
zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci przez maszt antenowy - nie ma mozliwosci
zaprojektowania wiekszej ilosci paneli fotowoltaicznych. Przyjete moduty maja wymiar
1722x1134x30mm, a waga pojedynczego wynosi 21,5kg. Projektowane moduty wykonane
sq w technologii monokrystalicznej z 12-letnig gwarancjg producenta.

Moduty fotowoltaiczne:

e moduty fotowoltaiczne przeznaczone do montazu na dachu i konstrukcjach
gruntowych,

¢ moduty cechujace sie zaawansowang technologig zapewniajacg doskonatg

wydajnos¢ urzadzenia,

liczba ogniw: 108 (6x18),

waga: 21,5kg,

wymiar: 1722x1134x30 [mm],

temperatura pracy: -40°C ~+85°C,

moc modutu (STC): 415w,

sprawnos¢ modutu: 21,3%.

Po stronie statopradowej nalezy zastosowac kable dedykowane dla instalacji PV o przekroju
6mm?2 z podwdjng izolacjg, a do taczenia modutéw zastosowaé dedykowane ztgczki MC4.
Przewody nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych. Zaréwno przewody jak i rury powinny by¢
odporne na promieniowanie UV. Nalezy zastosowac opaski zaciskowe, ktére majg
zapobiega¢ swobodnemu poruszaniu sie przewodow. Panele zostang objete ochrong
odgromowga. Metalowe konstrukcje paneli nalezy podtaczy¢ do miejscowych szyn
wyrownawczych.

Na potrzeby instalacji zaprojektowano tréjfazowy inwerter o mocy znamionowej 12 kW.
Urzadzenie to odpowiada za transformacje pradu statego pozyskanego z modutdow
fotowoltaicznych na prad zmienny o parametrach sieci energetycznej. Proponowang
lokalizacje falownika wskazano na dokumentacji rysunkowej. Aby zapobiec porazeniu ze
strony instalacji fotowoltaicznej projektowany inwerter powinien by¢ wyposazony w
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zabezpieczenie antywyspowe. Zabezpieczenie to odtacza napiecie ze strony instalacji PV w
momencie gdy nie ma zasilania podstawowego, czyli w przypadku zaniku napiecia w sieci
lub tez braku pojedynczej fazy, falownik powinien automatycznie sie wytaczyé.
Komunikacja inwertera z serwerem bedzie sie odbywa¢ za pomoca potaczenia LAN.
Potaczenie to nalezy zakonczy¢ w szafie RACK. Falownik nalezy zamontowac zgodnie z
wytycznymi producenta - w pionie, a takze zachowujac poszczegolne odlegtosci
montazowe: od dotu, z prawej i z lewej: 50cm, a od gory: 80cm, aby umozliwi¢ wysokg
wydajnos¢ pracy urzadzenia. Rozdzielnice i falownik nalezy umiesci¢ pod daszkiem z
tworzywa sztucznego w celu ochorny przed niekorzystnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Projekt daszku wg odrebnego opracowania.

Falownik fotowoltaiczny:

tréjfazowy falownik fotowoltaiczny,
liczba MPPT: 2,

maksymalne napiecie wejsciowe: 1100V,
napiecie startowe: 160V,

maksymalna wydajnosc¢: 98,6%,
zabezpieczenie przed pracg wyspowaq,
stopien ochrony: IP65,

waga: 20 kg,

zakres temperatury otoczenia: -30°C ~ +60°C
wymiary: 513x425x189 [mm],

hatas: <40 dB.

Na potrzeby pracy zrédta wytwdrczego projektuje sie rozdzielnice elektryczne - po stronie
AC (R-AC) oraz DC (R-DC). Projektowane rozdzielnicy natynkowe o stopniu ochrony co
najmniej IP44 nalezy zainstalowac¢ obok inwertera. We wszystkich rozdzielnicach nalezy
zastosowac niezbedng aparature ochrony p.przepieciowej oraz zabezpieczenia zwarciowe i
nadpradowe.
Przewiduje sie doprowadzenie kabla DC podtynkowo w rurze ostonowej do rozdzielnicy R-
DC, a nastepnie do falownika zlokalizowanego na Scianie elewacji budynku. Z inwertera
nalezy prowadzi¢ kabel N2XH 5x6mm2 do projektowanej rozdzielnicy R-AC. Wszystkie
wejscia okablowania do rozdzielnic wykonaé¢ za pomocg dfawic kablowych dopasowanych
do wprowadzanych przewoddéw. Kable od rozdzielnicy R-AC do rozdzielnicy gtéwnej nalezy
prowadzi¢ podtynkowo.
Wszystkie trasy kablowe powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami,
urzadzeniami i otworami okiennymi lub drzwiowymi, wskazane jest, aby przebiegta w
liniach poziomych i pionowych.
Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na uktad dwukierunkowy w
ramach projektowanej instalacji zapewni zaktad energetyczny. W rozdzielnicy gtéwnej
zaprojektowano licznik energii dedykowany instalacji fotowoltaicznej.
Projekt zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, natomiast po
zakonczeniu budowy Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ organy
Panstwowej Strazy Pozarnej. Nalezy zastosowac oznakowanie graficzne informujgce o
obecnosci instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zgodnie z normg PN-HD 60364-7-
712:2016. Znak powinien zosta¢ umieszczony w:

e zlgczu instalacji elektrycznej,

e tablicy rozdzielczej, do ktdérej podtaczone jest zasilanie z falownika,

e przy wylacznikach p.poz. (PWP) przy wejsciu gtéwnych wewnatrz budynku
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6. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.1 Instalacja sieci strukturalnej

6.1.1 Podstawa opracowania

Instalacja okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymogi aktualnych norm
a w szczegolnosci normy miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami
referencyjnymi dotyczacymi instalacji i pomiardéw sieci.

6.1.2 Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

o

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ oznaczone jego nazwg lub logo
i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane (ij.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od
réoznych dostawcéw komponentéw (rézne zrdédta dostaw kabli, modutéw RI45,
paneli, kabli krosowych, itd).

Producent system okablowania strukturalnego musi posiadac certyfikat zapewnienia
jakosci IS09001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania,
rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacjq i
transmisjg danych. Wdrozenie tych norm gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg
obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej lub kraju z nig stowarzyszonym,
system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowal przetestowany system,
ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji
okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi
obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”,
ztaczy RJ45) oraz Swiattowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii
Europejskiej, nalezy zastosowac system okablowania, ktérego producent ma swojq
gtbwng siedzibe w jednym z krajow Unii Europejskiej lub w kraju z nig
stowarzyszonym.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta.

Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25-letniej gwarancji na
oferowany system zabezpieczajgc uzytkownika przed nieprawidiowym dziataniem
poszczego6lnych komponentéw i problemami instalacyjnymi.

Warunki udzielanej gwarancji muszg by¢ opracowane w formie spdjnego
dokumentu dostepnego do wgladu.

Poza jakoscig, gwarancja systemowa ma zapewni¢ uzytkownikowi minimalng
okreslong w dalszej czesci niniejszego dokumentu wydajnosci transmisji oraz
zasilania PoE. Certyfikat gwarancyjny musi zawiera¢ informacje o gwarantowanej
wydajnosci oraz o gotowosci do zasilania zdalnego urzadzen zgodnie z przyjetg w
dalszej czesci kategorig RP.

Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty
stwierdzajgce ich zgodnos$¢ z aktualnymi normami. Certyfikaty potwierdzajgce
wydajnos¢ i zgodnos$¢ z normami odniesienia muszg by¢ dostepne na stronie
internetowej danego niezaleznego laboratorium badawczego.
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Wykonawca musi zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajace aktualne certyfikaty
Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie
certyfikatéw imiennych wydanych terminowo bezposrednio przez producenta a nie
w imieniu producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz
polski. Wymagane jest, aby Zamawiajacy mogt sprawdzi¢ w sposdb niezalezny np.
w witrynie internetowe]j producenta systemu okablowania strukturalnego, czy firma
instalatorska posiada wazne certyfikaty.

Projektowany system okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
aktualnie obwigzujacych przepiséw i norm oraz tych dajacych sie przewidzie¢ w
najblizszej przysztosci. W zwiazku z tym, wszystkie kable instalowane w
projektowanym  obiekcie muszg posiada¢ potwierdzong zgodnosé @z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
tzw. CPR. Okresla sie, ze najnizszg klasg CPR jaka moze by¢ zastosowana jest B2ca.
Nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dla oferowanych
kabli instalacyjnych zwierajacg numer katalogowy i nazwe producenta.

Zakfada sie, ze srodowisko pracy okablowania w wiekszosci bedzie $Srodowiskiem
tagodnym tj. okreslonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-
1:2018.

Przytaczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej zostanie zrealizowane w ramach
odrebnej umowy przytaczeniowej z operatorem. Na potrzeby umozliwienia
wprowadzenia przytgqcza zewnetrznego operatora projektuje sie wykonanie zespotu
studni kablowych potgczonych uktadem rur ostonowych. Instalacja teletechniczna
zostanie wprowadzona do budynku, a nastepnie prowadzona w korytach kablowych
do gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

Przytagcze sSwiattowodowego oparte zostanie na okablowaniu jednomodowym.
Okablowanie charakteryzowac sie bedzie parametrami opisanymi w normie ISO
14763-3:2014 oraz kategorig widkien 0S2, wedtug ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.
Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu
nieekranowanego o wydajnosci klasy EA/ kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3:
2017 oraz EN 50173-1: 2018.

Punkty dystrybucyjne zostang zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3:
2017.

Szafe gtdwng nalezy oprzec¢ na stojacej szafie IP20 19”, 42U o wymiarach 800 x
800 i nosnosci co najmniej 1000kg z cokotem 100mm oraz drzwiami przednimi
szklanymi, panelem wentylacyjnym czterowentylatorowym z termostatem oraz
dwoma listwami zasilajacym 9x230V/Z z wytacznikiem.

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie
najwyzsza elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie
uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajagcymi na bezproblemowg i
bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.

Zainstalowany system musi mie¢ mozliwo$¢ zaimplementowania systemu
monitorowania w czasie rzeczywistym infrastruktury pasywnej miedzianej i
Swiattowodowej okablowania strukturalnego (AIM). System ma umozliwiaé state
nadzorowanie, weryfikowanie i rejestrowanie w scentralizowanej bazie danych
stanu potaczen kazdego portu oraz raportowanie i dokumentowanie tych stanéw w
formie zdefiniowanej przez uzytkownika.

28



6.1.3 Zalozenia szczegé6towe

Szafa dystrybucyjna:

o

o

o

O O O O O O

19" Szafa stojaca 42U 800x800mm;

Z czterema belkami w rozstawie 19”;

Drzwi przednie szklane z blachy o grubosci 1,5 mm i bezpiecznej szyby o grubosci
4 mm, kat otwarcia 270° z klamka i przyciskiem typu Push;

Zdejmowane ostony boczne i tylna;

Regulacja numerowanych belek 19”;

Przepusty kablowe w ptycie gornej i dolnej;

Dach z perforacjq;

Cokoét 100mm;

Obcigzalnos$¢ 1000kg.

Kabel swiattowodowy uniwersalny:

o

O O 0 O O O O

Kabel $wiattowodowy do instalacji w kanatach wewnetrznych lub zewnetrznych, na
fasadach lub w instalacjach antenowych 4 wiéknowy jednomodowy 0S2;

Bez pancerza;

Czarny;

Podwodjna powtoka UV.FRLSZH;

Klasyfikacja ogniowa Cca-s2 d0 al;

Typ witdkna G.657.A1;

Srednica kabla 2,8 mm;

DIN / VDE 0888 code U-(ZN)H;

Panel $wiattowodowy:

@)

Umozliwia bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw luznej tuby w granicach
swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto odseparowane od miejsca
sktadowania rezerwy;
W swojej przestrzeni musi by¢é wyposazony w elementy umozliwiajace bezpieczne
zainstalowanie pigtaili o dlugosci min 2m;
Panel $wiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia
kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do
panela;
Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowac
konstrukcjg potscistej tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora;
Umozliwia swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawéw bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia mogace spowodowac jej pekniecie;
Umozliwia zakonczenia do 24 wtdkien swiattowodowych w przestrzeni pojedynczej
jednostki (1U) zakonczonych adapterami typu S.C./APC.
Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawéw i
utozenia kabli wewnatrz przetacznicy. W skfad kompletu muszg wejs¢:

— komplet pigtaili,

— komplet adapteréw potgczeniowych,

— tacki spawow,

— magazynki spawoéw,

— komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych,

— system organizacji zapasu pigtaili,

— system zapewniajacy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetacznicy;
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Ztgcza

Panele $wiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na
zmiane uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania;

Konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowaé nieprzekroczenie
dozwolonych katoéw giecia kabli krosowych zabezpieczajac je przed naprezeniami,
w szczegolnosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

i adaptery swiatlowodowe:

o

O O 0 O 0 O 0 O O

Zastosowane w panelach ztagcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata
wtraceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 3.
mierzonych metoda zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL;
Ferule ztgczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera
(niezawodnos$¢, dwukrotnie wieksza zywotnos$¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne
catego potaczenia;

Ztacza sSwiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami
wydajnosciowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6: Grade C/1;

Typ ztacza: SC/APC simplex;

Kolor obudowy ztgcza: Zielony;

Typ witdkna: Jednomodowe - signlemode SM;

Kategoria wtdkna: OS2 G.657A;

Ttumienie witdkna (db/km): < 0.4 przy 1310 nm oraz < 0.25 przy 1550 nm;
Minimalna Klasa (Grade) ztgcza dla PC: C/1 wg IEC 61753-1;

Parametry ztacza IL dla 97% mierzonych wg. Metody each-to-each: IL < 0.50dB;
Parametry ztgcza IL wartos$¢ typowa: IL < 0.25dB;

Parametry ztgqcza RL: RL = 60dB dla APC;

Kabel miedziany kat.6A:

O O 0 O 0 O 0 O O

Kabel instalacyjny kat.6A U/UTP 4-parowy, 650MHz, wewnetrzny;

Powtoka LSRZH;

Kategoria 6A;

Przekroj zyty AWG 24;

Ekranowanie U/UTP;

Czestotliwos¢ trans. 250MHz;

Klasyfikacja ogniowa B2ca-s1,d1,al;

Maksymalna s$rednica kabla 6,2mm;

Kolor szary;

Zgodnos¢ ze standardami: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 2nd ed., EN 50173-2, EN
50288-6-1, TIA/EIA 568.2-D, Fire classification: IEC 60332-2-24, CPR fire class:
EN50575.

Kabel instalacyjny kat.6 U/UTP 4-parowy, 450MHz, zewnetrzny:

O O 0O 0O O O O O

Powtoka PE;

Kategoria 6;

Przekroj zyty AWG 23;

Ekranowanie U/UTP;

Czestotliwos¢ trans. 450MHz;

Klasyfikacja ogniowa Fca;

Maksymalna s$rednica kabla 6,9mm;

Kolor czarny;

Zgodnosc¢ ze standardami: SO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-6-
1, IEC 60754-2, IEC 60794-1-2.
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Modut RJ45 kat.6A nieekranowany:

o

Sposo6b terminacji zyt kabla w module musi by¢é wykonany za pomocg technologii
IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjng;
Dopuszcza sie zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi
na najwieksza powierzchnie kontaktu, co gwarantuje najnizszg rezystancje, co jest
szczegollnie istotne dla nowych standardéw zasilania zdalnego 4PPoE;
Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosc
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach srednic:

— AWG 22 - 26 dla drutu

- AWG 22/7 - 26/7 AWG dla linki
Moduty musza obstugiwaé mozliwie szeroka game kabli, stad niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o $rednicy zyty wraz z powtoka az do min 1.5 mm;
Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do
10mm;
Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznos$¢
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujacego;
Moduty muszg pozwalac na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B;
Moduty muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu;
Moduty musza obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)
zgodnie z IEC 60512-99-001;
Zyty kabla instalacyjnego musza by¢é w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE;
Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 4 krotng
reterminacje. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow;
Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potaczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéow;
Dla zagwarantowania witasciwych parametrow transmisji piny modutdw muszg by¢
pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7 pym;
Modut musi pozwala¢ na skrdocenie minimalnej dtugosci tagcza do 5 m (zamiast 15
m);
Zgodno$¢ ze standardami: UL Recognized, IEC 60603-7-41: Electrical
Characteristics of the Telecommunication Outlets, ISO/IEC 11801, EN 50173-1.

Modularny panel / kaseta 6xR145:

@)

Uniwersalny panel do dystrybucji zaréwno potaczen sSwiattowodowych jak i
miedzianych poprzez wymienne moduty;

Kasety dla modutéw miedzianych powinny obstugiwac¢ do 6 portow, co pozwala na
ptynna rozbudowe sieci co 6 portow osiggajac maksymalng pojemnosc 48 portéw;
Kasety dla modutéw miedzianych musza obstugiwa¢ moduty przytaczeniowe co
najmniej Kat.6A oraz Kat.8.1;

Minimalna pojemnosc¢ panela to 96 widkien na 1U;

Minimalna pojemnos$¢ panela to 48 portow miedzianych i / lub $wiattowodowych;
Panel musi by¢ podzielony w taki sposdb, aby mozna byto obstugiwac niezaleznie
co najmniej 8 sekcji, ktdre mogqa zosta¢ wyposazone w odpowiednie moduty z
przeznaczeniem dla techniki miedzianej lub swiattowodowej;

Panel musi by¢ przygotowany na taczenie widkien za pomocg spawania ale takze na
montaz modutéw lub kaset prefabrykowanych ze ztagczem (MPO na LC Duplex);
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Panel musi by¢ przygotowany na tgczenie widkien za pomocag spawania ale takze na
montaz modutdéw lub kaset prefabrykowanych ze ztgczem (MPO na LC Duplex);
Ptyta czotowa panela musi mie¢ mozliwos¢ zatozenia bocznych prowadnic dla kabli
krosowych;

Panel musi mie¢ uchylng pokrywe chronigcg podtaczone kable krosowe. Pokrywa
ochronna musi mie¢ dedykowane pole opisowe z mozliwoscig wsuniecia etykiety;
Panel musi obstugiwa¢ zitgcza Swiattowodowe LC Duplex, MPO oraz RJ45
jednoczesnie w tej samej obudowie;

Moduty muszg by¢ obstugiwane od tytu panela niezaleznie;

Tyt panela musi umozliwia¢ montaz dodatkowych pétek lub prowadnic bocznych w
celu pdézniejszego montazu wprowadzanych kabli. Kable instalacyjne miedziane i
$wiattowodowe powinny by¢ wprowadzane do obudowy panela po uprzednim
zamocowaniu do poétki przykreconej za panelem lub do prowadnic bocznych;

Panel musi umozliwia¢ monitorowanie stanu potgczenia wszystkich ztacz w panelu.

Wtyk RJ45:

o

o

@)

Wtyk RJ45 kat.6A ekranowany / nieekranowany;
Kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801;
Wtyk musi mieé potwierdzong zgodno$¢ ze standardami zasilania zdalnego: PoE
(IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt);
Sposob instalacji zyty kabla w ztaczu musi sie odbywac tylko poprzez wykorzystanie
ztacza IDC typu ,V”, ktére gwarantuje najwieksza powierzchnie styku zyta-ztacze.
Niska rezystancja potaczenia zyta-ztacze jest szczegdlnie istotna z uwagi na
standardy o wyzszej mocy zasilania zdalnego (4PPoE), gdzie obcigzenie jednej pary
to nawet 650mA;
Metoda instalacji ztacza nie moze wymagac stosowania narzedzi specjalnych czy
dedykowanych (np. zaciskarka);
Ztacze musi pozwala¢ na demontaz i ponowng instalacje, ztacze nie moze by¢
jednorazowe;
Ztgcze musi oferowac¢ mozliwos¢ rozszycia kabla zgodnie z TIA 568A lub TIA 568B;
tacza danych zbudowane w oparciu o ztacze zarabiane mechanicznie muszg by¢
wilaczone do 25-letniej gwarancji systemowej producenta;
Ztacze musi spetniaé nastepujgce wymagania:

— Mozliwos¢ instalacji na kablu miedzianym o $rednicy do 8.0 mm;

— Konstrukcja ztacza musi pozwalaé na instalacje kabla z zytami typu drut i

linka o nastepujacych parametrach:
. Srednica zyty dla drutu AWG 26 - AWG 23;
. Srednica zyty dla linki AWG 26/7 - AWG 22/7;

Obudowa ztacza musi charakteryzowac sie klasg ochrony min. IP20 a w razie takiej
potrzeby to réwniez IP54 na nawet IP67;
Wtyk powinien mie¢ mozliwos¢ oznaczania obudowy zigcza za pomoca
réznobarwnych pierscieni;
Konstrukcja ztgcza musi zapewniaé poprawne dziatanie w zakresie temperaturowym
od - 20°C do +70°C;
Zgodnos$¢ ze standardami: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-41/51, EN 50173,
ANSI/TIA-568-C.2, PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE
802.3bt), IEC 60512-00-001/002.
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6.1.4 Automatyczna dokumentacja elektroniczna i monitoring potaczen

Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostac tak wykonana aby w przysziosci bez
wymiany paneli miedzianych czy $wiattowodowych w tatwy sposéb mozna byto ja
doposazy¢ w system pozwalajacy na udokumentowanie catej sieci a nastepnie na
monitorowanie i zarzadzanie wszelkimi zmianami (MAC) zgodnie m.in. z normg ISO/IEC
14763-2, EN 50174-2.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy
kablowe i rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze
stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw torow
sygnatowych

Do wykonania dokumentacji elektronicznej utatwiajacej uzytkownikowi zarzadzanie
potaczeniami nalezy uzy¢ oprogramowania ,inteliPhy net standard”. Oprogramowanie ma
postuzy¢ do stworzenia szczego6towej dokumentacji na temat sieci i prezentacji w formie
graficznej. Umozliwia ono tatwe modelowanie catej infrastruktury sieciowej miedzianej i
Swiattowodowej.

Jest to tatwe w uzyciu narzedzie do zarzadzania sprzetem. Skraca znacznie czas wdrazania
i zapewnia wysokg jakos$¢ danych w dokumentacji dzieki. Licencja jest na jedna szafe
rackowa i obejmuje roczne wsparcie oprogramowania. Standardowe funkcje
oprogramowania to tworzenie realistycznych wizualizacji (rozmieszczenie punktow
dystrybucyjnych widoczne na planach poszczegdlnych kondygnacji, rozmieszczenie
wszystkich gniazd koncowych wraz z ich nazwami, zawarto$¢ wszystkich szaf wraz
rozmieszczeniem paneli i urzadzen aktywnych podtoga, szafa, sprzet aktywny..),
zarzadzanie potgczeniami i raportowanie.

Oprogramowanie zawiera inteligentng biblioteke modeli ze szczegétowymi informacjami o
modelu takimi jak przestrzen U, wymiary, waga.

Oprogramowanie umozliwia dostep do szczegdtowych informacji o porcie sieciowym takie
jak typ ztacza i medium oraz $ledzi i wizualizuje relacje miedzy panelami, szafami i
sprzetem aktywnym.

Dostepne sg informacje dotyczace miejsca w szafie, gniazd zasilania na listwie zasilajgcej
do montazu w szafie, portow sieciowych z dopasowanymi kablami i ztgczami.

6.1.5 Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC
TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy
kablowe i rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze
stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow
sygnatowych.

6.1.6 Wymagania gwarancyjne

Catos$¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolita, spdjng 25-letniq gwarancjg systemowg
producenta, obejmujaca catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu.
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Gwarancja systemowa musi obejmowac:

o gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang
wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

o gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi
stawiane przez norme ISO/IEC11801 3rd edition:2018 dla klasy EA i OF-300);

o wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system
okablowania przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedq pracowaty dowolne
aplikacje (wspétczesne i stworzone w przyszitosci), ktore zaprojektowane byty (lub
beda) dla systemoéow okablowania klasy EA i OF-300 (w rozumieniu normy ISO/IEC
11801 ed.3).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezpfatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od Gtoéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego
rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajacq
status Partnera uprawniajacy do wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji
systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym certyfikatem producenta.
Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ sie udokumentowang,
kompleksowg realizacjg projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu
aktywnego z konfiguracjg, wraz z budowaq infrastruktury pasywnej.

6.2 Instalacja antenowa

Przytaczenie obiektu do sieci antenowej zostanie zrealizowane w ramach oddzielnego
opracowania.

Do instalacj antenowej nalezy doprowadzi¢ odrebny uziom, nie potaczony z uziomem
ogolnym.

6.3 Instalacja monitoringu CCTV, systemu kontroli dostepu i rejestracji

czasu pracy

6.3.1 System CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu przewiduje sie ochrone okreslonych stref przez
system monitoringu wizyjnego w technologii IP.

Podstawowg funkcjg CCTV jest zapewnienie podgladu biezacego oraz rejestracji nagran z
kamer. System CCTV projektuje sie jako sie¢ kamer podtagczonych do serwera IP w
dedykowanej dla systemoéw bezpieczenstwa sieci LAN.

W sktad systemu wchodza:
o kamery IP wewnetrzne;
kamery IP zewnetrzne obiektywem statoogniskowym;
kamery IP zewnetrzne o zmiennej ogniskowej;
uktad ochronnikéw przepie¢;
switche;

o O O O
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rejestrator sieciowy;

stacja kliencka w szafie RACK;

komputer z zainstalowanym oprogramowaniem zarzgadzajgcym w pomieszczeniu
kierownika;

UPS do podtrzymania zasilania rejestratora;

monitory podgladowe.

Przewidywany czas rejestracji materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie materiatu: 30

dni.

Parametry techniczne kamery koputkowej wewnetrznej:

o O O O O

przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens;
czutos¢: 0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy; 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty;
typ obiektywu: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6;

klasa szczelnosci: IP67;

zasilanie: 12V DC;

temperatura pracy: -30°C - 60°C.

Parametry techniczne kamery koputkowej zewnetrznej z obiektywem statoogniskowym:

@)

o O O O O

przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMQOS, 1/2.7", Smart Sens;
czutos¢: 0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy; 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty;
typ obiektywu: statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6;

klasa szczelnosci: IP67;

zasilanie: 12V DC;

temperatura: -30°C - 60°C.

Parametry techniczne kamery koputkowej zewnetrznej o zmiennej ogniskowej:

@)

O O O O O

przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens;
czutos¢: 0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy; 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty;
typ obiektywu: statoogniskowy, f=2.8 mm~ 12mm/F1.4;

klasa szczelnosci: IP67;

zasilanie: 12V DC;

temperatura: -30°C - 60°C.

Parametry techniczne rejestratora sieciowego:

O O 0O 0O O 0O O O

16 x kanaty wideo i audio;

obstuga protokotéow: ONVIF, RTSP;

nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160;

obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160;

wielko$¢ nagrywanego strumienia: 112 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer;
2 x wewnetrzne miejsca dla montazu dyskéw;

1 x wyjscia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA);

montaz w szafie RACK;

inteligentna analiza obrazu.

Parametry techniczne stacji klienckiej:

o

O
@)
@)

monitorowanie do 42 kanatow;

obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000;
obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie;

system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro;
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o system rejestracji i nadzoru systemu CCTV, KD i RCP;
o zasilanie: 230 V AC;
o pobdr mocy: 700 W,

6.3.2 System kontroli dostepu, rejestracji czasu pracy

W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostepu, ktérego zadaniem jest ograniczenie
niepowotanym osobom dostepu do wybranych pomieszczen.

System kontroli dostepu bedzie zbudowany z modutéw kontrolujgcych chronione przejscia,
a takze takich elementow jak czytniki kart zblizeniowych, elektrozaczepy rewersyjne,
zwory elektromagnatyczne, przyciski wyjscia, przyciski wyjscia awaryjnego, kontaktrony.
Poszczegodlne kontrolery bedg zapewniaty komunikacje IP poprzez ze stacjg kliencka, gdzie
bedzie zainstalowane oprogramowanie zarzadzajace.

System kontroli dostepu wyposazony bedzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatorow zapewniajace prawidlowe dziatanie systemu w przypadku braku zasilania
podstawowego. Osoby wyposazone w aktywng karte zblizeniowg, posiadajgce stosowne
upowaznienie w systemie, mogq by¢ uprawnione do otwarcia okresSlonych drzwi w
okreslonym czasie. Wszystkie kontaktrony majg wykrywac proby przedostania sie badz
obecnosci oséb niepowotanych.

Zastosowane czytniki kontroli dostepu beda rejestrowac réwniez zdarzenia rejestratora
czasu pracy - ,rozpoczecie pracy” i ,zakonczenie pracy”. Na potrzeby rejestracji innych
typow zdarzen RCP zaleca sie montaz dodatkowego terminala dostepu RCP,
umozliwiajacego, za pomocg klawiszy funkcyjnych, programowanie réznych typéw wyjscia.

Parametry techniczne modutu kontrolera dostepu:
o sieciowy kontroler dostepu;
o licencja na dwa przejscia;
o komunikacja z komputerem zarzadzajacym realizowana za posrednictwem sieci
LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metodq AES128-CBC;
o w metalowej obudowie razem z zasilaczem oraz ekspanderem we/wy.

Parametry techniczne czytnika zblizeniowego:
o czytnik 13,56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic;
3 LED-y sygnalizacyjne;
buzzer;
RS485;
praca na zewnatrz;
wymiary: 100,0 x 45,0 x 16,0 mm (wys. x szer. x gt.).

O O O O O

Parametry techniczne elektrozaczepu rewersyjnego:

o niskopradowy elektrozaczep z mikroprzetacznikiem stuzacym jako czujnik
nacisniecia klamki;

o moze byc¢ stosowany w profilach stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz PCV
zarowno wewnetrznych jak i zewnetrznych z mozliwoscig montazu do drzwi prawych
i lewych;
pobor pradu: 190mA;
zasilanie: 12V DC;
wymiary: 83x20.5x28.5 [mm].
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Parametry techniczne zwory elektromagnetycznej:

zwora elektromagnetyczna wpuszczana;

pobdr pradu: 300mA dla 12V DC/150mA dla 24V DC;
wymiary: 190x32x22 [mm];

zasilanie: 12 lub 24 VvV DC.

o

O

O

Parametry techniczne przycisku wyjscia:

przycisk wyjscia przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostepu;
posiada zestyki C/NO/NC;

przycisk dotykowy - sterowany elektronicznie;

montaz: nawierzchniowy;

przeznaczony do instalacji wewnatrz;

zasilanie: 12V;

zakres temperatur: 0°-55°C.

o O O O O O

Parametry techniczne przycisku wyjscia awaryjnego:

przycisk wyjscia awaryjnego;

konstrukcyjnie przystosowany do montazui nawierzchniowego;
posiada dwie pary stykéow: C/NO/NC;

przeznaczony do instalacji wewnatrz;

zakres temperatur: od - 30°C do 70°C.

o O O O

Parametry techniczne licencji RCP:

o program obstugiwany przez system operacyjny windows, stuzacy do rejestracji,
analizy i rozliczania czasu pracy;

o rejestracja rozpoczecia i =zakonczenia pracy dokonywana jest w sposéb
elektroniczny poprzez zalogowanie sie pracownika na terminalu RCP z uzyciem
identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN);

o plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL.

Parametry techniczne terminala dostepu RCP:
o terminal dostepu do systemu KD;
o urzadzenie posiadajace kolorowy wyswietlacz graficzny, klawiature dotykowq z 4
klawiszami funkcyjnymi oraz czytnik MIFARE;
o identyfikacja uzytkownikdw moze odbywac¢ sie za pomocg kodow PIN, kart
zblizeniowych;

6.4 Instalacja systemu wlamania i napadu

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji wiamania i napadu, ktérego zadaniem jest
nadzér nad chronionymi pomieszczeniami lub strefami w celu zabezpieczenia ich przed
aktami bezprawnej ingerencji (kradziezg, napadem, czy rozbojem).

Przyjmuje sie, ze system SSWiN bedzie skonstruowany w oparciu o centrale obstugujace
poszczegolne czesci obiektu - budynek gtéwny oraz budynek garazowy. Podstawowa
ochrona zostanie zapewniona przez czujki typu PIR, dzieki ktéorym mozliwa jest takze
detekcja w przypadku zbicia szyby. System SSWIN wyposazony bedzie w zasilanie
rezerwowe W postaci baterii akumulatorow zapewniajace prawidtowe dziatanie systemu w
przypadku braku zasilania podstawowego.
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System alarmowy zostanie wyposazony w interfejs komunikacyjny umozliwiajacy
powiadamianie o wybranych zdarzeniach po TCP/IP.

Lokalizacja elementow detekcyjnych zostata przedstawiona na rzutach doftgczonych do
czesci graficznej opracowania. Projektuje sie okablowanie urzadzen detekcyjnych w
systemie gwiazdy - od elementdéw detekcji zbiegajacych sie do odpowiednich zaciskéw na
centrali lub ekspanderze.

Czujki nalezy montowa¢ pod sufitem, jak najdalej od elementéw emitujacych ciepto.
Dostep do czujnikow powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Pole widzenia czujnika nie
moze by¢ przestoniete. W przypadku gdy w pomieszczeniu sg wysokie podciggi lub inne
elementy ograniczajace pole widzenia nalezy czujniki ustawi¢ tak, aby zapewni¢ im
maksymalne pole ,widzenia".

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgadzeniami DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Parametry techniczne modutu centrali SSWiN:
o plyta gtdwna centrali alarmowej;
obstuga od 8 do 32 wejs¢;
mozliwos¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje;
obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢;
magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen;
maksymalna pojemnos¢ akumulatora: 18 Ah;
napiecie zasilacza centrali: 13,8V DC;
zakres temperatur pracy: -10...+55°C;
napiecie zasilania ptyty gtéwnej: 18V AC, 50-60 Hz.

0O O 0O O 0O O O ©O

Parametry techniczne modutu ekspandera:
o modut przeznaczony do wspotpracy z centralami alarmowymi;
o int-pp mozliwia rozbudowe centrali o dodatkowe 8 wejs$¢ przewodowych, a takze 8
programowalnych wyjs¢;
o dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia
obudowy, w ktérej umieszczony jest modut;
obsluga czujek roletowych i wibracyjnych;
zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C;
napiecie zasilania: 12V;
wymiary: 140x68 [mm].

O O O O

Parametry techniczne czujki PIR:
o wewnetrzny czujnik Scienny;
praca w trybie AND/OR;
podwdjna kompensacja temperatury;
odpornos¢ na zwierzeta;
licznik impulséw;
regulowana czutos¢;
wymienne soczewki.

o O O O O O

Parametry techniczne manipulatora alarmu:
o 2 wejscia;
o podswietlenie klawiatury i wyswietlacza;
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klasa srodowiskowa: II;

napiecie zasilania: 12V DC;

wymiary obudowy: 140x126x26 [mm];
zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C;
pobdr pradu w stanie gotowosci: 17maA;
maksymalny pobdr pradu: 101maA.

O O O O O O

Parametry techniczne sygnalizatora zewnetrznego:
o zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny;
o obudowa wykonana z poliweglanu, co zapewnia duzg wytrzymatos¢ mechaniczng;
o urzadzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed
otwarciem obudowy lub oderwaniem od Sciany;
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny;
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED;
klasa srodowiskowa: III;
wymiary obudowy: 148x254x64 [mm];
napiecie zasilania 12V DC;
masa: 805g;
natezenie dzwieku: 120 dB.

O O 0O O O O O

6.5 Instalacja domofonowa

W obiekcie zaprojektowano system instalacji widrodomofonowej skfadajacej sie
wideounifonu, kasety domofonowej, zasilacza i centrali systemu.

W ramach systemu wideodomofonowego przewiduje sie instalacje stupka wyposazonego w
przycisk szybkiego przywotania zlokalizowanego przy stanowisku dla osoby
niepetnosprawnej.

Parametry techniczne wideunifonu:

wyposazony w 3,5" ekran;

montowany na specjalnym wieszaku;

posiada funkcje antyzwarciowgq;

zasilanie: z rozdzielacza pietrowego lub z zasilacza 12VDC/500mA.

@)

O

o

Parametry techniczne kasety domofonowej:

o kaseta domofonowa z klawiaturg numeryczna i wyswietlaczem LED, pozwalajacym
kontrolowa¢ wybierany numer oraz ikony wyswietlajagce stan pracy kasety
(dzwonienie, potaczenie, otwieranie kodem, otwieranie pastylka);
kaseta wyposazona w czujnik RFiD;
zasilanie kasety: zasilanie z centrali lub zasilacz pradu zmiennego AC 15V/1A;
zasilanie kamery: zasilacz pradu statego DC 12V/0,5A.

Parametry techniczne centrali domofonowej:
o centrala stuzaca do scalania tacznosci audio oraz zdarzen kontroli dostepu ruchu
pieszego z domofonu do innych urzadzen;
mozliwos¢ podtagczenia 2 kaset domofonowych;
zasilanie w zaleznosci od wersji: od 15 do 24V DC.
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Parametry techniczne stupka wyposazonego w przycisk przywotania:

o

6.6

stupek metalowy z kasetgq wyposazong w czytnik RFiD i przycisk szybkiego
wywotywania;

konfiguracja: pionowa; materiat: profil z blachy kwasowej 150x100x4mm;

wymiar [wys.xszer.]: 140x15 [cm];

zasilanie: 12V z zewnetrznego zasilacza 60W.

Instalacja przywotlywawcza

W modernizowanym lokalu przewiduje sie montaz instalacji przywotywawczej w toalecie
dla o0s6b niepetnosprawnych. System powinien zapewnia¢ niezawodng i skuteczng
sygnalizacje wezwan pacjentéw przebywajacych w obiekcie. System przywotywawczy
nalezy wykonac¢ w oparciu o dotagczone do opracowania rysunki.

Elementy instalacji przywotawczej nalezy montowac na wysokosci:

o

@)

@)

modut alarmowy kasujacy od 1,3 do 1,5m;

lampka salowa: od 1,5 do 2,2m;

przyciski przywotawcze pociggane: od 0,9 do 1,2m;

ciegno przycisku nie moze znajdowac sie wyzej niz 20 cm nad podtoga.

Parametry techniczne modutu alarmowego kasujgcego:

@)

o

O O O O

modut stuzy do zarzadzania sygnatami;
cechy:

— duzy, zielony przycisk odwotawczy;

— podswietlone cate pole przycisku;

— nadzorowanie przytgczonych urzadzen;
stopien ochrony: IP20;
wymiary: 82x82 [mm];
napiecie pracy: 24V DC +/- 15%;
prad roboczy: 40mA.

Parametry techniczne lampki salowej:

o O

O

O O O O O

lampka salowa z 4 kolorami;

sygnalizuje stan przyciskéw w sali, nad ktérg sie znajduje;

wszystkie zdarzania w sali wizualizowane sg na lampce;

lampka posiada dodatkowy sygnalizator akustyczny, ktéry mozna opcjonalnie
aktywowag;

stopien ochrony: IP20;

wymiary: 82x82x41 [mm];

napiecie pracy: 24 V DC +/-10%;

prad roboczy maks.: 160 mA;

temp. pracy: 0-50°C.

Parametry techniczne przycisku sznurkowego:

o

o

przycisk przytacza sie bezposrednio do przewidzialnych w tym celu zaciskédw modutu
salowego;
cechy:

— duzy czerowny przycisk przywotawczy;

— podswietlone cate pole przycisku;

— 2m sznurek zakonczony ciegnem;

— dwie diody LED rozswietlajgce przycisk po aktywacii;
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— dioda lokalizujgca przycisk w nocy;
stopien ochrony: IP20;
wymiary: 82x82 [mm];
prad roboczy: 30mA.

6.7 Instalacja interkomowa

W obiekcie zaprojektowano system instalacji interkomowej skladajqcej sie ze stacji
wywotawczej TCIS2 zlokalizowanej obok wejscia do budynku oraz urzadzenia aktywnego -
switch PoE w szafie GPD. Zastosowany system umozliwi nawigzanie tqcznosci z najblizszg
jednostka policji, w momencie, gdy pracownicy nie bedg przebywa¢ w budynku
komisariatu, a interesariusz bedzie oczekiwat kontaktu z jednostka.

Parametry techniczne stacji wywotawczej TCIS2:

o Panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej z jednym przyciskiem,
o Stopien ochrony: IP66,
o Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego,

7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robdét prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisow
i wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustéw w $Scianach i stropach nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzag
(np. ochronng masg uszczelniajacy).

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajgcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot
elektroinstalacyjnych.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykona¢:
= Dokumentacje powykonawcza,
= Opracowac protokoty pomiarowe zawierajace:
pomiary rezystancji izolacji,
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie wylacznikéw réznicowopradowych,
pomiary rezystancji petli zwarcia,
sprawdzenie zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu,
pomiary natezenia oswietlenia,
pomiary kabli teletechnicznych.
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