LEGENDA:

Oprawa oS$wietleniowa, 36W, 4000K, 4320Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oSwietleniowa, 26W, 4000K, 3230Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oswietleniowa, 30W, 4000K, 3680Im,
np. SUN GK LED 625X625

Oprawa oS$wietleniowa z czujnikiem ruchu,
38W, 4000K, 4460Im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW
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zawor czerpalny T~

Oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu,
mrozoodporn

24W, 4000K, 4460Im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW
L6 Oprawa oS$wietleniowa, 28W, 4000K, 4915Im,
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hpg hpa np. FIBRA IV LED 615x98 840 OPAL

2 [ os ol o @L7 Oprawa oswietleniowa, 17W, 4000K, 2460im,

04 Bluro 158 nterlicw R gpieEons IP44 np. BARI Q LED 225 OPAL

901 m . . .
LI @awq Oprawa oswietlenia awaryjnego, W, 180Im, soczewka do
1 6,98 m |2 L4 97 200\ \_ przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,

Miro kierownika
14,91 FEET
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hp

2] b o0 1 o N g np. AWEX AXPO_E_TW — 180im

@AWz Oprawa oSwietlenia awaryjnego, 1W, 175Im, soczewka do
przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
np. AWEX LVPO_E_1W - 175Im

Aws3 Oprawa oswietlenia awaryjnego, W, 180 Im, soczewka
0.14 Pom korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
gospodarcze np. AWEX LVPC_E_1W — 180Im
4,55 m?
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0.6 Korytarz
22,74 m’

AW4 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 300 Im, soczewka
korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
3 Szatnia damska np. AWEX LVPC_E_2W, 300 Im

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego jednostronna, 1W, 125Im,
cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W
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Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego dwustronna, 1W, 125Im,
cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z termostatem,
cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED
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tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44

tqcznik podwdjny (Swiecznikowy)

tqcznik podwdjny (§wiecznikowy) IP44
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