
Pracownia architektoniczna
             arch. Michał Kulczyński

ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele
tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt
teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą
dz. nr ewid. 877/1, obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie

projektant:

opracowanie:

branża arch.:

arch. Michał Kulczyński upr. w specj. architekton
KPOKK IARP 85/2012

arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska

data: 09.06.2023 r.

INWESTOR
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

skala: nr rys.:

sprawdzający: arch. Roman Romanowicz upr. w specj. architekton
UAN-KZ-7210/259/87

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

SN3
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda

SN7
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda

SN1
PŁYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
PUSTKA POWIETRZNA
15 cm WEŁNA SKALNA Z WELONEM  λ=0,035 W/mK
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA Delta Reflex
1,25 cm PŁYTA G-K Resistex
10 cm WEŁNA SKALNA λ=0,035 W/mK (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Resistex

SD2
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert

SD3
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert

SD1
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda

SN4
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert

SN6
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
10 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda

SD4
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Resistex

SD5
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WEŁNA SKALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Woda

1. Klasa odporności na włamanie RC2
2. Ściana zewnętrzna EI30

1. Klasa odporności na włamanie RC3
2. Podwójna płyta wodoodporna

1. Klasa odporności na włamanie RC3
2. Klasa odporności ogniowej EI 15

1. Klasa odporności ogniowej EI 15

1. Klasa odporności ogniowej EI 15 Uwaga!
1. Klasa odporności ogniowej EI 15
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0.11 Pok. socj.
6,67 m2

0.2 WC
5,77 m20.3 Pom. przyjęć

interesantów
9,01 m20.4 Biuro 1-os

10,09 m2

0.5 Biuro kierownika
14,91 m2

0.6 Korytarz
22,74 m2

0.7 Biuro 2-os
13,98 m2

0.8 Biuro 3-os
20,01 m2

0.9 Serwerownia
5,68 m2

0.10 Pom. pompy i
suszarnia

4,64 m2

0.12 Szat. męska
13,81 m2

0.14 Pom.
gospodarcze

4,55 m2

BB

O1

hp 0

22
0

11
0

O1

hp 0

22
0

11
0

O1

hp 0

22
0

11
0

Dz1

22
0

15
0

D1

20
090

D1

20
090

D1

20
090

D1

20
090

D
2

200
90

O
2

hp
 9

5

150
130

34,2516010288102501028010413,534,25

34,2519310180101401035010528,534,25

36
0,

5
12

,5
12

,5
21

0,
5

10

36
0,

5

10
10

8
10

14
0

34,25115101261012210

92
,5

22
5

11
0

14
4

11
0

28
9

11
0

21
2

26
,7

5
37

5,
5

10
37

5,
5

10
37

5,
5

26
,7

5
1 

20
0

1 500

I
I

IIII

wyłaz strychowy
70x120

SD
5

SD
5

SD
5

SD
5SD

1

SD1

SD
5

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna
jedn. zewn.
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0.13 Szatnia damska
8,06 m2

0.1 Sala wejściowa
10,38 m2

BUDYNEK BIUROWY
RZUT PARTERU

LEGENDA:

PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE

DOJŚCIE EWAKUACYJNE

ŚCIANY POMIESZCZEŃ MOKRYCH - PODWÓJNA
PŁYTA WODOODPORNA

ŚCIANY SERWEROWNI - KLASA ODPORNOŚCI NA
WŁAMANIE RC3
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