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OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT : Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny
z odciggami na potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i
urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1, obr. 0001 Janowice Wielkie

INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

PROJEKTANT : arch. Michat Kulczyniski ul. Ruczajowa 13, 86-005 Ciele

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z
2020 r. Poz. 1609) i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu :
- w opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr Andrzeja Keczmerskiego upr. VII-1410

stwierdzono wystepowanie ztozonych warunkow gruntowych.

Projektowany budynek proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (I). W
przypadku wystgpienia innych gruntéw niz stwierdzony w dokumentaciji geologicznej nalezy
niezwtocznie powiadomié projektanta.

- zgodnie z wnioskami zawartymi w opinii geotechnicznej warunki gruntowo zaliczono do
ztozonych warunkéw gruntowych

- do gtebokosci 4,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych

- nasypy ( warstwa | ) uznano za niekorzystng do posadowienia bezposredniego

- sposdb posadowienia budynek posadowiony na srubach fundamentowych zgodnie z
obliczeniami konstruktora

Sposdb posadowienia projektowanych budynkéw zgodnie z projektem konstrukgji
dostarczonej przez firme Solstar Homes Sp. z 0. o.

Projekt posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii wykonanej
przez mgr Andrzeja Keczmerskiego upr. VII-1410.

2. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewetrznych i zewnetrznych przegréd

Budynek biurowy jak i garazowo — magazynowy wykonany w konstrukcji stalowej wraz z
uktadem warstw przegrdd zgodnie z projektem firmy Solstar Homes Sp. z 0. o.

Ukfad scian zewnetrznych i $cian dziatowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy
Siniat.

-

Sciany zewnetrzne :

a) dla uktadu sciany zewnetrznej oznaczonej na rzutach symbolem SN1 o uktadzie warstw:
- izolacja termiczna gr. min 100mm ( np. lekko — mokra, wentylowana )



- plyta Weather Defence 1x12,5 mm

- membrana wiatroizolacyjna

- ptyta Resistex 1x12,5mm

- konstrukcja stalowa profil C 100 o gr. blachy 1,2mm
wypetnienie wetna skalna o gr. 100mm i gestosci 40kg/m?®
- folia paroizolacyjna

- ptyta Nida Cicha DFH1IR 1x12,5 mm

- ptyta Resistex 1x12,5mm

zgodnie z informacjg przekazang przez firme Siniat , zapewnia odpornos¢ na wikamanie w
klasie RC2 i odporno$¢ ogniowg REI 60

b)
- 8ciany zewnetrzne zaizolowane skalng o wspoétczynniku przenikania ciepta
A 5=0,035W/mK
- grubosc izolacji termicznej w scianach zewnetrznych: 10 cm pomiedzy konstrukcjg stalowg
modutéw oraz 15 cm po zewnetrznej stronie scian
- wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,16W/m?K ( wymagane 0,20 W/m?K )

c)

- okfadziny Sciany zewnetrznej wykonczone z ptyty wtokno cementowej gr 8mm elewacyjnej
lub elewacyjnej HPL , blachy stalowej przystosowanej do montazu na elewacji zgodnie z
kolorystyka z projektu budowlanego

- wybrane elementy elewacji wykonane w systemie perforowanych paneli elewacyjnych
sktadajgcych sie z blachy aluminiowej zagietej z czterech stron, wyposazonej w wyciecia do
mocowania zatrzaskowego lub slide&lock na pionowych dzwigarach nosnych, dzwigary
no$ne mocowane sg do konstrukcji budynku poprzez profile ceowe oraz taczniki metalowe,
elewacja z paneli elewacyjnych mocowana jest na warstwie izolacji termicznej, by unikng¢
mostkow termicznych

UWAGA :

Stalowe elementy konstrukcyjne w przegrodach zewnetrznych nalezy zaizolowaé¢ dodatkowo
matg Aerogel lub podobng w celu zapewnienia wymaganej izolacyjnosci zgodnie z zat. nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie

z

Sciany wewnetrzne :

a)

w technologi modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny przygotowany zgodnie z
wytycznymi firmy Solstar Homes Sp. z 0. 0. wypetniony wetng skalng o gr. 10cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A p=0,035W/mK

b) wykonczenie scianach:

- pokoje biurowe, sala wejsciowa, pokdj przyje¢ interesantéw, serwerownia: powierzchnia
gtadka, odporna na zmywanie, wykonczona farbg emulsyjng lateksowg o kolorze
jasnoszarym NCS-S-1000N;



- komunikacja:

, kolor jasnoszary, powyzej $ciana wykonczona farbg emulsyjng lateksowg w kolorze
jasnoszarym NCS-S-1000N

- pomieszczenie socjalne : ptytki ceramiczne , Cersanit Bianka Super White Glossy
29,7x60cm na wysokos¢ 1,6m , kolor biaty, powyzej sciana wykonczona farbg emulsyjng
lateksowg w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N

- szatnia z pomieszczeniami sanitarnymi, WC, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
pompy i suszarnia : ptytki ceramiczne Cersanit Bianka Super White Glossuy 29,7x60cm
- &cianki wydzielajgce pomieszczenie serwerowni wzmocnione blachg , scianki 0 odpornosci
RC-3
- wszystkie Sciany pomieszczeh mokrych obustronnie obtozone podwadjng ptytg
wodoodporng
- zastosowa¢ wzmocnienie konstrukcji Scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i
wyposazenia
- dla szachtéw wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne

Wykonczenie pomieszczen

- w pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkg zamiast ptytek wklei¢ lustro o wymiarach
100x100cm

Posadzki

- teren pod budynkiem wyprofilowa¢ ze spadkami w kierunku na zewnatrz budynku z
odptywem wdd na teren zielony

- na podtozu z zageszczonego piasku umieszcza geowtdkning oraz 10-centymetrowg lub
grubszg warstwe tlucznia i zageszcza ( szczegdty wg zalecen firmy Solstar Homes Sp. z o.
0.

- wysokos$¢ pustki powietrznej pomiedzy gruntem a podtogg zgodnie z system modutéw firmy
Solstar Homes Sp. z 0. 0. zapewniajgca odpowiednig wentylacje oraz odptyw wod spod
budynku

- pokoje biurowe, korytarz , sala wejsciowa , pomieszczenie przyje¢ interesantéw:
wyktadzina homogeniczna PVC na ptycie cementowej Siniat Cementex, klasa sScieralnosci T,
cokoty na wys. 10cm, wyktadzina iQ Optima kolor jasnoszary Optima Cool White 0871 firmy



Tarkett;

- serwerownia, pomieszczenie pompy i suszarni, wyktadzina elektrostatyczna PVC na plycie
cementowej Siniat Cementex, klasa $cieralnoéci T, cokét na wys. 10 cm, wyktadzina iQ Toro
Kolor ciemnoszary Toro Black Grey firmy Tarkett;

- szatnia z pomieszczeniami sanitarnymi, WC, pomieszczenie gospodarcze — ptytki
ceramiczne typu gres, klasa scieralnosci min. VIl klasie MOHSA, klejone do podtoza klejem
elastycznym , spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, dla

natryskéw nalezy wykonaé¢ odptywy liniowe i spadki kopertowe, ptytki kolor ciemnoszary
Cersanit Colin Grey 59,8x59,8 cm;




Strop

- strop stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwg izolacji termicznej — wetna
mineralna o gr. 25cm o wspotczynniku przenikania ciepta A 5=0,035W/mK  utozona
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi modutu zgodnie z rysunkami przekroju

- dodatkowo po obwodzie nalezy dotozy¢ dodatkowy pas o szerokosci 30cm i grubosci 10
cm z wetny mineralnej poprawiajgcy izolacje przy murtacie

Dach

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 20°
- konstrukcja zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

- pokrycie z blachy Iron Click kolor antracyt

Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

- blacha stalowa powlekanej gr.0,5 mm w kolorze grafitowym;
- rynny wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi

- rury spustowe wyposazone w rewizje z kratkg

Ptotki przeciwsSniegowe
- z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym = dtugosc¢ 250 cm

Sufity

- zastosowaC obnizenie obudowujgce przestrzen instalacyjng w postaci sufitow
podwieszanych, systemowych G-K , rozbieranych o module 60x60 cm Bolera firmy Owa;

- w pomieszczeniach ,, mokrych” zastosowac ptyty G-K wodoodporne Bolera C firmy Owa;

- parametry techniczne sufitbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- nosnos¢ systemu musi uwzgledni¢ obcigzenia elementami instalacji montowanych na
suficie takimi jak lampy kamery, ognioodporny, gr. 16mm na ruszcie stalowym o
wspotczynniku pochfaniania dzwieku min. o =0,55, odporny na wilgotnos¢ wzgledng
100% , odpornos$¢ na uszkodzenia, czyszczenie , szorowanie, powierzchnia odporna na
rozwoj bakterii, grzybow i plesni: kolor biaty;

Stolarka okienna

a) zewnetrzna:

- stolarka okienna w kolorze grafitowym
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- profile PCV; antywlamaniowe dwudzielne w poziomie ( wymiar zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki ) , cze$¢ gérna rozwierno — uchylna, czesé dolna nieotwierana
- klamki metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym,;
- okna typowe 5-komorowe, trzyszybowe o wspoétczynniku izolacji cieplnej Uk( max) =
0,7W/m?K dla szyby i Uk(max) = 0,9 W/m?K dla catego zestawu okiennego;
- okna nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami technicznymi w zakresie
wspotczynnika K konstrukciji okna;
- okna standardowe;
- szyby zespolone bezpieczne w klasie co najmniej P2 oraz RC-2;
- szyby nieskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storicem ( przeciwstoneczne ),
0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min 50%.

b) wewnetrzne:

- okienko podawcze o profilu z PCV z pojemnikiem przesuwnym;

- szyba antywtamaniowa w klasie min. P4;

- przesuwane gora-doét z ryglowaniem zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej
- mozliwos¢ wielopoziomowego blokowania otwierania

- blat z postformingu gr. 38mm podajnik umiejscowiony na blacie

Parapety

a) parapety wewnetrzne

- z konglomeratu gr. 3cm,

- zaoblony

- wpuszczony w $ciane 3cm
- wystajgcy 4cm, kolor grafit

b) parapety zewnetrzne

- stalowe, wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,75mm

- zabezpieczone wielokrotnie przed korozjg a nastepnie powlekane lakierami poliestrowymi
odpornymi na warunki atmosferyczne

- parapet w kolorze grafitowym

Stolarka drzwiowa



a) stolarka zewnetrzna

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

- drzwi do wiatrotapu przeszklone szklem bezpiecznym w klasie min. P4 oraz RC2

- drzwi 0 wspotczynniku izolacji cieplnej Uk(max) = 1,3 W/m?K

- wyposazone w system kontroli dostepu SKD

- kolor grafitowym

- przy wszystkich drzwiach zamontowac tabliczki informacyjne ( uktad graficzny i kolorystyke
ustali¢ z Inwestorem — rekomendowane odcienie szarosci i bieli )

b) stolarka wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne w ciggach korytarzowych aluminiowe przeszklone, do strefy zamknietej
oraz ograniczonego dostepu wyposazone w SKD

- do pomieszczen biurowych, sanitariatow, szatni i socjalnych petne o konstrukcji z klejonki
drewna iglastego z wypetnieniem wktadem stabilizujgcym piyte wzmocnione ramiakiem
Portla CPL 1.1

- skrzydto drzwiowe pokryte okleing o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym

- o8cieznice regulowane o statej szerokosci

- drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym Divi Fit

- drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta

- drzwi do tazienek i pomieszczen sanitarnych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,8m i wysokos¢ 2m w Swietle oscieznicy, a w
dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? lub podciecie dla
doptywu powietrza

- drzwi do pomieszczenia pompy i suszarni petne stalowej

- do strefy zamknietej wewnatrz budynku kolor grafitowy

- do serwerowni wzmocnione klasy min. RC-3 z atestem IMP wyposazona w system SKD
Porta Extreme, drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym Porta
Safe

- drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych —
na skrzydle czynnym, waskie skrzydio bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe
przyblokowanie w pozycji otwartej, pozostate bez samozamykaczy

- przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej przeszklone szkiem
ognioodpornym; powinny posiadac stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB

- drzwi z holu wejsciowego do komunikacji strefy zakmknietej aluminiowe przeszklone
szklem o odporno$ci ogniowej z atestem Zaktadu Badann Ogniowych ITP, rama w kolorze
grafitowym , drzwi wyposazone w system SKD

Narozniki ochronne , listwy $cienne

- narozniki PVC ptaskie Corner Acramit szerokosci 50x50mm, kolor szary firmy Acramit nr 53
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- listwy scienne PVC o szerokosci 30 cm, dot listwy na wys 80cm nad posadzka, listwy
Acramit Optima Wall Guard firmy Acramit kolor szary nr 53

- drzwiczki rewizyjne do zawordw, mieszaczy, elementéw instalacji wentylacji mechanicznej
itp. stalowe malowane proszkowo z zamkiem, zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji

Tablica urzedowa i informacyjna oraz Godto Polskie owalne
- zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 grudnia

1955 r. w sprawie tablic i pieczeci urzedowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316)

- zgodnie z wzorem okreslonym W Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021
r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych ( Dz. U. 2021 poz. 953);

- tablica i godto umieszczone przy gtéwnym wejsciu do budynku

- tres¢ tablicy :

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Gorze
Posterunek Policji w Janowicach Wielkich



Godto Polskie

Zadaszenie nad wejsciem

- zadaszenie systemowe szklane z odciggami

- kwadratowe ptytki montazowe

- wysieg tafli 130 cm, dtugos¢ 275 cm oraz 472 x130
- pochylenie od fasady

Opaska wokét budynku

- szerokosci 50 cm z otoczakow
- opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku od budynku
Nalezy doktadnie wypoziomowacé grunt terenu pod opaske Jest to zabieg niezbedny,

11



gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglgda bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ widknine wokét catego budynku na wymagang szerokos¢ opaski ok. 50 cm.

W miejscu ztgczen, dwa pasy wiokniny muszg nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie

to pojawianiu sie chwastéw w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
ukfadania wtékniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakry¢
powierzchnie kamieniami, jedli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac kamienie (np. otoczaki) w taki sposdb, by cata powierzchnia wtdkniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakow, aby catkowicie pokryta wtoknine

(bez przeswitéw), powinna mie¢ grubosé od 5 do 10 cm.

Nawierzchnie utwardzone
- cigg pieszo jezdny o szerokosci co najmniej 6,0 m i petnigcy rowniez funkcje drogi
pozarowej

- dojscia ( chodniki ) : z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo -
cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym

- na przecieciach ciggdéw przeznaczanych dla ruchu oséb niepetnosprawnych nalezy
obnizy¢ krawezniki dla zapewnienia podjazdu 0sob poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim

12

- dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te” gr. 8 cm ( 0 parametrach

jak dla drogi pozarowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz droég pozarowych.) na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie
pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na

gruncie nosnym przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowej), kolor szary;
- jako krawezniki drég wewnetrznych zastosowac kostke typu , Te-Te” brzegowg, kolor
szary

20 cm 10 cm

20 cm

16 cm
16 cm
16 cm

- linie oddzielajgce stanowiska postojowe wyznaczy¢ uktadem kostki typu , Te-Ye” w
kolorze grafitowym uktadanym w ciggu (bez przerwy)
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- stanowisko postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznaczy¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami;

- stanowiska do tadowania pojazdéw elektrycznych oznaczy¢ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami

- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m

- 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6 m x 5,0 m

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
wg PN-ISO 9836:2022
BUDYNEK BIUROWY

a) kubatura brutto 880,54 m?
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy.............................. 180 m?
Powierzchnia catkowita.............c.c.cceeeniennnen. 180 m?
w tym
[oF2] 4 (=Y 180 m?
Powierzchnianetto................................... 150,30 m?
w tym
powierzchnia uzytkowania....... 112,69 m?
powierzchnia ruchu................. 22,74 m?
powierzchnia ustugowo-tech....... 14,87 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

PARTER

Powierzchnia netto klasyfikacja

NR nazwa pomieszczenia 5 ; .
[m9] powierzchni

0.1 SALA WEJSCIOWA 10,38 uzytkowa
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0.2 wC 5,77 uzytkowa

0.3 | POM. PRZYJEC INTERESANTOW 9,01 uzytkowa

0.4 BIURO 1-0S. 10,09 uzytkowa

0.5 BIURO KIEROWNIKA 14,91 uzytkowa

0.6 KORYTARZ 22,74 ruchu

0.7 BIURO 2-0S. 13,98 uzytkowa

0.8 BIURO 3-0S. 20,01 uzytkowa

0.9 SERWEROWNIA 5,68 ustugowo-techniczna

0.10 | POM. POMPY CIEPLA | SUSZARNIA 4,64 ustugowo-techniczna

0.11 POKOJ SOCJALNY 6,67 uzytkowa

0.12| SZATNIA MESKA Z SANITARIATEM 13,81 uzytkowa

0.13 | SZATNIA DAMSKA Z SANITARIATEM 8,06 uzytkowa

0.14 POM. GOSPODARCZE 4,55 ustugowo-techniczna
POW. RAZEM [m?] 150,3

BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY

a) kubatura brutto 613,07 m®
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy.............................. 140,06 m?
Powierzchnia catkowita............c.cccevievinnnaen, 140,06 m?
w tym
PAMer. ... 140,06 m?
Powierzchnianetto................................... 121,70 m?
w tym
powierzchnia uzytkowania.......... 121,70 m?
powierzchnia ruchu................... 0m?
powierzchnia ustugowo-tech....... 0 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

PARTER
nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto [m?] klasyfikacja powierzchni
GARAZ 1 23,65 uzytkowa
GARAZ 2 23,65 uzytkowa
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MAGAZYN 36,78 uzytkowa
WIATA 37,62 uzytkowa
POW. RAZEM [m?] 121,7

c) pozostate wymiary:

Budynek biurowy:

- wysokosc¢ 5,88 m

- dlugosé - 15 m

- szerokos¢ 12 m

Budynek garazowo-magazynowy:

- wysoko$¢ 5,19 m

- dtugos¢ — 14,75 m

- szerokos¢ 12,75 m

Maszt teleinformatyczny:

- wysoko$¢ 30 m

- dlugos¢ odciggow 15 m

d) liczba kondygnaciji

- | kondygnacja nadziemna

e) inne dane niz wskazane w lit . a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- w najblizszym otoczeniu projektowanych budynkéw nie znajdujg sie inne zabudowania

- zewnetrzny projektowany hydrant oddalony od projektowanego budynku komisariatu Policji
0 7,39m a od budynku garazowo-magazynowego o 15.9m

z

Swiadectwo charakterystyki energetycznej
Opracowanie w czesci branzy sanitarne;.

Kolorystyka:
opisy kolorow rozpatrywac razem z rysunkiem kolorystyki:

- kolor jasny szary NCS-S-1000N (RAL 9018)

- kolor szary NCS-S-2500N (RAL 9006)

- kolor grafitowy NCS-S-7502B (RAL 7021 LUB 7024)

uwaga: uktad boniowania na ptaszczyznach w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem elewacji,
listwy do boniowania o szerokosci 10mm

- blacha perforowana w kolorze szarym

- stolarka okienna i drzwiowa kolor grafitowy ( RAL 7024 )

- wrota garazowe kolor grafitowy ( RAL 7024 )

- kominy obrébka z blachy w kolorze pokrycia dachu ( RAL 7024 )

- parapety zewnetrzne kolor grafitowy ( RAL 7024 )

Wykonczenie sScian i podtég:
- glazura na petng wysoko$¢ w sanitariatach
- glazura do wysokosci 1.5 m w pomieszczeniu socjalnym oraz fartuchy przy umywalkach i
zlewozmywakach ( sciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci co najmniej
1,50 m i szerokosci 0,60 m poza obrys urzgdzenia )
- wykonczenie $cian wewnetrznych (za wyjatkiem sanitariatéw, pom. socjalnych):
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powierzchnia gtadka, odporna na zmywanie, wykohczona farbg emulsyjng lateksowg a w
ciggach komunikacyjnych i poczekalni lamperia z tynku zywicznego drobnoziarnistego na
wys. 1,6 m.

- wykonhczenie posadzek w biurach, salach i na ciggach komunikacyjnych - wykfadzina
homogeniczna PVC, klasa $cieralnoéci T (lub rozwigzanie rownowazne), cokoty wys. ok. 10
cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki
samopoziomujgce;j

- posadzka w pomieszczeniach sanitariatow i fazienek — ptytki ceramiczne typu gres, klasa
min. VII, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- dla natryskow w fazienkach nalezy wykonac odptywy liniowe i spadki kopertowe w obrysie
90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki

- posadzka w pomieszczeniu technicznym i serwerowni wyktadzina PVC
antyelektrostatyczna, klasa $cieralnosci T (lub rozwigzanie rownowazne) z wywinieciem na
cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci
wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia
oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin,
itp.)

- w kazdym pomieszczeniu gdzie zlokalizowane sg odwodnienia liniowe bgdz wpusty w
posadzce nalezy wykonac¢ spadki w posadzce zapewniajgce prawidiowy odptyw wody

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne o ktérych mowa w np. Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;

Budynek parterowy jest przystosowany i dostepny dla oséb niepethosprawnych.
Pomieszczenia projektowanego budynku sg udostepnione dla oséb niepetnosprawnych bez
barier architektonicznych. Wielkos¢ otworéw drzwiowych oraz brak progéw umozliwia
swobodne poruszanie sie 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowg. Pom. sanitarne jest
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach przystosowania dla oséb niepetnosprawnych trzeba uwzgledni¢ potrzeby
i mozliwosci:

- 0s6b na wozkach inwalidzkich,

- 0sOb niewidomych i stabowidzgcych, niedostyszacych,

- Z niepetnosprawnoscig intelektualng,

- 0s0b starszych,

- kobiet w cigzy,

- 0sOb otytych,

- 0s0Ob niskich lub bardzo wysokich,

- 0s0b z czasowymi ograniczeniami mobilno$ci - np. z urazami konczyn poruszajgce sie
przy pomocy balkonikéw lub kul.

Parametry drzwi
Szerokosc¢ drzwi prowadzgcych do toalety dla os6b z niepetnosprawnoscig nie moze

by¢ mniejsza niz 90 cm. Drzwi te nie mogg mie¢ progdéw. Oprocz zwyktej klamki dobrg
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praktykg jest zaprojektowanie po obu stronach drzwi poziomego pochwytu, ktory utatwi
osobie poruszajgcej sie na wozku otwarcie drzwi. W drzwiach do toalet zazwyczaj
stosowane sg samozamykacze. Zeby osoba z niepetnosprawnoscig ruchu mogta swobodnie
dosta¢ sie do pomieszczenia, samozamykacz nie moze stawia¢ zbyt duzego oporu. Sita
potrzebna do otwarcia drzwi nie powinna przekracza¢ 25 N. Korzystnym rozwigzaniem jest
zastosowanie samozamykaczy z opdOznieniem zamykania, ktére zapewnig uzytkownikowi
czas na spokojne wejscie do toalety.

Zalecenia dot. drzwi:

- wejscie do toalety powinno byé oznaczone za pomocg piktograméw na scianach oraz
informacjg w alfabecie Braille’a,

- reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity przekraczajgcej
60 N,

- zaleca sie, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge.

Zamek

Dla oséb z niepetnosprawnoscig konczyn goérnych duze znaczenie ma ksztatt uchwytu
zamka, pozwalajgcego zamkngc toalete od $rodka. Korzystne jest stosowanie zamkéw
z uchwytem w ksztatcie matej klamki lub szerokich i ptaskich. Niedopuszczalne jest
stosowanie uchwytéw okragtych lub bardzo matych

Wiaczniki Swiatta:
- powinny sie znajdowac¢ na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,

- w odlegtosci min. 60 cm od naroznika Scian,

- oSwietlenie wtgczane za pomocg czujnika ruchu lub obecnosci — czujnik obecnosci jest
korzystniejszy, poniewaz Swiatto nie gadnie, nawet jezeli osoba korzystajgca z toalety
przez diuzszy czas pozostaje bez ruchu,

- state oswietlenie, np. sterowane za pomocg BMS.

Wieszaki:
- zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaz - przynajmniej jeden na
wysokosci ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 110 cm

Przestrzeh manewrowa
Przy misce ustepowej nalezy zapewnic przestrzenn manewrowg o wymiarach min. 150 x
150 cm.

Wysokos$¢ miski ustepowej
Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) w toaletach przystosowanych

do potrzeb oséb niepetnosprawnych powinna wynosi¢ 42—47 cm

Porecze
Rdzen z rury stalowej ocynkowanej gr 3mm z powtokg winylowg gr 3 mm, mocowania

zakryte, pochwyt fi 33 mm - miekkie, ciepte w dotyku, antyposlizgowe.
Porecze powinny zosta¢ umieszczone w sposéb pokazany na ilustracji.
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Jezeli wolna przestrzen zostanie zapewniona z obu stron muszli, obie porecze powinny
by¢ podnoszone.

Wazne jest rowniez poprawne zamocowanie poreczy do $ciany. Porecz musi by¢

w stanie przenie$¢ obcigzenia dynamiczne ze strony osoby przesiadajgcej sie z wozka na
muszle, dlatego np. w przypadku scian wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych konieczne
jest zainstalowanie w Scianie stelazy zapewniajgcych poreczom wtasciwg stabilnosc.

Sptuczka
- uruchamianie sptuczki moze odbywac sie automatycznie lub recznie

- przycisk nalezy umiesci¢ na wysokosci nieprzekraczajgcej 110 cm od posadzki.
- nie moze by¢ to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi

Podajnik papieru toaletowego

- podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie:

- na wysokosci 60—70 cm od posadzki,

- w odlegtosci 70-90 cm od tylnej Sciany toalety w okolicy przedniej krawedzi miski
ustepowe.

Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajgcej z muszli.

Pojemnik na papier toaletowy nalezy umiescic blisko przedniej krawedzi muszli
ustepowej, zeby osoba korzystajgca z toalety nie musiata siega¢ do tylu — w przypadku oséb
Z niepetnosprawnoscig ruchu obrdcenie ciata moze byé niemozliwe. Jezeli 0$ muszli jest
oddalona od najblizszej sciany o wiecej niz 50 cm, papier powinien by¢é umieszczony na
specjalnym uchwycie zainstalowanym w przedniej czesci poreczy

Umywalki
- gorna krawedz umywalki musi znajdowac¢ sie na wysokosci 75—-85 cm. Montaz blisko gornej

granicy pozwoli zapewni¢ wiekszg przestrzen pod umywalkg, co bedzie korzystne dla osob
wysokich lub poruszajgcych sie na duzych wozkach. Umywalka umieszczona nizej bedzie
wygodniejsza dla ludzi o niskim wzroscie lub korzystajgcych z wézkdéw z nisko
umieszczonym siedziskiem

- jednoczes$nie przestrzen pod umywalkg nie moze by¢ mniejsza niz 65—70 cm

- podumywalkg nie wolno ustawia¢ szafek lub montowac przeptywowych podgrzewaczy
wody

- umywalka nie moze by¢ tez ustawiana na postumencie lub potpostumencie, gdyz osoba
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poruszajgca sie na wbézku nie bedzie w stanie z niej skorzysta
- dobrg praktykg jest instalowanie syfonu podtynkowego, ktéry zajmuje mniej miejsca pod
umywalkg
- gtebokos¢ umywalki musi miesci¢ sie w granicach 35-60 cm (zalecane 40-60 cm), dzieki
czemu osoba poruszajgca sie na wozku bedzie mogta schowaé kolana pod urzgdzeniem
- wszystkie wymagania dotyczgce umywalek spetniajg umywalki oznaczone przez
producentdéw jako przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscig, ale mozliwe jest takze
odpowiednie dobranie zwyktej umywalki
- dla oséb z niepetnosprawnoscig konczyn gornych istotny jest réwniez wtasciwy dobor
baterii. Dopuszczalne jest stosowanie baterii obstugiwanych za pomocg dzwigni lub
fotokomorki
- obu przypadkach odlegtos¢ dzwigni lub czujnika od przedniej krawedzi umywalki nie moze
by¢ wieksza niz 30 cm, a odlegtos¢ baterii od tej samej krawedzi nie moze by¢ mniejsza niz
20 cm.
- uzyskanie takiego parametru mozliwe jest m.in. dzieki zastosowaniu kranéw z wydtuzong
dzwignig
- nie wolno natomiast instalowa¢ baterii obstugiwanych za pomocag kurkdéw, poniewaz
korzystanie z nich przez osobe z niepetnosprawnoscig konczyn gornych moze okazacé sie
niemozliwe

Przestrzen manewrowa

- przed umywalkg nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 cm, umozliwiajgca
ustawienie wozka, nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka
- przestrzen manewrowa w toalecie przystosowanej dla osob niepetnosprawnych nalezy
zapewni¢ dojazd wdzkiem inwalidzkim do wszystkich dostepnych urzadzen, a oprécz
wymaganych dla kazdego z urzadzen przestrzeni manewrowych, przestrzen manewrowg o
wymiarach 150x150 cm (kwadratowa). Przestrzenie manewrowe przy poszczegoélnych
urzgdzeniach oraz dodatkowa przestrzeh manewrowa 150x150 cm mogg sie naktadaé

- dla osoby poruszajgcej sie na wozku, oprécz wielkosci pola manewrowego, wazne sg
réwniez inne parametry toalety, m.in. odpowiednie umieszczenie muszli oraz umywalki.
Przyjmuje sie, ze przestrzen zajmowana przez osobe poruszajgca sie ha wézku moze
dochodzi¢ do 80 x 130 cm. Przestrzen takg nalezy przewidzie¢ przed umywalka. Obok
muszli konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zapasu, dlatego szerokosé wolnej
przestrzeni nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm. Projektujac przestrzen obok muszli
ustepowej, nalezy przewidzie¢ przynajmniej mozliwos¢ wykonania transferu bocznego i
diagonalnego. Ponadto powigkszenie wolnej przestrzeni obok muszli ustepowej z 90 cm
do 120 cm zwieksza liczbe 0s6b poruszajgcych sie na wozku, ktére bedg w stanie
skorzystac z toalety z 60% do 90%

Bezpieczenstwo

- podigczenie cieptej wody nalezy izolowaé termicznie lub umiesci¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy kontakt z nim

- pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie

Baterie
- baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignia, przyciskiem lub automatycznie

- nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow

Lustro
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- dolng krawedz lustra nalezy umieszczac nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki
- lustro powinno mie¢ mozliwosé regulacji w osi poziomej

11) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu
Zastosowane przepisy i zrédta wiedzy techniczne;j:

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. O zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.18.03.2020 poz 471) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j Dz. U.
2019r., poz. 1065) [3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) [5] Rozporzadzenie MSW i A - uzgadnianie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.2021.1722 z dnia 2021.09.17 [6] PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. [7] PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. [8]
PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych [9] PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw
budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na
ogien

Spetnienie wymaganh rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

a) ogdlna charakterystyka budynku

- powierzchnia zabudowy cato$¢ - Pz = 320,06m?
w tym budynek biurowy — 180,00m?
w tym budynek garazowo- magazynowy — 140,06m?

- powierzchnia pomieszczen netto — budynek biurowy - Preto = 150,30 m?
- powierzchnia pomieszczen netto — budynek garazowo- magazynowy - Preto = 121,70 m?

- kubatura budynek biurowy V = 880,54 m*
- kubatura budynek garazowo- magazynowy V=613,07 m®
- wysoko$¢ budynku biurowego Hmax= 5,88 m

- wysoko$¢ budynku garazowo- magazynowego Hmax= 5,19 m

- liczba kondygnacji w projektowanych budynkach: nadziemnych - 1, podziemnych - 0
- budynki zalicza sie do budynkéw niskich (N)

b) odlegto$é od granicy dzialki i obiektow sasiednich
odlegto$¢ budynku biurowego od granicy dziatki wlasnej:

- od zachodniej min. 17,68m do granicy dziatki nr 878/1

- od strony potudniowej min. 6,25 m do granicy dziatki nr 71
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- od strony wschodniej min.35,79m od granicy dziatki nr 877/2
- od strony pétnocnej min. 4,51 m do granicy dziatki drogowej
- od strony potudniowej min. 25,0 m do granicy dziatki nr 71

odlegtosé budynku garazowo-magazynowego od granicy dziatki wiasnej:
- od zachodniej min. 30,53m do granicy dziatki drogowe]

- od strony wschodniej min.19,37m od granicy dziatki nr 877/2

- od strony pétnocnej min. 17,0 m do granicy dziatki nr 878/1

- od strony potudniowej min. 6,25 m do granicy dziatki nr 71

odlegto$¢ od granicy innych budynkow:
- najblizsza zabudowa zlokalizowana na dziatce nr 878/2 w odlegtosci ok. 75m od granicy

dziatki inwestycji

c) charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen:

kategoria zagrozenia ludzi:

- budynek biurowy — ZL 1ll

- budynek garazowo-magazynowy - PM

ilos¢ os6b:

- w budynku biurowym przewiduje sie zatrudnienie dla 8 oséb

- drzwi wejsciowe w budynku otwierane na zewnatrz

- nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych moze przebywacé jednoczesnie wiecej niz 50 osob,
w zwigzku z czym drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nie muszg otwierac
sie na zewnatrz pomieszczeh

- drzwi na drodze komunikacyjnej otwierane zgodnie z oznaczeniami na rzutach

informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego stref:

- ZL lll, nie okresla sie

-PM, Q =500 [MJ/m2]

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- brak zagrozenia wybuchem

e) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- ZL Il , niski - klasa odpornosci pozarowej ,D”
- PM, niski - klasa odpornoéci pozarowe;j ,E”

klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku biurowego :
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

- stropy — R E | 30,
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- Sciana zewnetrzna — E 1 30,
- Sciany wewnetrzne — bez wymagan
- Sciany obudowy wewnetrznych drog ewakuacyjnych - EI15
- Sciana wewnetrzna — bez wymagan
- konstrukcja dachu — bez wymagan
- przekrycie dachu — bez wymagan

klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku garazowo-magazynowego :
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropy — bez wymagan

- Sciana zewnetrzna — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne — bez wymagan
- Sciana wewnetrzna — bez wymagan
- konstrukcja dachu — bez wymagan

- przekrycie dachu — bez wymagan

informacje dodatkowe:

- konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ ze wszystkich stron , proponowane rozwigzanie
peczniejgce farby ognioochronne

- powierzchnia dachu budynku biurowego wynosi 191,55m? (ponizej 800 m? § 219.1 W.T.)

- powierzchnia dachu budynku garazowo-magazynowego wynosi 146,57m? (ponizej 800 m?
§ 219.1 W.T.)

-suma powierzchni dachéw projektowanych budynkéw wynosi 338,12m? (ponizej 800 m? §
219.1 W.T)

- elementu budynku sg nie rozprzestrzeniajgce ognia

- budynek ocieplony wetng mineralng w systemie nie rozprzestrzeniajgcym ognia

uwaga:
- otulina zbrojenia elementéw konstrukcyjnych zelbetowych ma grubosé zapewniajgca

wymagang dla danej klasy odpornosci ogniowej, W przypadku braku mozliwosci spetnienia
wymagan w okreslonych miejscach nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie p.poz. dla
uzyskania koniecznej odpornosci REIl np. przy uzyciu mat wg atestowanego systemu
zabezpieczeh ppoz

f) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

- budynek biurowy obejmuje jedng strefe pozarowg o powierzchni 161,97 m?

- budynek garazowo-magazynowy obejmuje jedng strefe pozarowg o powierzchni 124,76 m?
- projektowane budynki oddalone sg od siebie 0 min: 8,0 m

powierzchnie wewnetrzne:
- powierzchnia budynku biurowego — 161,97 m?
- powierzchnia budynku garazowo-magazynowego — 124,76 m?

zastosowane elementy oddzielen przeciwpozarowych:
w projektowanych budynkach nie wystepujg elementy oddzielenia przeciwpozarowego

g) drogi ewakuacyjne

- szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 1,40 m
- szerokosc¢ gtdwnego wejscia z budynku biurowego na zewnatrz - 1,50 m
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- szerokosc wejscia dla pracownikéow 0,9 m
- korytarze o szerokoéci 1,40m
- drzwi dwuskrzydtowe posiadajgce skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,90 m,
- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego: maksymalna diugosé wynosi 12,85m ( max do 30 m wg
W.T. ), w tym 9,0m po poziomej drodze ewakuacyjnej ( max 20m wg W.T.),
- najdtuzsza dlugosé przejscia ewakuacyjnego w czesci ZL 1ll wynosi 7,98 m
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 15

uwaga:
graficzne wyznaczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego oraz przej$¢ ewakuacyjnych

przedstawione na rysunku rzutu parteru

h) sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Elektroenergetyczna i teletechniczne

PrzejScia kabli i przewodow przez Sciany i stropy dzielgce rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ przeciwogniowo materiatami np. typu Promat lub Hilti do odpornosci przejscia.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W budynku projektowany Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Zgodnie

z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu winien
zapewni¢ wytgczanie doptywu prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w obrebie wiatrotapu wejsciowego
do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotworczego lub UPS, za wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia
na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikow przez wyeliminowanie porazenia prgdem elektrycznym przez

odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

PWP sktada sie z nastepujgcych elementow:

- aparat wykonawczy: rozigcznik z cewka wybijakowg (wyzwalacz wzrostowy),

- urzgdzenie uruchamiajgce: Przycisk z szybkg zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
danego budynku odpowiednio oznakowane,

- sygnalizacja: lampki w kolorze zielonym (zatgczane po otwarciu aparatu
wykonawczego) i czerwonym (stan normainy).

Uktad sterowania PWP zapewnia (z chwilg nacisniecia przycisku) podanie impulsu
230V na zdalny wyzwalacz wzrostowy cewki wybijakowej roztgcznika gtéwnego

i jego otwarcie, co powoduje wytgczenie napiecia w catym budynku. Ponadto na
przyciskach PWP zgasng czerwone diody sygnalizacyjne (obiekt pod napieciem)

i zapalg sie zielone (wytgcznik otwarty, zasilanie obiektu wytgczone). Przyciski
Przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z aparatem wykonawczym potgczyc¢
przewodem typu HDGs PH90. Zastosowa¢ przycisk PWP z sygnalizacjg LED stanu
dziatania, atestowany przez CNBOP (np. typu SPAMEL PWP1-W01-B11-2LED7).



Sprawdzenie poprawnosci dziatania PWP wykona¢ poprzez test funkcjonalny
dziatania z kazdego zdalnego przycisku PWP. Sprawdzi¢ wytgczenie napiecia

oraz poprawno$¢ dziatania diod sygnalizacyjnych na kazdym PWP. Swiecenie diody
czerwonej oznacza stan wytgcznika jako zatgczony, zasilony obiekt jest pod
napieciem. Jest to stan dozoru (normalny). Po zadziataniu przycisku PWP czerwona
dioda powinna zgasngg¢, a zapali¢ sie powinna dioda zielona, co oznacza stan
wytaczenia i brak napiecia w zasilanym obiekcie. Stan taki powinien by¢ widoczny
na kazdym zdalnym przycisku PWP.

Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa
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Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termicznej

wykonanej z wetny skalnej lub na zewnatrz sciany.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas

wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

i) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- budynek wyposazony w oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne

- oSwietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie
posiadajgcych oswietlenia naturalnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172

w szczegolnosci: aby osiggnagé wymagang widoczno$¢ opraw, bedg one
montowane nad wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co
najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drog ewakuacyjnych, beda
oswietlone albo podswietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub
PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych; w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny,
tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, zostang
zabudowane dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia, oprawy
ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN EN 60 598-2-22:2001, bedg zabudowane
przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla
uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg
sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktdre szczegdlnie nalezy oswietli¢
zaliczono:

a) kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

€) miejsca na powierzchni urzgdzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej
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pomocy medycznej,
f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz przy
urzadzeniach stuzgcych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej
osi przy podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej
w pkt. ,e” i ,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze
srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie bedzie wigkszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia
przykrego), minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie
warto$¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie
oswietlenia po 60 s od zatgczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zatgczy
sie w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajéw oswietlenia
elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb
montazu, bedg posiadac¢ odpornos$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio

diugim czasie, zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie
powodujg samoczynnego wytgczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad
IT), urzadzenia beda tak zainstalowane,

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane bedg miaty zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtéwnego

wyltgcznika prgdu. Kazde z urzgdzen ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne
bedzie miato wtasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72 godziny

i wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odtgczeniu zasilania

podstawowego uwzgledniajgcym dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla

awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

j) wyposazenie w gasnice

- budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, typu A, zapewniajac normatyw: jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) przypadajgce na kazde 100m?PM —
tacznie 2 gasnice w budynku biurowym

k) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

hydranty zewnetrzne

- dla budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co
najmniej 10 dm®s z hydrantéw nadziemnych DN 80 z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci
nie przekraczajgcej 75m od budynku

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz
przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m

Wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu



26
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.
Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan
wymaganych wydajnosci i cisnien istniejgcego zrodta wody wykorzystywanego do
celow przeciwpozarowych. W przypadku niewystarczajgcej wydajnosci nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, majgce na celu uzupetnienie
wymaganych wydajnosci.

hydranty wewnetrzne
nie wymagane

droga pozarowa

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do budynku nalezgcego do grupy wysokosci: niskie
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL IV
lub ZL V nie jest wymagany dojazd pozarowy

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynki zawierajgce strefe pozarowg produkcyjng
lub magazynowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchnie nie
przekraczajgcg 20 000 m?nie jest wymagany dojazd pozarowy

1) wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw

i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku

Zz powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PNEN
13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D
indeksem s1. W/w wymagania dotyczg rowniez mebli stanowigcych wyposazenie
drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki
podiogowe powinny posiadac¢ klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementdéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
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Z kryteriow:
1) ti4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetyczne; :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby

spetnialy one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegolnych.

Przewody zasilajgce rozdzielnice pozarowg, nalezy przytgczaé sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (po stronie zasilania instalacji wytgcznika
pozarowego) aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalne;j
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

W przypadku projektowania ogniw fotowoltaicznych na budynku, warunki
wykonania wedtug odrebnego opracowania, ktére wymaga odrebnego
zaopiniowania rozwigzah w zakresie zgodnosci z wymaganymi ochrony
przeciwpozarowe;j.

Instalacje i urzgdzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzgdzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas
eksploatacji mogg wytwarza¢ sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale
wystarczajgcym do zapalenia wystepujgcych materiatéw palnych, powinny byé
wyposazone

w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony
przed elektrycznoscig statyczna.

Ogrzewczej : c.0., z pompy ciepta.

Wentylacyjnej:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

1) wymagania ogoélne

- budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg [4];

- dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego;
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- wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze lub inne urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji);
- bedgce na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, o$wietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne;
- stosowanie w budynku materialy i elementy budowlane powinny spetniac wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw
na ogien zewnetrzny.

m) informacje dodatkowe:

- powierzchnia dachu budynku wynosi ponizej 800 m2 ( § 219.1 W.T.)

- klasa reakcji na ogieh wszystkich elementéw sciany zewnetrznej - NRO

- budynek ocieplony wetng skalng w systemie nie rozprzestrzeniajgcym ognia

- obudowa poziomach drég ewakuacyjny dotyczy rowniez sufitu podwieszanego . Zgodnie z
derektywg Uni europejskiej CPR - Instalacje elektryczng prowadzong na drogach
ewakuacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction
Products Regulation w skrocie CPR, ktore wymusza badanie wyrobéw pod wzgledem reakgji
na ogien. Jego celem jest podniesienie bezpieczehAstwa budynkow przez stosowanie
przebadanych i sklasyfikowanych przewodow oraz kabli elektrycznych stosowanych do
budowy instalacji elektrycznych

wymagania ogolne

- budynek powinien byé oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4];

- dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

- wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru (z mozliwo$cig recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji);

- bedgce na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornoéci ogniowej, os$wietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne;

- stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w zafgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw
na ogien zewnetrzny

12. Wymagania akustyczne

Wszystkie przegrody budynku musza spetnia¢ minimalne wymagania
akustyczne dla przegréd w projektowanym budynku biurowym
(administracyjnym )

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
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Wymagane wartosci wskaznikéw, w
decybelach
Sciany
Lp. | Rodzaj budynku Funkcje pomieszczenh rozdzielonych Stropy bez' Drzwi
przegrodg drzwi
R’a1 lub , )
Dnrat L Riu lu? R’a1 min
. max Drrar min
min
pokoje do pracy 45 63 35 20 - 25Y
administracyjnej
pokoje do pracy \?VOl::f g_o gégcy
administracyjnej ymagajace] 50 63 45 25 — 30%
koncentracji uwagi,
gabinety dyrektorskie
2) 2)
Budynki — conylarz 35 20
administracyjne 5/0 n:’;e a'o cp;)er_acy 5\/0 rr?i\e a'o gggcy
ymagajace| ymagajace] 50 63 45 25 - 309
koncentrac;ji koncentracji uwagi,
uwagi, gabinety gabinety dyrektorskie
dyrektorskie korytarze 2 2 40 25
ogolnodostepne "
pomieszczenia wszystkie inne 2 2 50 2
. pomieszczenia do pracy
sanitarne

Wymagana wypadkowa
zewnetrznych z oknami

izolacyjnos¢ akustyczna

wilasciwa przyblizona $cian

Przegroda zewnetrzna w
pomieszczeniu

poziomu dzwieku A w decybelach w ciggu

dnia

Minimalny wskaznik oceny wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej
przyblizonej R’z lub R'a1 w decybelach, w zaleznosci od miarodajnego

na zewnatrz budynku

Lp. Rodzaj budynku i
L od 46 do| od 51 od 56 do | od 61 do od 66
' dzien do 45 50 do55 60 65 do70 od 71 do 75
pora dnia d 36 do| od 41 do | od 46 do od 51 od 56 do
o
noc do 35 40 45 50 do55 60 od 61 do 65
Fk’°k°Je do pracy wymagajacej 20 20 23 23 28 33 38
oncentracji uwagi
Budynki administracyjne pokoje do pracy administracyjnej,
pomieszczenia administracyjne w 20 20 20 20 23 28 33
obiektach tymczasowych

12. Projekt techniczny
- 0 ktérym mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,
poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem
robot budowlanych, w szczegdlnosci ij.:
1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestyciji

wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno
— budowlanego,
2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujgcych
przepiséw oraz norm dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza
pozarowedo, instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych oraz budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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13. Uwagi koncowe

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP, szczegdlnie dotyczgcych prac na wysokosci.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania w ramach projektowanej inwestycji
powinny posiada¢ aprobate techniczng — $Swiadectwa dopuszczenia ITB, deklaracje
zgodno$ci z posiadanym aktualnym atestem oraz Swiadectwa charakterystyki zgodnie z
Zatgcznikiem nr Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zastosowany system ocieplenia budynkéw musi spetnia¢ wymagania p.poz.,
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), potwierdzone aprobatg techniczng ITB.

Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow zostaty przyjete jako przyktadowe,
na podstawie ktorych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobér producenta
materialdbw czy urzgdzen zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym
zachowaniu parametréw technicznych analogicznych do parametréw materiatéw i urzadzen
podanych jako przyktadowe.

Opis projektu rozpatrywac¢ tgcznie z catg dokumentacjg budowlang i wykonawcza.

Opracowat:



