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м ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

мл

ω ƻǇǊŀǿŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǿȅǎƻƪƛƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƳƛ ǏǿƛŜǘƭƴȅƳΣ ǎȊȅōƪƛƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ ƻǊŀȊ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŊ ƭǳƳƛƴŀƴŎƧŊ ƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƪƭƻǎȊŀΣ 
ω  ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ǊŀƳƪŀ Ȋ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ǿ ƪƻƭƻǊȊŜ ōƛŀƱȅƳΣ
ω  ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ 
ω  ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ ос ²Σ
ω  ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ понл ƭƳΣ
ω  ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω  ƳƻƴǘŀȍΥ ǿ ǎǳŦƛǘŀŎƘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅŎƘ сллȄслл ƻ ǿƛŘƻŎȊƴŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴƻǏƴŜƧ ƻǊŀȊ DκY  Řƻ ǿŜǊǎƛ сллȄсллΣ
ω  ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω  ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ  
ω  ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtппΣ
ω  ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω  ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ ҔррлллƘΣ 
ω  ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ atwaΣ 

н ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

р

ω ƻǇǊŀǿŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǿȅǎƻƪƛƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƳƛ ǏǿƛŜǘƭƴȅƳΣ ǎȊȅōƪƛƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ ƻǊŀȊ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŊ ƭǳƳƛƴŀƴŎƧŊ ƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƪƭƻǎȊŀΣ 
ω  ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ǊŀƳƪŀ Ȋ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ǿ ƪƻƭƻǊȊŜ ōƛŀƱȅƳΣ
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ 
ω  ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ ос ²Σ
ω  ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ понл ƭƳΣ
ω  ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǿ ǎǳŦƛǘŀŎƘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅŎƘ сллȄслл ƻ ǿƛŘƻŎȊƴŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴƻǏƴŜƧ ƻǊŀȊ DκY  Řƻ ǿŜǊǎƛ сллȄсллΣ
ω  ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω  ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ  
ω  ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtппΣ
ω  ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω  ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ ҔррлллƘΣ 
ω  ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ atwaΣ 

о ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

п

ω ƴƻǿƻŎȊŜǎƴŀ ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŀ ǇƻŘ ȋǊƽŘƱŀ [95 ƻ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ǏǿƛŜǘƭƴŜƧΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƭŀŎƘȅ ǎǘŀƭƻǿŜƧ Ƴŀƭƻǿŀƴŀ ŜƭŜƪǘǊƻǎǘŀǘȅŎȊƴƛŜΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǿ ǎǳŦƛǘŀŎƘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅŎƘ DκYΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол±Σ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ ол²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ осул ƭƳΣ 
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ плллYΣ 
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ
ω ȊŀƪǊŜǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǇǊŀŎȅΥ πмрϲ/ΦΦΦплϲ/Σ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtплΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ Ҕ тнлллƘΣ 
ω ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ atwaΣ

п ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

м

ω ƻǇǊŀǿŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǿȅǎƻƪƛƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƳƛ ǏǿƛŜǘƭƴȅƳƛΣ ǎȊȅōƪƛƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ ƛ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŊ ƭǳƳƛƴŀŎƧŊ ƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƪƭƻǎȊŀΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳǿŀ Ȋ ōƭŀŎƘȅ ǎǘŀƭƻǿŜƧ ƳŀƭƻǿŀƴŜƧ ŜƭŜƪǘǊƻǎǘŀǘȅŎȊƴƛŜΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǿ ǎǳŦƛǘŀŎƘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅŎƘ сллȄслл ƻ ǿƛŘƻŎȊƴŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴƻǏƴŜƧΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ оу ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ ппсл ƭƳΣ
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtплΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ Ҕ тнлллƘΣ 
ω ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ ht![Σ 

р ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

п

ω ƻǇǊŀǿŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǿȅǎƻƪƛƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊŀƳƛ ǏǿƛŜǘƭƴȅƳƛΣ ǎȊȅōƪƛƳ ƳƻƴǘŀȍŜƳ ƛ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŊ ƭǳƳƛƴŀŎƧŊ ƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƪƭƻǎȊŀΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳǿŀ Ȋ ōƭŀŎƘȅ ǎǘŀƭƻǿŜƧ ƳŀƭƻǿŀƴŜƧ ŜƭŜƪǘǊƻǎǘŀǘȅŎȊƴƛŜΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǿ ǎǳŦƛǘŀŎƘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅŎƘ сллȄслл ƻ ǿƛŘƻŎȊƴŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴƻǏƴŜƧΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ нп ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ ппсл ƭƳΣ
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtплΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ Ҕ тнлллƘΣ 
ω ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ ht![Σ 

с ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

у

ω ƻǇǊŀǿŀ ƘŜǊƳŜǘȅŎȊƴŀ ƴŀ ȋǊƽŘƱŀ [95Σ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ǇƻŘǎǘŀǿŀ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳ t/ ƻŘǇƻǊƴŜƎƻ ƴŀ ǳŘŜǊȊŜƴƛŜΤ ƪƭƻǎȊ ƳƭŜŎȊƴȅΣ ƻǇǘȅŎȊƴȅ ƻŘǇƻǊƴȅ ƴŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǇǊƻƳƛŜƴƛƻǿŀƴƛŀ 
¦±Σ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ƴŀǎǘǊƻǇƻǿȅ ƭǳō ȊǿƛŜǎȊŀƴȅΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ ну ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ пфмр ƭƳΣ 
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ǎȊŀǊȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtссΣ 
ω ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ǳŘŀǊƻǿŀΥ LYмлΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛΥ LΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ ҔтнлллƘΣ 
ω ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ ht![ 

т ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ

т

ω ƴƻǿƻŎȊŜƴŀ ƛ ǿǎȊŜŎƘǎǘǊƻƴƴŀ ƻǇǊŀǿŀ ǘȅǇ ŘƻǿƴƭƛƎƘǘ ƻǇŀǊǘŀ ƴŀ ƳƻŘǳƭŜ [95Σ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƭŀŎƘȅ ŀƭǳƳƛƴƛƻǿŜƧΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ Řƻ ǿǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ ǿ ǎǳŦƛǘ ǇƻŘǿƛŜǎȊŀƴȅ ƛ DκYΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ нол ±Σ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ мт ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ нпсл ƭƳΣ 
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtппΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ŘƛƻŘ [95Υ Ҕрлллл ƘΣ 
ω ǇǊȊŜǎƱƻƴŀΥ ht![ 



у ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ 

ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ
о

ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƛŀƱŜƎƻ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ Ȋ ǎȊŀǊŜƎƻ ƭǳō ŎȊŀǊƴŜƎƻΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ ƻǇǊŀǿŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΥ ннлπнпл ± !/Σ рлπслIȊΣ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мул ƭƳΣ 
ω ƻǇǘȅƪŀΥ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ ƻǘǿŀǊǘŀΣ
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ плллYΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏΥ рлллл ƘΣ 
ω ŎȊŀǎ ǇƻŘǘǊȊȅƳŀƴƛŀΥ мƘ ƭǳō оƘΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LL ƭǳō LLLΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛΥ LtсрκнлΣ LYлу

ф ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ 

ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ
н

ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƛŀƱŜƎƻ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ Ȋ ǎȊŀǊŜƎƻ ƭǳō ŎȊŀǊƴŜƎƻΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ ƻǇǊŀǿŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΥ ннлπнпл ± !/Σ рлπслIȊΣ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мтр ƭƳΣ 
ω ƻǇǘȅƪŀΥ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ ƻǘǿŀǊǘŀΣ
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ плллYΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏΥ рлллл ƘΣ 
ω ŎȊŀǎ ǇƻŘǘǊȊȅƳŀƴƛŀΥ мƘ ƭǳō оƘΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LL ƭǳō LLLΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛΥ LtнлΣ LYлу

мл ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ 

ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ
о

ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƛŀƱŜƎƻ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ Ȋ ǎȊŀǊŜƎƻ ƭǳō ŎȊŀǊƴŜƎƻΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ ƻǇǊŀǿŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΥ ннлπнпл ± !/Σ рлπслIȊΣ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мул ƭƳΣ 
ω ƻǇǘȅƪŀΥ   ƪƻǊȅǘŀǊȊƻǿŀ όŘǊƻƎŀ ŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŀύΣ 
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ плллYΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏΥ рлллл ƘΣ 
ω ŎȊŀǎ ǇƻŘǘǊȊȅƳŀƴƛŀΥ мƘ ƭǳō оƘΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LL ƭǳō LLLΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛΥ LtнлΣ LYлу

мм ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ 

ŀǿŀǊȅƧƴŜƎƻ
м

ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ōƛŀƱŜƎƻ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ Ȋ ǎȊŀǊŜƎƻ ƭǳō ŎȊŀǊƴŜƎƻΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ 
ω ȊŀǎƛƭŀƴƛŜΥ ƻǇǊŀǿŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΥ ннлπнпл ± !/Σ рлπслIȊΣ
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ н ²Σ
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ олл ƭƳΣ 
ω ƻǇǘȅƪŀΥ  ƪƻǊȅǘŀǊȊƻǿŀ όŘǊƻƎŀ ŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŀύΣ 
ω ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ плллYΣ 
ω ȍȅǿƻǘƴƻǏŏΥ рлллл ƘΣ 
ω ŎȊŀǎ ǇƻŘǘǊȊȅƳŀƴƛŀΥ мƘ ƭǳō оƘΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LL ƭǳō LLLΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛΥ LtнлΣ LYлу

мн ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ 
ŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŜƎƻ

о

ω ƻǇǊŀǿŀ ŀǿŀǊȅƧƴƻπŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŀΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƪƭƻǎȊ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ƴŀǘȅƴƪƻǿȅΣ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtсрΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мнр ƭƳΣ 

мо ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ 
ŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŜƎƻ

м

ω ƻǇǊŀǿŀ ŀǿŀǊȅƧƴƻπŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŀΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƪƭƻǎȊ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ƴŀǘȅƴƪƻǿȅΣ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtсрΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мнр ƭƳΣ 

мп ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ 
ŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŜƎƻ

н

ω ƻǇǊŀǿŀ ŀǿŀǊȅƧƴƻπŜǿŀƪǳŀŎȅƧƴŀΣ 
ω ǿȅƪƻƴŀƴƛŜΥ ƻōǳŘƻǿŀ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ ƪƭƻǎȊ Ȋ ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴǳΣ 
ω ƳƻƴǘŀȍΥ ƴŀǘȅƴƪƻǿȅΣ ǇƻŘǘȅƴƪƻǿȅΣ
ω ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ LtсрΣ 
ω ƪƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴƴƻǏŎƛΥ LLΣ 
ω ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ м ²Σ 
ω ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мнр ƭƳΣ 

мр ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊȅм

ω ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊȅΣ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊƴŀƳƛƻƴƻǿŜΥ нол±Σ 
ω ƳŀȄΦ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜΥ мл!Σ

мс ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊȅ 
ōǊȅȊƎƻǎȊŎȊŜƭƴȅ Ltпп

мн

ω ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊȅΣ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊƴŀƳƛƻƴƻǿŜΥ нол±Σ 
ω ƳŀȄΦ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜΥ мл!Σ
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ Ltпп

мт ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻŘǿƽƧƴȅ 
όǏǿƛŜŎȊƴƛƪƻǿȅύ

с

ω ƱŊŎȊƴƛƪ ǏǿƛŜŎȊƴƛƪƻǿȅΣ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊƴŀƳƛƻƴƻǿŜΥ нол±Σ 
ω ƳŀȄΦ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜΥ мл!Σ
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ Ltнл

му ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όǿŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻŘǿƽƧƴȅ 
όǏǿƛŜŎȊƴƛƪƻǿȅύ Ltпп

н

ω ƱŊŎȊƴƛƪ ǏǿƛŜŎȊƴƛƪƻǿȅΣ 
ω ƪƻƭƻǊΥ ōƛŀƱȅΣ
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊƴŀƳƛƻƴƻǿŜΥ нол±Σ 
ω ƳŀȄΦ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜΥ мл!Σ
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅΥ Ltпп

мф ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όȊŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ

н

ω ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻΣ 
ω Ƴƻƴǘƻǿŀƴŀ ƴŀ ŜƭŜǿŀŎƧƛ ƴŀ ǿȅǎƛťƎƴƛƪǳ [ҐлΣрƳ όлϲύΣ 
ω ǿȅǎƻƪƻǏŏ ƳƻƴǘŀȍǳΥ ƘҐрƳΣ 
ω ƳŀǘŜǊƛŀƱ ƪƻǊǇǳǎǳΥ ǿȅǎƻƪƻŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ ƻŘƭŜǿ ŀƭǳƳƛƴƛƻǿȅ Ƴŀƭƻǿŀƴȅ ǇǊƻǎȊƪƻǿƻ ƴŀ ǿȅōǊŀƴȅ ƪƻƭƻǊ Ȋ ƻƎƽƭƴƻŘƻǎǘťǇƴŜƧ ǇŀƭŜǘȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƪƭƻǎȊŀ ƴŀ ǳŘŜǊȊŜƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΥ LYлфΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ƻǇǘȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ȊŀƪǊŜǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇǊŀŎȅ ƻǇǊŀǿȅΥ ƻŘ πплϲ/ Řƻ Ҍрлϲ/Σ 
ω ƳŀȄΦ Ƴŀǎŀ ƻǇǊŀǿȅΥ пΣф ƪƎΣ 
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΥ ннлπнпл ±Σ 
ω ǊƻŘȊŀƧ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƳƛƴƛƳŀƭƴȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ǇŀƴŜƭǳ [95Υ оплл ƭƳΣ 
ω ǘŜǊƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω  ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ мнΣм ²Σ 
ω  ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мфлл ƭƳΣ



нл ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όȊŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ

н

ω ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻΣ 
ω Ƴƻƴǘƻǿŀƴŀ ƴŀ ŜƭŜǿŀŎƧƛ ƴŀ ǿȅǎƛťƎƴƛƪǳ [ҐлΣрƳ όмлϲύΣ 
ω ǿȅǎƻƪƻǏŏ ƳƻƴǘŀȍǳΥ ƘҐрƳΣ 
ω ƳŀǘŜǊƛŀƱ ƪƻǊǇǳǎǳΥ ǿȅǎƻƪƻŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ ƻŘƭŜǿ ŀƭǳƳƛƴƛƻǿȅ Ƴŀƭƻǿŀƴȅ ǇǊƻǎȊƪƻǿƻ ƴŀ ǿȅōǊŀƴȅ ƪƻƭƻǊ Ȋ ƻƎƽƭƴƻŘƻǎǘťǇƴŜƧ ǇŀƭŜǘȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƪƭƻǎȊŀ ƴŀ ǳŘŜǊȊŜƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΥ LYлфΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ƻǇǘȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ȊŀƪǊŜǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇǊŀŎȅ ƻǇǊŀǿȅΥ ƻŘ πплϲ/ Řƻ Ҍрлϲ/Σ 
ω ƳŀȄΦ Ƴŀǎŀ ƻǇǊŀǿȅΥ пΣф ƪƎΣ 
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΥ ннлπнпл ±Σ 
ω ǊƻŘȊŀƧ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƳƛƴƛƳŀƭƴȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ǇŀƴŜƭǳ [95Υ оплл ƭƳΣ 
ω ǘŜǊƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω  ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ мнΣм ²Σ 
ω  ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ мфлл ƭƳΣ

нм ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όȊŜǿƴťǘǊȊƴŜύ
ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ

п

ω ƻǇǊŀǿŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻΣ 
ω Ƴƻƴǘƻǿŀƴŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ ǎƱǳǇƛŜΣ
ω ǿȅǎƻƪƻǏŏ ƳƻƴǘŀȍǳΥ ƘҐрƳΣ 
ω  ƳƻŎ ƻǇǊŀǿȅΥ мфΣо ²
ω ƪŊǘ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛŀ ƻǇǊŀǿȅΥ лϲΣ
ω ƳŀǘŜǊƛŀƱ ƪƻǊǇǳǎǳΥ ǿȅǎƻƪƻŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ ƻŘƭŜǿ ŀƭǳƳƛƴƛƻǿȅ Ƴŀƭƻǿŀƴȅ ǇǊƻǎȊƪƻǿƻ ƴŀ ǿȅōǊŀƴȅ ƪƻƭƻǊ Ȋ ƻƎƽƭƴƻŘƻǎǘťǇƴŜƧ ǇŀƭŜǘȅΣ 
ω ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƪƭƻǎȊŀ ƴŀ ǳŘŜǊȊŜƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜΥ LYлфΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ƻǇǘȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ƪƻƳƻǊȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΥ LtссΣ 
ω ȊŀƪǊŜǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇǊŀŎȅ ƻǇǊŀǿȅΥ ƻŘ πплϲ/ Řƻ Ҍрлϲ/Σ 
ω ƳŀȄΦ Ƴŀǎŀ ƻǇǊŀǿȅΥ пΣф ƪƎΣ 
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΥ ннлπнпл ±Σ 
ω ǊƻŘȊŀƧ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀΥ [95Σ 
ω ƳƛƴƛƳŀƭƴȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ǇŀƴŜƭǳ [95Υ оплл ƭƳΣ 
ω ǘŜǊƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ōŀǊǿƻǿŀΥ пллл YΣ 
ω  ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǏǿƛŜǘƭƴȅ ƻǇǊŀǿȅΥ оплл ƭƳΣ

ннƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŀ όȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ π ǎƱǳǇύǎƱǳǇ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿȅ п

ω ǎƱǳǇ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿȅ ƻƪǊŊƎƱȅ Ȋ ǇƻŘǎǘŀǿŊΣ 
ω ǿȅǎƻƪƻǏŏ ǎƱǳǇŀΥ рƳΣ 
ω ǏǊŜŘƴƛŎŀ ƎƽǊƴŀΥ слƳƳΣ 
ω ǏǊŜŘƴƛŎȊŀ ŘƻƭƴŀΥ ммрƳƳΣ
ω ǘȅǇ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘǳΥ Ctπм









мн ƴƛǎƪƻǇǊŊŘƻǿŜ ό{{²ƛbύ ȊŀǎƛƭŀŎȊ м

ω  ȊŀǎƛƭŀŎȊ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅ  мн± 5/ ƻ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ƴƛŜǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƻǊŀ ǎƛŜŎƛƻǿŜƎƻΣ 
ω ƱŊŎȊƴŀ ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ ǇǊŊŘƻǿŀ ȊŀǎƛƭŀŎȊŀΥ п!Σ 
ω ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜŎƛǿȊǿŀǊŎƛƻǿŜ ƛ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛƻǿŜΣ 
ω ǳƪƱŀŘ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀ Ȋ ǊŜƎǳƭŀŎƧŊ ǇǊŊŘǳΣ 
ω ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜŘ ǇŜƱƴȅƳ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŜƳ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀΣ 
ω ƻǇǘȅŎȊƴŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧŀ ǎǘŀƴǳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǎƛŜŎƛƻǿŜƎƻΣ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀ ƛ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŀΣ 
ω ŀƪǳǎǘȅŎȊƴŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧŀ ŀǿŀǊƛƛΣ 
ω ǇǊŊŘ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ όǇǊȊŜƱŊŎȊŀƭƴȅύΥ лΣр!κм!Σ 
ω ƪƭŀǎŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŀΥ LLΣ 
ω ƳŀǎŀΥ олсƎΣ 
ω ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΥ нол± !/Σ 
ω ȊŀƪǊŜǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǇǊŀŎȅΥ πмлϲ/ΦΦΦҌррϲ/Σ 
ω ǿȅƳƛŀǊȅ ƻōǳŘƻǿȅΥ ттȄмннȄрф ώƳƳϐ



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1 niskoprądowe 
(CCTV)

kamera kopułkowa wewnętrzna 5

• przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens, 
• czułość: 0.007 lx/F1.6 - tryb kolorowy; 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały, 
• typ obiektywu: stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6, 
• klasa szczelności: IP67, 
• zasilanie: 12V DC, 
• temperatura pracy: -30°C - 60°C

2 niskoprądowe 
(CCTV)

skrzynka podłączeniowa do kamery 5 -

3 niskoprądowe 
(CCTV)

kamera kopułkowa z obiektem 
stałoogniskowym

8

• przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens, 
• czułość: 0.007 lx/F1.6 - tryb kolorowy; 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały, 
• typ obiektywu: stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6, 
• klasa szczelności: IP67, 
• zasilanie: 12V DC, 
• temperatura: -30°C - 60°C

4 niskoprądowe 
(CCTV)

skrzynka podłączeniowa do kamery 8 -

5 niskoprądowe 
(CCTV)

kamera kopułowa zewnętrzna o zmiennej 
ogniskowej

1

• przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", Smart Sens, 
• czułość: 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy; 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały, 
• typ obiektywu: motor-zoom, auto-focus, f=2.8 mm~ 12mm/F1.4, 
• klasa szczelności: IP67, 
• zasilanie: 12V DC, 
• temperatura: -30°C - 60°C

6 niskoprądowe 
(CCTV)

skrzynka podłączeniowa do kamery 1 -

7 niskoprądowe 
(CCTV)

rejestrator sieciowy 16-kanałowy 1

• rejestrator posiada możliwość obsłużenia do 16 kanałów w rozdzielczości 3840x2160 
(wideo+audio), 
• wielkość strumienia: 112 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, 
• zasilanie: 12 V DC 

8 niskoprądowe 
(CCTV)

dysk twardy 2
• pojemność: 8TB, 
• format: 3,5", 
• interfejs: SATA 6Gb

9 niskoprądowe 
(CCTV)

monitor 22" montowany na ścianie w 
serwerowni

2 -

10 niskoprądowe 
(CCTV)

switch POE 16p. RJ45, 4p. SFP 1
• liczba portów LAN: 8szt., 

11 niskoprądowe 
(CCTV)

UPS 1

• zasilacz chroni wrażliwe urządzenia i systemy przed podstawowymiproblemami 
występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty, 
zapady napięcia, przepięcia i zakłócenia harmoniczne, 
• moc wyjściowa pozorna: 1000 VA, 
• moc wyjściowa czynna: 1000 W, 

12 niskoprądowe 
(CCTV)

zestaw szyn montażowych 1 • zestaw szyn montażowych do montażu UPS 

13 niskoprądowe 
(CCTV)

komputer - stacja kliencka z zainstalowanym 
oprogramowaniem zarządzającym

1

• monitorowanie do 42 kanałów, 
• obsługiwanie rozdzielczości do 4000x3000, 
• system operacyjny: microsoft windows 10 pro, 
• masa: 10 kg, 
• zasilanie: 230 V AC, 
• pobór mocy: 700 W

14 niskoprądowe 
(CCTV)

ekstender hdmi+usb 1 • urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego 
wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5e, 6

15 niskoprądowe 
(CCTV)

monitor 43" montowany na ścianie w pom. 
kierownika

1

• jasność: 400 cd/m2, 
• czas reakcji: 5ms, 
• pobór mocy: 102W, 
• powierzchnia matrycy: matowa, 

16 niskoprądowe 
(CCTV)

uchwyt do monitora 1
• uchwyt przeznaczony do zawieszania na ścianie telewizora lub monitora, 
• posiada łatwą regukacje pochylenia panelu w pionie w granicach +/-15° oraz obrotu w 
poziomiena 3 przegubach o 180° każdy

17 niskoprądowe 
(CCTV)

ochronnik przepięciowy 9 • stanowi ochronę urządzeń narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych 

18 niskoprądowe 
(CCTV)

ochronnik przepięciowy 1 • stanowi ochronę urządzeń narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych 

19 niskoprądowe 
(CCTV)

pokrywa do panelu PTU 1 • górna pokrywa dedykwana do zabezpieczenia paneli PTU/PTF przed kurzem i przypadkowym 
mechanicznym uszxkodzeniem modułów zabezpieczających

20 niskoprądowe 
(CCTV)

switch POE 8p. RJ45 - rezerwa sieci własne 
policji

1 • przełącznik sieciowy zarządzalny 8-portowy, 

21 niskoprądowe 
(CCTV)

stacja kliencka 1

• monitorowanie do 42 kanałów, 
• obsługiwanie rozdzielczości do 4000x3000, 
• system operacyjny: microsoft windows 10, 
• masa: 10 kg, 
• zasilanie: 230 V AC, 
• pobór mocy: 700 W

SPIS MATERIAŁÓW - CCTV







Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1 PWP
Rozdzielnica z zabudowanym 
certifikowanym urządzeniem 

sygnalizująco-sterowniczym PWP
1

Rozdzielnica z zabudowanym certyfikowanym urządzeniem sygnalizująco – sterowniczym 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
- Certyfikat CNBOP.
- Rodzaj elementu wykonawczego PWP: rozłącznik;
- Rodzaj wyzwalacza: wzrostowy;
- Napięcie znamionowe wyzwalacza: AC 220-240V ±10% 50Hz;
- Przyłącza szynowe i listwy zaciskowe: zasilanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wyjścia zasilania 
wyłączane przez PWP, wejścia/wyjścia uruchamiające, wejścia/wyjścia komunikacyjno-sygnałowe, wyjścia 
do sygnalizatora, zasilanie potrzeb własnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kontrola i sterowanie 
urządzenia wykonawczego;
- Lampki sygnalizacyjne na elewacji rozdzielnicy: lampka czerwona – zasilanie PWP, lampka czerwona – 
stan dozoru, lampka zielona – stan uruchomienia;
- Klasa środowiskowa: 2 (urządzenia przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku);
- Zakres temperatury pracy od -25oC do +75oC;
- Wymiary: [szerokość 400] x [wysokość obudowy 820 + kieszeń kablowa 250 + fundament 900] x 
[głębokość 285]

2 PWP Urządzenie sygnalizacyjne PWP 1

Urządzenie sygnalizacyjne pełniące funkcję sygnalizacyjną przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
- Znamionowe napięcie zasilania: 230VAC/24VDC;
- Znamionowy prąd pracy: ≥ 20mA;
- Klasa środowiskowa: 3;
- Stopień ochrony zapewniony przez obudowę: IP54;
- Materiał: PCV;

3 PWP Urządzenie uruchamiające PWP 1

Ręczny przycisk uruchamiający PWP z podwójną sygnalizacją LED.
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V;
- Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A;
- Stopień ochrony IP65;
- Dioda zielona – stan uruchomienia, dioda czerwona – stan dozoru.
- Certyfikat CNBOP.

SPIS MATERIAŁÓW - PWP



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1
siłownia 

telekomunikacyjna

Siłownia prostownikowo-inwertorowa 
48VDC i 230VAC typu Rectiverter, w szafie 

2000x800x1000mm
Baterie akumulatorów 48V do zasilania 
odbiorów mocą 2000W przez 8 godzin

1

Siłownia prostownikowo-inwertorowa 48VDC i 230VAC typu Rectiverter, w szafie 2000x800x1000mm
W składzie:
- System podstawowy RECTIVERTER 1-ph 6kVA+4,8kW [CTOR0405.4110], bez modułów - 1 szt.;
- Moduły prostownikowo-inwertorowe Rectiverter 230V/1500VA 48V/1200W - 3 szt.;
- Możliwość rozbudowy o moduły inwertorowe Rectiverter - 1 kpl.;
- Zabezpieczenia odbiorów 230VAC w siłowni: wyłączniki nadmiarowo-prądowe MCB 10xB16A, 2xC6A, 
oraz 2xB16A (do podłączenia listew zasilających wymienionych poniżej). Alarm zadziałania wyłącznika - 
styk pomocniczy - 1 kpl;
- Zabezpieczenia odbiorów 48VAC: wyłączniki nadmiarowo-prądowe 2xC16A, rozbudowa do maks. 8 szt, 
nadzór zadziałania - 1 kpl.;
- Zabezpieczenia baterii: wyłączniki nadmiarowo-prądowe 100A, z nadzorem zadziałania - 2 szt.;
- Rozłącznik ochrony baterii RGR - LVBD - 1 szt.;
- Listwy zasilające każda z min. 5 gniazdami z bolcem i sygnalizacją optyczną napięcia oraz wyłącznikiem 
listwy, zainstalowane w szafie - 2 szt.;
- Sterownik Smartpack S. - 1 szt.;
- Czujnik temperatury, z przewodem dł. 1,5m - 1 szt.;
- Rozłącznik EPO napięcia gwarantowanego w siłowni, do odłączenia baterii i wyjścia inwertorów - 1 szt.;
- Pomiar asymetrii baterii - 2 kpl.;
- Ręczny przełącznik obejściowy (by-pass) - 1 kpl.;
- Szafa stalowa czarna SZB IT 42U wys. 2000 x szer. 800 x gł. 1000mm. Drzwi przednie dwuskrzydłowe 
perforowane z zamkiem. Osłona tylna perforowana zdejmowana z zamkiem. Boki pełne zdejmowane. - 1 
kpl.;
- Panel wentylacyjny z termostatem - 1 kpl.;
- Półka bateryjna nośność 250kg - 2 kpl.;
- Przewody bateryjne trudnopalne - 2 kpl.

Baterie akumulatorów 48V do zasilania odbiorów mocą 2000W przez 8 godzin
W składzie:
- Akumulatory FIAMM typu AGM 12FIT201, kwasowo-ołowiowe szczelne z rekombinacją VRLA, żywotność 
ponad 12 lat, monobloki 12V o pojemności 195Ah typu Front Terminal do zabudowy na 2 półkach w szafie 
z siłownią - 8 szt.;
- Złączki między akumulatorami - 6 szt.

SPIS MATERIAŁÓW - SIŁOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1
niskoprądowe - system 

przyzywowy
zasilacz 1

• dane techniczne: 
     • wyjście: 
       • P: 76,8W, U: 24V DC, I: 0~3,2A, 
     • wejście: 
       • f: 47~63 Hz, I: 1,6A, U: 230V AC 

2
niskoprądowe - system 

przyzywowy
lampka salowa 1

• lampka salowa z 4 kolorami, 
• sygnalizuje stan przycisków w sali, nad którą się znajduje, 
• wszystkie zdarzania w sali wizualizowane są na lampce, 
• lampka posiada dodatkowy sygnalizator akustyczny, który można opcjonalnie aktywować, 
• stopień ochrony: IP20, 
• wymiary: 82x82x41 [mm],
• napięcie pracy: 24 V DC +/-10%,
• prąd roboczy maks.: 160 mA,
• temp. pracy: 0-50°C

3
niskoprądowe - system 

przyzywowy
przycisk sznurkowy 2

• przycisk przyłącza się bezpośrednio do przewidzialnych w tym celu zacisków modułu salowego, 
• cechy: 
     • duży czerowny przycisk przywoławczy, 
     •  podświetlone całe pole przycisku, 
     •  2m sznurek zakończony cięgnem, 
     •  dwie diody LED rozświetlające przycisk po aktywacji, 
     •  dioda lokalizująca przycisk w nocy, 
• stopień ochrony: IP20, 
• wymiary: 82x82 [mm], 
• prąd roboczy: 30mA,

4
niskoprądowe - system 

przyzywowy
moduł alarmowy 

kasujący
1

• moduł służy do zarządzania sygnałami, 
• cechy: 
     • duży, zielony przycisk odwoławczy,        
     • podświetlone całe pole przycisku, 
     • nadzorowanie przyłączonych urządzeń, 
• stopień ochrony: IP20, 
• wymiary: 82x82 [mm], 
• napięcie pracy: 24V DC +/- 15%, 
• prąd roboczy: 40mA, 

SPIS MATERIAŁÓW - SYSTEM PRZYZYWOWY



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1 niskoprądowe wideounifon 1

• wyposażony w 3,5" ekran, 
• montowany na specjalnym wieszaku,
• posiada funkcję antyzwarciową,
• zasilanie: z rozdzielacza piętrowego lub z zasilacza 12VDC/500mA,

2 niskoprądowe rozdzielacz 1

3 niskoprądowe kaseta 1

• kaseta domofonowa z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem LED, pozwalającym kontrolować wybierany numer 
oraz ikony wyświetlające stan pracy kasety (dzwonienie, połączenie, otwieranie kodem, otwieranie pastylką), 
• kaseta wyposażona w czujnik RFiD
• zasilanie kasety: zasilanie z centrali lub zasilacz prądu zmiennego AC 15V/1A, 
• zasilanie kamery: zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A

4 niskoprądowe centrala 1

•  centrala służy do scalania łączności audio oraz zdarzeń kontroli dostępu ruchu pieszego z domofonu do innych 
urządzeń, 
•  możliwość podłączenia 2 kaset domofonowych, 
•  zasilanie w zależności od wersji: od 15 do 24V DC, 

5 niskoprądowe zasilacz 2 -

6 niskoprądowe zasilacz rygli 1 -

7 niskoprądowe skrzynie montażowe 1 -

8 niskoprądowe filtr przeciwzakłóceniowy 1 -

9 niskoprądowe brelok RFiD 20 -

10 niskoprądowe słupek do kasety 1

• słupek metalowy z kasetą wyposażoną w czytnik RFiD i przycisk szybkiego wywoływania
• słupek przeznaczony do montaży w furtkach wejściowych, przejściach wymagających łączności interkomowej, 
wjazdach do garażów oraz do kontroli dostępu
• konfiguracja: pionowa; materiał: profil z blachy kwasowej 150x100x4mm
• wymiar [wys.xszer.]: 140x15 [cm]
• zasilanie: 12V z zewnętrznego zasilacza 60W 
• okablowanie: YTDY 12x0,5mm

SPIS MATERIAŁÓW - WIDEODOMOFON



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja

1 UPS zasilacz UPS 1

• moc znamionowa: 10kVA, 10kW;
• wejście:
- zakres napięcia: 138~485 (trzy fazy, 4 przewody + uziemienie) 138~305 liniowe obniżenie mocy w 
zakr. 40~100%;
- częstotliwość: 40-70Hz;
- współczynnik mocy >0,99;
- iTHD: <3%;
- wejście zasilania: złącze zasilania x1, złącze zasilania typu obejścia (bypass) x1;
• wyjście:
- współczynnik mocy: 1;
- napięcie: 380/400/415 V AC (380/400/415 V AC (trójfazowe), lub 220/230/240 V AC (jednofazowe);
- częstotliwość: 50/60Hz ± 0.05Hz;
- THDu: ≤ 2% (obciążenie liniowe);
- przeciążalność: ≤ 105%: praca ciągła, 106~125%: 2 minuty, 126~150%: 30 sekund, > 150%: 200 
milisekund 
• gniazda wyjściowe: złącze zasilania x1
• sprawność:
- AC-AC: do 96%
- tryb ECO: 99%
• napięcie baterii: 144 V DC*, 192~264 V DC;
• prąd ładowania: do 8A;
• poziom hałasu: 50dB;
• wyświetlacz: Graficzny wyświetlacz LCD z obsługą wielu języków;
• interfejsy komunikacyjne: Złącze MINI x 1 (możliwość instalacji kart SNMP, Modbus, Relay), Port 
równoległy** x 2, Styki bezpotencjałowe x 4, port USB x 1, port RS232*** x 1, port RS485 x 1, port 
REPO/ROO x 1;
• zgodność: CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI;
• temperatura pracy: 0~55°C;
• wilgotność względna: 5~95% (bez kondensacji);
• wymiary (szer. x gł. wys.):  440 x 649 x 88,2 mm;
• waga: 16,6 kg;

2 UPS moduł baterii do zasilacza UPS 1
• 20x9Ah;
• wymiary (szer. x gł. wys.):  440 x 650 x 131 mm;
• waga: 67 kg;

3 UPS by-pass 1 • 3 biegunowy by-pass bezprzerwowy I, I+II, II;
• w obudowie natynkowej.

SPIS MATERIAŁÓW - UPS



Lp. rodzaj instalacji urządzenie ilość specyfikacja
1 instalacja interkomowa switch POE 8p 1 -
2 instalacja interkomowa stacja przywoławcza 1 -

SPIS MATERIAŁÓW - INST. INTERKOMOWA


