ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU POSTERUNKU
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Uwagi

drzwi petne o konstrukcji
z klejonki drewna
iglastego; wypetnienie
wkiadem stabilizujgcym
ptyte wzmocnione
ramiakiem; skrzydio
pokryte okleing o gr. 0,2-
0,7 mm w kolorze
grafitowym; o$cieznice
regulowane o statej
szerokosci;

drzwi petne o konstrukcji
z klejonki drewna
iglastego; wypetienie
wkiadem stabilizujgcym
ptyte wzmocnione
ramiakiem; skrzydio
pokryte okleing o gr. 0,2-
0,7 mm w kolorze
grafitowym; o$cieznice
regulowane o statej
szerokosci;

drzwi petne o konstrukgcji
z klejonki drewna
iglastego; z podcieciem
wentylacyjnym;
wypetnienie wkladem
stabilizujgcym ptyte
wzmocnione ramiakiem;
skrzydto pokryte okleing o
gr. 0,2-0,7 mm w kolorze
grafitowym; oscieznice
regulowane o statej
szerokosci

drzwi petne o konstrukgcji
z klejonki drewna
iglastego; z podcieciem
wentylacyjnym;
wypetnienie wkladem
stabilizujgcym ptyte
wzmocnione ramiakiem;
skrzydto pokryte okleing o
gr. 0,2-0,7 mm w kolorze
grafitowym; oscieznice
regulowane o statej
szerokosci

drzwi petne o konstrukcji
z klejonki drewna
iglastego; wypetienie
wktadem stabilizujgcym
ptyte wzmocnione
ramiakiem; skrzydto
pokryte okleing o gr. 0,2-
0,7 mm w kolorze
grafitowym; oscieznice
regulowane o statej
szerokosci

drzwi petne o konstrukcji
z klejonki drewna
iglastego; z podcieciem
wentylacyjnym;
wypetnienie wkitadem
stabilizujgcym plyte
wzmocnione ramiakiem;
skrzydto pokryte okleing o
gr. 0,2-0,7 mm w kolorze
grafitowym; oscieznice
regulowane o statej
szerokosci

drzwi petne o konstrukgcji
z klejonki drewna
iglastego; z podcieciem
wentylacyjnym;
wypetnienie wktadem
stabilizujgcym plyte
wzmochnione ramiakiem;
skrzydfo pokryte okleing o
gr. 0,2-0,7 mm w kolorze
grafitowym; oscieznice
regulowane o statej
szerokosci

drzwi petne stalowe; Uk
(max)=1,3W/m2K; klasa
odpornosci RC-2; kolor

grafitowy

drzwi zewnetrzne;
aluminiowe; przeszklone
szktem bezpiecznym P4
Uk(max)=1,3W/m2K;
klasa odpornosci RC-2;
kolor grafitowy; system
kontroli dostepu SKD;

drzwi zewnetrzne
aluminiowe, petne; Uk
(max)=1,3W/m2K; klasa
odpornosci RC-2; kolor
grafitowy; system kontroli
dostepu SKD

Uwagi

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

klamka metalowa z
szyldem w kolorze
czarnym

Uwagi

drzwi do pom.
higieniczno-sanitarnych

drzwi do pom.
higieniczno-sanitarnych

klasa odpornosci na
witamanie min. RC-3;
system kontroli dostepu
SKD

drzwi do pom.
higieniczno-sanitarnych;
wyktadane na $ciane

drzwi do pom.
higieniczno-sanitarnych

drzwi do pom.
technicznego
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