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OPIS
do projektu technicznego:

1. DANE OGOLNE
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI — sieci, wodociggowe i kanalizacyjne

1.2. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej wraz

z przytaczami i kanalizacji deszczowej w miejscowosci Pyzdry, gmina Pyzdry.

1.3. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej wykorzystano:
- zlecenie Inwestora,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
- warunki techniczne przytgczenia do istniejgcej sieci,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- opinie ZUDP,
- Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych — Zatgcznik do Zarzadzenia nr 2/95 MGPIB z dn. 21.09.1995 r.
- wizja lokalna w terenie i pomiary wtasne,
- obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej i przebudowe sieci wodociggowej
w miejscowosci Pyzdry ul. Rynek. Projektowana kanalizacja deszczowa, odprowadza wody
opadowe- do istniejgcej sieci kanalizacyjnej deszczowej usytuowanej w ul. Rynek i ul. Magistrackiej.
Zasilanie wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 mm w ul. Niepodlegtosci,
ul. Poznanskiej i ul. Daszynskiego

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot :
- kolektory deszczowe PCV-U & 315 mm — 179,85 m

- kolektory deszczowe PCV-U & 400 mm — 12,40 m

przykanaliki deszczowe PCV-U & 200 mm — 66,80 m

przykanaliki deszczowe PCV-U & 160 mm — 64,90 m

sie¢ wodociggowa PE HD100, SDR17,0 110 mm, PN10 - 431,70 m
sie¢ wodociggowa PE HD100, SDR17@ 90 mm, PN10 —31,40 m

- przytgcza wodociggowe PE @ 40 mm, PN10 — 126,600 m

1.5. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Istniejgcy teren uzbrojony jest sieci energetyczne, kablowe linie energetyczne , sieé
telekomunikacyjng i Swiattowodowg, sie¢ oswietlenia ulicznego oraz droge gminng. Przejscia



projektowanego wodociggu w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury oraz w miejscu skrzyzowan
nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w opinii ZUDP.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

2.1. Trasa projektowanego wodociggu i kanalizacji deszczowej.

Szczegdtowy przebieg trasy projektowanego wodociggu i kanalizacji deszczowej pokazano
na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500.

3. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

3.1. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do projektowanej
kanalizacji deszczowej @ 315 mm i istniejgcej @ 400 mm. Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur
kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC typu ciezkiego, kl. S fgczonych na kielichy
i uszczelke gumowg. Minimalna sztywnos$¢ pierscieniowa rur SN 8 kN/m?2. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°. W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PVC
obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu
znajdujgcego sie w ulicy zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.2. Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z
typowych kregoéw Zelbetowych z betonu C35/45 o @ 1,0m. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi
przejsciami szczelnymi — tuleja, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu
dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60m z betonu C35/45 z wikazem zeliwnym
typu ciezkiego D400 i zamknieciem ryglowanym. Wypetnienie wiazéw betonowe. W studni osadzic¢
stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC. Na zewnatrz studnie zaizolowaé poprzez posmarowanie
dwukrotnie abizolem R + P.

3.3. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatoéw z czesciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Prébe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic a probe powtorzyc.

3.4. Montaz rurociggéw wodociggowych

Projektowany rurocigg wodociggowy nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych wykonanych z PE
HD100, SDR17 ¢ 110mm i 90 mm, PN10. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe. Wezly
hydrantowe wykona¢ za pomocg typowych Zzeliwnych ksztattek cisnieniowych kotnierzowych.
Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomocg typowych tukow cisnieniowych wykonanych z PE
HD100, SDR17. Na zatamaniach, koncowkach i w miejscach rozgatezien rurociggow wykonaé bloki
oporowe zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Bloki oporowe wykonac¢ z betonu C12/15.

3.5. Montaz armatury



Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce oraz
hydranty p. poz. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe zeliwne owalne fig. 002 poziom wykonania
HAWLE. Nalezy je ustawiaé na podporach wykonanych z betonu C12/15. Dla realizacji ochrony
przeciwpozarowej oraz odpowietrzenia rurociggdw zaprojektowano hydranty p. pozarowe z
samoczynnym odpowietrzeniem (odwodnieniem) & 80 mm ( poziom wykonania HAWLE). Hydranty
beda spetniaé rowniez role hydrantow technologicznych do okresowego ptukania sieci wodociggowe;j.
Lokalizacje zasuw oznakowaé tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych, $rednicy 25 mm. Skrzynki do zasuw i nalezy zabezpieczyc
prefabrykowanymi elementami betonowymi.

3.6. Préba szczelnosci sieci wodociggowej

Po wykonaniu odcinkow wodociggu ( nie dtuzszym niz 300 m), wodocigg poddac prébie
ci$nieniowej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa. Przy minimalnym czasie trwania proby 30
minut. Rurocigg napetniaé wodg w najnizszym punkcie z jednoczesnym jego odpowietrzeniem w
punkcie najwyzszym. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej rurocigg na odcinkach pomiedzy
ztgczami nalezy przysypa¢ do wysokosci minimum 0,5 m. ponad wierzch rury z pozostawieniem
odkrytych zigczy.

3.7. Przytacza wodociggowe

Po wykonaniu odcinkdw wodociggu nalezy wykona¢ przytgcza wodociggowe poprzez
zabudowe nawiertki i zasuwy kombinowanej na rurociggu (poziom wykonania armatury HAWLE).
Przytacza uktadaé z rur cisnieniowych PE HD @ 40 mm. Calos¢ przytgcza uktadaé pod jezdnig i
chodnikiem w rurze ostonowej PE HD @ 90 mm. Przytgcza wykona¢ do wigczenia ich pod wodomierz
na posesjach inwestora.

Zestawienie przylgczy:

Lp Nr Nr budynku lub Dtugosé przytacza Srednica przylacza
przytacza posesji Im/ [ mm/
1 Zwl 18 8,52 40
2 w2 19 8,41 40
3 Zw3 20 8,35 40
4 Zw4 21 14,28 40
5 Zw5 22 14,30 40
6 Zw6 23 8,17 40
7 w7 1 3,58 40
8 Zw8 2 3,60 40
9 Zw9 3 3,58 40
10 Zw10 5 6,17 40
11 Zwll Sw 7,74 40
12 Zwl2 9 6,43 40
13 Zwl3 10 6,49 40
14 Zwl4 11 6,51 40
15 Zwl5 12 6,70 40
16 Zw16 13 6,41 40
17 Zwl7 14 511 40
18 Zw18 15 5,22 40
19 Zw19 16 6,02 40

4. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu.



Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci wykonac ptukanie i
dezynfekcje wybudowanego wodociggu. llos¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ minimum
10 krothg wymiane wody w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow stosujgc roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna
chlorowego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 gCl./m® wody ptuczacej. Roztwor dezynfekcyjny
usungc¢ po 24 godzinach poprzez powtdrne ptukanie rurociggu wodg czystg w iloSciach jak wyzej. Po
zakonczeniu powtdérnego ptukania rurociggdéw nalezy pobrac¢ proby wody do analizy bakteriologicznej.
Badanie wody powinna przeprowadzi¢ TSSE ,Sanepid”, ktéra w oparciu o pozytywne wyniki badan
wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki
beda negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji oraz ponownego ptukania nalezy powtorzyé w
sposob opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego orzeczenia - zgodnie z par.18.1.
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego
do uzdatniania i dystrybuciji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, kiéra powinna by¢é poparta wynikiem badania wody
potwierdzajgcym spetnienie wymagan okreslonych w zatgczniku 1-4 cytowanego rozporzgdzenia

5. Wykopy.

Roboty ziemne pod projektowane kanaly przewiduje sie wykonac¢ jako mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopdw na wszystkich odcinkach
nalezy wykonywac¢ w strefie kanatowej recznie. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac¢ mechanicznie.
Koncowg objeto$¢é wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m. liczac od powierzchni terenu, nalezy
zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie wykopow
wykona¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC @ 0,10 m. w obsypce filtracyjne;.
Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktore nalezy wykonac z rur
betonowych @ 0,6 m., o gtebokoséci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywac¢ w rozstawie co ok. 30
m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do
studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzac do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, za pomoca tymczasowych rurociggéw 00100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow w zaleznosci
od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie energetyczne
agregatéw pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wilasnym zakresie w ramach
organizaciji placu budowy.

6. Zapotrzebowanie w energie elektryczna

Do celéw technologicznych, porzadkowych oraz os$wietlenia i ewentualnych napraw
przewiduje sie zapotrzebowanie mocy ok. 6 kW. Zasilanie z sieci energetycznej. lub w przypadku
braku zasilania z przewoznego agregatu prgdotworczego.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030)
dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw ponizej 2000 zaopatrzenie wodociggu wynosi min.



5 I/s i ci$nieniu w hydrancie zewnetrznym DN80 - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. W zwigzku
z powyzszym stwierdza sie, ze projektowany wodocigg spetnia przeciwpozarowe zaopatrzenie na
wode.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Kanalizacjg
deszczowg sg odprowadzane wody do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
miejscowosci Pyzdry.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych
i ptynnych oraz zapachdw ucigzliwych.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

8.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

W przypadku kanalizacji deszczowej i wodociggu nie zachodzi emisja hatasu, wibracji i
promieniowania.
8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowany system kanalizacyjny i wodociggowy zapewnia szczelno$¢ rurociggdéw oraz
studni. Realizacja tej inwestycji nie powoduje negatywnego wplywu odprowadzanych $ciekéw do
oczyszczalni na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe
i podziemne.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna zostata opracowana na potrzeby opracowania projektu budowlanego
budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w miejscowosci Pyzdry.
Jako podstawe do okreslenia kategorii geotechnicznej dla projektowanego wodociggu postuzyto
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Projektowang kanalizacje deszczowg oraz wodocigg zalicza sie do obiektow pierwszej kategorii
geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektéw
mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw geologicznych, wierzchnig warstwe stanowig piaski drobne
zalegajgce na piaskach srednioziarnistych.

10. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania wod opadowych nie
bedacych $ciekami pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzanie do S$rodowiska
zanieczyszczeh w tym substancji ropopochodnych oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie
zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej eksploatacji.



Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie wod opadowych do projektowanej
miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Florianskiej.

Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z

istniejagcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopdéw probnych i odpowiednio je zabezpieczy¢.
Ponadto w fazie realizacji robot nalezy:

Prace wykonawcze w rejonie terendw wymagajgcych ochrony prowadzi¢ wytgcznie w porze
dnia, tj. w godz. Od 6.00 do 22.00.

Powstajgce odpady gromadzi¢ w kontenerach, ustawionych w wyznaczonych na terenie
budowy miejscach, a nastepnie sukcesywnie przekazywac uprawnionym podmiotom.
Prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego.
Ewentualne zanieczyszczenia gruntu mogace powodowac zagrozenie dla $rodowiska
gruntowo — wodnego nalezy na biezgco neutralizowac.

Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt wybrac¢ i przekazaé upowaznionym do
neutralizaciji podmiotom.

Prace serwisowe maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych, a takze ich
tankowanie wykonywaé poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku konieczno$ci
drobnych napraw czy tankowania, w miejscu wykonywania tych czynnosci zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie gruntu w postaci geomembran; tankowanie realizowa¢ za
pomocg samochodowych cystern paliwowych wyposazonych w odpowiednie zabezpieczenia
dystrybutoréw paliwowych.

Plac budowy oraz baze sprzetowg wyposazy¢ w sorbenty, wtasciwe w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

Na etapie prowadzenia robo6t ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne
miejsce: takg samg kontrole przeprowadzac bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

Catos¢ prac wykonac z godnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il i przepisami BHP.

PROJEKTOWAL.:



