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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ''Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci
Miszewo"'

Podstawa opracowania:

*  Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.
* Projekt budowlany branzy drogowej
* Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 128)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
pozn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatléw drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. u. nr 170 poz.
1393)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr
220 z 2003r., poz.2181)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie kierowania
ruchem drogowym z dnia 17 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 140 z 2004r., poz. 1481 z
poz. zm.)

*  Wizje lokalne w terenie

1. CEL OPRACOWANIA

Projektowana organizacja ruchu statego, zostala wykonana w zwigzku wykonaniem
dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci
Miszewo na dtugosci L=434mb.

Podstawowym celem przedmiotowej organizacji ruchu jest poprawa warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego poruszajacych si¢ wzdtuz projektowanej drogi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga jest wlasnosciag Gminy Trzebielino. Jest to droga publiczna posiadajgca nr
160022G. Droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniejgca
jezdnia posiada nawierzchni¢ z bruku o szerokosci 3,5m. Droga znajduje si¢ na terenie
miejscowosci Miszewo.

Opracowanie niniejsze stanowi konsekwencje przyjetych rozwigzan sytuacyjnych w projekcie
drogowym. Wprowadza elementy, ktére pozwolg wyeliminowaé obecnie wystepujace
niekorzystne zjawiska i wptyng na znaczne poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.



3. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw ruchu oraz polepszenie parametréw
techniczno- uzytkowych drogi.
Projektuj si¢ droge klasy D dojazdowsg. Jezdnia szerokosci 4,5m, jeden pas ruchu w obu
kierunkach.

Nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych nie tylko pasa drogowego, ale réwniez
terenéw przylegajacych do omawianej inwestycji.

Przy projektowaniu drogi zastosowano rozwigzania uspokajajgce ruch. Zaprojektowano
jeden prog zwalniajace w km 0+250. Element uspokojenia ruch majg za zadanie wymusi¢ na
kierowcach zmniejszenie predkosci. Prég zwalniajacy nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
10x20 koloru czerwonego.

Elementy projektowe:
* wyznaczenie i oznakowanie progu zwalniajagcego znakami A-11A
e okreslenie terenu zabudowanego znakiem D-42, D-43
* wyznaczenie poczatku i konica miejscowosci Miszewo znakiem E-17A 1 E-18A
* skosy najazdowe na progu nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-25 oznakowanie
grubowarstwowe

4. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton.

Nawierzchnia na zjazdach: kostka betonowa kolor szary.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Wszystkie znaki pionowe, nalezy wykonac¢ jako odblaskowe, dobrej jakosci, posiadajace
klase bezpieczenstwa ,,B”. Nalezy zastosowac¢ znaki atestowane, grupa wielkosci - $rednie,
odblaskowe (folia odblaskowa klasy I).
Oznakowanie pionowe projektowane wzdtuz drogi powinno spetnia¢ nast¢pujgce parametry:
— grupa wielkosci Srednie
— wykonane z folii min II generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem
— w przypadku znakéw A-7, nalezy stosowac foli¢ odblaskowg typu 2, tym Sredni
— podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro
— krawedzie znakéw podwdijnie gigte
— konstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wytacznie z rur ocynkowanych fi 60,
fundamentowane min. 60 cm. Tarcze zamocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich
obrot.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana organizacja ruchu winna by¢ wprowadzona po wykonaniu przebudowy drogi
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Planowany termin wprowadzenia oznakowania to wrzesien 2024r.



Projekt sporzadzono w czterech egzemplarzach
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Zalacznik nr 1

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. SZ);IZESI Opis znaku Ios¢ [szt.]
1 A-11a Prog zwalniajacy 2
2 B-33 Ograniczenie predkosci 30km/h 2
3 B-34 Koniec ograniczenia predkosci 30km/h 2
4 D-42 Obszar zabudowany 1
5 D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1
6 E-17a Miejscowos¢ "Miszewo" 1
7 E-18a Koniec miejscowosci "Miszewo" 1
8 T-1 Tabliczka "20m" 2
RAZEM: 14
Stupki do znakéw 8 szt.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Lp. SZ);EESI Opis znaku Tlos¢ [szt.]
1 U-12¢ Stupek blokujacy 2




Zalacznik nr 2

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

Symbol . . .
Lp. Tnaku Opis znaku Powierzchnia [m2]
. .. 6+6=12mb
1 P-25 Prog zwalniajacy 1,08m?

RAZEM:

1,08m2




MAPA ORIENTACYJNA

Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci Miszewo
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Wojewddziwo: pomorskie [22]

QObszar opracowania:
ID Pracy: 6640.1901.2023
Data opracowania: ~ 26.10.2023r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci
w postaci sluzebnosci przechodu lub przejazdu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o kiérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
W czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

USLUGI GEODE?{NO-KARTOGRAFICZNE Kierownik Pracy - geodeta uprawniony:
tUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
76-012 ZYDOWO 88'B"

NIP 499-064-43-35 REGON 321256857
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJII RUCHU
Skala 1:500
LEGENDA:

- krawedz drogi z betonu asfaltowego

—— e e e e e == - kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100

- opornik 12x25x100
— — — — —— -krawedz pobocza z KESM gr. 10 cm

g .j - jezdnia beton asfaltowy

.014 - projektowane znaki pionowe
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LEGENDA:
T A - krawedz drog\_z betonp asfaltowego
- A\— == == == = . kraweznik betolQwy najazdowy 22x15x100

- opornik 12x25x10

_— — —— - krawedz pobocza z KY.SM gr. 10 cm

— - 0§ drogi

- jezdnia beton asfaltowly

- zjazdy beton asfaltow

- zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

- prég zwalnjajacy z kostki betonowej gr. 8 czerwona

- projektowane znaki pipnowe
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NAZWA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU




SPOSOB USTAWIANIA ZNAKOW

ODLEGLOSCI I WYSOKOSCI ZNAKOW DROGOWYCH
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Przebudowa drogi gninnej nr 160022G
TEMAT:

w miejscowosci Miszewo

INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
1. Wiejska 15, 77-235 Trzebieli .
u 1€]sKka Irzeoiclino hstopad 2023
PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25
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