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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. '"Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci
Miszewo"'

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowiazujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci Miszewo
na dtugosci L=434mbmb.

Roboty bedg prowadzone na nast¢pujacych dziatkach:

Numer Uzytek |Obreb Wiasciciel
dziatki
111 dr Miszewo Gmina Trzebielino

Ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

2. Stan istniejacy

Istniejaca droga jest wlasnosciag Gminy Trzebielino. Jest to droga publiczna posiadajgca nr
160022G. Droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniejgca
jezdnia posiada nawierzchni¢ z bruku o szeroko$ci 3,5m. Zjazdy sa nieutwardzone o
nawierzchni z gruntu i thucznia

Istniejacy pas drogowy jest zmienny i1 posiada szerokos¢ od 10 do 19m.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego:
- energetyczna linia napowietrzna

- sieC teletechniczna podziemna

- wodociag

W podtozu pod warstwg bruku na catej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne w warstwach réwnolegtych do terenu. Na catej dtugosci drogi sa to grunty
niespoiste. Nie stwierdzono wystgpowania utworéw pochodzenia organicznego czy tez
gruntéw stabonosnych. Do glebokosci 2m nie stwierdzono wystgpowania swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Na terenie projektowanym wystepuja piaski drobne z domieszka
gliny. Sa to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;.



3. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchnia drogi z masy mineralno- bitumiczne;j
szerokosci 4,5m. Przed ulozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy istniejacy bruk kamienny
zagesci¢. Na poszerzeniu nalezy wykona¢ korytowanie na glgbokos¢ do 10 cm
Projektuj si¢ droge klasy D dojazdowsg. Jezdnia szerokosci 4,5m, jeden pas ruchu w obu
kierunkach.

Pobocza nalezy uzupelni¢ kruszywem naturalnym i utwardzi¢ obustronne kruszywem
famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. min.10 cm.

Zestawienie zjazdéw wykonano w zalaczniku nr 1.

4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Przyje¢to nast¢pujaca konstrukcje jezdni na istniejgcym bruku szerokosci 3,5m:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla kat. ruchu KR1-KR?2
— 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

— $rednio 15 cm wzmocnienie i wyréwnanie bruku mieszankg niezwigzang z
kruszywem C50/30
— istniejaca nawierzchnia brukowa zageszczona

Przyje¢to nastepujaca konstrukcje jezdni na poszerzeniu szerokosci 1,0m:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla kat. ruchu KR1-KR?2
— 5 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

koryto wyprofilowane, wyrOwnane 1 zageszczone do Ispin=0,98

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 kolor szary
— 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50 /30 o uziarnieniu 0-
31,5
— koryto wyprofilowane, wyréwnane i zageszczone do Isy,i,=0,98

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje zjazdu w km 0+426:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla kat. ruchu KR1-KR2
— 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

koryto wyprofilowane, wyrOwnane 1 zageszczone do Ispin=0,98

Przytho nastepujaca konstrukcje progu zwalniajagcego w km 0+250:
8cm nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 kolor czerwony
— podbudowa betonowa C16/20 grubosci 10-17cm
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
— koryto wyprofilowane, wyréwnane i zaggszczone do 15:in=0,98



Krawezniki na zjazdach nalezy stosowac¢ najazdowe o wymiarach 15x22x100 na tawie
betonowej C12/15 grubosci 15cm. Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowa¢ opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 grubosci 10cm.

POBOCZA
Pobocza nalezy wykona¢ obustronnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm o szerokosci 0,75m.

Koryto na poszerzeniach pod jezdni¢ nalezy wykona¢ na gtebokos¢ do 10 cm. Podloze
nalezy wyprofilowac 1 zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 przekréj konstrukcyjny.

5. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39. ust. 6ba ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) zarzadca drogi rezygnuje z lokalizacji
kanatu technologicznego ze wzgledu na przebudowe¢ drogi ponizej 1000m, a ewentualny
projektowany kanatl nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron. Ponadto Gmina Trzebielino
nie planuje kontynuacji w ciggu najblizszych 3lat budowy/przebudowy drogi. Kontynuacja
przebudowy drogi w miejscowosci Miszewo nie jest uwzgledniona w uchwale budzetowej, w
wieloletniej prognozie finansowej i w programie wieloletnim na podstawie art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub planami , o ktérych mowa w art.
20 pkt. 1 lub 2.

6. Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni z bruku uktadajac kolejne
warstwy konstrukcyjne "w gérg" w taki sposob, aby calg droge utozy¢ ponad istniejacy teren.

7. Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych.

8. Organizacja ruchu

Przy projektowaniu drogi zastosowano rozwigzania uspokajajace ruch. Zaprojektowano
jeden prog zwalniajace w km 0+250. Element uspokojenia ruch majg za zadanie wymusi¢ na
kierowcach zmniejszenie predkosci. Prog zwalniajacy nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
10x20 koloru czerwonego. Nawierzchni¢ progu obramowac¢ opornikiem betonowym o wym.
12x25x100 na tawie betonowe;.

Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.



9. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywacé sie tak jak do tej pory, przez spadki poprzeczne i
podituzne sprowadzajac wody na pobocze i1 tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogi
gminne;j.

10. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy roboty wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do rob6t w obrgbie wystgpowania urzadzen podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbg eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami.

Prowadzac roboty nalezy postugiwac si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo
mapami oraz oryginalami uzgodnien przez poszczegdlnych gestorow sieci. Zamieszczono tam
uwagi i zalecenia, ktére winne by¢ spetnione w trakcie realizacji robét.

W dniu 20.11.2023r. plan zagospodarowania terenu uzgodniono z zarzadcg sieci
energetycznych ENERGA-OPERATOR w Bytowie.

W dniu 22.11.2023r. plan zagospodarowania terenu uzgodniono z zarzadca sieci
wodociggowej Zakladem Ustug Komunalnych w Trzebielinie.

Na istniejace kable sieci teletechniczne pod jezdnig i zjazdami nalezy natozy¢ rury ostonowe
gtadkoscienne dwudzielne z HPPE.
Istniejgce zawory wodne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wtlasciciela urzadzenia.

11. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni i
zjazdéw na glebokos¢ o 10-30 cm. Roboty porzadkowe beda polegaty na zagospodarowaniu
pasa drogowego przez uzupelnienie nasypami,

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastgpujaca norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie dna koryta. Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podtoza
nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych grubosci konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zageSci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98. Ziemi¢ z korytowania nalezy w maksymalnym
stopniu wykorzysta¢ do uzupelnienia poboczy, nadmiar wywiez¢ i rozplantowaé w
uzgodnieniu z Inwestorem. Nasypy nalezy uzupelni¢ gruntem przepuszczalnym np. zwiry,
pospoiki itp.
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12. Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robét drogowych

Do przebudowy drogi beda wykorzystywane wylacznie te materialy, ktére posiadajg atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Przebudowa drogi nie wymaga wycinki drzew.

Wymagania ogélne wykonania robot:

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, normami i
przepisami, w tym z zakresu ochrony srodowiska,

— w trakcie rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe terenu/gleby, a po
zakonczeniu prac ziemnych teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego
kontynuacj¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania,

— prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew i1 krzewow powinny
by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

— w trakcie wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do sgsiadujacych
nieruchomosci,

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu (oznakowania
robdt prowadzonych w pasie drogowym),w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac
wszelkich przepiséw zwiazanych z prowadzonymi robotami,

Wymagania szczegétowe wykonania robdét:

— warunki techniczne wykonania rob6t i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez inwestora.

— wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518).

Projektowat: Opracowat:

mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Janusz Mortas
upr. bud. w specj. drog. nr POM/0140/POOD/05



Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci Miszewo

WYKAZ ZJAZDOW o nawierzchni z kostki betonowej

Zatacznik nr 1

Skos / kraweznik opornik powierzchnia
Lp. km strona R dlugos¢ | szerokos$¢ | najazdowy 10 g £95%12 kostka polbruk
100*22%*15 gr. 8 cm
[m] [m] [mb] [mb] [m’]
1 0+018 prawa 1:1 2,00 4,0 8,0 9,5 11,5
2 | 0+052 | prawa 1:1 1,90 4,0 8,0 9,5 11,5
3 | 0+089,6 | prawa 1:1 2,00 4,0 8,0 9,5 11,5
4 | 0+152,7 | lewa 1:1 3,30 6,0 10,0 14,0 24,0
51 0+179,3 | lewa 1:1 3,30 4,0 8,0 12,5 17,5
6 | 0+216,6 | lewa 1:1 8,40 4,0 8,0 22,5 38,0
7 | 0+233,8 | prawa 1:1 5,90 4,0 8,0 17,5 27,5
8 | 0+391,9 | lewa 1:1 3,40 4,0 8,0 12,5 18,0
RAZEM: 66,0 107,5 159,5
WYKAZ ZJAZDOW o nawierzchni z betonu asfaltowego
powierzchnia
Lp. km strona Sklgs / dtugos¢ | szerokos¢ beton
asfaltowy 4+5
[m] [m] [m’]
R=41i
1| 0+426 | prawa | R=5 6,50 4,5 40,0
RAZEM: 40,0




MAPA ORIENTACYJNA

Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowosci Miszewo
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Miszewnrir%ZH, 63212, 94/11, 635/1
Obreb: Miszewo [220109_2.0005]

Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2]
Powiat: bytowski [2201]
Wojewddziwo: pomorskie [22]

Obszar opracowania:
ID Pracy: 6640.1901.2023
Data opracowania: ~ 26.10.2023r.

w postaci sluzebnosci przechodu lub przejazdu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
UStUGI GEODE -KARTOGRAFICZNE

LUKASZ LANDOWSKI
76-012 ZYDOWO 88'B"
NIP 499-064-43-35 REGON 321256857

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci

0 ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

LEGENDA:

- krawedz drogi z betonu asfaltowego

= o e e e e e == == _ krawgznik betonowy najazdowy 22x15x100
- opornik 12x25x100
—— — — — —— -krawedz pobocza z KESM gr. 10 cm

—_—

—_—— .
——

' KONIEC PROJ:DROGI

_

\ km 0+434 \
\ N \

> AL R EEEEE
e

—_—
—_——

— —\ - 0édrogi \

m - jezdnia beton asfaltowy

szary

r. 8 czerwona

I

na typu Arot z HPPE

Przebudowa drogi gninngj nr 160022G

TEMAT: o e
W mi€]SCOWOSC1 Miszew
INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
1. Wiejska 15, 77-235 Trzebieli .
u 1€JsKa rzeoielino hstopad 2023
PROJEKTOWAL.: ) SKALA
podpis

mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:500

OPRACOWAL: podpis Rys. nr

mgr inz. Janusz Mortas 1.3

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA NA DRODZE

SKALA 1:25

pobocze ‘ . . ‘ b
jezdnia pobocze
4% 2% 2% 49
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uzupetnienie pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm

uzupelnienie nasypu

%4 %2 >4 OU %4 \>4 M OO %OO OOUOO OU \%4 (>U \%4
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4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

~15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
istniejgca nawierzchnia z bruku kamiennego

— ]

szerzenie 120

uzupetnienie pobocza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm
uzupelnienie nasypu

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

istniejaca nawierzchnia z bruku kamiennego

Przebudowa drogi gninnej nr
TEMAT: . N
w miejscowosci Miszewo

INWESTOR:  Gmina Trzebielino

o o DATA:
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino Jistopad 2023

PROJEKTOWAL.: podpis SKALA

mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25

OPRACOWAL.: podpis Rys. nr

mgr inz. Janusz Mortas 2
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE




SKALA 1:50 SCHEMAT ZJAZDU

SCHEMAT ZJAZDU

nawierzchnia kostka betonowa SCHEMAT ZJAZDU w km 0+426

z lukiem (nawierzchnia asfaltowa)
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KONSTRUKCJA ZJAZDU SKALA 1:10 # g
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) nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szara grub. 8 cm L IOI - = = > S < <7 J <
< warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm ®(><ﬂ®(\>®{\pﬁgmw
20cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 A 7z [
L % L
4 4 TEMAT: Przebudowa drogi gninnej nr
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 1-KR2 “w migiSCOWOS'cbi I\I/liszewo
T INWESTOR: mina Trzebielino .
kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 5 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ol Wicjska 15, 77-235 Troebielino D]{s.TA o
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 opac
15 cm tawa betonowa C12/15 PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:50
OPRACOWAL: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 3
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT ZJAZDU




PROG ZWALNJAJACY w km 0+250

Skala 1:25

PRZEKOJ PODELUZNY
400

100

200 | 100

nawierzchnia z kostki betonowe;]
gr. 8 cm kolor czerwony
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opornik betonowy 12x25x100

8 cm kostka betonowa 10x20 kolor czerwony
17 cm podbudowa betonowa C16/20
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

tawa betonowa C12/15 grub.10 cm

opornik betonowy 12x25x100

konstrukcja drogi

fawa betonowa C12/15 grub.10 cm

Przebudowa drogi gninnej nr 160022G
TEMAT: .. ;. .
w_miejscowosci Miszewo
INWESTOR:  Gmina Trzebielino DATA:
1. Wiejska 15, 77-235 Trzebieli .

u 1€JsKa rzZeoielino ]lSt()pad 2023
PROJEKTOWAL: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25
OPRACOWAL.: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 4

NAZWA RYSUNKU:
PROG ZWALNIAJACY




