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1.Czes¢ opisowa.

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi powiatowej w
miejscowosci Milejow w ramach zadania: ,Remont drogi powiatowej nr 1519E w
miejscowosci Milejéw — Etap II”. Projekt remontu drogi powiatowej w miejscowosci
Milejow, gmina Rozprza przewiduje prace budowlane na odcinku od hm
opracowania 1+000,00 — koniec | etapu prac do hm opracowania 01+730,11 —
wigczenie w istniejgcg nowo wykonang jezdnie. Wszelkie roboty budowlane objete
niniejszg dokumentacjg projektowg prowadzone bedg wytgcznie w pasie
drogowym czyli dziatkach drogowych nr ewid, 290/8, 290/7, 290/6, 290/5, 290/9
obreb 19 Gmina Rozprza stanowigcych wilasnosc¢ inwestora.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren objety opracowaniem jest potozony w miejscowosci Milejow taczy
rozproszong zabudowe drogg powiatowg o nawierzchni bitumicznej. Uzbrojenie
podziemne stanowig sieci kanalizacyjne, wodociggowe, telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne. Uzbrojenie nadziemne stanowig istniejgce napowietrzne
sieci energetyczne, oswietleniowe. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje
rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz grunty rolne i lesne. Inwestycja nie
bedzie prowadzona na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Wojta Gminy Rozprza oraz nie wymaga realizowania w formie
zgtoszenia do Starosty Powiatu Piotrkowskiego ze wzgledu na remontowy
charakter prac budowalnych ujetych w opracowaniu. Na dziatce przewiduje sie
dokonanie czesciowej rozbidérki elementdéw infrastruktury drogowej (krawezniki
oraz kostka betonowa) oraz wykonanie korekcyjnego frezowania istniejgcej
nawierzchni drogowej bez naruszania jakichkolwiek obiektow podziemnych w tym
sieci i przytaczy. Na catym odcinku droga posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci ok. 5,50m. Istniejgca nawierzchnia ulegta znacznym zniszczeniom
szczegolnie na krawedzi jezdni. Duze natezenie wielkogabarytowych pojazdéw
poskutkowato catkowitym zniszczeniem istniejgcej nawierzchni w strefie przy
krawedziowej. Odkryta podbudowa ulegta zamuleniu i wywatowaniu tracgc

no$nosc i w konsekwencji zarastajgc roslinnoscig. Ze wzgledu na wyrazne spadki



podiuzne oraz waski pas drogowy wigekszosc¢ istniejgcej podbudowy pod
zniszczong krawedzig ulegta znacznemu zniszczeniu (wymyciu) i w chwili obecnej
nie stanowi zadnej wartosci konstrukcyjnej. Odprowadzenie woéd opadowych
odbywa sie poprzez odpowiednie spadki do rowow lub na teren zielony

nieruchomosci.

Na catym odcinku objetym opracowaniem wystepujg zjazdy indywidualne
(bramowe) do przylegtych posesji prywatnych, a takze nieurzadzone zjazdy do
posesji niezagospodarowanych oraz do pdl uprawnych. Sg to zjazdy gruntowe i o

nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, kruszywo).

W ciggu drogi wystepujg skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi o

nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej z kruszywa i destruktu.

W  chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane s3
powierzchniowo na przylegte tereny gruntowe poprzez pobocza utwardzone, ktére
ulegly catkowitemu zniszczeniu, wy-koleinowaniu co skutkuje postepujgcym
zniszczeniem krawedzi jezdni. Nastepnie wody opadowe odprowadzane sg do
rowow przydroznych, ktére w znacznym stopniu sg zanieczyszczone, zamulone
badz ulegty catkowitemu zanikowi. Wzdtuz remontowanej drogi zlokalizowane sg
przepusty ktére nie bedg poddawane remontom ze wzgledu na dobry stan

techniczny.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie przewiduje sie w niniejszym opracowaniu.

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.

c) uklad komunikacyjny

Realizacja inwestycji wymagac¢ bedzie wykonania jezdni bitumicznej dla
kategorii ruchu KR3 i klasy drogi L o szerokosci 5,50m i pochyleniu poprzecznym
jedno i dwustronnym 2%.

Do czasu wykonania opracowania drog podrzednych oraz pozostatych

fragmentéw drogi wszelkie jezdnie drog gminnych podporzgdkowanych potgczy¢ z



projektowang jezdnig zjazdami publicznymi dostosowujgc sie do niej
wysokosciowo.
W zakres robét wchodzg nastepujgce czynnosci:

- odciecie i wyrdwnanie istniejgcej krawedzi jezdni,
- frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni,
- korytowanie pod konstrukcje zniszczonej krawedzi,
- wykonanie pod zniszczong krawedzig jezdni z asfaltobetonu warstwy
odsgczajgcej i mrozoodpornej z piasku gr.15¢cm,
- wykonanie pod zniszczong krawedzig jezdni z asfaltobetonu podbudowy z KLSM
grub. 15 cm fr.31,5/62 mm,
- wykonanie pod zniszczong krawedzig jezdni z asfaltobetonu podbudowy z KLSM
grub. 5 cm fr.0/31,5 mm,
- wykonanie pod zniszczong krawedzig jezdni z asfaltobetonu podbudowy warstw
nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm:

e warstwa wigzgca AC 16P, grub. 4 cm;
- wykonanie na catosci jezdni o nawierzchni bitumicznej o grub. okofo 8 cm:

e warstwa Scieralna AC 11S, grub. 4 cm;

e warstwa wyréwnawcza AC 16W, ok.100 kg/m?;

W przypadku odcinkowe] petnej wymiany konstrukcji jezdni w zakres robét
wchodzg nastepujgce czynno$ci:
- korytowanie pod konstrukcje jezdni,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej i mrozoodpornej z piasku gr.16cm,
- wykonanie podbudowy z KLSM grub. 15 cm r.31,5/62 mm,
- wykonanie podbudowy z KLSM grub. 5 cm r.0/31,5 mm,
- wykonanie na catosci jezdni nawierzchni bitumicznej o grub. okofo 8 cm:

e warstwa Scieralna AC 11S, grub. 4 cm;

e warstwa wigzgca AC 16W, grub. 4 cm;

Projektowana droga powiatowa jest drogg klasy L o przekréj drogowym 1/2
z funkcjg o charakterze drogi powiatowej, przewidziang do ruchu kotowego
z wydzielonym poboczem z kruszywa lub usytuowanym w krawedzi jezdni

kraweznikiem betonowym o wy. 20x30x100cm. Kraweznik usytuowany zgodnie z



czescig rysunkowg opracowania na szerokosci zjazdow kraweznik wtopic
zostawiajgc 2 cm swiatta.

Predkos¢ projektowa przyjeta do obliczen Vp=40 km/h o szer. w liniach
rozgraniczajgcych - 11,40 - 14,50 m, jezdnia szer. 5,50 m z poboczami z kruszywa
szer. 0,75m kazde. Warunki gruntowe dobre:

¢ Istniejgce podtoze to piaski ilaste, grunt kategorii G-1.

e \Wskaznik zageszczenia Is=1,00.

e Witdorny modut odksztatcenia E2=100 MPa

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi 48 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci. Wymagania grub. kontr. nawierzchni,
zgodnie z KTKNPIP, wynosi /kategoria ruchu KR1, grupa nosnosci podtoza G1/

Hz=0,4xhz=0,4x1,0 m=0,4 m = H=0,28 m /warunek mrozoodpornosci jest
spetniony/

d) sposo6b dostepu do drogi publicznej

Wszystkie prace odbywajg sie wytgcznie w pasie drég publicznych
powiatowych. W zwigzku z remontem drogi nalezy dostosowal sie poprzez
dotgczenie sie wysokosciowe do istniejgcej nawierzchni drég

podporzgdkowanych. Potgczenie istniejgcej jezdni w zjazdach z projektowanym

kraweznikiem nalezy wykona¢ masg zalewowa.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach projektu nie przewiduje sie wykonania kanatu technologicznego.
f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

W ramach opracowania przewiduje sie odprowadzenie woéd opadowych lub
roztopowych: powierzchniowo po terenie w granicach wiasnej dziatki oraz do
wystepujgcych  szczgtkowo  istniejagcych  rowdéw  przydroznych  Roboty

wytyczeniowe wykonywac pod nadzorem uprawnionego geodety..

1.4. Zestawienie

Dtugos¢ remontowanej drogi — parametr charakterystyczny: 730,11m



Szczegobétowe dane w przedmiarach i na rysunkach w czesci graficzne;.

1.5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,

Projektowana inwestycja powstaje na terenach nie objetych MPZP i na jej
realizacje inwestor nie wystepowat o decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatka i teren na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkbw a zamierzenie budowlane
lokalizowane nie jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zabytki
architektoniczne i archeologiczne, chronione na podstawie przepisow ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568)

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie istniejg oraz nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;



Projektowana droga spetnia normy i przepisy prawa dla drog publicznych
zgodnie z ktérymi dostosowana jest do petnienia funkcji drogi dojazdowej dla

samochodéw ratowniczych do zabudowan do niej przylegtych.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

a) warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomic o tym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki chronione, a takze
pomniki przyrody w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pozn. zm.). Inwestycja nie bedzie miata zadnego
wptywu na obszary Natura 2000. Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania takze
w stosunku do rezerwatdéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko, a osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom warunkéw
szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie).

Wystepujgce przy niej gatunki grzybow, roslin oraz zwierzat nalezg do
szeroko rozpowszechnionych w regionie, nie zagrozonych i wysokich wskaznikach
liczebnosci. Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu nastepujgcych form
ochrony przyrody:

REZERWATY

- Deby w Meszczach - odlegtos¢ ok 12km
- Meszcze - odlegtosc¢ ok 12km
- Las Jabtoniowy - odlegtos¢ ok 10km
PARKI KRAJOBRAZOWE
- Sulejowski Park krajobrazowy- odlegtos¢ ok 8km;
- Spalski Park Krajobrazowy odlegtosc¢ ok 28km,;
PARKI NARODOWE

- Kampinowski Park Narodowy - odlegtos¢ ok 92km



OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
- Dolina Widawki- odlegtos¢ ok 14,07km
ZESPOLY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE
- Majowa Goéra- odlegtos¢ ok 29km
NATURA 2000 - obszary ptasie
- Dolina Pilicy - odlegto$¢ ok 12km
NATURA 2000 - obszary siedliskowe

- Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej - odlegto$¢ ok 13km

b) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania
wystepujgcych uzasadnionych interesbw osob trzecich. Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach sgsiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng bedzie
ona usunieta w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

c) wymagania dotyczace sporzadzenia projektu zagospodarowania dziatki
Zakres projektu budowlanego uwzglednia stopien skomplikowania robdt
budowlanych, specyfike i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w przepisach odrebnych, oraz przeznaczenie
projektowanego obiektu budowlanego - niezbedne warunki do korzystania

z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie



z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

d) opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r.):

Projektowane obiekty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu nie obejmujg
mineralnych  gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Nie wystepujg niekorzystne warunki geologiczne.

Projektowane obiekty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektdéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, ktorych
wartoéci parametrow geotechnicznych mozna okreslac przy wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Warunki gruntowe do gtebokosci 1m piaski
drobne ponizej gliny przemieszane z itami piaszczystymi.

Reasumujac:

- warunki gruntowe okresla sie jako proste,

- projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne,.

1.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja zwigzana z remontem drogi powiatowej w miejscowosci Milejow
w ramach zadania: ,Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowosci Milejow”.
nie wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu
objetego inwestycjg a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr
ewid, 286, 290/8, 290/7, 290/6, 290/5, 290/9 obreb 19 Gmina Rozprza. OkreS$lenie

obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o ponizsze przepisy prawa:



a)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148 z pdz. zm.);

b)

e)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

Podstawa realizacji: art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 ze zmianami) oraz w zwigzku z
art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie realizacji inwestycji drogowej
polegajgcej na rozbudowie drogi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi

Zmianami,

f)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

Opracowat:

Projektant: mgr inz. Tomasz SLOMECKI



Piotrkéw Tryb, sierpieh 2022r.

Obiekt:
Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowosci Milejow — Etap |l

Adres inwestyciji:

dziatka nr gr. 290/8, 290/7, 290/6, 290/5, 290/9 obreb 19,
gmina Rozprza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien

opracowania projektu oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant: mgr inz. Tomasz SLOMECKI LOD/4464/PWBD/121



Lodz, dnia 25 czerwcea 2021 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/699/2175/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4464/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Adam Slomecki

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4464/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Pan Tomasz Stomecki jest upowazniony do:

D

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,

sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust:

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy

Prawo budowlane;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4

ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB [, Y]
mgr inz. Wiktor Jakubowski JA P N—

[
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /‘3 by 7,
mgr inz. Tomasz Kluska jétf“/ 4 €.
/

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

4. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3N2-D14-3N2 *

Pan Tomasz Adam StOMECKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0173/16

adres zamieszkania ul. Jerozolimska 103, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:

- rysunek nr Z-01 — projekt zagospodarowania dziatki, skala 1:500;
- rysunek nr Z-02 — projekt zagospodarowania dziatki, skala 1:500;
- rysunek nr D-01 — przekroje i detale, skala 1:25/10;
- rysunek nr D-02 — przekroje i detale, skala 1:25/10;
- rysunek nr D-03 — przekroje i detale, skala 1:25/10;

- tabela zjazdow.
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AC11S 50/70-55 warstwa Scieralna gr. 4cm / A\
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AC16W 50/70 warstwa wigzgca gr. 4cm UWAGA:

1.Usytuowanie i szeroko$¢ rowdéw rozpatrywac wspolnie z rys. PZT

2.Nachylenie poprzeczne rozpatrywac wspdlnie z rys. PZT

BIURO PROJEKTOWE CREATON
TOMASZ St OMECKI

97- 300 Piotrkéw Tryb. ul. Tadeusza Nalepy 10
https://bicreaton.wixsite.com/bpcts

’ tel. 793633210

email: tomaszslomecki@gmail.com

TEMAT :
REMONT DROG| POWIATOWEJ NR 1519E W M. MILEJOW - ETAP I

LOKALIZACJA: GM. ROZPRZA, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ.LODZKIE, JEDN.TERYT:
101008_2.0019.290/8;101008_2.0019.290/7;
101008_2.0019.290/6;101008_2.0019.290/5;101008_2.0019.290/9

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz StOMECKI  LOD/4464/PWBD/21 ‘

TYTULRYS.: PRZEKROJE | DETALE

DATA* | STYCZEN 2023 R.

‘SKALA:‘ 1:25/10

. | D-01
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AC11S 50/70-55 warstwa scieralna gr. 4cm

AC16W 50/70 warstwa wyréwnawcza ok.100kg/m2

geosiatka wytrzymatos$¢ na zrywanie min.75 kN/m

AC16P 50/70 warstwa podbudowy gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 5cm fr.0/31,5mm
podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm fr.31,5/63mm
warstwa mrozoochronna z kruszywa nat. fr. 0/11,2mm gr. 16cm
grunt rodzimy

(2)

AC11S 50/70-55 warstwa scieralna gr. 4cm

AC16W 50/70 warstwa wigzagca ok.100kg/m2

istn. nawierzchnia przewidziana do korekcyjnego frezowania

istn. podbudowa
grunt rodzimy
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kraweznik betonowy

wibroprasowany 20x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5cm
fawa z oporem 40x35x15cm

z bet. cementowego C12/15

grunt rodzimy

UWAGA:
1.Usytuowanie i szeroko$¢ rowéw rozpatrywac wspolnie z rys. PZT

2.Nachylenie poprzeczne rozpatrywac wspdlnie z rys. PZT

BIURO PROJEKTOWE CREATON
TOMASZ St OMECKI

97- 300 Piotrkéw Tryb. ul. Tadeusza Nalepy 10
https://bicreaton.wixsite.com/bpcts

’ tel. 793633210
email: tomaszslomecki@gmail.com

TEMAT :
REMONT DROG| POWIATOWEJ NR 1519E W M. MILEJOW - ETAP I

LOKALIZACJA: GM. ROZPRZA, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ.LODZKIE, JEDN.TERYT:
101008_2.0019.290/8;101008_2.0019.290/7;
101008_2.0019.290/6;101008_2.0019.290/5;101008_2.0019.290/9

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz StOMECKI  LOD/4464/PWBD/21 ‘

TYTULRYS.: PRZEKROJE | DETALE

DATA* | STYCZEN 2023 R.

‘SKALA:‘ 1:25/10 ‘NR.
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AC11S 50/70-55 warstwa Scieralna gr. 4cm

AC16W 50/70 warstwa wyrownawcza ok.100kg/m2

geosiatka wytrzymatos$¢ na zrywanie min.75 kN/m

AC16P 50/70 warstwa podbudowy gr. 4cm

UWAGA:
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2

1.Usytuowanie i szeroko$¢ rowdéw rozpatrywac wspolnie z rys. PZT

2.Nachylenie poprzeczne rozpatrywac wspdlnie z rys. PZT
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AC11S 50/70-55 warstwa Scieralna gr. 4cm
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1519E W M. MILEJOW

TABELA ZJAZDOW

Powierzchnia

L Lokalizacial Strona Szerokos$¢ [ Diugosé Kruszywa Powierzchnia | Powierzchnia

P ) [m] [m] [mg']‘” kostki [m2] | asfaltowa [m2]
1 1+134,00 |L 8,5 2,00 0,00 17,00 0,00
2a 1+265,00 |P 5,8 2,00 0,00 0,00 34,00
2b 1+325,00 |P 55 4,00 22,00 0,00 0,00
3 1+355,00 |P 7,0 3,36 0,00 23,52 0,00
4 1+365,00 |L 8,5 5,00 42,50 0,00 0,00
5 1+385,00 |P 55 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1+413,00 |P 6,3 5,40 17,01 17,00 0,00
7 1+442,00 |P 7,0 6,50 15,17 34,13 0,00
8 1+477,00 |P 55 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1+518,00 |P 7,5 6,50 48,75 0,00 0,00
10 1+520,00 |P 55 6,20 25,58 8,53 0,00

Kraweznik

Obrzeze

Dtugos¢
przepustu do
remontu

Uwagi

0,00

0,00

Przebudowa wysokosciowa zjazdu
przy uzyciu istniejgcych kamiennych
kraweznikow i bruku

0,00

10,00

0,00

10,00

6,00

0,00

Przebudowa wysokosciowa zjazdu
przy uzyciu istniejgcych kraweznikow,
obrzezy i kostki brukowe;j.

8,00

0,00

Przebudowa wysokosciowa zjazdu
przy uzyciu istniejgcych obrzezy i
dowiezieniem kruszywa

0,00

0,00

Kraweznik wtopiony

0,00

0,00

Kraweznik wtopiony, zjazd do potowy
dtugosci wykonany z kostki, druga
potowa zjazdu z kruszywa.
Przebudowa wysokosciowa przy
uzyciu istn. elementow z kostki,
obrzezy kraweznikow + uzupetnienie
kruszywa

8,00

0,00

Kraweznik wtopiony, zjazd do 2/3
dtugosci wykonany z kostki, 1/3 zjazdu
z kruszywa. Przebudowa
wysokosciowa przy uzyciu istn.
elementow z kostki, obrzezy
kraweznikow + uzupetnienie kruszywa

0,00

0,00

Kraweznik wtopiony

13,00

0,00

Kraweznik wtopiony. Przebudowa
wysokosciowa przy uzyciu istn.
elementow obrzezy kraweznikow +
uzupetnienie kruszywa

0,00

0,00

Kraweznik wtopiony, zjazd do 2/3
dtugosci wykonany z kruszywa, 1/3
zjazdu z ptyt betonowych. Przebudowa
wysokosciowa przy uzyciu istn.
materiatow + uzupetnienie kruszywa
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT DROGI POWIATOWEJ 1519E
W MIEJSCOWOSCI MILEJOW — ETAP I

dz. nr ewid. 290/8, 290/7, 290/6, 290/5, 290/9 obreb 19
Gmina Rozprza.

Nazwa 1 adres inwestora:

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Dgbrowskiego 12
97-300 Piotrkéw Tryb.

Imig i nazwisko
oraz adres projektantow sporzadzajacych informacje:

mgr inz. TOMASZ SLtOMECKI

ul. Tadeusza Nalepy 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Styczen 2023



INFORMACJA DOTYCZACA BE_ZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - BRANZA BUDOWLANA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogéine

1. Nazwa obiektow:
Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowosci Milejow — Etap |l

Adres inwestycji:
dziatka nr gr. 290/8, 290/7, 290/6, 290/5, 290/9 obreb 19,
gmina Rozprza.

2. Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Dgbrowskiego 12
97-300 Piotrkow Tryb.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Informacje dotyczgcg bioz opracowali:
mgr inz. Tomasz SLOMECKI ul. Tadeusza Nalepy 10, 97-300 Piotrkow
Tryb.;

Czes¢ opisowa
1. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- zageszczanie i przemieszczanie mas gruntu,

- roboty odtworzeniowe w pasie drég;

- roboty w obecnosci maszyn i ciezkiego sprzetu.
Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:
Dziatka niezabudowana, ograniczona ogrodzeniem, w dziatce usytuowana sie¢
telekomunikacyjna, sie€ energetyczna, wodociggowa.

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy
ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac¢ tak,
aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia
terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajg urzgdzenia
podziemne.



2. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)
do robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbidrkowych:
- przygniecenie przez spadajgce gatezie lub konary drzew;
- uszkodzenie ciata podczas robot rozbiérkowych przez odpryski materiatow;
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiérek.

Przy wykonywaniu wykopow mogg pojawi¢ sie nastepujgce zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi;
- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu;
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

Podczas prac rozbiérkowych mogg nastgpi¢ zagrozenia:
- mozliwos¢ skaleczenia sie pita mechaniczng i innym sprzetem uzywanym przy
rozbiorce;

Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczegd6lng uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymywane przez caty okres budowy;

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdédw na czynnej czesci jezdni;

- oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowaé zgodnie =z projektem czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ plan BIOZ.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez
brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystgpieniem do poszczegdélnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
kierownika budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub
brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikdw zaopatrzy¢ w
srodki ochrony indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny byC zbiorowe srodki
bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie
robét budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.



Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

3. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego;

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robaét;

- oznaczenie stref niebezpiecznych;

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi;

- wyznaczenie miejsc biezgcego skladowania materiatow;

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej;

- nadzoér kierownika budowy i brygadzisty;

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej;

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia;

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia;

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe oznakowanie robot i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a
kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy prawidtowo oswietlic, a maszyne wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze. Przy
obstudze maszyn i urzgdzen mogg pracowac¢ tylko osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone
powinny by¢ Srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy
sktadowa¢ w miejscach niekolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i $rodowiska
naturalnego.

Opracowat:



