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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Roboty przygotowawcze 60435.73
2|Roboty ziemne i podbudowa 308328.63
3|Roboty nawierzchniowe 374715.56
4|Roboty wykonczeniowe 78536.37
Narzuty kosztorysu 189063.75
RAZEM 1011080.04

Stownie: jeden milion jedenascie tysiecy osiemdziesiat i 04/100 zt
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w tere- |m
d.1/0111-01 nie rowninnym.
730.11 m 730.11
RAZEM 730.11
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |szt
d.1/0111-01 nie rowninnym.( zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.1/analogia |wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
2669 m?2 2669.00
RAZEM 2669.00
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
analogia
26.30 m 26.30
RAZEM 26.30
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0806-08
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
analogia
120*5.5 m?2 660.00
RAZEM 660.00
7/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-03 przez 5 samochodéw samowytadowczych
poz.6*0.15 m3 99.00
RAZEM 99.00
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1(1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.7 m3 99.00
RAZEM 99.00
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1(1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (zwieksze-
nie odl. na dalsze 4km)
poz.8 m3 99.00
RAZEM 99.00
10|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia - pobocze pra- |ha
d.1/0108-06 wostronne
0.24 ha 0.24
RAZEM 0.24
11/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
21 mp 21.00
RAZEM 21.00
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
2|Roboty ziemne i podbudowa
12|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, Scieki i fawy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.2/0401-01
analogia
191+4 m 195.00
RAZEM 195.00
13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2/0403-04
analogia
191 m 191.00
RAZEM 191.00
14|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m
d.2/0401-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2|/0126-01 moca spycharek
analogia
2323.414-poz.6 m?2 1663.41
RAZEM 1663.41
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0205-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
2323.414*0.48 m3 1115.24
RAZEM 1115.24
17|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 1115.24
RAZEM 1115.24
18/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.15+660 m2 2323.41
RAZEM 2323.41
19/KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  |m2
d.2|0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
analogia
poz.18 m2 2323.41
RAZEM 2323.41
20|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  |m2
d.2/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 6
poz.18 m?2 2323.41
RAZEM 2323.41
21/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. |m2
d.2/0114-05 15cm
2054.173 m?2 2054.17
RAZEM 2054.17
22|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.2/0114-07 cm (grubos$¢ zmniejszona do 4cm)
Krotnos¢ = 0.5
poz.21 m2 2054.17
RAZEM 2054.17
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.2/0114-08 grub.po zageszcz.
poz.21 m2 2054.17
RAZEM 2054.17
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.2/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.25 m2 1717.62
RAZEM 1717.62
25/KNR AT-03 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca AC |m2
d.2/0302-02 16P o gr. 4 cm;
analogia
1717.621 m?2 1717.62
RAZEM 1717.62
26 Utozenie geosiatki wraz z mocowaniem o wytrzymatosci 70kN/m w obu m2
d.2|analiza in- |kierunkach
dywidualna
5.5+254+254+191+191+165+165 m?2 1225.50
RAZEM 1225.50
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
3|Roboty nawierzchniowe
27/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.58*419+5.54*191 m?2 3396.16
RAZEM 3396.16
28/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0310-01 4cm
analogia
poz.27 m2 3396.16
RAZEM 3396.16
29/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.5*610 m?2 3355.00
RAZEM 3355.00
30/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
poz.29 m2 3355.00
RAZEM 3355.00
31/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.58*191 m?2 1065.78
RAZEM 1065.78
32|KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m?2
d.3/0310-01 4cm
analogia
poz.31 m2 1065.78
RAZEM 1065.78
33|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.5%191 m?2 1050.50
RAZEM 1050.50
34/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
poz.33 m2 1050.50
RAZEM 1050.50
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
4|/Roboty wykonczeniowe
35/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
(0.6*0.5"poz.39) m3 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR 2-01 |Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-ll
Krotnos¢ = 9
poz.35 m3 6.00
RAZEM 6.00
37|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
20*0.6 m2 12.00
RAZEM 12.00
38/KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa m3
d.4/0605-02
analogia
(p0z.39)*0.4%0.2 m3 1.60
RAZEM 1.60
39/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.4/0605-06
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
40/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek-|m3
d.4|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
poz.35-(3.14*0.2*0.2*p0z.39) m3 3.49
RAZEM 3.49
41/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm |szt
d.4/0605-03
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
42/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il  |m
d.4/0401-01
analogia
26.30+35 m 61.30
RAZEM 61.30
43/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
analogia
(26.30+35)*0.08 m3 4.90
RAZEM 4.90
44/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe/kamienne (materiat inwestora z rozbiorki w poz. 4 ) |m
d.4/0403-02 na podsypce cem. piaskowe;j
analogia
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
45/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe (materiat inwestora z rozbiérki w poz. 5) na podsypce |m
d.4/0407-03 cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
46/KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszcze- m3
d.4/0107-05 niem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm (podbudo-
analogia wa z betonu C12/15 pod kostke na zjazdach przewidzianych do regulaciji)
100.17*0.10 m3 10.02
RAZEM 10.02
47/KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki i azuréw na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4/1306-03 kowej (materiat inwestora)
analogia
100.17 m?2 100.17
RAZEM 100.17
48/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.4/0126-01 mocg spycharek
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
49/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.48*0.48 m3 16.32
RAZEM 16.32
50|{KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
poz.49 m3 16.32
RAZEM 16.32
51/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.48 m2 34.00
RAZEM 34.00
52|KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
analogia
poz.51 m2 34.00
RAZEM 34.00
53|KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 6
poz.51 m2 34.00
RAZEM 34.00
54/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4/0114-05 15 cm
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
55|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm (grubo$¢ zmniejszona do 4cm)
Krotnos¢ = 0.5
poz.54 m2 34.00
RAZEM 34.00
56 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm/m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
poz.54 m2 34.00
RAZEM 34.00
57 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.4/0310-01 4 cm
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
59/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
60|KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.4/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
61/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm - uzupetnienie kruszywa w zjazdach
analogia
171 m?2 171.00
RAZEM 171.00
62|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - $cinanie poboczy
951.75*0.1 m3 95.18
RAZEM 95.18
63|/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
47.55 m3 47.55
RAZEM 47.55
64/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm - pobocza
analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
951.75 m2 951.75
RAZEM 951.75
65/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego nawierzchni - warstwa gérna - za kazdy|m2
d.4/0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - pobocza
Krotnos¢ = 2
475.5 m?2 475.50
RAZEM 475.50
66|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.4/1403-06 wu
296 m 296.00
RAZEM 296.00
67|KNR 2-31 |Przestawienie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infor-|szt.
d.4/0703-06 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
1/Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.|0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
1 obmiar = 730.11m
-R--
1* robocizna" r-g 73.0110 2.250| 1642.75
0.1r-g/m * 22.50zl/r-g
Razem z narzutami: 3065.73 3065.73
Ceny jednostkowe 4.199 4.199 0.000 0.000
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | szt
d.|0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.(
1 zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyj-
nej)
obmiar = 2szt
~R -
1* robocizna" r-g 20.0000| 225.000 450.00
10r-g/szt * 22.50zl/r-g
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i | m3 0.2200| 17.600 35.20
watdéw
0.11m3/szt * 160.00z/m3
~-S -
3 samochéd dostawczy' m-g 3.0000| 42.075 84.15
1.5m-g/szt * 28.05z/m-g
Razem z narzutami: 1038.49 839.67 41.80 157.02
Ceny jednostkowe 519.247| 419.836 20.902 78.509
3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni | m2
d.|analogia bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
1 z rozbiorki na odl. do 10 km
obmiar = 2669m?2
~R -
1* robocizna" r-g 24.0210 0.203 540.47
0.009r-g/m2 * 22.50zt/r-g
~S--
2 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 42.7040 0.800 2135.20
0.016m-g/m2 * 50.00zt/m-g
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podaj- |m-g 11.7436 1.100 2935.90
nikiem 2,0 m
0.0044m-g/m2 * 250.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 10473.16 1011.55 9461.61
Ceny jednostkowe 3.924 0.379 0.000 3.545
4/KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw na podsypce ce- m
d.|0806-02 mentowo-piaskowej
1 analogia obmiar = 26.30m
~R -
1* robocizna" r-g 6.2594 5.355 140.84
0.238r-g/m * 22.50zt/r-g
Razem z narzutami: 262.79 262.79
Ceny jednostkowe 9.992 9.992 0.000 0.000
5|KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm m
d.|0806-08 na podsypce piaskowe;j
1/analogia obmiar = 35m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm mecha- m2
d.|0802-06 nicznie
1|analogia obmiar = 120*5.5 = 660.00m?2
R -
1* robocizna" r-g | 622.3800| 21.218| 14003.55
0.943r-g/m2 * 22.50zt/r-g
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min  |m-g| 195.3600 9.472 6251.52
0.296m-g/m2 * 32.00zt/m-g
Razem z narzutami: 37795.56 26130.72 11664.84
Ceny jednostkowe 57.266 39.592 0.000 17.674
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-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR 4-04

-11103-03

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy
obstudze na zmianeg roboczg przez 5 samo-
chodéw samowytadowczych

obmiar = 660%0.15 = 99.00m3

~-S-
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa
0 pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.101m-g/m3 * 80.00zt/m-g

m3

m-g

9.9990

8.080

799.92

Razem z narzutami: 1492.52
Ceny jednostkowe

15.076

0.000

0.000

1492.52
15.076

A2

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg.
1 km

obmiar = 99m3

-8 --
samochéd samowytadowczy 5 t""
0.177m-g/m3 * 50.00zt/m-g

m3

m-g

17.5230

8.850

876.15

Razem z narzutami: 1634.79
Ceny jednostkowe

16.513

0.000

0.000

1634.79
16.513

20

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp.
1 km (zwigkszenie odl. na dalsze 4km)
obmiar = 99m3

~-S--
samochéd samowytadowczy 5 t""
0.037m-g/m3 * 50.00zt/m-g

m3

m-g

3.6630

1.850

183.15

Razem z narzutami: 341.75
Ceny jednostkowe

3.452

0.000

0.000

341.75
3.452

1*

2%

KNR 2-01

-|0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow
i podszycia - pobocze prawostronne
obmiar = 0.24ha

R -
robocizna"
97*0.955=92.635r-g/ha * 22.50zt/r-g

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™
44m-g/ha * 80.00zt/m-g

ha

m-g

22.2324

10.5600

2084.28
8

3520.00
0

500.23

844.80

Razem z narzutami: 2509.74
Ceny jednostkowe

10457.2
43

933.40
3889.148

0.000

1576.34
6568.095

11

1*

2%

3*

KNR 2-01

.|0110-03

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km
obmiar = 21mp

~—R--
robocizna"
1.02*0.955=0.9741r-g/mp * 22.50zl/r-g

~-S -
ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)
0.4m-g/mp * 47.62zt/m-g
przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8m-g/mp * 6.89zt/m-g

mp

r-g

m-g

m-g

20.4561

8.4000

16.8000

21.917

19.048

5.512

460.26

400.01

1156.75

Razem z narzutami: 1821.20
Ceny jednostkowe

86.724

858.82
40.896

0.000

962.39
45.828

-10 -




KI_REMO_MILEJ_ETAPII

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 32401.52 17739.77 35.20 14626.55
Koszty posrednie [Kp] 67.8% od (R, S) 21945.22 12029.05 9916.17
RAZEM 54346.73 29768.80 35.20 24542.72

Koszty zakupu [Kz] 6.8% od (Mbezp) 2.39 2.39

RAZEM 54349.13 29768.80 37.59 24542.72
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) 6086.63 3333.88 4.21 2748.52
RAZEM 60435.73 33102.68 41.80 27291.25
OGOLEM 60435.73

Stownie: szescdziesiat tysiecy czterysta trzydziesci piec¢ i 73/100 zt

11 -
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
2|Roboty ziemne i podbudowa
12/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, Scieki i tawy o wym. m
d.|0401-01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
2|analogia obmiar = 191+4 = 195.00m
~R -
1* robocizna" r-g 14.6055 1.685 328.62
0.0749r-g/m * 22.50zt/r-g
Razem z narzutami: 613.08 613.08
Ceny jednostkowe 3.144 3.144 0.000 0.000
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na m
d.|0403-04 podsypce cem.piaskowej
2|analogia obmiar = 191m
R -
1* robocizna" r-g 87.6499| 10.325| 1972.12
0.4589r-g/m * 22.50zt/r-g
M -
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m | 194.8200| 102.000 19482.00
1.02m/m * 100.00zt/m
3* piasek m3 2.5212 0.198 37.82
0.0132m3/m * 15.00z/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 | t 0.9359 2.352 449.23
0.0049t/m * 480.00zH/t
5* woda m3 0.8213| 0.0215 4.11
0.0043m3/m * 5.00zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.523 99.87
0.5% * 19973.16zt
Razem z narzutami: 27518.71 3679.62| 23839.09
Ceny jednostkowe 144.077 19.265| 124.812 0.000
14 /KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych m
d.|0401-01 50x28x10 cm
2 obmiar = 4m
~R -
1* robocizna" r-g 1.8400| 10.350 41.40
0.46r-g/m * 22.50zt/r-g
M -
2 prefabrykaty $ciekowe betonowe szt 8.0800| 202.000 808.00
2.02szt/m * 100.00zt/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0024 0.400 1.60
0.0006m3/m * 666.00zt/m3
4* zaprawa cementowa M15 m3 0.0360 2.880 11.52
0.009m3/m * 320.00z/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 1.026 4.1
0.5% * 821.12zt
6" mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0.2856| 22.848 91.39
0.0714m3/m * 320.00zt/m3
~S--
7 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0440 0.880 3.52
0.011m-g/m * 80.00zt/m-g
Razem z narzutami: 1172.40 77.25| 1088.58 6.57
Ceny jednostkowe 293.100 19.312] 272.146 1.642
15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2
d.|0126-01 su) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha-
2|analogia rek
obmiar = 2323.414-660 = 1663.41m?2
R -
1* robocizna" r-g 8.7379 0.118 196.60
0.0055*0.955=0.005253r-g/m2 * 22.50zt/r-g
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 4.1585 0.200 332.68
0.0025m-g/m2 * 80.00zt/m-g
Razem z narzutami: 988.07 365.95 622.12
Ceny jednostkowe 0.594 0.220 0.000 0.374
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier-| m3
d.[0205-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z
2 transp.urobku samochod.samowytadowczy-

mi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 2323.414*0.48 = 1115.24m3

-12-
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-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

R -
robocizna"
0.2314r-g/m3 * 22.50zl/r-g

S -
koparko-spycharka 0.15 m3
0.0969m-g/m3 * 80.00zt/m-g
samochdéd samowytadowczy 5 t""
0.2262m-g/m3 * 50.00zt/m-g

m-g

m-g

258.0665

108.0668

252.2673

5.207

7.752

11.310

5806.50

8645.34

12613.36

Razem z narzutami: 50502.53
Ceny jednostkowe

45.284

10835.67
9.716

0.000

39666.86
35.568

1*

2%

KNR 2-01

-10214-01

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-11

Krotnosé = 8

obmiar = 1115.24m3

-R--
robocizna"
0.0042*8=0.0336r-g/m3 * 22.50zt/r-g

~-S--
samochéd samowytadowczy 5 t™"
0.0245*8=0.196m-g/m3 * 50.00z/m-g

m3

m-g

37.4721

218.5870

0.756

9.800

843.12

10929.35

Razem z narzutami: 21966.88
Ceny jednostkowe

19.697

1573.60
1.411

0.000

20393.28
18.286

18

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31

-|0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-IV

obmiar = 1663.41+660 = 2323.41m?2

~-R--
robocizna"
0.0028r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
woda
0.005m3/m2 * 5.00zt/m3

~-S -

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0.0043m-g/m2 * 80.00z¢/m-g
spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

m3

m-g

m-g

6.5055

11.6171

9.9907

9.0613

0.063

0.025

0.344

0.312

146.37

58.09

799.25

724.90

Razem z narzutami: 3187.72
Ceny jednostkowe

1.372

274.16
0.118

69.70
0.030

2843.85
1.224

19

o e

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31

-|0104-07

analogia

Wykonanie i zageszczenie mechanicze war-
stwy odsgczajgcej w korycie lub na catej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 2323.41m2

-R--
robocizna"
0.0059r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M --
piasek

0.123m3/m2 * 15.00zt/m3
woda

0.005m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze
0.5% * 4344.78zt

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.002+0.0041=0.0061m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

r-g

w

m

w

m

%

m-g

13.7081

285.7794

11.6171

0.5000

14.1728

0.133

1.845

0.025

0.0094

0.488

308.43

4286.69
58.09

21.72

1133.82

Razem z narzutami: 7878.68
Ceny jednostkowe

3.391

576.21
0.248

5185.85
2.232

2116.63
0.911

KNR 2-31

-|0104-08

Wykonanie i zaggszczenie mechanicze war-
stwy odsgczajgcej w korycie lub na catej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.wars-
twy po zag.

Krotnos¢ = 6

obmiar = 2323.41m2

m2

13-




KI_REMO_MILEJ_ETAPII

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
R -
1* robocizna" r-g 1.3940| 0.0135 31.37
0.0001*6=0.0006r-g/m?2 * 22.50zt/r-g
M -
2" piasek m3 | 171.4677 1.107 2572.01
0.0123*6=0.0738m3/m2 * 15.00zt/m3
3* woda m3 6.9702 0.015 34.85
0.0005*6=0.003m3/m2 * 5.00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0056 13.03
0.5% * 2606.86zt
~S--
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 6.1338 0.211 490.70
(0.00004+0.0004=0.00044)*6=0.00264m-g/
m2 * 80.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 4089.20 60.41| 3113.37 915.42
Ceny jednostkowe 1.760 0.026 1.340 0.394
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
2 obmiar = 2054.173 = 2054.17m2
R -
1* robocizna" r-g 68.4039 0.749 1539.09
0.0333r-g/m2 * 22.50zl/r-g
M -
2 kruszywo tamane 31,5 - 63mm t 653.6369| 25.456 52290.95
0.3182t/m2 * 80.00zt/t
3* woda m3 30.8126 0.075 154.06
0.015m3/m2 * 5.00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.128 262.23
0.5% * 52445.01zt
~S--
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g| 85.0426 3.312 6803.41
0.0027+0.0387=0.0414m-g/m2 * 80.00z/m-g
Razem z narzutami: 78163.22 2871.73| 62596.72| 12694.77
Ceny jednostkowe 38.051 1.398 30.473 6.180
22/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.|0114-07 goérna o grub.po zageszcz. 8 cm (grubosé
2 zmniejszona do 4cm)
Krotnosé = 0.5
obmiar = 2054.17m?2
~R -
1* robocizna" r-g 31.2234 0.342 702.53
0.0304*0.5=0.0152r-g/m2 * 22.50zt/r-g
M -
2 kruszywo tamane 0 - 31,5mm t 174.2963 6.788 13943.71
0.1697*0.5=0.08485t/m2 * 80.00zH/t
3* miat kamienny t 14.6873 0.572 1174.99
0.0143*0.5=0.00715t/m2 * 80.00z}/t
4* woda m3 8.2167 0.020 41.08
0.008*0.5=0.004m3/m2 * 5.00zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.037 75.80
0.5% * 15159.78zt
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g| 28.8611 1.124 2308.89
(0.0025+0.0256=0.0281)*0.5=0.01405m-g/
m2 * 80.00z{/m-g
Razem z narzutami: 23711.28 1310.56| 18093.13| 4307.59
Ceny jednostkowe 11.543 0.638 8.808 2.097
23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.|0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
2 geszcz.
obmiar = 2054.17m2
~R -
1* robocizna" r-g 2.2596 0.025 50.84

0.0011r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M -

14 -
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-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

M

3*

4*

5*

kruszywo tamane 0 - 31,5mm
0.0212t/m2 * 80.00zt/t

woda

0.001m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 3494.14z

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0002+0.0013=0.0015m-g/m2 * 80.00z/m-g

m3

%

m-g

43.5484
2.0542

0.5000

3.0813

1.696
0.005

0.0085

0.120

3483.87

10.27

17.47

246.50

Razem z narzutami: 4728.70
Ceny jednostkowe

2.302

96.55
0.047

4172.02
2.031

460.13
0.224

1*

2%

3*

4*

5%

KNR AT-03

-10202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 1717.62m2

~-R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 944.69z

~S--
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22z1/m-g

samochdéd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

%

m-g

3.4352

0.8588

0.5000

1.7176

2.5764

0.045

0.550

0.0027

0.081

0.075

77.29

944.69
4.72

139.51

128.82

Razem z narzutami: 1774.30
Ceny jednostkowe

1.033

146.00
0.085

1128.48
0.657

499.83
0.291

)
N 2o

1*

2%

3*
4*
5*

6*

KNR AT-03
0302-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa wigzgca AC 16P o gr. 4
cm;

obmiar = 1717.621 = 1717.62m2

~-R--
robocizna"
0.012r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M --
mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16P
0.102t/m2 * 300.00zt/t

~S -
rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m
0.002m-g/m2 * 150.00zt/m-g

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0.004m-g/m2 * 80.00zt/m-g

walec statyczny samojezdny ogumiony 15t
0.002m-g/m2 * 80.00zt/m-g

zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90
m3/h

0.002m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

m-g

m-g

m-g

20.6114

175.1972

3.4352
6.8705
3.4352

3.4352

0.270

30.600

0.300
0.320
0.160

0.100

463.76

52559.17

515.29
549.64
274.82

171.76

Razem z narzutami: 66106.04
Ceny jednostkowe

38.487

865.68
0.504

62420.03
36.341

2820.33
1.642

N
N e o

1*

2%

.|analiza indy-

widualna

Utozenie geosiatki wraz z mocowaniem o
wytrzymatosci 70kN/m w obu kierunkach
obmiar = 5.5+254+254+191+191+165+165 =
1225.50m?2

~R--
robocizna"
0.021r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
geosiatka
1.02m2/m2 * 10.00zt/m?2

m2

N

m

25.7355

1250.0100

0.473

10.200

579.05

12500.10

Razem z narzutami: 15927.82
Ceny jednostkowe

12.997

1082.12
0.883

14845.71
12.114

0.000

-15-
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i podbudowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 225400.15 13089.58 165499.83 46810.73
Koszty posrednie [Kp] 67.8% od (R, S) 40615.29 8875.65 31739.67
RAZEM 266015.44 21965.24 165499.83 78550.40

Koszty zakupu [Kz] 6.8% od (Mbezp) 11256.42 11256.42

RAZEM 277271.85 21965.24 176756.20 78550.40
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) 31056.82 2463.37 19796.46 8796.99
RAZEM 308328.63 24428.59 196552.66 87347.38
OGOLEM 308328.63

Stownie: trzysta osiem tysiecy trzysta dwadziescia osiem i 63/100 zt

-16 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty nawie

rzchniowe

1*

2%

3*

4*

5*

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 5.58"419+5.54*191 = 3396.16m?2

~-R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 1867.89z

~-S--
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22z1/m-g

samochdéd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

r-g

%

m-g

m-g

6.7923

1.6981

0.5000

3.3962

5.0942

0.045

0.550

0.0028

0.081

0.075

152.83

1867.89

9.34

275.84

254.71

Razem z narzutami: 3508.23
Ceny jednostkowe

1.033

288.67
0.085

2231.28
0.657

988.28
0.291

N
w2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 3396.16m?2

~R--
robocizna"
0.033r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W
0.0995t/m2 * 300.00z}/t

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m2 * 150.00zt/m-g

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0069m-g/m2 * 80.00zt/m-g

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

m-g
m-g

m-g

112.0733

337.9179

23.4335

23.4335

23.4335

0.743

29.850

1.035

0.552

0.552

2521.65

101375.38

3515.03
1874.68

1874.68

Razem z narzutami: 138661.82
Ceny jednostkowe

40.829

4710.47
1.387

120397.27
35.451

13554.08
3.991

1*

2%

3*

4*

5*

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 5.5*610 = 3355.00m?2

~—R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

- M --

emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 1845.25zt

~S--
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22zt/m-g

samochéd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

%

m-g

m-g

6.7100

1.6775

0.5000

3.3550

5.0325

0.045

0.550

0.0028

0.081

0.075

150.98

1845.25
9.23

272.49

251.63

Razem z narzutami: 3465.72
Ceny jednostkowe

1.033

285.18
0.085

2204.24
0.657

976.31
0.291

w
w2

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 3355m?2

analogia

m2

17 -




KI_REMO_MILEJ_ETAPII

-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

R -
robocizna"
0.0307+0.0088=0.0395r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AS 118
0.075+0.025=0.1t/m2 * 300.00zt/t

~-S -
rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 150.00zt/m-
9
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00z/m-g
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00z/m-g

132.5225

335.5000

25.1625

25.1625

25.1625

0.889

30.000

1.125

0.600

0.600

2981.76

100650.00

3774.38

2013.00

2013.00

Razem z narzutami: 139651.88
Ceny jednostkowe

41.625

5565.95
1.659

119531.94
35.628

14553.99
4.338

1*

i

3*

4*

5*

KNR AT-03

-10202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 5.58*191 = 1065.78m2

~—R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

- M -
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 586.18zt

~S--
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22zt/m-g

samochéd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

%

m-g

m-g

2.1316

0.5329

0.5000

1.0658

1.5987

0.045

0.550

0.0028

0.081

0.075

47.96

586.18
2.93

86.56

79.93

Razem z narzutami: 1100.95
Ceny jednostkowe

1.033

90.59
0.085

700.22
0.657

310.14
0.291

w
w2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 1065.78m?2

-R-
robocizna"
0.033r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W
0.0995t/m2 * 300.00zt/t

~-S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m2 * 150.00z¢/m-g

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0069m-g/m2 * 80.00z/m-g

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

m-g
m-g

m-g

35.1707

106.0451

7.3539

7.3539

7.3539

0.743

29.850

1.035

0.552

0.552

791.34

31813.53

1103.08
588.31

588.31

Razem z narzutami: 43514.73
Ceny jednostkowe

40.829

1478.24
1.387

37782.97
35.451

4253.53
3.991

1*

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 5.5*191 = 1050.50m?2

~-R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M --

m2

-18 -
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p- jedn.
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.5253 0.550 577.78
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0028 2.89
0.5% * 577.78zt
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- |m-g 1.0505 0.081 85.32
dowa 5 m3
0.001m-g/m2 * 81.22zt/m-g
5% samochéd samowytadowczy 5 t"" m-g 1.5758 0.075 78.79
0.0015m-g/m2 * 50.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 1085.17 89.29 690.18 305.70
Ceny jednostkowe 1.033 0.085 0.657 0.291
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna | m2
d.|0311-05 + asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
3/KNR 2-31 obmiar = 1050.5m2
0311-06
analogia
R -
1* robocizna" r-g 41.4948 0.889 933.63
0.0307+0.0088=0.0395r-g/m2 * 22.50zt/r-g
M -
2 mieszanka mineralno-asfaltowa AS 11S t 105.0500{ 30.000 31515.00
0.075+0.025=0.1t/m2 * 300.00z}/t
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 7.8788 1.125 1181.81
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 150.00zt/m-
9
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 7.8788 0.600 630.30
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00z/m-g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.8788 0.600 630.30
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00z/m-g
Razem z narzutami: 43727.06 1742.78| 37427.21| 4557.07
Ceny jednostkowe 41.625 1.659 35.628 4.338
PODSUMOWANIE
Roboty nawierzchniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 299058.55 7630.75 270257.62 21170.20
Koszty posrednie [Kp] 67.8% od (R, S) 19533.06 5180.23 14352.82
RAZEM 318591.63 12810.98 270257.62 35523.02
Koszty zakupu [Kz] 6.8% od (Mbezp) 18381.91 18381.91
RAZEM 336973.53 12810.98 288639.54 35523.02
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) 37742.03 1440.20 32325.77 3976.07
RAZEM 374715.56 14251.17 320965.30 39499.09
OGOLEM 374715.56

Stownie: trzysta siedemdziesiat cztery tysigce siedemset pietnascie i 56/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty wykonczeniowe

1*

2%

3*

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km

obmiar =[0.6*0.5*20) = 6.00m3

~-R--
robocizna"
0.2314r-g/m3 * 22.50zl/r-g

- S--
koparko-spycharka 0.15 m3'
0.0969m-g/m3 * 80.00zt/m-g
samochéd samowytadowczy 5 t'
0.2262m-g/m3 * 75.31zt/m-g

m3

r-g

m-g

m-g

1.3884

0.5814

1.3572

5.207

7.752

17.035

31.24

46.51

102.21

Razem z narzutami: 335.80
Ceny jednostkowe

55.967

58.30
9.716

0.000

277.51
46.251

1*

2%

KNR 2-01
0214-01

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-Il

Krotnos¢ = 9

obmiar = 6m3

~-R--
robocizna"
0.0042*9=0.0378r-g/m3 * 22.50zt/r-g

~S--
samochdd samowytadowczy 5 t'
0.0245*9=0.2205m-g/m3 * 75.31zt/m-g

m3

r-g

m-g

0.2268

1.3230

0.851

16.606

5.10

99.64

Razem z narzutami: 195.44
Ceny jednostkowe

32.574

9.53
1.588

0.000

185.92
30.986

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-IV

obmiar = 20*0.6 = 12.00m2

~-R--
robocizna"
0.0028r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
woda'
0.005m3/m2 * 4.03zt/m3

~S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t"
0.0043m-g/m2 * 63.56zt/m-g

spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)'
0.0039m-g/m2 * 68.92z/m-g

m2

r-g

m3

m-g

m-g

0.0336

0.0600

0.0516

0.0468

0.063

0.020

0.273

0.269

0.76

0.24

3.28

3.23

Razem z narzutami: 13.82
Ceny jednostkowe

1.152

1.42
0.118

0.28
0.023

12.13
1.011

w
N <)

1*

2%
3*
4*

5*

KNNR 6
0605-02
analogia

Przepusty rurowe - fawy fundamentowe z
kruszywa
obmiar =[20)*0.4*0.2 = 1.60m3

-R--
robocizna"
17.9r-g/m3 * 22.50zt/r-g

M -
kruszywo tamane 0 - 31,5mm
1.05m3/m3 * 78.00zt/m3

deski iglaste obrzynane grub. 25 mm
0.016m3/m3 * 588.13z/m3

woda'

0.1m3/m3 * 4.03zt/m3

materiaty pomocnicze

0.2% * 146.74z

m3

r-g

m3
m3
m3

%

28.6400

1.6800
0.0256
0.1600

0.2000

402.750

81.900
9.410
0.403

0.183

644.40

131.04
15.06
0.64
0.29

Razem z narzutami: 1377.03
Ceny jednostkowe

860.643

1202.41
751.506

174.62
109.137

0.000
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
39/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE | m
d.|0605-06 o $rednicy 40 cm
4|analogia obmiar = 20m
R -
1* robocizna" r-g 10.0400, 11.295 225.90
0.502r-g/m * 22.50zt/r-g
M -
2% piasek' m3 0.0460 0.035 0.69
0.0023m3/m * 15.00zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' | t 0.0260 0.516 10.31
0.0013t/m * 396.61zHt
4 rury PEHD fi 40 SN8 m 20.6000| 115.360 2307.20
1.03m/m * 112.00zt/m
5* woda' m3 0.0200 0.004 0.08
0.001m3/m * 4.03zH/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.232 4.64
0.2% * 2318.28z
Razem z narzutami: 3180.28 421.52) 2758.76
Ceny jednostkowe 159.014 21.076] 137.938 0.000
40/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punk- | m3
d.|0214-05 towych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
4 charkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. [ll-IV
obmiar = 6-[3.14*0.2*0.2*20) = 3.49m3
~R -
1* robocizna" r-g 0.7922 5.108 17.83
0.227r-g/m3 * 22.50zt/r-g
-8 -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4816 1.466 5.11
0.138m-g/m3 * 10.62zt/m-g
3* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.0503 0.992 3.46
0.0144m-g/m3 * 68.92z1/m-g
Razem z narzutami: 49.27 33.26 16.01
Ceny jednostkowe 14.118 9.531 0.000 4.587
41/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czo-| szt
d.|0605-03 towe dla rur o $rednicy 40 cm
4|analogia obmiar = 4szt
R -
1* robocizna" r-g 46.0000| 258.750| 1035.00
11.5r-g/szt * 22.50zt/r-g
M -
2" woda' m3 0.4000 0.403 1.61
0.1m3/szt * 4.03zt/m3
3* $cianka prefabrykowana fi 40 szt 4.0000| 200.000 800.00
1szt/szt * 200.00zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.401 1.60
0.2% * 801.61zt
Razem z narzutami: 2885.16 1931.24 953.91
Ceny jednostkowe 721.289| 482.811 238.478 0.000
42/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy o wym.| m
d.|0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
4|analogia obmiar = 26.30+35 = 61.30m
~R -
1* robocizna" r-g 45914 1.685 103.31
0.0749r-g/m * 22.50zt/r-g
Razem z narzutami: 192.73 192.73
Ceny jednostkowe 3.144 3.144 0.000 0.000
43/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z | m3
d.|0402-04 oporem
4|analogia obmiar = (26.30+35)*0.08 = 4.90m3
~R -
1* robocizna" r-g 44.1980| 202.950 994.46

9.02r-g/m3 * 22.50zl/r-g

M --
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.1960| 36.000 176.40
0.04m3/m3 * 900.00z/m3
3* piasek m3 1.3230 4.050 19.85
0.27m3/m3 * 15.00zt/m3
4 woda m3 2.3030 2.350 11.52
0.47m3/m3 * 5.00z/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.212 1.04
0.5% * 207.77zt
6 mieszanka betonowa C12/15 m3 5.0960| 332.800 1630.72
1.04m3/m3 * 320.00zt/m3
Razem z narzutami: 4040.23 1855.59| 2184.64
Ceny jednostkowe 824.537| 378.692| 445.845 0.000
44 KNR 2-31 Krawezniki betonowe/kamienne (materiat in- | m
d.|0403-02 westora z rozbiorki w poz. 4 ) na podsypce
4|analogia cem. piaskowej
obmiar = 26.3m
~R -
1* robocizna" r-g 10.7725 9.216 242.38
0.4096r-g/m * 22.50zl/r-g
- M --
2% piasek m3 0.4208 0.240 6.31
0.016m3/m * 15.00zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 | t 0.0105 0.192 5.05
0.0004t/m * 480.00zH/t
4* woda m3 0.1131| 0.0215 0.57
0.0043m3/m * 5.00zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0023 0.06
0.5% * 11.93zt
Razem z narzutami: 466.51 452.26 14.26
Ceny jednostkowe 17.738 17.196 0.542 0.000
45/KNR 2-31 Obrzeza betonowe (materiat inwestora z roz-| m
d.|0407-03 biérki w poz. 5) na podsypce cem.piaskowej
4|analogia z wyp.spoin piaskiem
obmiar = 35m
~R -
1* robocizna" r-g 8.4140 5.409 189.32
0.2404r-g/m * 22.50zl/r-g
M -
2% piasek m3 0.2100 0.090 3.15
0.006m3/m * 15.00zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00045 0.02
0.5% * 3.15zt
Razem z narzutami: 357.00 353.26 3.75
Ceny jednostkowe 10.200 10.093 0.107 0.000
46|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszan-| m3
d.|0107-05 ka betonowa z zageszczeniem mechanicz-
4|analogia nym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10
cm (podbudowa z betonu C12/15 pod kostke
na zjazdach przewidzianych do regulacji)
obmiar = 100.17*0.10 = 10.02m3
R -
1* robocizna" r-g 16.4328| 36.900 369.74
1.64r-g/m3 * 22.50zl/r-g
M -
2% woda m3 1.2024 0.600 6.01
0.12m3/m3 * 5.00z/m3
3 mieszanka betonowa C12/15 m3 10.1703| 324.800 3254.50
1.015m3/m3 * 320.00zH/m3
~-S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.7014 5.600 56.11
0.07m-g/m3 * 80.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 4666.84 689.91 3872.23 104.70
Ceny jednostkowe 465.752 68.853] 386.450 10.449
47/KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki i azuréw na | m2
d.|1306-03 podsypce cementowo-piaskowej (materiat in-
4|analogia westora)

obmiar = 100.17m2

R -
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
1* robocizna" r-g | 345.5865| 77.625| 7775.70
3.45r-g/m2 * 22.50zt/r-g
M -
2" piasek m3 10.0170 1.500 150.26
0.1m3/m2 * 15.00zt/m3
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw | t 2.6044| 12.480 1250.12
0.026t/m2 * 480.00zt/t
4* woda m3 8.5145 0.425 42.57
0.085m3/m2 * 5.00zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.029 2.89
0.2% * 1442.95z
Razem z narzutami: 16226.24 14509.02 1717.21
Ceny jednostkowe 161.987 144.844 17.143 0.000
48 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2
d.|0126-01 su) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha-
4|analogia rek
obmiar = 34m?2
~R -
1* robocizna" r-g 0.1786 0.118 4.02
0.0055%0.955=0.005253r-g/m2 * 22.50zt/r-g
~-S--
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 0.0850 0.200 6.80
0.0025m-g/m2 * 80.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 20.20 7.48 12.72
Ceny jednostkowe 0.594 0.220 0.000 0.374
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier-| m3
d.|0205-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-l z
4 transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtos$¢ do 1 km
obmiar = 34*0.48 = 16.32m3
~R -
1* robocizna" r-g 3.7764 5.207 84.97
0.2314r-g/m3 * 22.50zl/r-g
~-S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.5814 7.752 126.51
0.0969m-g/m3 * 80.00z¢/m-g
3* samochéd samowytadowczy 5 t"" m-g 3.6916| 11.310 184.58
0.2262m-g/m3 * 50.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 739.03 158.57 580.47
Ceny jednostkowe 45.284 9.716 0.000 35.568
50/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 | m3
d.|0214-01 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
4 mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-Il
Krotnosé = 8
obmiar = 16.32m3
~R -
1* robocizna" r-g 0.5484 0.756 12.34
0.0042*8=0.0336r-g/m3 * 22.50zt/r-g
~-S -
2* samochdéd samowytadowczy 5 t"" m-g 3.1987 9.800 159.94
0.0245*8=0.196m-g/m3 * 50.00z¢/m-g
Razem z narzutami: 321.46 23.03 298.43
Ceny jednostkowe 19.697 1.411 0.000 18.286
51/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie m2
d.|0103-04 podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
4 chni w gr.kat.l-IV
obmiar = 34m?2
~R -
1* robocizna" r-g 0.0952 0.063 2.14
0.0028r-g/m2 * 22.50zl/r-g
M -
2" woda m3 0.1700 0.025 0.85

0.005m3/m2 * 5.00zt/m3

~S--
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0.0043m-g/m2 * 80.00zt/m-g
spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m-g

m-g

0.1462

0.1326

0.344

0.312

11.70

10.61

Razem z narzutami: 46.65
Ceny jednostkowe

1.372

4.01
0.118

1.02
0.030

41.62
1.224

[$)]
AER

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0104-07
analogia

Wykonanie i zaggszczenie mechanicze war-
stwy odsgczajgcej w korycie lub na catej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 34m2

R -
robocizna"
0.0059r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M --
piasek

0.123m3/m2 * 15.00zt/m3
woda

0.005m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze
0.5% * 63.58zt

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.002+0.0041=0.0061m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

0.2006

4.1820

0.1700

0.5000

0.2074

0.133

1.845

0.025

0.0094

0.488

4.51

62.73
0.85

0.32

16.59

Razem z narzutami: 115.29
Ceny jednostkowe

3.391

8.43
0.248

75.89
2.232

30.97
0.911

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31

.|0104-08

Wykonanie i zaggszczenie mechanicze war-
stwy odsgczajgcej w korycie lub na catej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.wars-
twy po zag.

Krotnos¢ = 6

obmiar = 34m?2

~—R--
robocizna"
0.0001*6=0.0006r-g/m2 * 22.50z}/r-g

M -
piasek

0.0123*6=0.0738m3/m2 * 15.00z/m3
woda

0.0005*6=0.003m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 38.15z

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
(0.00004+0.0004=0.00044)*6=0.00264m-g/
m2 * 80.00zK/m-g

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

0.0204

2.5092

0.1020

0.5000

0.0898

0.0135

1.107

0.015

0.0056

0.211

0.46

37.64
0.51

0.19

7.18

Razem z narzutami: 59.84
Ceny jednostkowe

1.760

0.88
0.026

45.56
1.340

13.40
0.394

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
obmiar = 34m?2

~—R--
robocizna"
0.0333r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M -
kruszywo ftamane 31,5 - 63mm
0.3182t/m2 * 80.00zt/t

woda

0.015m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 868.05zt

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'

0.0027+0.0387=0.0414m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

r-g

m3

%

m-g

1.1322

10.8188

0.5100

0.5000

1.4076

0.749

25.456

0.075

0.128

3.312

25.47

865.50
2.55

4.34

112.61

Razem z narzutami: 1293.73
Ceny jednostkowe

38.051

47.53
1.398

1036.08
30.473

210.12
6.180
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%
3*
4*

5*

6*

KNR 2-31

.10114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm (grubosé
zmniejszona do 4cm)

Krotnos¢ = 0.5

obmiar = 34m2

R -
robocizna"
0.0304*0.5=0.0152r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M -
kruszywo tamane 0 - 31,5mm
0.1697*0.5=0.08485t/m2 * 80.00zH/t
miat kamienny
0.0143*0.5=0.00715t/m2 * 80.00zHt
woda

0.008*0.5=0.004m3/m2 * 5.00z/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 250.92zt

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
(0.0025+0.0256=0.0281)*0.5=0.01405m-g/
m2 * 80.00zK/m-g

m2

m3

%

m-g

0.5168

2.8849
0.2431
0.1360

0.5000

0.4777

0.342

6.788
0.572
0.020

0.037

1.124

11.63

230.79
19.45
0.68
1.25

38.22

Razem z narzutami: 392.46
Ceny jednostkowe

11.543

21.69
0.638

299.47
8.808

71.30
2.097

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.

obmiar = 34m2

~-R--
robocizna"
0.0011r-g/m2 * 22.50z/r-g

M -
kruszywo tamane 0 - 31,5mm
0.0212t/m2 * 80.00zt/t

woda

0.001m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 57.83zt

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0002+0.0013=0.0015m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

r-g

m3

%

m-g

0.0374

0.7208

0.0340

0.5000

0.0510

0.025

1.696

0.005

0.0085

0.120

0.84

57.66
0.17

0.29

4.08

Razem z narzutami: 78.27
Ceny jednostkowe

2.302

1.60
0.047

69.05
2.031

7.62
0.224

1*

2%

3*

4*

5*

KNR AT-03

.|0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 34m?2

~-R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

- M --

emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 18.7zt

~S--
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22zt/m-g

samochdd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00z¢/m-g

m2

r-g

%

m-g

m-g

0.0680

0.0170

0.5000

0.0340

0.0510

0.045

0.550

0.0028

0.081

0.075

1.53

18.70

0.09

2.76

2.55

Razem z narzutami: 35.12
Ceny jednostkowe

1.033

2.89
0.085

22.34
0.657

9.89
0.291

[¢)]
N ee)

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 34m?2

m2
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-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

R -
robocizna"
0.033r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W
0.0995t/m2 * 300.00zt/t

~-S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m2 * 150.00z¢/m-g

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0069m-g/m2 * 80.00zt/m-g

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m-g
m-g

m-g

1.1220

3.3830

0.2346

0.2346

0.2346

0.743

29.850

1.035

0.552

0.552

25.25

1014.90

35.19
18.77

18.77

Razem z narzutami: 1388.19
Ceny jednostkowe

40.829

47.16
1.387

1205.33
35.451

135.69
3.991

1*

2%

3*

4*

5*

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

obmiar = 34m2

~-R--
robocizna"
0.002r-g/m2 * 22.50zt/r-g

M -
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005t/m2 * 1100.00zt/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 18.7zt

~-S-
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5 m3

0.001m-g/m2 * 81.22z1/m-g

samochdéd samowytadowczy 5 t""
0.0015m-g/m2 * 50.00zt/m-g

m2

%

m-g

m-g

0.0680

0.0170

0.5000

0.0340

0.0510

0.045

0.550

0.0028

0.081

0.075

1.53

18.70

0.09

2.76

2.55

Razem z narzutami: 35.12
Ceny jednostkowe

1.033

2.89
0.085

22.34
0.657

9.89
0.291

o
~AES

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06
analogia

Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 34m2

R -
robocizna"
0.0307+0.0088=0.0395r-g/m2 * 22.50zt/r-g

- M -
mieszanka mineralno-asfaltowa AS 11S
0.075+0.025=0.1t/m2 * 300.00z!/t

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 150.00zt/m-
g
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00zt/m-g
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0056+0.0019=0.0075m-g/m2 * 80.00z/m-g

m2

r-g

m-g

m-g

m-g

1.3430

3.4000

0.2550

0.2550

0.2550

0.889

30.000

1.125

0.600

0.600

30.22

1020.00

38.25

20.40

20.40

Razem z narzutami: 1415.25
Ceny jednostkowe

41.625

56.41
1.659

1211.35
35.628

147.49
4.338

Ny

1*

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - uzupeie-
nie kruszywa w zjazdach

obmiar = 171m2

~-R--
robocizna"
0.0304r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M -

m2

r-g

-26 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

M

3*

4*

5*

6*

kruszywo tamane 0 - 31,5mm
0.1697t/m2 * 80.00zt/t

woda

0.008m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 2328.34zt

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0025m-g/m2 * 80.00zt/m-g

walec statyczny samojezdny 10 t'
0.0256m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m3

%

m-g

m-g

29.0187
1.3680

0.5000

0.4275

4.3776

13.576
0.040

0.068

0.200

2.048

2321.50

6.84

11.64

34.20

350.21

Razem z narzutami: 3714.63
Ceny jednostkowe

21.723

218.37
1.277

2779.09
16.252

71717
4.194

1*

Pk

3*

KNR 2-01

-10205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km - Scinanie poboczy
obmiar = 951.75*0.1 = 95.18m3

~—R--
robocizna"
0.2314r-g/m3 * 22.50zl/r-g

~S--
koparko-spycharka 0.15 m3
0.0969m-g/m3 * 80.00zt/m-g
samochdéd samowytadowczy 5 t""
0.2262m-g/m3 * 50.00z¢/m-g

m3

m-g

m-g

22.0247

9.2229

21.5297

5.207

7.752

11.310

495.55

737.84

1076.49

Razem z narzutami: 4310.13
Ceny jednostkowe

45.284

924.77
9.716

0.000

3385.36
35.568

1*

2%

KNR 2-01

-|0214-01

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-Il

Krotnos¢ = 8

obmiar = 47.55m3

R -
robocizna"
0.0042*8=0.0336r-g/m3 * 22.50zl/r-g

S --
samochéd samowytadowczy 5 t""
0.0245*8=0.196m-g/m3 * 50.00zt/m-g

m3

m-g

1.5977

9.3198

0.756

9.800

35.95

465.99

Razem z narzutami: 936.59
Ceny jednostkowe

19.697

67.09
1.411

0.000

869.50
18.286

o
A K

1*

2%
3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - pobocza
obmiar = 951.75m2

~“R--
robocizna"
0.0304r-g/m2 * 22.50zl/r-g

M -
kruszywo tamane 0 - 31,5mm
0.1697t/m2 * 80.00zt/t

woda

0.008m3/m2 * 5.00zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5% * 12959.03zt

S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0025m-g/m2 * 80.00zt/m-g

walec statyczny samojezdny 10 t'
0.0256m-g/m2 * 80.00zt/m-g

m2

%

m-g

m-g

28.9332

161.5120
7.6140

0.5000

2.3794

24.3648

0.684

13.576
0.040

0.068

0.200

2.048

651.00

12920.96
38.07

64.80

190.35

1949.18

Razem z narzutami: 20674.87
Ceny jednostkowe

21.723

1215.39
1.277

15467.84
16.252

3991.64
4.194

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego nawierz-
chni - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - pobocza

Krotnos¢ = 2

obmiar = 475.5m2

m2
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Stownie: siedemdziesiat osiem tysiecy piec¢set trzydziesci szes¢ i 37/100 zt

-28 -

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
p- jedn.
R -
1* robocizna" r-g 1.0461 0.050 23.54
0.0011*2=0.0022r-g/m?2 * 22.50zt/r-g
M -
2* kruszywo tamane 0 - 31,5mm t 20.1612 3.392 1612.90
0.0212*2=0.0424t/m2 * 80.00zt/t
3 woda m3 0.9510 0.010 4.76
0.001*2=0.002m3/m2 * 5.00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.017 8.09
0.5% * 1617.66z
~S--
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.1902 0.032 15.22
0.0002*2=0.0004m-g/m?2 * 80.00zt/m-g
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 1.2363 0.208 98.90
0.0013*2=0.0026m-g/m2 * 80.00zt/m-g
Razem z narzutami: 2187.78 44.22 1930.53 213.02
Ceny jednostkowe 4.601 0.093 4.060 0.448
66|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 m
d.|1403-06 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
4 obmiar = 296m
~R -
1* robocizna" r-g | 158.9520| 12.083| 3576.42
0.537r-g/m * 22.50zt/r-g
Razem z narzutami: 6673.62 6673.62
Ceny jednostkowe 22.546 22.546 0.000 0.000
67 KNR 2-31 Przestawienie znakéw drogowych zakazu, | szt.
d.|0703-06 nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
4|analogia pow. ponad 0.3 m2
obmiar = 3szt.
~R -
1* robocizna" r-g 2.6628| 19.971 59.91
0.8876r-g/szt. * 22.50zt/r-g
Razem z narzutami: 111.79 111.79
Ceny jednostkowe 37.264 37.264 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 53061.17 16799.87 30182.21 6079.10
Koszty posrednie [Kp] 67.8% od (R, S) 15512.16 11390.54 4121.58
RAZEM 68573.31 28190.37 30182.21 10200.72
Koszty zakupu [Kz] 6.8% od (Mbezp) 2052.80 2052.80
RAZEM 70626.14 28190.37 32235.01 10200.72
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) 7910.29 3157.89 3610.54 1141.86
RAZEM 78536.37 31348.26 35845.54 11342.57
OGOLEM 78536.37
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 609921.39 55259.97 465974.86 88686.58
Koszty posrednie [Kp] 67.8% od (R, S) 97605.73 37475.47 60130.24
RAZEM 707527.11 92735.39 465974.86 148816.86
Koszty zakupu [Kz] 6.8% od (Mbezp) 31693.52 31693.52
RAZEM 739220.65 92735.39 497668.34 148816.86
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) 82795.77 10395.34 55736.98 16663.44
RAZEM 822016.29 103130.70 553405.30 165480.29
VAT [V] 23% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp)+Z(M), S+ 189063.75 23720.06 127283.22 38060.47
Kp(S)+Z(S)))
RAZEM 1011080.04 126850.76 680688.52 203540.76
OGOLEM  1011080.04

Stownie: jeden milion jedenascie tysiecy osiemdziesiat i 04/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna" r-g 2455.6427 22.50 55251.99
RAZEM 55251.99

Stownie: piecdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie piecdziesiat jeden i 99/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|$cianka prefabrykowana fi 40 szt 4.0000 4.0000 200.00 800.00
2.|geosiatka m?2 1250.0100 1250.0100 10.00| 12500.10
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 5.3265 5.3265| 1100.00| 5859.19
4.|miat kamienny t 14.9304 14.9304 80.00, 1194.44
5. kruszywo tamane 31,5 - 63mm t 664.4557 664.4557 80.00, 53156.45
6. kruszywo tamane 0 - 31,5mm t 432.1423 432.1423 80.00| 34571.39
7.|piasek m3 10.0170 10.0170 15.00 150.26
8.|piasek m3 468.4133 468.4133 15.00] 7026.20
9. piasek’ m3 0.0460 0.0460 15.00 0.69
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 |t 0.9464 0.9464 480.00 454.28
11.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' |t 0.0260 0.0260 396.61 10.31
12.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw |t 2.6044 2.6044| 480.00] 1250.12
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16W t 447.3460 447.3460| 300.00| 134203.81
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa AS 11S t 443.9500 443.9500| 300.00| 133185.00
15.| prefabrykaty sciekowe betonowe szt 8.0800 8.0800 100.00 808.00
16.|krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 194.8200 194.8200| 100.00| 19482.00
17.|mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0.2856 0.2856 320.00 91.39
18.|mieszanka betonowa C12/15 m3 15.2663 15.2663] 320.00| 4885.22
19.|kruszywo tamane 0 - 31,5mm m3 1.6800 1.6800 78.00 131.04
20.|zaprawa cementowa M15 m3 0.0360 0.0360 320.00 11.52
21.|mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16P t 175.1972 175.1972 300.00| 52559.17
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.1960 0.1960 900.00 176.40
23.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0256 0.0256| 588.13 15.06
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0024 0.0024| 666.00 1.60
25./woda m3 85.8315 85.8315 5.00 429.17
26.|woda m3 9.4655 9.4655 5.00 47.33
27.|woda’ m3 0.6400 0.6400 4.03 2.57
28.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drégi |m3 0.2200 0.2200 160.00 35.20
watow

29.|rury PEHD fi 40 SN8 m 20.6000 20.6000| 112.00, 2307.20
30.|materiaty pomocnicze zt 624.98
RAZEM| 465970.09

Stownie: czterysta szescdziesiat pie¢ tysiecy dziewiecset siedemdziesiat i 09/100 zt
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KI_REMO_MILEJ_ETAPII ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 118.9151 80.00 9513.21
2.|koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 0.5814 80.00 46.51
3.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki |m-g 9.9990 80.00 799.92

0.6 m3

4.spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.1939 80.00 735.51
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.0971 68.92 6.69
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 14.8035 80.00 1184.28
7./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 207.5418 80.00 16603.34
8.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 29.9787 80.00 2398.29
9.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 64.3182 80.00 5145.46
10.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 3.4352 80.00 274.82
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 17.0073 80.00 1360.59
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 0.0516 63.56 3.28
13.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 3.4352 50.00 171.76
14.]ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4816 10.62 5.11
15.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 11.7436 250.00 2935.90
16.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.4000 47.62 400.01
17.|samochdd dostawczy' m-g 3.0000 28.05 84.15
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16.8000 6.89 115.75
19.|samochéd samowytadowczy 5 t"" m-g 545.7597 50.00 27287.99
20.|samochod samowytadowczy 5 t' m-g 2.6802 75.31 201.85
21.|samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 42.7040 50.00 2135.20
22.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 10.6531 81.22 865.24
23.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 64.3182 150.00 9647.74
24.|rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 3.4352 150.00 515.29
25.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 195.3600 32.00 6251.52
RAZEM 88689.41

Stownie: osiemdziesigt osiem tysiecy szes¢set osiemdziesiat dziewie¢ i 41/100 zt
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