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UWAGI! (odnos$nie zabudowy osprzetu)

1. Tablica (TR) montowana natynkowo, tak aby goérna krawedz znajdowata sie na wysokos$ci okoto
1,80 m liczonej od poziomu posadzki do Srodka tablicy rozdzielczej - ostatecznie ustali¢ na
budowie!

2. Gniazda wtyczkowe - zasil. grzejnikdw elektrycznych (IP44) - 0,30 m nad podioga - ostatecznie
ustali¢ na budowie!

3. Gniazda wtyczkowe - ogolnego zastosowania - 1,20 - 1,40 m nad podfogg - ostatecznie ustali¢ na
budowie!

4. Gniazdo wtyczkowe - 3-fazowe - 1,20 - 1,40 m nad podtoga - ostatecznie ustali¢ na budowie!
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do osprzetu pionowo, w miejscach zaznaczonych na planie. Réwnolegte prowadzenie przewodéw wykonywac

z odstepami, tak aby uzyskac¢ przyczepnos$¢ tynku. Grubos$é tynku powinna by¢ taka, aby przewody byty przykryte
tynkiem o grubosci min. 5 mm.

Zasilanie gniazda 3-fazowego wykonac¢ przewodem YDYzo 5x2,5 mm? pod tynkiem. Instalacje do gniazd 1-fazowych
wykonac¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm?2.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYZo 1,5 mm?2. Liczba zyt w zaleznoéci od zastosowanego osprzetu.
Do wszystkich punktéw o$wietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd PE.

Osprzet o$wietleniowy podtynkowy - IP44. Gniazda 230 V z przestonami stykoéw. £gczniki o$wietleniowe oraz gniazda
instalowa¢ min. 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego.

Instalacja potaczen wyréwnawczych wykonana przewodem LYZo 4 mm? od szyny PE w tablicy rozdzeilczej.

LEGENDA

O - proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
T AP+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,

G

2% 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44 (zasilanie grzejnika elektrycznego o mocy 0,5 kW)
xﬁyw - proj. gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE, 16 A, 400 V, IP44
._FN - proj. tablica rozdzielcza garazu

%W - proj. tgcznik oswietleniowy schodowy, IP44, p/t
@W - proj. facznik o$wietleniowy pojedynczy, P44, p/t

A - proj. oprawa o$wietleniowa, oprawa szczelna, przeznaczona do montowania
— na $cianie lub suficie, strumien Swietiny lampy 6400 Im/oprawy 5791 Im

B - proj. oprawa o$wietleniowa, oprawa szczelna, przeznaczona do montowania
Q :mwomm:mm_ccmczo_m_m::::mswémz:imavv\mmoo_a

C - proj. oprawa oswietleniowa, oprawa wyposazona w modut awaryjny, czas
L] na baterii - 1 godzina, moc oprawy 1 W

- proj. oprawa oswietleniowa, oprawa szczelna, przeznaczona do montowania
D na $cianie lub suficie, strumien Swietiny lampy 2500 Im, oprawa wyposazona

— w czujnik ruchu PCR
_mD - proj. naswietlacz, montowany na $cianie, IP65, 35 W
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