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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod 45421100-5
Opis Stolarka i Slusarka

ST.09.00.00 Stolarka

ST.09.01.00. Drzwi i Brama
ST.09.02.00. Okna
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ST.09.00.00 Stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
i okiennej, ktére zostang wykonane w ramach: ,Budowy budynku garazowego w Przechowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi:

ST.09.01.00. Drzwi i Brama

ST.09.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna PVC - okna

Wymagania:

- kolor — zgodny z projektem kolorystyki i wymaganiami nadzoru autorskiego

- profil — pieciokomorowy z wkiadkg termiczng, wspétczynnik przenikania ciepta ramy U zgodne z projektem

- rodzaj — zespolone, jednoramowe

- okucia — obwiedniowe — zamykajgce, faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe, sposéb otwierania zgodny
z zestawieniem stolarki. Skrzydta okienne wyposazone w klamki w kolorze ramy okienne;j.

- Funkcja czesciowego rozszczelnienia przy lekkim wychyleniu klamki okienne;j.

- termizol — dwuszybowy, szkio ,float”, wypetnienie argonem, jedna powtoka niskoemisyjna, wspétczynnik przenikania ciepta
termizolu U=1,1 W/m2K

- izolacyjnos$¢ akustyczna — Rw 35 +/- 4 dB

- wspétczynnik infiltracji powietrza A=0,5 -1 m3/mh (dapa)2/3

- uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego spetniajacego wymagania odpowiednich norm. Parametry szczegdine :

- twardos$¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

- parapety wewnetrzne, w kolorze stolarki, materiat ptyta MDF dwustronnie laminowana, krawedzie fabrycznie wykonczone lub
systemowo zabezpieczone, wyposazone w systemowy profil podparapetowy, zapewniajgcy szczelno$é potaczenia z
oscieznicg okienng, grubosci min 12 mm i szerokosci do 330 mm, odporne na wode, $rodki do mycia (ogdélnego stosowania),
niepalne, odporne na zarysowania.

- parapety zewnetrzne na parterze ($ciana trzywarstwowa) z ksztattek ceramicznych na pozostatych kondygnacjach z blachy
powlekanej kolor wedtug projektu architektonicznego

- w kazdym pomieszczeniu, jedno okno wyposazone w nawiewnik o samoczynnej regulacji doptywu powietrza $wiezego,
regulowanej w zaleznos$ci od zawartosci pary wodnej w powietrzu, wewngtrz pomieszczenia — np. wywietrznik AERECO.

- Mocowanie stolarki za pomoca tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki, w ilosci zgodnej z instrukcjg montazu.

- Uszczelnienie ramy okiennej wykona¢ z materiatow trwale elastycznych np.: pianka poliuretanowa do ocieplenia ztgcza,
silikon do uszczelnienia (miejsca styku ramy z o$ciezem oraz parapetami), tworzywo piankowe nie chfongce wody do
wyprofilowania silikonu w formie talii.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa

Wymagania:
- kolor — zgodny z projektem kolorystyki i wymaganiami nadzoru autorskiego
- profil — ciepty

- rodzaj — zespolone, jednoramowe, w ciggach komunikacyjnych dymoszczelne, zewnetrzne wyposazone w samozamykacz
- okucia — obwiedniowe — zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe, sposéb otwierania zgodny z
zestawieniem stolarki.
- termoizolacja — dwuszybowy, szkito ,float”, wypetnienie argonem, jedna powioka niskoemisyjna, wspotczynnik przenikania
ciepta U= (zgodne z projektem) W/m2K. Szyby o podwyzszonej odpornosci P2
- malowanie — fabryczne, farbami proszkowymi
- uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego spetniajacego wymagania odpowiednich norm. Parametry szczegdine :
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
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- parapety wewnetrzne, w kolorze stolarki, materiat ptyta MDF dwustronnie laminowana, krawedzie fabrycznie wykonczone lub
systemowo zabezpieczone, wyposazone w systemowy profil podparapetowy, zapewniajgcy szczelno$¢ potgczenia z
oscieznicg okienng, grubosci min 12 mm i szerokosci do 330 mm, odporne na wode, $rodki do mycia (ogdlnego stosowania),
niepalne, odporne na zarysowania

- parapety zewnetrzne na parterze (Sciana trzywarstwowa) z ksztattek ceramicznych na pozostatych kondygnacjach z blachy
powlekanej kolor wedtug projektu architektonicznego

- mocowanie stolarki za pomoca tgcznikow zalecanych przez producenta stolarki, w ilosci zgodnej z instrukcjg montazu.

- uszczelnienie ramy okiennej wykona¢ z materiatéw trwale elastycznych np: pianka poliuretanowa do ocieplenia ztgcza, silikon
do uszczelnienia (miejsca styku ramy z osSciezem oraz parapetami), tworzywo piankowe nie chtongce wody do wyprofilowania
silikonu w formie talii.

2.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Wymagania:

- powierzchnia — drzwi lakierowanie fabrycznie w kolorze wedtug projektu

- konstrukcja — z drewna iglastego wypetniona ,plastrem miodu” i oklejona obustronnie ptyta HDF, drzwi wejsciowe ptytowe,
drewniane (skrzydto wzmocnione metalowym ramiakiem).

- wyposazenie — zamek z kluczem, tazienkowy w drzwiach tazienkowych, drzwi wejsciowe — dodatkowy trzeci zawias, dwa
zamki, wktadka z zamkiem bebenkowym, drzwi tazienkowe — wyposazone w kratki wentylacyjne, szyba ornamentowa w
drzwiach szklonych

- Okucia systemowe, zabezpieczone fabrycznie powtokami antykorozyjnymi

- Klamki w kolorze stolarki

- Skrzydto przystosowane do skrocenia — do 40 mm

- uszczelki obwodowe - z kauczuku etylenowo-propylenowego spetniajgcego wymagania odpowiednich norm

- o$cieznice drzwiowe systemowe

2.5. Brama garazowa:

Wymagania:
- bramy garazowe podnoszone mechanicznie, ocieplone, z przettoczeniami poziomymi lub kasetonowymi.
- wspétczynnik przenikania ciepta U=1,5 W/m2K

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawié¢ i oczys$cic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami producenta lub podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe powinny zostaé, przed wbudowaniem sprawdzone, czy nie posiadajg uszkodzen — peknie¢, wgniecen,
otar¢, zarysowan, uszkodzen powtok malarskich. Uszkodzone elementy nalezy wymienic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkifadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.

- Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonaé¢ silikonem na podktadzie z tworzywa piankowego, nie chiongcego wody, do
wyprofilowania silikonu w formie talii

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

- Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. ) Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w ST.09.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
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