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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, poziomy w cm.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z
autorskim biurem projektowym.

3. Rysunek rozpatrywa¢ z aktualng architekturg.

4. Lokalizacje wszelkich przebi¢ w scianach nalezy
okreslic na podstawie pozostatych projektow
branzowych.

0. Rdzenie w Scianach nalezy wykona¢ z odpowiednim
zakotwieniem w $cianach poprzez wykonanie
strzgpi w murze lub ewentualne kotwienie rdzenia
pretem #6mm w co drugq spoing muru.

BETON RDZENI: €20/25

(OTULINA 5CM DO LICA PRETOW)
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INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT: BUDYNEK GARAZOWY

ul. Sportowa 16 , 86-100 Swiecie;
dziatki nr: 463/2, 463/4 - obreb Przechowo
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Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
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e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl
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