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1 SPIS RYSUNKOW.
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2 INFORMACJE PODSTAWOWE.

2.1 Inwestor.

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

2.2 Jednostka projektowa.

JAGLA architekt Michat JAGLA

ul Ryszarda Milczewskiego - Bruna 3/3,
86-300 Grudzigdz
www.jaqgla-architekt.pl

2.3 Zespot autorski

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektura: mgr inz. arch. Michat JAGLA
specjalnosé: architektoniczna
KPOKK IARP 74/2011

3 UWAGI WSTEPNE.

1. Konieczne jest, aby wykonawca robot budowlanych dokonat w pierwszej kolejnosci szczegoétowej
wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznat sie z projektem, ze specyfika, zakresem oraz problematyka
robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny robét budowlanych.

2. Dokumentacja Projektowa, Przedmiary Robéot Budowlanych i Specyfikacje Techniczne przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot i dokumentacja projektowa Wykonawca
zobowiagzany jest do ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie
uprawnia Zamawiajacego do interpretacji bez mozliwosci ubiegania sie¢ o dodatkowe wynagrodzenie
przez Wykonawce.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robé6t lub w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gtéwnego projektanta.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e umowa na wykonanie dokumentacji projektowej;

* Wizja lokalna na terenie inwestycji dla potrzeb opracowania;

«  UCHWALA Nr 173/16 RADY MIEJSKIEJ w SWIECIU z dnia 29 wrzes$nia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego tereny potozone miedzy ulicami
Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowg i drogg krajowa nr 5 w Swieciu oraz w miejscowosci Sulnowo,
gmina Swiecie;

» obowigzujgce przepisy.



5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany — Budynku garazowego.

Planowana inwestycja opr6cz samych budynku przewiduje mate zmiany w zagospodarowaniu terenu —
oznaczone w cze$ci graficznej opracowania.

Budynki zlokalizowany jest na dwéch dziatkach nalezgcych do tego samego wtasciciela — dziatki inwestyciji to
463/2, 463/4 - obreb Przechowo.

6 OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.
6.1 Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja polega na budowie budynku garazowego wraz ze elementami zagospodarowania
niezbednymi do jego funkcjonowania.

Teren przewidziany pod planowang inwestycje to dziatki nr: 463/2, 463/4 - obreb Przechowo.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
7.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i jej przeznaczenie.

Terenem inwestycji w chwili obecnej jest zagospodarowany. W miejscu lokalizacji projektowanego garazu teren
jest wolna od zabudowy kubaturowej istniejace;j.

Na terenie inwestycji nie ma zadnej zieleni wysokiej w postaci drzew czy krzew6w podlegajacych wycince.
UWAGA.

W czasie robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolna uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia w
terenie nie wykazanych na mapie projektowej urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Fotografie terenu inwestycji.
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.







7.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane elementy zagospodarowania dziatki na terenie inwestycji.
Planuje sie budowe:
- budynku garazowego — oznaczony na planie zagospodarowania terenu;

- utwardzenia w postaci kostki betonowej gr 8,0 cm i powierzchni 82 m2 - oznaczone na planie
zagospodarowania terenu;

- urzadzenie zieleni — trawniki projektowane o powierzchni ok. 45 m2 - oznaczone na planie
zagospodarowania terenu.

7.3 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementow zagospodarowania w obrebie dzialek - bilans
terenu.

- powierzchnia dziatek: 463/2, 463/4 - odpowiednio 1834 m2 i 10931 m2, tacznie - 12765 m2

- powierzchnia zabudowy — budynek garazowy projektowany - 95,5 m2

- powierzchnia zabudowy — budynki istniejace - 705,0 m?
- powierzchnia utwardzona - projektowana -82,0m?

- powierzchnia utwardzona w réznej formie - istniejgca - 2062,5 m?
- zielen niska projektowana (trawa) - 45,0 m?

- zielen niska istniejgca (trawa) -9775,0 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla catego terenu inwestycji (dziatki 463/2 i 463/4 tgcznie) wynosi
9820,0 m®co stanowi - 76,9% powierzchni dziatek inwestycji.

Powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki 463/2 wynosi 229,0 m2 co stanowi - 12,5% powierzchni dziatki
463/2.

Powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki 463/4 wynosi 9591,0 m2 co stanowi - 87,7% powierzchni dziatki
463/2.

8 POWIERZCHNIA UTWARDZONA na TERENIE INWESTYCJI i FURTKA SYSTEMOWA.
8.1 Powierzchnia utwardzona.

Na planie zagospodarowania w czesci graficznej opracowania oznaczono projektowang powierzchnie
utwardzong z wykonczeniem w formie kostki betonowej gr. 8,0 cm.

Na poczatek nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych nawierzchni na obszarze calej nowej projektowanej
nawierzchni.

Obszar do rozbiérki istniejacych nawierzchni (rozne nawierzchnie asfalt i opaska betonowa) — okoto 82 m2.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ korytowanie i podbudowe pod nawierzchnie z projektowanej kostki betonowej —
powierzchnia nowej nawierzchni rowniez ok. 82 m2.

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr 8.0 cm

- 8 cm — kostka betonowa

- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie 0/31,5 mm

- podtoze gruntowe G1

8.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu korytowania pod projektowang nawierzchnie utwardzona.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na catej powierzchni planowanych rob6t pod utwardzenie terenu
nalezy usung¢ warstwe nasypu niebudowlanego lub doprowadzi¢ go do nosnosci grupy G1.
9



UWAGA: Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni utwardzonych podioze gruntowe nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci grupy G1 za pomoca wykonania stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa
lub wymiany gruntu do gtebokosci min. 1,00 do 1,5 m. Prosze o analize Opinii Geotechnicznej zawartej
w osobnym opracowaniu projektowym.

8.3 Furtka zewnetrzna systemowa.

Pomiedzy budynkami projektowanym i istniejgcym zaprojektowana furtke systemowa w kolorze brgzowym
dopasowanym do bram wjazdowych istniejgcych i projektowanych.

Wysokosé skrzydta furtki — 1500 mm
Wysokos¢ stupkéw — 2000 mm
Szerokosc¢ skrzydta — 990 mm

10



stup 60x60 mm
skrzydfo furtki (poziomo 35x35mm, pionowo 40x40mm)
zamek Lob

zawias M16 90°

szerokosc skrzydia furtki (wymiar zamoéwieniowy)
szeroko$¢ miedzy stupami (wynosi L + 80mm)
wysokoS$¢ skrzydfa furtki (wymiar zaméwieniowy)
wysokos¢ stupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)

wysokosc stupa (wynosi H + 500mm)

Wysokosc skrzydia 1200 1500 mm
Wysokos¢ stupa 1700 2000 mm
Szerokos$¢ skrzydta 990 mm

* wymiary niestandardowe dostepne po konsultacji z dziatem technicznym

cynkowanie

cynkowanie ogniowe EN-1SO 1461

system DUPLEX wg palety RAL

ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C
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9 OBIEKT KUBATUROWY — BUDYNEK GARAZOWY.

9.1 Program uzytkowy i charakterystyczne powierzchnie w budynku.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m2 | Wykonczenie posadzki

1 Garaz na woz strazacki 65,9 Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo,
zatarta na gtadko — beton B30, zbrojona siatka fi.
10 co 20,0 x 20,0 cm, posadzke dylatowaé o
maksymalnych polach 6,0 x 6,0 m —minimalna gr
posadzki 10,0 cm (posadzka ze spadkiem)

2 Magazyn podreczny 9,9 Ptytki gres techniczny, antyposlizgowy — 30x30 cm
3 Wiatrotap 2,8 Ptytki gres techniczny, antyposlizgowy — 30x30 cm
Powierzchnia uzytkowa 78,6

tacznie:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE - 78,6 m2

9.1.1 Zestawienie charakterystycznych powierzchni dla budynku.

Powierzchnia zabudowy - 95,5 m2
Powierzchnia uzytkowa - 78,6 m2
Kubatura -520,5 m3
Liczba kondygnaciji - I nadziemna, bez podpiwniczenia
Wysokos¢ od poziomu terenu w najnizej potozonym wejsciu do budynku - max. 6,47 m (budynek niski)

Poziom posadowienia posadzki parteru - 27,07 m n.p.m. — poziom posadzki przy wjezdzie, bramie garazu

9.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA i FUNKCJA OBIEKTOW.
9.2.1 Ogo6liny opis budynku.

Kompozycja architektoniczna, forma obiektow jest prosta i czytelna i dostosowana do bardzo prostej funkciji
obiektu. Wynika réwniez z zapiséw Planuy Miejscowego i koniecznosci spetnienia warunkéw Ppoz — oddzielny
budynek jako oddzielna strefa pozarowa.

Budynek kolorystycznie bardzo zblizony, dopasowany do sgsiedniego budynku remizy strazackiej.
W budynku nie ma pomieszczen na staty pobyt ludzi.
UWAGA!

Sciany szczytowe wysuniete przed lico $cian: frontowej i tylnej — wymog ochrony Ppoz, gdyz sciany te musza
by¢ jednoczesnie scianami wydzielenia przeciwpozarowego.

9.3 OPIS BUDOWLANY PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW.
Zasadnicze elementy budynku.
9.3.1 Fundamenty.
tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne.
Szczegoty fundamentowania — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.
9.3.2 Sciany fundamentowe.
S1 - Sciana ponizej poziomu terenu, S2 i S2’- Sciany cokotowe;

— wykonac¢ zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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9.3.3 Elementy konstrukcyjne scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych i dziatowych.
Sciany murowane nosne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 gr. 24,0 cm.

Sciany murowane dziatowe wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych 12,0 cm zgodnie z rysunkiem rzutéw
budynku;

9.3.4 Sciany zewnetrzne.

S3 i S4 - sciany zewnetrzne;
— wykonaé zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowej projektu.
UWAGA!
Rézna grubosé¢ ocieplenia scian zewnetrznych, ocieplenie opisane i zwymiarowane na rzutach budynku.
Scina — przegroda Ppoz ocieplona wetlng mineralna elewacyjna.
9.3.5 Konstrukcja dachu.
Wykonac¢ wg projektu konstrukcyjnego.
9.3.6 Nadproza, wience.
Zelbetowe wylewane lub systemowe. Wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.
9.3.7 Dach.
Konstrukcje dachu — dach dwuspadowy.
Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 10 stopnia.
Pokrycie dachu — ptyty dachowe systemowe.

D1- dach;

PLYTY DACHOWE.

Ptyty warstwowe systemowe w dwustronnych oktadzinach metalowych z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliizocyjanurowej PIR, PU-PIR-R — PLYTY DACHOWE SAMONOSNE.

- grubos$¢ ptyt 100/145 mm;

- rodzaj profilowan — zew. T trapez, wew. L liniowane lub G gtadkie
- materiat rdzenie — PIR

- gestosc¢ rdzenia — 40 kg/m3

- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,21 W/m2K

- ptyty musza spetnia¢ warunek co najmniej NRO — nierozprzestrzeniajace ognia — wykonawca zapewni
wiasciwy certyfikat produktu.
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Produkt
PU-PIR-R
Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR, stosowane jako przekrycia i
pokrycia dachow

Deklarowane wtasciwosci

Przewidywane zastosowanie

Norma zharmonizowana PN-EN 14509:2013 ,Samonos$ne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng okfadzing metalowg”
Rok oznakowania CE 11
Jednostka N”T"a. .
r— odniesienia
Grubos¢ plyty 40 | 60 | 8 | 100 || 120 | 160 mm EN 14509
Gatunek stali oktadzin S$250GD, 1.4301 - EN 10346
. metaliczna 7100, 2185, 7225, 7275, AZ70, AZ150, AZ185, ZA130, ZA255, ZM140 - EN 10346
Rodzaje powtok -
organiczna SP, HDP, PVD(F), PVC(P), PVC(F), PUR - EN 10169
. zewn. 0,5;0,6;0,7 mm EN 10143
wewn. 0,4;0,5;0,6;0,7 mm EN 10143
. ) . | zewn. T (trapezowe) -
fodzzic ploflionan wewn. L (liniowanie), G (gtadkie) -
Materiat rdzenia PIR
Gestos¢ rdzenia 40 kg/m3
Masa plyty 1084 | 11,65 | 12,45 13,26 | 1407 | 1569 kg/m?
Reakcja na ogien B-s2,d0 B-s1,d0 (oktadziny min. 0,5mm) - EN 13501
Odpornos¢ ogniowa NPD | REI30, RE6O (okt. z powt. org.) - EN 13501
Ciipemes: naiczialanicioen s Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) - EN 13501
zewnetrznego
Wytrzymato$¢ na rozcigganie fe 0,08 MPa EN 14509
Wytrzymatos¢ na scinanie fou 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,09 MPa EN 14509
Giedl kepanelisE o e 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 MPa EN 14509
na $cinanie fcv
Modut sprezystosci poprz. Ge 3,5 3,0 MPa EN 14509
Wytrzymatos¢ na sciskanie fec 0,13 MPa EN 14509
Wspétczynnik petzania @ D2000=1,4; Do100.000=2,1
. pow. zewn 250 250 250 250 250 250 MPa EN 14509
[} <2
2 ! LN, AT 250 250 250 250 250 250 MPa EN 14509
N N podwyzsz. temp.
& S L: 139 L: 136 L: 134 L: 131 L: 128 L: 128
& > - : i ; : g
g POMIWEWn. G: 83 G: 85 G: 87 G: 87 G:87 G:78 MPa ENA2509
g pow. zewn. 250 250 250 250 250 250 MPa EN 14509
o ©
o 5 5 POW. zEWn. 250 250 250 250 250 250 MPa EN 14509
s = podwyzsz. temp.
z = L: 125 L: 116 L: 107 L: 99 L: 90 L: 90
pow. wewn G: 75 G:72 G:70 G: 70 G:70 G: 55 MPa EN.14509
32 L . Brak uszkodzenia oktadziny i rdzenia. Mozna dopusci¢ mozliwo$¢ chodzenia po
Odpornos¢ na obcigzenie sitg skupiong plytach dachowych BTH PU-R - EN 14509
Wsp. przewodzenia ciepta Ao 0,022 W/mK EN 14509
Wsp. przenikania ciepta Ugs 0,54 0,35 0,27 | 0,21 0,18 0,14 W/m?2K EN 14509
Przepuszczalno$¢ wody Klasa A m3/hm? EN 12865
Przepuszczalno$¢ powietrza NPD m3/hm? EN 12114
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Nieprzepuszczalne - EN 14509
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw225, Ra1223, Ra2221 dB ENISO 717-1
Trwatosé Spetnia DUR 1 - EN 14509

9.3.8 Wykonczenie elewacji.
Warstwa wykonczeniowa elewacji - tynki elewacyjne cienkowarstwowe, szlachetne.

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji w czesci graficznej opracowania.

9.3.9 Stolarka okienna, i drzwiowa zewnetrzna.

9.3.10 Stolarka okienna.

Stolarke okienna i drzwiowa wykonac¢ zgodnie z zestawieniem w czesci graficznej opracowania.
9.3.11 Brama garazowa.

Brama garazowa systemowa segmentowa, ocieplona, stalowa z napedem elektrycznym. Brama wyposazona w
drzwi ewakuacyjne.

Wysokosé otworu w swietle bez ocieplenia:
Szer. 350 cm x Wys. 402 cm

Wymiary zamowieniowe:

Szer. 350 cm x Wys. 400 cm

Wymiary przejazdowe z ociepleniem osciezy:
14



Szer. 346 cm x Wys. 392,5 cm

Plyta bramy
Segmenty bramy

wysoko$¢é segmentéw bramy

Przeszklenie

przeszklenie typu sandwich
wysokos ¢ przeszklenia
Wymiary w $wietle

Rodzaj wypetnienia

Drzwi przejsciowe

Wersja wykonania
Szerokos$¢ $wiatta przej$cia
Wys. $wiatta przej$cia
Wysoko$¢ progu

prég

: ocieplane segmenty stalowe, wykonane z

ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,
ocieplane piankg PU, zzewnatrzi wewnatrz
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
palcéw, krancowe kagtowniki stalowe i
uszczelka progowa zEPDM Z uszczelkg
progowg z EPDM, uszczelkami
miedzysegmentowymi i uszczelkg
nadproza zEPDM

. 625/750 mm

: typ Azrama ztworzywa sztucznego

: od ok. 1785 mm (do $rodka okna nad OFF)
: 635 x245 mm

: podwdjna szyba ztworzywa sztucznego,

przezroczysta, (DS) 33 mm zpowiokag
DURATEC wysoce odporng na
zarysowania

. bezwystajgcego progu

940 mm

12080 mm

: 5/10/5 mm

. ze stali nierdzewnej, zzaokraglonymi

krawedziami, wysoko$¢ 5 mm, na Srodku
10 mm

Po spetnieniu okreslonych warunkéw drzwi przejsciowe Hérmann bez

wystajgcego progu moga by¢ stosowane nawet na drogach ewakuacyjnych lub

w budownictwie przystosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wyposazenie dodatkowe drzwi
Kpl. klamek ks ztatt wygiety/ptaski
tworzywo sztuczne, kol. czarny PZ
Samozamykacz zblokadg

do drzwi przejsciowych

Powierzchnia

Pokrycie segmentu stalowego

Struktura segmentu stalowego

malowanie ramy przeszklenia
Profile ramowe drzwi
przejsciowych

. zzewnatrz zagruntowane farbg na baze

poliestru metodg coil-coating, w kolorze na
bazie RAL 8028 brgzowy

. zzewnatrz przettoczenia S w strukturze

Stucco zpoziomymi przettoczeniami w
odstepach co 125 mm, od wewnatrzw
strukturze Stucco

: RAL 9011 czarny grafit
. zzewnatrz zagruntowane farbg na baze

poliestru metodg na mokro, w kolorze na
bazie RAL 8028 brgzowy
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Prowadzenie bramy i ilo§¢ potrzebnego miejsca

Osciemica :

Oscieznica katowa wykonana zblachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, zbocznym
zabezpieczeniem przed przytrzadnieciem,
przykrecana bezpieczng szyng biemg i
boczng uszczelkg zEPDM

Typ prowadzenia : Prowadzenie normalne ND uwzgledniajgce 1 szt.
nachylenie dachu
Wyposazenie dodatkowe
Bez zamkniecia 1sz.
Podwieszanie prowadnic, L =469 mm 1sz.
Obstuga bramy
Rodzaj napedu : Naped osiowy WA400, zsamohamujaca 1sz.
precyzyjng przektadnia tancuchowa,
elektronicanym sterownikiem potozenia
bramy, zabezpieczeniem termicznym,
zabezpieczeniem przed podwazeniem w
bramach o wysokos$ci maks. 5000 mm
Sterowanie : A445 - sterowanie mikroprocesorowe
obstugujace impulsowy tryb pracy, w
oddzelnej obudowie, zintegrowany
sterownik foliowy Otworz-Stop-Zamknij,
zamek miniaturowy, podwojny wySwietlacz
siedmiosegmentowy, regulowane
ograniczenie sity
Zabezpieczenie krawedz SKS : samonadzorujgce zabezpieczenie krawedz
zamykajgcej (SKS) przez fotokomorke
wyprzedzajgca
Wyposazenie dodatkowe obstuga bramy
Recznytancuch awaryjny 1sz.
Doptata za wytgcznik krancowy 1sz.
(patrzart.637160-3 dztech.)
Doptata za fotokomérke 1szt.
wyprzedzajgcg VL 2
Suma pozycji 1 szt.

Suma oferty, bezdoptat 1 sz.
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1543.5
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[ 1
o 3500
Prosimy uwzgledni¢, ze przedstawione kolory nie sg wigzace.

Widok z zewnatrz SPU F42

Widok Seria 50
Podziat pola: Standard
Gotowe wymiary w Swietle szer. x wys. 3500 mm x 4000 mm
Miejsce od wew. L/P 350 mm /350 mm
Wysokos¢ do stropu od OFF 4440 mm
Glebokos¢é montazowa 4385 mm
Wymagana wys. przejazdu 3915 mm
llo§¢ uruchomien bramy 10

Wymiary bramy LZ (szer.) x RM (wys.) 3500 mm x4000 mm

Wymiary przejazdu (szeroko$c¢ x 3500 mm x 3915 mm
WYsOKOSC)
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Powierzchnia

Wtasciwosci uzytkowe

wg PN EN 13241-1

Drzwi przejsciowe

Obstuga bramy

Kolor segmentu stalowego

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrowe
Wodoszczelnos¢
Przepuszczalnos$¢ powietrza
Dzwieki (izolacyjnos¢ akustyczna)
Opér cieplny

Kierunek otwierania

Potozenie drzwi

Przejscie w swietle

Wys. mocowania klamki

Naped WA400/A445/IP65/400V/BK-WE
60%ED/mocowanie osiowe
Potozenie silnika

Potozenie sterowania

na bazie

Klasa
Klasa
Klasa
R=
U=

Szerokosc
Wysokos¢

RAL 8028 bragzowy/ Wewnatrz RAL
9002 biatoszary
3

3 (70 Pa)

1

24 dB

1,5 W/ (mzK)
DIN lewe

1

940 mm

2080 mm
1085,5mm

Wewnatrz lewe
Wewnatrz lewe

7\90 [~
al & 3 mf
= |
MFR
; OFF
' . ! 4
SL || LZ | 1 SR
| LDB
- 1
200 VL1, VL2 = 300] | Wolna przestrzen na
montaz bramy
Typ prowadzenia ND
Seria 50

Lz Szerokos¢ 3500 mm
LDH Wysokos$¢ $wiatt a przejazdu 3915 mm
RM Wysokos$¢ 4000 mm
BW Mocowanie wspornika watu 4335 mm
LH Wysokos$¢ prowadnicy 4110 mm
ET Minimalna gt eboko$¢ montazowa 4385 mm
ADH Kotwy stropowe ztytu 4130 mm
ADM Kotwy stropowe centralnie 2szt. 1376mm
STH Min. wysoko$¢ nadproza 440 mm
DA Min. odlegt 0$¢ od stropu na zapytanie
DE Minimalna wysokos$¢ stropu 4440 mm
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SL Min. mocowanie boczne z lewej 280 mm

SR Min. mocowanie boczne z prawej 125 mm
a kat nachylenia dachu 10°
MFR Min. wolna przestrzen 300 mm
B Poczatek t uku szyny bieznej 3800 mm
FL Wolna przestrzeh dla szyny bieznej 210 mm
LDB Szerokos$¢ $wiatt a przejscia 3500 mm
WE Odlegt 0$¢ watu 160 mm

UWAGA!
W bramie garazowej umiescié¢ karki wentylacyjne nawiewne o minimalnym przekroju netto 0,04 m2.
9.3.12 Nawiewnik higrosterowalny okien.
Nawiewnik higrosterowalny umiesci¢ w oknie pomieszczenia magazynu podrecznego — 1 sztuka.
9.3.13 Obrodbki blacharskie.
Obrébki blacharskie systemowe — blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo gr 0,5 mm.
9.3.14 Parapet zewnetrzny.
Parapet zewnetrzny systemowy aluminiowy malowany proszkowo.
9.3.15 Parapety wewnetrzne.
Parapet wewnetrzny systemowy PVC.
10 KOLORYSTYKA OBIEKTU.
Kolorystyka obiektu zgodnie z rysunkiem elewacji jak w czesci graficznej opracowania.
11 INSTALACJE W BUDYNKU.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej;

- elektryczne;
- ogrzewcza elektryczna
- -instalacja oswietleniowa;
- instalacja gniazd wtykowych;
Szczegoly instalacji elektrycznej budynku w opracowaniu branzowym projektu.

12 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ — W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU LOKALIZACJI.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej — teren znajduje sie w
strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

13 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

14 BADANIA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Informacje na powyzszy temat podane sg w - OPINIA GEOTECHNICZNA - autorzy opracowania: mgr H.
Kwiatkowski i mgr T. Kacprzak.

15 INFORMACJE, DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco wptyng¢ na
Srodowisko.
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16 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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17 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zagadnienia dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedtug uktadu przyjetego w § 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z 2003r.).

17.1 Podstawowe dane budynku wykorzystywane do opisu ppoz.

Powierzchnia zabudowy -955m2

Powierzchnia uzytkowa - 78,6 m2

Kubatura -520,5m3

Liczba kondygnaciji - I nadziemna - parter bud. niski
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu - 6,47 m maksymalnie.

17.1.1 Odlegtos¢ od granic dziatki i obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest na terenie dwoch dziatek nalezacych do inwestora — dziatki 463/2 i 463/4.
Odlegtosci projektowanego budynku od granic tych dziatek sg bardzo znaczne i wynoszg dziesigtki metrow.
Budynek zlokalizowany zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy od strony dziatki drogowej — ul. Sportowe;.

Odlegtos¢ projektowanego budynku garazowego (jedno stanowisko postojowe) od budynkéw sasiednich
WYNosi:

- odlegtos¢ 1,25 m od istniejgcego budynku remizy strazackiej zlokalizowanej na tej samej dziatce budowlanej
nalezacej do Inwestora;

- od budynkéw gospodarczych na tej samej dziatce budowlanej nalezacych Inwestora: 15 mi 17 m;
- od najblizszego budynku mieszkalnego na dziatce 229/1 - 20,95 m;

Pozostata zabudowa okoliczna znacznie jest oddalona od projektowanego budynku sg to odlegtosci rzedu
dziesigtek metrow.

17.1.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych.
17.2 Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczbg oséb w budynku.

Budynek jest jedng strefg pozarowg zakwalifikowang do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 —
do tej kategorii zaliczone sg wszystkie pomieszczenia w budynku.

W budynku nie ma pomieszczen na pobyt ludzi — przebywania tych samych oséb w budynku nie przekracza 2 h
na dobe.

17.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na zewnatrz budynku nie ma przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

17.4 Podzial budynku na strefy pozarowe.
Ze wzgledu na ukfad funkcjonalny wszystkie pomieszczenia w budynku zaliczone sg do jednej strefy pozarowe;j.

17.5 Klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej w budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych w tym oddzielen przeciwpozarowych.

17.5.1 Klasa odpornosci pozarowa:
17.5.1.1 Dla budynku, strefy pozarowej wymagana jest klasa ,,E” odpornosci pozarowe;j.
Powierzchnia strefy wynosi 78,6 m2. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej wynosi 5 000m2.
Dla tej klasy odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku sg nastepujgce:
* gtéwna konstrukcja nosna: bez wymagan;
» konstrukcja dachu: bez wymagan;

» stropy: bez wymagan;
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» $ciana zewnetrzna: bez wymagan;

» $ciany wewnetrzne: bez wymagan;

e przekrycie dachu: bez wymagan;

» Elementy powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniajacych ognia.
17.5.1.2 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow strefy pozarowej:
Elementami budynku s3 :

» gtébwna konstrukcja nosna (Sciany zewnetrzne);

» konstrukcja dachu (konstrukcja stalowa);

» $ciany zewnetrzne;

» $ciany wewnetrzne;

*  przekrycie dachu, ptyty warstwowe NRO.

Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig: fawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe,
Sciany zewnetrzne z gazobetonu — 24,0cm.

Wiezba dachowa — stalowa, podkonstrukcja pod ptyty dachowe systemowe NRO;
Sciany zewnetrzne murowane z gazobetonu — 24,0cm.

Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu.

Przekrycie dachu — ptyty dachowe systemowe NRO;

UWAGA!

Wszystkie wymienione powyzej elementow sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
17.5.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Z uwagi na sgsiedztwo budynku istniejgcego sciana szczytowa budynku projektowanego od strony istniejacego
budynku remizy jest $ciang oddzielenie przeciwpozarowego - REI60. Sciana murowana z gazobetonu z
ociepleniem z wetny mineralne;.

Sciana jest wysunieta przed lico $ciany frontowej i tylnej o 30 cm a jej wysokos$é w okolicach okien w $cianie
szczytowej istniejacej jest wyzsza niz najwyzsza krawedz okien istniejgcych — sytuacje przedstawia rysunek
elewaciji budynku w czesci graficznej opracowania. Sciana na catej dtugosci przewyzsza réwniez projektowany
dach o min 30 cm

17.6 Warunki ewakuacji — dla budynku.
Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek o bardzo matej skali, powierzchnia uzytkowa 78,6 m2, w budynku nie ma pomieszczeh na pobyt ludzi,
przebywanie oséb ponizej 2 godzin.

Dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych na droge ewakuacyjng we wszystkich pomieszczeniach ponizej 100m. Dtugosc
dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 100m, dla dwdch dojs¢ ewakuacyjnych.

Strefe nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposob zapewniajgcy
dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuaciji.

Oznakowac nalezy;

* wyjscia ewakuacyjne z budynku.

17.7 Wystroj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢, co najmniej trudno zapalne
zas oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
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17.8 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
17.8.1 Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zgodnie z systemem NTS.

17.8.2 Instalacja wentylaciji.

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjne;.

17.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych — hydranty wewnetrzne.

Nie wymagane.
17.10 Podreczny sprzet gasniczy - rozmieszczenie.

Podstawowym rodzajem podrecznego sprzetu gasniczego winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgca ilosé gasnic:

¢ 1 jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadaé¢ na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej, budynku.

* tagczna masa $rodka gasniczego w budynku wynosi 2 kg;
Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac, aby:

e gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen;

e gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta ( grzejniki);

» do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m;
» odlegtos¢ dojsc do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e oznakowanie miejsc usytuowania gasnic bylo zgodne z Polskg Normg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

17.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie wymagane.

17.12 Drogi pozarowe.

Nie wymagana.

Dojazd do budynku zapewniony od ul. Sportowe;j.

17.16 Warunki formalno — prawne.

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastgpi¢ wylacznie, gdy zostaty spetnione wymagania
przeciwpozarowe.

18 INFORMACJE DODATKOWE.

Ze wzgledu na charakter i skale obiektu jak réwniez brak w budynku pomieszczen na pobyt ludzi — przebywanie
tych samych os6b w budynku znacznie ponizej 2 godzin na dobe.

Projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw higieniczno sanitarnych, nie jest tez wymagana
projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektant:
mgr inz. architekt Michat JAGLA
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19 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
19.1 Nazwa obiektu budowlanego.

BUDYNEK GARAZOWY

19.2 Adres obiektu budowlanego.

ul. Sportowa 16, 86-100 Swiecie;

dziatki nr: 463/2 i 463/4 obreb Przechowo.

19.3 Adres inwestora.
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

19.4 Dane osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. arch. Michat JAGLA

19.5 Zakres robét:

Budowa obiektu kubaturowych na terenie dziatek, budynk garazowy.

Budowa, przebudowa nawierzchni utwardzonej i zieleni zwigzanej z inwestycja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czesci graficznej opracowania.

19.6 Kolejnos¢ wykonywania robét.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

19.7 Wykaz istniejacych obiektow.

Teren inwestycji w chwili obecnej jest zagospodarowany, zlokalizowane SA réwniez na dziatkach inwestyciji
istniejgca zabudowa do zachowania.

Na terenie inwestycji mogg byc zlokalizowane a nie zinwentaryzowane geodezyjnie istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, pomimo, ze mapa projektowa nie wykazata takowych.

19.8 Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatek moga znajdowac sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prac ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé. Szczegolng
ostroznos¢ nalezy rowniez zachowac w trakcie wykonywania wykopu pod projektowane budynki.

19.9 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Przy wykonywaniu wykopow moze wystgpi¢ zagrozenie zasypaniem pracownikow lub zagrozenie zalania
wykopow.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ przepisédw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét
ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowaé tasmg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci.

Podczas wykonywania rob6t ogélnobudowlanych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na kolejnos¢ wykonywania
robét.

Czas wystgpienia zagrozen — podczas wykonywania robot budowlano — montazowych.
Zagrozenia:

- upadek pracownikow podczas wykonywania robét na wysokosci;

- upadek materiatdw i narzedzi podczas prac na wysokosci;

- pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen budowlanych;

- przebywanie 0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na terenie budowy.
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19.10 Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot.

Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizacji
poszczegblnych robot, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac¢ w szczegdélnosci:
e imienny podziat pracy,
* kolejnos¢ wykonywania robo6t;
e wymagania co do pracownikdéw przy poszczegodlnych czynnosciach;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;
» koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
19.11 Sposdb przechowywania materialow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologia
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywac
w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

19.12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzega¢ podstawowych zasad
BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych witasciwego
inspektora pracy przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie
robét budowlanych;

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczeg6lnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej;

- osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

- osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji $ciekow;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

- zapewnienia tagcznosci telefonicznej;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym.
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Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne opuszczenie
(ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.

Nalezy stosowaé ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczegolnych robdt nalezy stosowaé srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze;
- rekawice ochronne;
- kaski ochronne;

- okulary ochronne.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA
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20 Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAL JAGLA
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KPOKK IARP 74/2011
zamieszkaty ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
BUDYNEK GARAZOWY
ul. Sportowa 16, 86-100 Swiecie;
dziatki nr: 463/2 i 463/4 obreb Przechowo.

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw bagdz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )
04.06.2021
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