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ST.06.00.00 Roboty pokrywcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokrycia dachu
wraz z obrébkami blacharskimi budynku, ktére zostang wykonane w ramach: ,Budowy budynku garazowego w Przechowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

ST.06.01.00 Pokrycie dachu

ST.06.02.00 Obrdébki blacharskie

ST.06.03.00 Rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST.12.00.00

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Piyty warstwowe dachowe gr. 10 cm z rdzeniem PIR.

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu potgczone w jedng cato$¢. Warstwy zewnetrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm
obustronnie ocynkowana i pokryta powtokg organiczng z poliestru lub plastizolu. Warstwe wewnetrzng stanowi rdzen wykonany z
PU-PIR-R.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowag - rowng warstwg cynku (275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.3.Laczniki

taczniki gtdwne Wszystkie tgczniki gtéwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg podwadjny gwint, podktadke ze stali
nierdzewnej o Srednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie fgczniki sg wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji wsporczej nalezy zastosowaé
minimum 3 fgczniki rozmieszczone réwnomiernie na szerokosci ptyty.

Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikdw w miejscach wystepowania duzego
ssania wiatru.

taczniki dodatkowe

Obrébki blacharskie nalezy mocowaé maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z austenitycznej stali nierdzewnej, z
podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o srednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny
ptyty.

2.4. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy Pakowanie ptyt Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa
fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje dostawe ptyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposéb
pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i ksztattu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sa pakowane w pozycji poziomej. Plyty w
pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego korncach montowane sg zabezpieczenia chronigce
ptyty przed uszkodzeniem. Aby plyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caly pakiet z ptytami jest owiniety folig
polietylenowsg. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciej maksymalna 29 wysokosé kazdego
pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke informacyjng zawierajgcg dane dotyczace odbiorcy
dostawy oraz zawartosci pakietu.

Dostawa i roztadunek

Najczesciej ptyty warstwowe dostarczane sa na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietéw w dostawie zalezy od
rozmiardw piyt i pakietu. Pakiety z ptytami sg oddzielone od siebie drewnianymi przektadkami, ktére tworza odstepy pomiedzy
pakietami. Odstepy umozliwiajg podniesienie pakietéw przy uzyciu podnosnika widtowego lub zawiesia z paséw tekstylnych. Do
obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sity roboczej niezbednej do rozladunku, a takze
przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w zaleznosci od dtugosci i ciezaru ptyt, Zuraw budowlany
(z zawiesiem belkowym lub bez) lub podno$nik widtowy. Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m, roztadowywane przy uzyciu Zurawia
budowlanego, muszg by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z paséw tekstylnych. Pomiedzy zawiesiem z paséw tekstylnych a
pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu. Przy podnoszeniu
Zurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o diugosci ponad 6 m, nalezy zastosowaé zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi.
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Pasy tekstylne mogg styka¢ sie z pakietem jedynie poprzez przekfadki. Pakiety z ptytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim
przez dituzszy okres czasu. Sktadowanie na placu budowy.
Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$é sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy przez pewnie okres
czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:
- Pakiety z plytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podtuznym, tak aby woda
deszczowa, ktéra dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sptyng¢. Przektadki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m.
W przypadku sktadowania pakietdow w stosach przektadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone dokfadnie
jedna nad drugg.
- Jezeli pakietow z plytami nie mozna sktadowa¢ wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je wodoszczelnym materiatem
(ptétnem/brezentem), ktory zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci do tworzenia sie katuz wody na gorze pakietow. Materiat
wodoszczelny powinien réwniez umozliwi¢ naturalng wentylacje powietrza pomiedzy pakietami.
- Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.
Rynny i rury spustowe z blachy

- Kolor rynien zgodny z projektem kolorystyki

- Do mocowania rynien stosowa¢ wylgcznie osprzet (rynajzy, kolana, ztgczki, mufy, wylewki, narozniki, sztucery) zgodny

z systemem producenta.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu ST.01.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosié przy uzyciu podnosnika widtowego lub Zurawia budowlanego z zawiesiem z
pasow tekstylnych. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ aby widty podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej piyty w
pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi
uszkodzeniami.

Pakiety z plytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosié przy uzyciu Zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami
tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte. Ciezar poszczegdlnych ptyt do podnoszenia mozna
ustali¢ na podstawie danych zawartych w katalogu technicznym.

Ptyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz plyty $cienne o dtugosci do 8 m sg najczesciej uktadane w miejscu montazu recznie przez
montazystéw. Do dtuzszych plyt stosuje sie Zuraw budowlany, wycigg, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.
Poszczegdlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére ptyty dachowe i $cienne nie
powinny by¢ podnoszone za zigcza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegaé $lizganiu sie ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na
krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z
gumowg podeszwag aby unikng¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z pltytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i
sktadowania. Folie nalezy usuna¢ z ptyt najpézniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie pdzniej niz 10 tygodni od
momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewnié przebieg robét montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy doktadnie zaplanowa¢ montaz
lekkiej obudowy dachu. Najczesciej firma montazowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra
wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegdlnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym
etapie rob6t montazowych oraz ustala technologiczng kolejno$é rob6t montazowych.

Spos6b montazu ptyt dachowych — zasady ogéine:

e  Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyznie — gwarantuje to prawidtowy
montaz ptyt warstwowych. Zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca sie ukfadac ptyty w taki sposob aby szczeliny ztgcz
bocznych nie znajdowaty sie od kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow.

e  Zamocowac ptyte do konstrukciji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow tgcznikdw rozmieszczonych
we wiasciwych miejscach. Liczba tacznikdw zalezy od obcigzenia od ssania wiatru. £gczniki nalezy przykrecac w kierunku
uktadania ptyt.

e taczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig gtebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie docisnigte do ptyty. Opitki
powstate w wyniku wwiercenia tgcznika muszg by¢ usuniete z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronne;j.

e  Przed przymocowywaniem uszczelek w ztgczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia jest
czysta i sucha. Taséme uszczelniajgcg naktada¢ na powierzchnie ptyty przed usunieciem papieru znajdujgcego sie pod
spodem. Tasme nalezy cia¢ (a nie przedziera¢) na koncu ztgcza.

e Jezeli zachodzi koniecznos$¢ docigcia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowac jedynie pity poruszajgce sig ruchem
postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac pilarek katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usung¢
z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na ucietych krawedziach pityt. Podczas ciecia i wiercenia
otworédw w plycie warstwowej nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tgcznikdw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni poprawng prace
zamocowanych tgcznikéw.

taczniki z podktadkami uszczelniajacymi muszg by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka uszczelniajgca byta dociskana
rownomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Whkretarka
akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtgczanie
sprzegta we wkretarce, gdy tgcznik zostanie wkrecony na odpowiednig gtebokos¢.

Zalecenia dotyczgce montazu
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Niezmiernie wazne jest aby wszystkie fgczniki samowiercgce byty wkrecane za pomoca zalecanej wkretarki akumulatorowej
wyposazonej we wtasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od fgcznika oraz wierconego elementu.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podiuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogag byc¢
dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatébw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

d) W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

f)  Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
g) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
- dla robot ST.06.01.00, ST.06.02.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dlarobdt ST.06.03.00 — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podtoza

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

8.2. Odbior roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

ST.06.01.00 Pokrycie z ptyt warstwowych.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? warstwy wierzchniej ktora obejmuije:
- przygotowanie,
- ulozenie i przymocowanie ptyt.
- wykonanie podejs$é pod obrébki blacharskie i wykofczen przy kominach i wywietrzakach dachowych
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

ST.06.02.00 Obroébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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ST.06.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i wykonanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Nazwa zadania: Budowa budynku garazowego - Przechowo 5/5



