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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zadanie BUDYNEK GARAZOWY
inwestycyjne :
Adres obiektu: ul. Sportowa 16, 86-100 Swiecie

Obreb, nr dziatki:

Obreb Przechowo - dzialki nr: 463/2, 463/4

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,BUDYNEK GARAZOWY”,

zostat sporzgdzonY zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

Projektant Konstrukcji
specjalnos¢: kontr.-budow. bez ograniczen

mgr inz. Andrzej Czajkowski ABIT-OT/7131/17/2001

06.2021

nr uprawnien budowlanych

data

podpis




nazwa obiektu
lub numer projektu

. Nr str.
BUDYNEK GARAZOWY 01;1?crzeﬁ;

Nr str.
projektu:

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA Z IZBY BUDOWNICTWA

WOJEWODA Torun, dnia 27 grudnia 2001 r.
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-0OT/7131/17/2001

DECYZJA NR 78/2001

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z p6zn.zm.) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Andrzeja Czajkowskiego z dnia 15.10.2001 roku

nadaje

Panu ANDRZEJOWI CZAJKOWSKIEMU
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1971r. w Chelmnie

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia roéwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000r. r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych
sie¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita
posiadanie przez Pana Andrzeja Czajkowskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Czajkowski
ul. Sliwowa25
86-200 Chelmno

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-82R-7KK-ZXT *

Pan ANDRZE) CZAJKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0305/01

adres zamieszkania ul. SLIWOWA 25, 86-200 CHEEMNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomerskie] Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (branza konstrukcyjna) — BUDYNEK GARAZOWY zlokalizowany
przy ul. Sportowej 16, 86-100 Swiecie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany konstrukcji opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e Zzlecenie inwestora
o projekt budowlany architektoniczny wykonany przez ,,Jagta Michat JAGLA architekt”
o badania geologiczne wykonane przez Zaklad Badan Geologicznych ul. Ogrodowa 16 87-100
Torun
e normy obcigzen
- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
- PN-82/B-02001: Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010: Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- (zuwzglgdnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006) - 111 strefa
- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem (z
uwzglednieniem poprawki Az1:2006) - | strefa

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku
garazowego w zabudowie wolnostojgcej. Budynek zlokalizowany w Swieciu przy ul. Sportowej 16
Podstawe opracowania dokumentacji konstrukcyjnej stanowi projekt budowlany architektoniczny.

3. KONSTRUKCJA | SCHEMATY STATYCZNE

Budynek garazowy zaprojektowano jako obiekt jedno kondygnacyjny w zabudowie wolnostojacej W
uktadzie prostym z $cianami murowanymi. Stropodach zaprojektowano jako dwuspadowy w konstrukcji
stalowej i ptyt warstwowych. Belki stalowe opieraja si¢ na wiencach w $cianach podtuznych. Rozpietosé
konstrukcyjna belek w osiach $cian wynosi 5,64 m. Wysoko$¢ kondygnacji w swietle kalenicy wynosi 5,86
m. Sciany zewnetrzne wraz z wieficami, tworza jednolita powiazana konstrukcje przestrzenna sztywng w
obu kierunkach.

Sily poziome od parcia i ssania wiatru przekazywane sg przez uktad $cian zewngtrznych i rdzeni na tawy i
stopy fundamentowe.

4. KONSTRUKCJA BUDYNKOW

STROPODACH  zaprojektowano z belek dwuteowych HEB140. W poziomie konstrukcji
stropodachu zaprojektowano wieniec zelbetowy 0 przekroju 24x24cm, zbrojony pretami AlIIN, 4¢12,
strzemiona ¢6 co 20 cm, oraz zamykajace Sciany 15x24 cm szczegoty w projekcie technicznym.

SCIANY zewnetrzne nosne i wewnetrzne dzialowe zaprojektowano z gazobetonu odmiany 500
(grubosci 24 cm) o wytrzymato$ci na $ciskanie 5,0 MPa na zaprawie systemowej klejowej. Do wykonania
muréw zastosowa¢ elementy kategorii I oraz wykonanie robot w kategori A. Sciany fundamentowe
zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm Od zewngtrznej strony
zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa wedlug projektu architektonicznego, ocieplone styropianem.
Sciany dziatowe zaprojektowano z gazobetonu grubosci 12 cm murowane na zaprawie klejowej, w $ciany
dziatowe polaczy¢ z Scianami no$nymi przy uzycu tacznikow systemowych.

RDZENIE zaprojektowano monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 i stali A-11IN RB500W

NADPROZE zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B30) i stali A-11IN.

FUNDAMENTY pod catym budynkiem zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C20/25
(B25) i stali A-IIIN posadowione na podktadzie z betonu C8/10 (B10) na gi¢bokosci -1,10 ponizej
projektowanego poziomu 0,00.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA wedtug projektu architektonicznego
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacje geologiczna [1]

W  opiniowanym podlozu, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepuja utwory
czwartorzedowe holocenskie. Holocen reprezentuje nasyp o migzszosci 0,8-1,4 m.

Ponizej zalegaja osady akumulacji rzecznej w postaci piaskow.

Wodg gruntowg stwierdzono glebokosci 2,47, 2,60 m.

Grunty zalegajace w podtozu naleza zgodnie z normg PN-86/B-02480 do naturalnych rodzimych
mineralnych i nasypowych. Nasypy reprezentuja grupe nasypdéw niebudowlanych. Zbudowane sg z piasku
$redniego z domieszka humusu. Grunty rodzime w oparciu o ich rézny sktad granulometryczny witaczono
w jedng warstwe. Parametr wiodacy gruntéw (Ip) ustalono metodg A wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie (sondowanie sonda DPL). Pozostale parametry ustalono met. B - na
podstawie podanych w w/w normie zalezno$ci korelacyjnych pomigdzy tymi parametrami, a cecha
wiodaca.

Warstwa |

Wriaczono do niej grunty sypkie piaski drobne w glebszych warstwach piaski $rednie, wilgotne ponizej
zwierciadta wody gruntowej nawodnione o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(n) =0,45.

6. WNIOSKI I ZALECENIA GEOLOGA

1) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, zZe warunki gruntowo-wodne umozliwiajq
realizacje projektowanego obiektu. Zgodnie z §4.1 ,, Rozporzgdzenia Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia  obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w badanym podtozu panujg proste warunki
gruntowe, a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

2) Pod warstwg nasypow o migzszosci 0,8-1,4m, zalegajq piaski drobne, glebiej Srednie, o stopniu
zageszczenia ID(n)=0,45.

3) Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,60m (otw. 1) i 2,47 (otw. 2) tj.
na rzednych odpowiednio 24,56m npm i 24,48m npm. Ewentualne wahania lustra wody (#0,5m w
stosunku do stanu obecnego) nie bedq mialy wpltywu na wykonawstwo robot i na eksploatacje
projektowanego obiektu.

4)
5) Do obliczerr nosnosci podtoza mogq postuzyé wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
podane w tabeli na legendzie do przekroju (zal. graf- nr 3).
Opracowal:

Andrzej Czajkowski
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacj¢ geologiczna [1]

Analizowany obszar jest stosunkowo ptaski, z niewielkimi wzniesieniami przewidzianymi do niwelacji w
celu uzykania ptaskiego terenu. W niedalekim sgsiedztwie od strony wschodniej wystepuje budynek w
wolnostojacy.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar znajduje si¢ w obszarze Doliny Wisty, a rozpoznana w
trakcie badan budowa litologiczna jest charakterystyczna dla tego terenu.

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢é do prostych. W trakcie badan polowych
stwierdzono na analizowanym terenie wystgpowanie Swobodnego zwierciadta wod gruntowych. W
podtozu analizowanego terenu wierzchniag warstwe gruntdw rozpoznanych w trakcie badan stanowia
niekontrolowane nasypy.

Nizej wystepuja Sredniozageszczone piaski $rednie, a ponizej piaski drobne. Grunty wystepujace W
podtozu badanego terenu posiadajg jednolite wtasciwosci fizyko-mechaniczne, zostata wydzielona jedna
warstwa geotechniczne:

Warstwa | piaski drobne wilgotne, ponizej zwierciadta wody nawodniona, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(n) =0,45.

1) Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian podloza gruntowego. Warunki gruntowe pozwalaja na
bezposrednie posadowienie obiektow kubaturowych

2) OKreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Dla gruntow niespoistych:
- stopien zageszczenia Ip(n)=0,45;
- ciezar objetosciowy 17,5 kN/m*;
- kat tarcia wewnetrznego 32,8°;

3) Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Powyzsze warto$ci stanowia warto$¢ obliczeniowa, wspotczynnik materiatowy Ym=1+0,10.

4) Oddzialywanie od gruntu.
Nie wystepuje

5) Model obliczeniowy podloza gruntowego
Do obliczen przyjeto dwuwarstwowy przekrdj podioza, zgodnie z przekrojem geologicznym i poziomem
posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia w formie wydruku wynikéw 2z programu
komputerowego przedstawione zostang w projekcie technicznym.

6) Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego
Obliczenia no$nosci i osiadania podtoza w formie wydruku wynikow z programu komputerowego
przedstawione zostanie w czesci obliczeniowej opracowania — PROJEKT TECHNICZNY.

7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Fundamenty projektuje si¢ na podstawie nastepujacych danych:
- dokumentacja z badan geotechnicznych,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- projekt architektoniczny oraz branzowe.
8) Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.
Nie przewiduje si¢ dodatkowych robot specjalistycznych

9) Szkodliwos¢ oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdzialanie tym
zagrozeniom.

Nie wystepuje

10) Monitorowanie
Do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub i w ich wyniku nie
przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sgsiadujacych i1
otaczajgcego gruntu.
W czasie eksploatacji budynkow nie przewiduje si¢ zmian wlasciwo$ci podtoza gruntowego.
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Dodatkowe uwagi

teren nadaje si¢ pod budowe projektowanej inwestycji;

grunt nienos$ny: nasyp piaszczysto ziemisty nalezy usung¢ ze strefy fundamentowania.
Fundamenty posadowi¢ na warstwach piasku ponizej glebokosci przemarzania gruntu;
glebokos¢ przemarzania h,=1,0 m;

w przypadku wystgpienia ponizej poziomu posadowienia fundamentow bezposrednich
rozmoczonych lub uptynnionych gruntéw spoistych nalezy je usuna¢ i zastapi¢ warstwa
podbetonu, nie stosowaé podsypek piaszczystych w gruntach spoistych pod obiektami;
Do ochrony gruntoéw podtoza przed przemarzaniem w okresie prowadzenia prac
fundamentowych po wykonaniu wykopu do projektowanej rzednej posadowienia, nalezy
grunty w dnie wykopu zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawcza podbetonu B10 o grubosci
okoto 5 do 10 cm na catej powierzchni fundamentu, plus poszerzenie poza obrys o okoto
20 cm;

Nie wolno pozostawia¢ na dzialanie czynnikow atmosferycznych w sezonie jesienno-
zimowym, otwartych wykopow lub nieobsypanych fundamentows;

Nie dopusci¢ do rozmycia lub przemarznigcia gruntéw dna wykopu w trakcie
wykonywania robot ziemnych;

Pochylenie tymczasowych skarp wykona¢ mozna bez konieczno$ci obliczen przy
zatozeniu kata skarpy mniejszego od kata tarcia wewngtrznego gruntu, w ktorym skarpa
jest wykonywana;

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnos$ci stanu gruntdow wystepujacych w
wykopie z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej;

Prace ziemne wykonywaé zgodnie instrukcjami, obowigzujacymi normami i przepisami
BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j;

Roboty ziemne w zakresie wykopow prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050.

Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane zostaly przez Zaklad Badan Geologicznych ul.
Ogrodowa 16 87-100 Torun w kwiecien 2021 r

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji stwierdza si¢ I kategorie¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych dla realizacji
projektowanych budynkéw mieszkaniowych jednorodzinnych

Opracowal:

Andrzej Czajkowski
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 Zebranie obcigzen

1.1. Stropodach
Rodzaj: cigzar
Typ: state
1.1.1. Warstwy stropodachu
Q« = 0,16 kN/m?.
Qo1 = 0,176kN/m?, v = 1,1
Qo2 = 0,144 kN/m?, v, = 0,90.
1.2. Sciana
Qx = 3,76 KN/m?.
Qo1 = 4,21 kN/m?, v = 1,12,
Qo2 = 3,38 kKN/m?, v = 0,90.
1.3. Sciana fundamentowa
Qx = 5,99 kN/m?.
Qo1 = 7,23 kKN/m?, v = 1,21,
Qo2 = 5,39 kN/m?, v = 0,90.
1.13 Snieg
Q«=1,2 kN/m? - 0,8 = 0,96 kN/m”.
Qo = 1,44 KN/m?,y¢ = 1,50.

Poz. 2.1 Belka HEB140

RM Win v. 11.97 licencja nr 19151
PRETY:

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 43,0 1510 550 148 148 16,2 66 St3S

STALE MATERIAZOWE:

(X,Y,V,W)
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Materiait: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

66 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5

OBCIAZENIA:
0,600 0,600
3,710 3,710
| |
1

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vE= 1,10
Grupa: A "V Zmienne vE= 1,37

1 Liniowe 0,0 3,710 3,710 0,00 5,64
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50

1 Skupione 0,0 0,600 1,30

1 Skupione 0,0 0,600 4,34
Grupa: s "" Zmienne vf= 1,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.97 licencja nr 19151

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A -"" Zmienne 1 1,37 1,00
B -"" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :

16,6 16,6

229

TNACE:

‘WWWWWWWWN» o
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SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB

Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,0 16,3 0,0
0,50 2,820 22,9% 0,0 0,0
1,00 5,640 0,0 -16,3 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 16,3 16,3
2 0,0 16,3 16,3

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 12,0 12,0
2 0,0 12,0 12,0
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB

Wezelt Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,01086 ( -0,622)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,01086 ( 0,622)

Poz. 3.1 Nadproze 24x53 cm

RM Win v. 11.97 1licencja nr 19151

PRETY : Skala 1:100
X 1 2
V=3,700
} 3,700 } H=0,000

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

i o

X 1 2
| | s

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:




. Nr str.
BUDYNEK GARAZOWY obliczef:
nazwa obielftu
lub numer projektu 13

Nr str
projektu:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1272,0 297754 61056 11236 11236 53,0 88 B25

Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

88 B25 30 13,300 1,0E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:100

3,950 Q?FO O?PO 3,950

\VA \V4

X n 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,37

1 Liniowe 0,0 3,950 3,950 0,00 3,70
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50

1 Skupione 0,0 0,600 0,85

1 Skupione 0,0 0,600 2,85
Grupa: S "" Zmienne vE= 1,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.97 licencja nr 19151

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10

A -"" Zmienne 1 1,37 1,00
B -"" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY : Skala 1:100

SSuU

11,4 15,8 11,4

TNACE: Skala 1:100

9,7
l
BBIDQ

-17,1

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB




: Nr str. Nr str.
BUDYNEK GARAZOWY obliczen: | projektu:
nazwa obiektu
lub numer projektu

14

Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 17,1 0,0
0,50 1,850 15,8%* 0,0 0,0
1,00 3,700 0,0 -17,1 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:100
1 2
X 2
17,1 17,1
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW AB

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,0 17,1 17,1
2 0,0 17,1 17,1

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AB

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 13,6 13,6
2 0,0 13,6 13,6
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AB

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fif[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00017 ( -0,010)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00017 ( 0,010)

Poz. 4.1 Ltawa 40x40 cm
Przejgto tawe zbrojong pretami 4#12 strzemiona #6, beton C20/25

Poz. 4.2 Lawa 50x40 cm
Przejeto tawe zbrojona pretami 4#12 strzemiona #6, beton C20/25




BUDYNEK GARAZOWY

nazwa obiektu
lub numer projektu

Nr str
obliczen:

15

Nr str.
projektu:

K001
K002
K003
K004
K005
K006
K007
K008
K009

RYSUNKI

Rzut fundamentow.

Rzut parteru.

Rzut konstrukcji dachu
Przekroje A-A

Konstrukcja fundamentow
Rdzenie zelbetowe
Poz.3.1Podcigg zelbetowy
Wience 24x24cm, 15x24cm

Belki stalowe




