BRAMA SEGMENTOWA - Systemowa, ocieplona stalowa z napedem elektrycznym i drzwiami ewakuacyjnymi.
Wymiary otworu w swietle konstrukcji bez ocieplenia:
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Prosimy uwzgledni¢, ze przedstawione kolory nie s wigzace.

Widok z zewnatrz SPU F42
Widok Seria 50
Podziat pola:
Gotowe wymiary w swietle szer. x wys.
Miejsce od wew. L/P
Wysokos¢ do stropu od OFF
Gtebokos$¢ montazowa
Wymagana wys. przejazdu
llo$¢ uruchomien bramy

Wymiary bramy LZ (szer.) x RM (wys.)
Wymiary przejazdu (szeroko$c¢ x
wysokos¢)
Powierzchnia Kolor segmentu stalowego

Wiasciwosci uzytkowe Odpornosc na obcigzenie wiatrowe
wg PN EN 13241-1 Wodoszczelnos¢
Przepuszczalnos¢ powietrza
Dzwigki (izolacyjnos¢ akustyczna)
Opor cieplny
Drzwi przejsciowe Kierunek otwierania
Potozenie drzwi
Przejscie w swietle

Wys. mocowania klamki

Obstuga bramy Naped WA400/A445/IP65/400V/BK-WE
60%ED/mocowanie osiowe
Potozenie silnika
Potozenie sterowania

UWAGA:

na bazie

Klasa
Klasa
Klasa
R=
U=

Szerokos$¢
Wysokos¢

2896.

3500

Standard

3500 mm x 4000 mm
350 mm /350 mm
4440 mm

4385 mm

3915 mm

10

3500 mm x 4000 mm

3500 mm x 3915 mm

RAL 8028 bragzowy/ Wewnatrz RAL
9002 biatoszary
3

3 (70 Pa)

1

24 dB

1,5  W/(m?K)
DIN lewe

1

940 mm

2080 mm

1085,5 mm

Wewnatrz lewe
Wewnatrz lewe

DE

BW
LDH = RM
B

MFR

- Szer. 350 cm x Wys. 402 cm.

OFF
' Y ’
SL 11 k4 11 SR
LDB |
MFR i
200 [VL1, VL2 = 300] Wolna przestrzen na
montaz bramy
Typ prowadzenia ND
Seria 50
Lz Szeroko$¢ 3500 mm
LDH Wysoko$¢ $wiatt a przejazdu 3915 mm
RM Wysokos¢ 4000 mm
BW Mocowanie wspornika wat u 4335 mm
LH Wysokos$¢ prowadnicy 4110 mm
ET Minimalna gt gboko$¢ montazowa 4385 mm
ADH Kotwy stropowe z tytu 4130 mm
ADM Kotwy stropowe centralnie 2szt. 1376mm
STH Min. wysokos$¢ nadproza 440 mm
DA Min. odlegt 0$¢ od stropu na zapytanie
DE Minimalna wysoko$¢ stropu 4440 mm
SL Min. mocowanie boczne z lewej 280 mm
SR Min. mocowanie boczne z prawe;j 125 mm
a katnachylenia dachu 10°
MFR Min. wolna przestrzen 300 mm
B Poczatek t uku szyny bieznej 3800 mm
FL Wolna przestrzen dla szyny bieznej 210 mm
LDB Szerokos$¢ Swiatt a przejscia 3500 mm
WE Odlegtos¢ watu 160 mm

- Brama z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
- W bramie garazowej umiescic kratki wentylacyjne nawiewne o
minimalnym przekroju netto 0,04 m2.

1. Wymiary bramy, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw otwordw
na budowie przed przystgpieniem do produkcji ww. bramy.
2. Wymiary i parametry bramy sprawdzi¢ na budowie.
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