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1. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Radkow: o$. Robotnicze, ul. Piastowska,
ul. Lgkowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa; dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718, 719, 752, 763, 775, 817 obreb
Radkow 1.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Radkow, ul. Rynek 1, 57-420 Radkéw

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celdéw projektowych w skali 1: 500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z pdzn. zmianami)

» Ustawa o zhiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
(Dz.U. Nr 72/01)

» Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z pozn.

Zmianami)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Radkow: o0S.
Robotnicze, ul. Piastowska, ul. £gkowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa (dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718,
719, 752, 763, 775, 817).

Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkowa uchwalonego Uchwatg Nr XIX/147/04
Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 26.03.2004r. oraz Uchwatg Nr LXIV/440/22 z dnia 27 lipca 2022r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Tereny objete opracowaniem stanowig pas drogi gminnej, dziatke gminng, dziatke prywatng oraz
dziatke stanowigcg grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi bedgca wtasnoscig Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentujgcego Skarb Panstwa.

2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania znajdujg sie istniejace przepusty o $rednicy @1000, @500, @400

i odwodnienie liniowe, ktére kolidujg z projektowanym rozwigzaniem oraz most nad potokiem Posna.
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2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa DN50, DN63, DN80, DN100, DN350

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN90, DN200, DN400, DN500

- sie¢ telekomunikacyjna

2.4. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania budowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wytgcznie obszar objety
wnioskiem (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j.(Dz.U.
z 2017 poz. 1073 oraz Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.0.1973). Obszar oddziatywania

miesci sie w catosci na wyzej wymienionych dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

2.5. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.5.1. Warunki srodowiskowe (wynikajace z ochrony srodowiska)

Tereny objete inwestycjg znajdujg sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018. poz.1614). Tereny inwestycji znajdujg sie w strefie K ochrony
krajobrazu kulturowego oraz w granicy otuliny Parku Narodowego Gor Stotowych. Otrzymano
pozytywng opinie od Dyrekcji Parku Narodowego Gor Stotowych o lokalizacji planowanej inwestycji na

obszarze chronionym.

2.5.2. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu

Tereny zainwestowane sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej, znajdujg sie w strefie K ochrony
krajobrazu kulturowego. Otrzymano pozytywng opinie dotyczgcg lokalizacji planowanej inwestycji od
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

2.5.3 Warunki geologiczne i goérnicze terenu

Na terenie planowanej inwestycji wykonano badania geologiczne. W celu wstepnego rozpoznania
podtoza gruntowego pod projektowang inwestycje wykonano 11 otworéw badawczych do gtebokosci od
1,80 do 4,00m p.p.t. Szczegdty badan przedstawione zostaty w ,Opinii geotechnicznej okreslajgcej
warunki gruntowo-wodne podtoza dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej miasta Radkowa: os.
Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Lgkowa i ul. Widokowa” wykonanej przez mgr inz. Grzegorza Wyrwasa.
Na gtebokosci 1,80 - 2,50m p.p.t. w rejonie dwdch otworéw: O-01 i O-03 na podstawie braku postepu
wiercenia oceniono, ze osiggnieto strop skat starszego podtoza lub gruntéw trudno urabialnych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy
materiatdéw archiwalnych warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako
zfozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przedmiotowg inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.

Tereny przedmiotowej inwestycji nie lezg w granicach terenéw gorniczych.
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Z uwagi na ustalony stopien ztozonosci warunkéw gruntowych, przy Il kategorii obiektu budowlanego,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w ramach geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budo wlanych, na etapie realizacyjnym przedsiewziecia nalezy
opracowaé: DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9

czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow.

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostata zaprojektowana z rur PVC SN8 DN200. Projektowana
sie¢ zostanie podtgczona do projektowanej przepompowni sciekéw, zlokalizowanej w poboczu drogi —
na dziatce nr 718.

Do projektowanej studzienki kanalizacyjnej (382,40/380,36) zlokalizowanej na dzialce nr 775
podigczone zostang odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowane w ulicach: tgkowa,
Kamienna i Widokowa.

Odcinek sieci w ul. Piastowskiej, ktory zaprojektowano pod potokiem Posna zostanie podtgczony do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej (378,00/374,84) zlokalizowanej w poboczu drogi na dziatce nr
718.

Projektowana sie¢ umozliwia grawitacyjne wigczenie przytgczy do istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Na ciggu grawitacyjnym zlokalizowane beda studzienki rewizyjne z kregéw betonowych DN1000.
Zaprojektowano spadki na kanale od 5%o do 70%eo.

taczna dtugosé projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 — 2671,8m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostata zaprojektowana z rur PEHD o $rednicy DN75. Projektowana
sie¢ zostanie wpieta do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 poprzez istniejgca
studnie. Wpiecie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano do istniejgcej studzienki o rzednych
378,02/376,42 zlokalizowanej w poboczu ulicy - Osiedle Robotnicze, dz. nr 718.

taczna dtugosé projektowanej sieci kanalizacji ttocznej DN75 — 25,5m

3.2. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku
trasy, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenows.
Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych o klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45, o $rednicy 1000mm w ilosci 95szt, w tym jedna to studzienka kaskadowa
0 wysokosci kaskady h=0,45m.

Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowe;j.

Wejscie do studni przewidziano poprzez wlazy kanatowe okragte kl. D400 &600.
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3.3. Warunki wykonania sieci
Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w poboczach drogi gminnej, na dziatce
prywatnej, na dziatce stanowigcej grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi oraz w pasach drog
gminnych.
Sie¢ przechodzi réwniez poprzecznie przez droge o nawierzchni utwardzonej oraz pod potokiem Posna.
Odcinki sieci kanalizacji zaprojektowane poprzecznie przez droge - Osiedle Robotnicze oraz
ul. Piastowska o utwardzonej nawierzchni wykonane zostang przewiertem horyzontalnym bez
naruszania nawierzchni drogi lub za zgodg zarzgdcy metodg rozkopowa.
Odcinek sieci zaprojektowany pod potokiem Posna oraz pod przepustem kanalizacji deszczowej DN500
w ul. Piastowskiej wykonane zostang przewiertem horyzontalnym.
Odcinek sieci przy ul. tgkowej ze wzgledu na rozmiar znajdujacych sie drzew i przewidywang bryte
korzeniowg zostanie wykonany przewiertem horyzontalnym.
Zaplanowano tgcznie 8 przewiertow horyzontalnych, z czego 7 z nich wystepuje na sieci grawitacyjnej
DN200 oraz jeden na sieci ttocznej DN75. Dla rurociggdbw DN200 dobrano rure stalowg ostonowg
DN323,9, dla rurociggu DN75 dobrano rure stalowg ostonowg DN139,7. Laczna dtugosé planowanych
przewiertow dla rurociggéw o srednicy DN200 wynosi 55,9m, dla rurociggu DN75 wynosi 4,5m.
Technologia bezwykopowa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu horyzontalnego
sterowanego wymaga wykonania tymczasowych komar technologicznych (nha czas budowy).
Przewiert horyzontalny jest metodg, ktéra pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktorg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng
kontrole jego trasy, pozwalajgc na biezgce korygowanie jego parametrow (gtebokosé, kierunek,
spadek).
Technologia przewiertéw horyzontalnych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda,
dzieki ktérej jestesSmy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trasg przewiertu.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Wiekszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega
obracaniu sie rury. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go tgczac ze
sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Przewiert zaczyna sie na poziomie powierzchni terenu. Kohczy sie w przygotowanych komorach
technologicznych stuzgcych do montazu weztéw montazowych. Wykonanie przewiertu realizowane jest
poprzez:

Pierwszy etap — wiercenie pilotowe wykonuje sie przy pomocy s$widra tréjgryzowego
napedzanego ptynem wiertniczym.

Drugi etap — Nastepnym etapem jest rozwiercanie drugie. Tym razem zastosuje sie gtowice
wzmochiong dodatkowymi zebami. Parametry sg takie same jak przy poprzednim rozwiercaniu.

Ostatnim stadium jest wcigganie rurociggu o srednicy DN200, DN75, ktére wykonano ponownie

przy uzyciu rozwiertaka.
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Wykopy pod pozostatymi kanatami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektow
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem ich
uzytkownikéw. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.

Roboty ziemne prowadzié zgodnie z MGTIOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93). Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur
PVC-U i PE stosujgc podsypke o gr. 15cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad wierzch rury,
stosujgc zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspétczynnika Proctora. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypywac gruntem rodzimym z wykopu, po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu. Do 30cm nad wierzch
rury wykop zasypywac recznie i dokfadnie ubi¢ warstwami co 10cm, réwnomiernie po obu stronach rury.
Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajgc warstwami co 30cm.

Catos¢ zadania realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach. Pozostate szczegotly lokalizacji (trasa, spadki) oraz rozwigzanie kolizji
z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym, spadki, zagtebienie na rysunku profilu podtuznego. Rury
montowac i tgczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie opusci¢ do wykopu w catosci. W trakcie montazu
nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja. W trakcie
uktadania rurociggow wykopy powinny by¢é odwodnione poprzez odpompowanie wody bezposrednio
z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopow nalezy ustalic w trakcie realizaciji

z Inspektorem Nadzoru.

3.4 Przepompownia sciekéw

Zaprojektowano przepompownie sciekéw zlokalizowang na dziatce gminnej nr 718. Do przepompowni
Scieki doprowadzane bedg rurociggiem PVC SN8 DN200, rzedna dna wlotu rurociggu do pompowni
wynosi 373,40m n.p.m. Z pompowni scieki odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym PEHD DNT75,
ktérego rzedna dna wylotu rurociggu wynosi 376,27m n.p.m.

Do przepompowni dobrano dwie pompy o catkowitej wysokosci podnoszenia H=7,0m oraz mocy silnika
1,10kW kazda. Wydajnos¢ jednej pompy wynosi Qp= 3,5l/s.

Zagospodarowanie terenu wokét przepompowni zaplanowano z kostki brukowej betonowej, a teren
przepompowni zostanie ogrodzony, aby zabezpieczy¢é go przed osobami nieupowaznionymi.
Zaplanowano teren przepompowni o wymiarach 5,2x2,3m. Wejscie na teren przepompowni

zaplanowano poprzez furtke wejsciowg o szerokosci 1,0m.

3.5 Zasilanie elektryczne obiektu.

W zwigzku z planowana budowg przepompowni sciekdw otrzymano warunki techniczne przytgczenia
dla obiektu. Zawnioskowano o moc 12,9kW (zabezpieczenie przed licznikowe gtéwne stanowi¢ bedzie
roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 50A za licznikiem ETIMAT
T25A))

Projekt przytgcza energetycznego stanowi osobne opracowanie.

Wewnetrzng linie zasilajaca obiekt (WLZ) nalezy wyprowadzi¢ z zestawu ztgczowo — pomiarowego
kablem YAKXS 4x35xmm? do projektowanej rozdzielnicy zasilajgcej RG, zlokalizowanej wewnatrz

przepompowni Sciekédw. Wykop nalezy prowadzi¢é mechanicznie, skrzyzowanie z instalacjami
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podziemnymi wykona¢ recznie. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. Kabel nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku i przysypaé
réwniez piaskiem o grubo$ci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu — w ciggach komunikacyjnych
zaprojektowano catkowitg wymiane gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubosci 15cm,

a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Na catej diugosci trasy kabel
utozy¢ w rurze ostonowej AROT DVR @75, a pod drogami w rurze ostonowej AROT SRS @75. Kabel
powinien by¢ utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na zakonczeniach kabla i w trasie nalezy zatozy¢ opaski igielitowe
z opisem typu kabla, napiecia znamionowego, wtasnosci, roku budowy i kierunku. Tres¢ opasek
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel nalezy utozyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i N- SEP-

E- 004. Trase przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.6. Odwodnienie wykopéw

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wlasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatow pradotwérczych.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
poditoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkow rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy
zastosowaniu igtofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajgc uwage aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
znajdowaly sie na jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byé
umieszczony ok.1-2m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu
zwierciadta wéd. Agregat pompowy powinien pracowac przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9
bara.

3.7 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do robdot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji

w instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Gmina Radkow

Radkowskie Ustugi Komunalne Sp. z o.0.

Zaktad Energetyczny - Radkow

Biuro Projektowania i Usfug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
Str.8



4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz

dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegolnych rodzajéw robot, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i proby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebraé protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Radkowskich
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Rynek 16, 57-420 Radkow.
Wszelkie zastosowane materialy powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materialtéw przez Sanepid + atest P.Z H. w postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np. COBRTI).
Catosé robot nalezy zgtosic¢ do odbioru w Radkowskich Ustugach Komunalnych Sp. z o.0.
Do odbioru nalezy przedtozy¢:

e uzgodniong dokumentacje projektows;

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;

e atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej;

e protokoty badan i sprawdzen(odbioru podsypki, obsypki oraz robot zanikowych, proby

szczelnosci, dezynfekcji, ptukania itp);

e badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Projektowat: branza elektryczna Projektowat: branza instalacyjna

mgr inz. Marek Uss inz. Eugeniusz Pitat
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PROKOM

projektant specjalnosc nr-uprawnien

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA

UANV-7342/3/299/84

podpis

sprawdzajqey specjalnos¢ nr-uprawnien

podpis

inwestor

GMINA RADKOW ; RYNEK 1 ; 57-420 RADKOW

data
11.07.2022r
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Rzedna dna proj. kanalu > 2 s 2 S 3 o

L ’ 00

Diugos¢ odcinka 777 77 104

Proj. spadek kanatu, odleglose 1=5.0%0

Proj. Srednica nominalna, material PVC DN200
Hektometr 1 odleglosci q 3 s I ~ = <

femat BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ MIASTA RADKOWA: 0. ROBOTNICZE,
UL PIASTOWSKA, UL. LAKOWA, UL. KAMIENNA, UL WIDOKOWA

skala rys.

1:100/500

tytul rys.

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZEPOMPOWNIAP 1 PRZEKROJ A-A

376,27
N RUR. TLOCZNY DN75 PEHD

ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY

9 | 20
H =
S
,L 377,66
L_I | I
/ 8
//
11 1142
//
™~ LT 19
| ;
== = l
N i
)
T ¢ 11 —13
L/”,/—‘r
| I
| )
_|_\ | \ 1 ‘ | 24
o "7‘ ‘tw ; /
™
T \J\
\\ 5
20 | ><
l = 1 3
—|_\ | 28 | —
10
373,40 —
| 373,26 \PP 2200 (
\Imax. alarm._| 37315
max. CZ. 17
/
372,6
372,45 mincz. 372,43
min.alarm.
+] 371,95
371,80 —
L 2 \23 L 3
2000 B
! 2300 !

PRZEPOMPOWNIA P1 - RZUT

RZUT POKRYWY

e
s 800

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA MATERIAL PRODUCENT LO&C SZT.
[mm]

1 | POMPA ZATAPIALNA SLV.65.65.11.2.50B 100 Grundfoss 1

2 | KOLANO STOPOWE DN100 100 Grundfoss 1

3 | RURY I KSZTALTKI STALOWE 200 KWASGODPORNA P.TH.U. HYDRO-MARKO 1

4 | PROWADNICE RUROWE 2" @60, 3x3 - WASTDPORNA WARBETATORE 2

5 | PODEST OBSLUGOWY - KWASGODPORNA WARSETATOWE 1

6 | SONDA HYDROSTATYCZNA SG25S - - APLISENS 1

7 | WENTYLACJA GRAWITACYJNA DN150 150 KWASGODFORNA WARGTATOMNE 2

8| WWTKONANIU ANTYPOSLIZGOMM WRAZZ UcHwyTAM| - oo | WS 2

o | Werz MONTAZOWY Z ZABEZPIECZENIEM 5001700 L b YORO ;

PRZED SAMOCZYNNYM ZAMKNIECIEM KIWASOODFORNA

10| SYGNALIZATORY POZIOMU Z KABLEM NEOPRENOWYM - - NIVELCO 1

11| LANCUCHY DO POMP LUB LINKI STALOWE - WASOREPORNA - 4

12 | ZASUWA NOZOWA Z NAP. REGZNYM, EN-GJS400-15 200 TN JAFAR 1

13 [ ZAWOR ZWROTNY KULOWY EN-GJS400-15 200 TN JAFAR 1

14 | NASADA PLUCZACA 252 Z KROCCEM 52 KWASUODPORNA ENPOL 1

15 [ STOPA DO ZURAWIKA WYCIAGOWEGO (300 KG) - CYNKOWANIE 1

16 | PRZELEW LACZACY KOMORY CZERPNE POMP 300 PEHD WAVIN 1

17 [ PRZEJSCIA SZCZELNE tANCUCHOWE - anSTAL —KONANE 1

18 | WLAZ 2600 600 ZELIWO

19 | ZURAWIK SLUPOWY O UDZWIGU 300 KG - - WARSZTATONE

20 | OBCIAZNIK DO SONDY | PLYWAKOW - KWASOODPORNA ARCOTATONE 1
21 | OSLONA SONDY- RURA PVC L=4620mm - PVC e 1
22 | PRZEGUB KARDANA - - WARSZTATONE 1
23 | KREGI BETONOWE, PLYTA POKRYWOWA (2000 2000 MADBET/ZEWA 1kpl.
24 | ZASUWA NOZOWA Z NAP. RECZNYM, NR KAT. 2005 300 O JAFAR 1kpl.
25 | EACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY, NR KAT. 9103 300 o JAFAR 1kpl.

700

[ m—

1. Wszystkie przej§cia przez $ciany wykonane bedg jako szczelne elastyczne.

2. Kominek nawiewny doprowadzony do poziomu max. awaryjnego poziomu $ciekéw

Q0

PRONOM

projektant

INZ. EUGENIUSZ PILAT

specjalnost

SANITARNA

nruprawnien

UANV-7342/3/299 /84

podpis

sprawdzajqey

specjalnost

nruprawnien

podpis

inwesto

GMINA RADKOW, UL. RYNEK 1, 57-240 RADKGW

data

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1

11.07.2022
femat BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ MIASTA RADKOWA: 0S. ROBOTNICZE, UL. PIASTOWSKA | <! =
UL. LAKOWA, UL. KAMIENNA, UL. WIDOKOWA 1:30
tytut rys. nrorys.




WLACZENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DO ISTNIEJACEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN1000

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C

| }raz_,eéigg terenu | Ez%;igg terenu
\///\///\///\///\// //\///\///\//ﬁ I% //\///\///\///\//

. 20 L2
77/ s .‘// 77
" 2
7/ V7 777 ‘
’ sss 7 777
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| col 707
P
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. o0
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/ S
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! 79 o0
27 27
7
I -/ 2 va %
! i s
‘ . 17277 o sos7
Al e e asd
| 0 .00 10007
.l 10007
‘ A //);;ﬁ 20007
- .27 10000
T . ;;;;; s 077 e
10000 10007
;;;;; R ed el
. .20 oy ;
rzgdna dnia proj. ks DNTS |22~ 77| 00000 1zedna dna proj. ks DN75
/2000
76.72 1177 10007 376,12
2L /2000 i
" 2 020 72077 . .
o 10000
7 o 9 7 Projektowany rurocigg tloczny
—_— 10000 10007
I aaas sy
. R R R kel
ai [L0N0000000000000 1000000000000000000
— —_— — | — — — o oy ey .
. . LN I SIS SIS RN s
7 . oA s s s 17077777 NN R
rojektowany kanat sanitamy g Ht— . e ’
////////////////////////E///////////////////// /‘rz@dnadnam{n, kolektora ks2! 1200000000000 ) negdng dnastn. kolekiora ks200
e ez, 1 0000000000000000000070
Ay [00000000000000000000077 Iy
L 000000007907070777070077000000007 137642 [00000000000000000000007 200000002000000007
projektant specjalnost nruprawnien podpis
sprawdzajqey specjalnose nruprawnien podpis
inwesto

data

GMINA RADKOW, UL. RYNEK 1, 57-240 RADKGW 11.07.2022

femat BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIASTA RADKOWA: 0S. ROBOTNICZE, UL. PIASTOWSKA | <! s
UL. LAKOWA, UL. KAMIENNA, UL. WIDOKOWA 1:25
tytut rys. nrorys.

SZCZEGOL WLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTN. STUDZIENKI




29

14.7

PRZEKROCZENIE NRT

PRZEKRGJ A-A'" PRZEJSCIE POD POTOKIEM POSNA
DZ. NR 413/11 OBREB RADKOW 1

12.2

08

16.3

DROGA GMINNA
DZIALKA NR 752

GRANICA DZIALKI

5 33 ,

8.2

CRANICA DZIALKI

POTOK POSNA
DZIALKA NR 413/11

374,93

!

TEREN' PRYWATNY
DZIALKA NR 702/3

27

26.5

PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1000

\PRO.J. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC SN8 DN200

WYKONANA METODA BEZROZKOPOWA (PRZEWIERT STEROWANY)
W RURZE OSLONOWEJ STALOWEJ DN323,9X8,0 L=7,50m

PROKOM

projektant specjalnost nruprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
sprawdzajqey specjalnose nr-uprawnien podpis
inwestor data

GMINA RADKOW, UL. RYNEK 1, 57-420 RADKOW 11.07.2022

temat skala rys.

BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ MIASTA RADKOWA: UL. PIASTOWSKA, UL tAKOWA 1:100
tytut rys. nrorys.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEJSCIE NR 1 POD RZEKA POSNA




istn. linia napowietrzna nN

Istniejacy stup
X-3/16 ze stacji R-914-19

@

-

PL

Ztgcze ZG
ZK1-1P

,_3N~5OHZ/400/230 TN-C

—

RG

|
!
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
| | Szafka sterowania
i | __Przepompownia P
: | I I
| ’ | I I
I i I 3dplg';vgbne o opracowania I
| ¥ | GRraICA EKSPLATAC: : e :
| 1% | tauron ovsTRYBUCIA SA. | ‘ |
l }7 — I INWESTOR : L1, L2, L3, N PE : g
| | | | ﬁ’i_'_'_'____zgjlf” | ;M
| | | | | IR R Z_ ] |
| | |
l | PEN | | | l SGWTE—_——_—J_—U
I | V V | | |Pern30x4-
| =
: |—— —;' -_— — — :— —, I Uziom Przepompowni
| | |
' — | |
: Uziemienie wg | | :
N SEP-E-001
L YARXS &35 mm* | L YAKXS 4x3omm* |
dtugos¢ kabla - .... dtugos¢ kabla - 20mb-
dtugosé wykopu - ..... dtugosé wykopu - 25mb-
OZNACZENIA:
PL - licznik energii P”alaM
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci 3x50A "00" 160A
przys_toso_wany do plombowania _ _ _ _ "MGR N2 ek uss " m&gr/ogg'se/noa o
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tytul rys. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY  ZASILANIA POMPOWNI nrrys.
RADKOW, DZ. GEOD. NR 718; OBREB RADKOW 1 6




ZAL ACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA

SPIS TRESCI:

CoNor®ONE

Warunki teChNICZNE. ... ..o e str.12
Uzgodnienie Gmina RadKOW. ......... oo str.13
Uzgodnienie Konserwator ZabytkKOW. ............o.oiiiiiiiiiiiee str.16
Uzgodnienie Park Narodowy Gor Stotowych.............cooooiiiiiiiiinne . str.23
Uzgodnienie Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie............................. str.28
Uzgodnienie RUK ... e str.31
Warunki przytgCzenia TaUrON. .......ouiuiiee e str.32
Decyzja SrOAOWISKOWAL. ... ...euee e str.34
Opinia Starostwo Ktodzkie dot. odrolnienia.............ccoooveviiiiiiiii i, str.39
COPINIA PR P S A str.40
. Protokot z narady koordynacyjne)........ooooioiiiiii str.43
. Pozwolenie Wodnoprawne. ..........ouieiiii e str.52
ANfOrMaCia BIOZ. ... .. str.56

Biuro Projektowania i Usfug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
Str.11



Radkdw, dnia 28.03.2022 r.

DWIK.RUK-27.2022

Biuro Projektowania i Usfug
Technicznych ,,PROKOM”
inz. Eugeniusz Pitat

ul, Przesmyk7

58-200 Dzierzonidow

Warunki techniczne dla projektowanej sieciwodociggowej wraz z SUW w migjscowosci Pasterka

1. Nowoprojekiowang sie¢ wodociggowg nalezy wigczyc¢ do istniejacej sieci wodociggowe)
zeliwnej érednicy 80 mm. W miejscu podtgczenia nalezy zaprojekiowac | wykonac trojnik
zeliwny wraz z zasuwg na projektowanej sieci. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze
nalezy wykonywaé zgodnie obowigzujgcymi normami | przepisami

Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej wraz z SUW w miejscowosci Karléw

1. Nowoprojektowang sie¢ wodociggows nalezy wigczyé do sieci wodociaggowej Dn 110 PE
projektowanej i wykonywanej obecnie przez RUK Sp. z 0.0. W miejscu wigczenia nalezy
zabudowac trojnik zgrzewany wraz z zasuwg Dn 110. Wszelkie prace projektowe i
wykonawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami

Warunki techniczne dotyczace rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Radkéw w ulicach
Osiedle Robotnicze, Piastowska, £gkowa, Kamienna, Widokowa

1. Nowoprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do studni kanalizacyjnej o

rzednych 378,02/376,42 w ulicy takowe] Wszelkie prace projektowe i wykonawcze
nalezy wykonywaé zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami

Z powazaniem:

Otrzymuig:
adresat
2. ae
Sporzgdzit:

Konrad Szmidt, Kisrownilc DWiK
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
57-420 RADKOW

Radkow, 3 sierpnia 2022 r.
08i1.6742.20.2022. MN

(list polecony ZPO)

Decyzja
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
W sprawie zezwolenia na umieszezenie w pasie drogowym drég gminnych obicktéw
budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z p6zn. zm) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Gming Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkéw dzialajgcg przez petnomocnika Pana
Bartlomieja Pitata prowadzacego dziatalnogé gospodarczg pod nazwg Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych ,,PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidw,

ZEZWALAM
1. Na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych, dzialki nr 701, 718, 752, 775, 763, 817,
obrgb Radkéw, obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC DN 200, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE DN 75 oraz przepompowni $ciekéw
zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu stanowigcym zalgcznik do decyzji.
2. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania dziatkami nr 701,718,752,775,763,817.
obrgb Radkéw na cele budowlane.
3. Lokalizacja urzgdzeh w pasie drogowym moze nastgpi¢ przy spelnieniu nastgpujgcych
warunkow:

1) Teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami bezpieczefistwa
ruchu drogowego

2) Po zakoriczeniu prac instalacyjnych wykopy zasypaé piaskiem, warstwami co 20 em
zageszczajgc  grunt, konstrukcje nawierzchni przywréci¢  do poprzedniego stanu
uzytecznosci poprzez wymiang gruntu z wykopéw na miat, pospétke, piasek i zageszczenie
warstwami ci 20 ¢cm na mokro oraz ulozenie podbudowy z tlucznia stabilizowanego
mechanicznie i odtworzenia nawierzchni poprzez jej utwardzenie, nawierzchnig asfaltows
drogi nalezy odtworzyé przy uzyciu masy mineralno-asfaltowej na goraco, na calej jej
szerokosci . Grubodé nawierzchni nalezy dostosowaé do dotychczasowej nawierzchni przy
zachowaniu wymaganych spadkéw.

3) Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié: 1,00 dla wykopéw o gtebokosci do 1,20
m, 0,97 dla wykopdw o glgbokosci powyzej 1,20 m.

4) Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko w czasie korzystnych warunkéw atmosferycznych,
tj, pogody bez opadéw deszczu i $niegu oraz przy temperaturze dodatniej.

5) Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i technikg
budowlang. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie prowadzenia robdt bedg usuwane na
koszt strony.

6) Burmistrz Miasta i Gminy Radkéw nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce
znajdujgce si¢ w pasie drogowym, lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnié z ich
uzytkownikiem.

7) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych;

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym:;

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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8) Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i na umieszczenie W nim

urzgdzen nie zwiazanych z obstugg ruchu drogowego nalezy dotaczy¢:

a) szezegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

b) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa

drogowego;

¢) zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywalnego zajecia

pasa z okreéleniem sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lipca 2022 roku do tut. Urzgdu wplyngt wniosek Pana Barttomieja Pilata prowadzacego
dziatalnodé gospodarcza pod nazwa Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM”
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, o wydanie decyzji na umieszezenie w pasie drogowym drog
gminnych, dziatki nr 701, 718, 752, 775, 763, 817, obreb Radkow, obiektow budowlanych lub
urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w postaci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200, sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej z rur PE DN 75 oraz przepompowni Sciekéw zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym zatacznik do decyzji. Po przeanalizowaniu wniosku
zakwalifikowano go zgodnie z art 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.), wg ktérego w szczegblnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastgpi¢ wylacznie
za zezwoleniem whadciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Biorgc pod uwage, iz zarzadeg drég, o ktérych mowa wyzej jest Gmina Radkéw orzeczono jak
w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu. Odwolanie wnosi sie za podrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radkow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie czesci III pkt 44 kolumna 4 pkt 4 zatgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pézn. zm)

BURMISTRZ

1 SSedhanferk

Otrzymujg:
1. Adresat;
2.9/a

Sporzadzit:

Marek Niewiadomy
tel. 74 873 50 20,
03.082022 1.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCLAWIU

Delegatura w Wathrzychu dwkz-wb@dwkz.pl
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 B . ibi i

R(074) 6644587 845 o4 1 8? . A—— k= hitp://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Watbrzych, 08.06.2022 r.
W/Arch.5183.146.2022.MK

Gmina Radkow
Rynek 1
57-420 Radkow

dot. opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej o$. Robotnicze w Radkowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2022r. (data wplywu 12.05.2022r.) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w lokalizacji: o$. Robotnicze, ul. Piastowska i Lakowa
w Radkowie, dz. nr 718, 719, 752, 775 obr. Radkéw 1 informuje, Ze trasa zamierzenia nie koliduje z
rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami podlegajacymi
ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie
wnoszac do niego uwag w zakresie przedstawionym w ostemplowanym zalgczniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wiasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami).

Wojewddzt

Otrzymuja:
1 PROKOM Barttomiej Pitat — jako pelnomocnik A3F83+1-R
a/a
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz- @
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroe.pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60
Watbrzych, 04.08.2022 .
W/Arch.5183.215.2022.MK
Urzgd Miasta i Gminy
Rynek 1
57-420 Radkow

dot. opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Radkowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2022r. (data wptywu 11.07.2022r.) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej i Widokowej, dz. nr 775, 817 obr.
Radkéw 1 w Radkowie informuje, Ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami
archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.
Wobec powy#szego opiniuj¢ pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w
zakresie przedstawionym w ostemplowanym zalaczniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewédzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami).

’ Z up unolhoslgskiego
‘Vojewddzkiego Kohsenvatora Zabytkéw
we Wi iu

wnlik
elegatury w Walbrzychu

trzymuja:
PROKOM Bartlomiej Pitat — jako pelnomocnik A6289+1-R
2. a/a
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu dwkz—wb@g]m;z,njl
ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych http:/ /wosoz.ibip.wroe.pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Watbrzych, 04.08.2022 r.
W/Arch.5183.216.2022.MK

Urzgd Miasta i Gminy
Rynek 1
57-420 Radkow

dot. opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Radkowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2022r. (data wplywu 11.07.2022r.) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Lakowej, dz. nr 701, 702/3,
413/11, 752, 718, 775, 763 obr. Radkéw1l w Radkowie informuje, Ze trasa zamierzenia nie koliduje
z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami podlegajacymi
ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego opiniuj¢ pozytywnie planowane zamierzenie nie
wnoszac do niego uwag w zakresie przedstawionym w ostemplowanym zataczniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnicje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomié o tym whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami).

2 up. Dginodlaskiego
Wajewodzkiggo Kpnseswatora Zabytkdw

ra Kulik

mgr Jo
elegatury w Watbrzychu

Starszy Inspektor

Otrzymuja:
Q} PROKOM Barttomiej Pilat — jako pelnomocnik A6289+1-R
a/a
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&I Park Narodowy
% Gor Stolowych

Gory Stotowe - kraina zrodzona z morza

e e R =
ul. Stoneczna 31 | 57-350 Kudowa Zdréj | tel. +48 74/8 66 14 36, | fax. +48 74/ 8 65 49 18 | www.pngs.com.p! | pngs@pngs.com.pl
ZBE.621.27.2022.1706 Kudowa Zdrgj, 27.07.2022 r,

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
ul. Przesmyk 7

58 - 200 Dzierzoniow

Opinia

Dyrektora Parku Narodowego Gor Stotowych z siedziba w Kudowie Zdroju, do lokalizacji
planowanej inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: ul. Kamienna, ul. Widokowa, ul.
Piastowska, ul. £akowa na dziatkach ewidencyjnych nr 775, 817, 701, 702/3, 413/11, 752, 718, 775,
763 obreb Radkéw 1, gmina Radkéw miasto.

Na podstawie Zarzadzenia Nr 5/2014 z dnia 18.02.2014 r. Dyrektora Parku Narodowego Gor
Stotowych w sprawie wydawania opinii i uzgodnien w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, na wniosek projektanta,

postanawiam
I. uzgodni¢ lokalizacje planowanej inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: ul.
Kamienna, ul. Widokowa, ul. Piastowska, ul. £takowa na dziatkach ewidencyjnych nr 775, 817, 701,
702/3,413/11, 752, 718, 775, 763 obreb Radkéw 1, gmina Radkéw miasto

Uzasadnienie
Pozytywne zaopiniowanie projektu jest zgodne z wnioskiem strony.

Qd niniejszej opinii wnioskodawcy nie przystuguje zazalenie.

W zatgczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 egz.

Otrzymuja:
@PROKOM Biuro Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58 - 200 Dzierzoni6éw
2.a/a

Polskie Q;‘»
Parki NS
Narodowe h‘

NATURA 2000

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
Str.23



ammmu  ORANICAMTUALIZACY MARY DO CELOW PROJEKTGHNCH
e [RZ1ALK] OBIETE CPRACOWAMNIEM

Lol oy e S
o JEPARKNARS 2 OWY
o AN GER STOLL SIVEH

i

|

BZGODKNIONO |
IR 1R A

| N rgybm BT T aprain s
02, EUGENILSZ Pitar . SANTARMA D MLy-732/3 /238080 ¢
et \fwﬁ.'m' (AT b
< [ |
\ ravie : Sk
X GHBA REDKOW ; RYNEK 1 ; 57-420 RMOK{R 75042022,
! o % A
N BUDONA KANALIZACE . SANTIARNE] MUASTA. RAOKOR: UL LAKOMA, L. PRSTOASIA o
F"~.‘ 13F 3% 23 e
PROJEKT ZAGOSPODARORRNA TEREHU 1.1
Y
Sy

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
Str.24




LEGENDA:
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) Park Narodowy
& Gor Stotowych

Gory Stotowe - kraina zrodzona z morza

[ES==S=—m = tn g e B oSt
ul. Stoneczna 31 | 57-350 Kudowa Zdr6j | tel. +48 74/8 66 14 36, | fax. +48 74/ 8 65 49 18 | www.pngs.com.p! | pngs@pngs.com.pl
ZBE.621.18.2022.1218 Kudowa Zdréj, 30.05.2022 r.

PROKOM

ul. Przesmyk 7
58 - 200 Dzierzoniow

Opinia

Dyrektora Parku Narodowego Gér Stotowych z siedziba w Kudowie Zdroju, do lokalizacji
planowanej inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: os. Robotnicze, ul. Piastowska,
ul, £akowa, na dziatce ewidencyjnej nr 718, 719, 752, 775, obreb Radkow 1, gmina Radkéw - miasto.

Na podstawie Zarzadzenia Nr 5/2014 z dnia 18.02.2014 r. Dyrektora Parku Narodowego Gor
Stotowych w sprawie wydawania opinii i uzgodnierh w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, na wniosek projektanta,

postanawiam
l. uzgodni¢ lokalizacje planowanej inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: os.
Robotnicze, ul. Piastowska, ul, £akowa, na dziatce ewidencyjnej nr 718, 719, 752, 775, obreb Radkéw
1, gmina Radkdéw - miasto.

Uzasadnienie
Pozytywne zaopiniowanie projektu jest zgodne z wnioskiem strony.

Od niniejszej opinii wnioskodawcy nie przystuguje zazalenie.

mgr in2
W zataczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 egz.

Otrzymuja:
@ PROKOM, ul. Przesmyk 7, 58 - 200 Dzierzoniow
2.ala
Polskie g-;‘ﬂ
Parki o
Narodowe na.‘

NATURA 10“‘
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I Paristwowe Ktodzko, 27 lipiec 2022 .
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.4.2.434.109.2022.TM

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
ul. Przesmyk 7

57 — 200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.07.2022 r. (data wptywu), dotyczacy wykonania przekroczenia
pod dnem koryta potoku Posna (dz. Nr 413/11, obreb 0001 Radkdw 1) projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 DN 200 mm i diugosci 7,50 m, metoda przewiertu sterowanego
w miejscowosci Radkéw, Paristwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku po
analizie zataczone] dokumentacji opiniuje pozytywnie w/w zamierzenie oraz jego lokalizacje w km 9+380
pod nastepujgcymi warunkami:

— wykonania i lokalizacji przekroczenia zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng,

—~  w przypadku zmiany metody przekroczenia, ponownego uzgodnienia warunkéw technicznych na
jego wykonanie w tut. Nadzorze Wodnym,

— zagtebienia wierzchu rurociggu ostonowego min. 0,9 m pod dnem koryta cieku na cafej dtugosci
przekraczanej dziatki stanowigcej koryto rzeki,

— komory startowe czy wylotowe przewiertéw, lub przyciskow nie mogg by¢ lokalizowane
w wewnetrznych granicach naszych koryt: potokéw, rzek, ciekow a ich lokalizacje jak
i urzadzenia, ktére s3 niezbedne do funkcjonowania zaprojektowanych sieci, nalezy projektowat
minimum 5,0 m od zewnetrznych granic naszych dziatek,

— po zakoriczeniu robét doprowadzenia terenu w obrebie przekroczenia do stanu pierwotnego,

— utrzymywania i konserwacji przez Inwestora wykonanego przekroczenia,

— powiadomienia NW w Ktodzku o terminie rozpoczgcia i zakoriczenia rob6t z wyprzedzeniem nie
przekraczajacym 5 dni roboczych.

Informujemy, ze na wykonanie przekroczenia wéd powierzchniowych nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie,
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Powyisze uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres dwdch lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkéw oraz nie stanowi podstawy do wejécia na nieruchomos¢, na ktérej inwestycja bedzie
realizowana,

— podstawe do wejscia na nieruchomos¢ stanowi zawarta umowa na czasowe, nastepnie trwale zajecie
gruntéw pod wodami ptynacymi.

W celu zawarcia w/w umowy inwestor winien wystapi¢ do RZGW we Wroctawiu, ul. K.C Norwida 34,
50-950 Wroctaw z wnioskiem na czasowe (na czas rob6t) i trwate (na czas uzytkowania) zajecie gruntéw
pod wodami ptynacymi.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie

Nadzér Wodny w Kiodzku, ul. Koéciuszki 1, 57-300 Kiodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 94 wew. 24|

e-mall: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Do wniosku nalezy dotgczyc:

— prawomocne (potwierdzenie za zgodnoé¢ z oryginatem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji,

— faczng powierzchnie zajecia terenu (na czas robét oraz na czas uzytkowania) zaznaczong na mapie
ewidencyjnej,

— mape zasadnicza w skali 1:1000,

— wypis z rejestru gruntéw na wnioskowang nieruchomos¢,

— oéwiadczenie wnioskodawcy o wplywie inwestycji na $rodowisko,

— okreélenie osoby upowaznionej do podpisywania uméw w imieniu wnioskodawcy wraz
z petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktérego to wynika.

Otrzymuja:

1. Adresat .
2. PGW Wody Polskie Z.Z. w Nysie
4. a/a

Pafhstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Klodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-200 Klodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 94 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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0 Parnstwowe Ktodzko, 12 pazdziernik 2022 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.4.2.434.153.2022.TM

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
ul. Przesmyk 7

57— 200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na przestane do tut. Nadzoru Wodnego pismo z dnia 11.10.2022 r. (data wplywu),
dotyczace zmiany warunku zawartego w pismie nr WR.4.2.434.109.2022.TM o nastepujgcym brzmieniu:

— komory startowe czy wylotowe przewiertéw, lub przyciskéw nie moga by¢ lokalizowane
w wewnetrznych granicach naszych koryt: potokéw, rzek, ciekéw a ich lokalizacje jak
i urzadzenia, ktére sg niezbedne do funkcjonowania zaprojektowanych sieci, nalezy projektowac
minimum 5,0 m od zewnetrznych granic naszych dzialek,

w zwigzku z realizacjg zadania pn. , Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: ul. Piastowska,
ul. takowa” oraz lokalizacjg projektowanej studzienki kanalizacyjnej S91 w odlegto$ci mniejszej niz 5,0 m
od granicy naszej dziatki Nr 413/11, obreb 0001 Radkéw 1 (potok Posna), pracownicy Nadzoru Wodnego
w Klodzku w dniu 12.10.2022 r. przeprowadzili wizje terenowa celem potwierdzenia stanu faktycznego
koryta potoku Posna zgodnie z trescig Paristwa pisma.

Podczas ogledzin stwierdzono, ze:

— granica naszej dziatki nr Nr 413/11, obreb 0001 Radkéw 1 w znacznym stopniu nie pokrywa sig
z faktycznym przebiegiem koryta potoku Posna,

— gobrna krawed? koryta potoku Posna jest oddalona o ok. 7,0 m od projektowanej studzienki S91
co pokrywa sie z dostarczonym przez Panistwo zatgcznikiem graficznym,

— studzienka kanalizacyjna S91 oddalona bedzie o ok 0,5 m od granicy naszej dziatki Nr 413/11,
obreb 0001 Radkow 1,

—  przywrdcenie biegu koryta potoku Posna do granic dzialki Nr 413/11, obreb 0001 Radkéw 1 jest
nieuzasadnione pod wzgledem hydrotechnicznym. Obecna trasa potoku jest prawidtowa i nie
ulegnie zmianie w przyszlosci.

W zwigzku z powyzszym, Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku
wyraza zgode na lokalizacje studzienki kanalizacyjnej S91 w odleglosci mniejszej niz 5,0 m od zewnetrznej
granicy naszej dziafki, zgodnie z zatozeniami zawartymi w dostarczonej dokumentacji technicznej.

Otrzymujg:

1. Adresat
2. PGW Wody Polskie Z2.Z. w Nysie
4. a/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Klodzku, ul, Kosciuszki 1, 57-300 Ktodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 94 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Radkowskie Ustugi Komunalne Sp. z o.0.

Radkéw, dnia 04.10.2022 .

DWIK.RUK-96,2022

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
»PROKOM”

In. Eugeniusz Pilat

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projekitu budowlanego dla zadania pn: , Budowa kanalizacji
sanitarnej miasta Radkowa: Os. Rob otnicze, ul. Piastowska, ul. £akowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa na
dzialkach 413/11, 701, 702/3, 718, 719, 752, 763, 775, 817, informuje, Ze ziozony projekt budowlany uzgadniamy
pozylywnie bez uwag.

Z powaraniem

ymujg:
adresat
. a/a

Sporzgdzil.
Konrad Szmidt,
Kierownik DWiK

!\‘;ulku»;xkn# Usiugi 'K;munalnc Sp. z 0.0,
Rynck 16, 57-420 Radkow, NIP: 885-163-71-73, REGON 022399367, infolinia; 74 87 121 66,
e-mail: sekretariat@ruk-radkow.pl
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 2022-07-07

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/079570/2022/008R02 z dnia 2022-07-07

Obiekt: pompownia Sciekow

Adres przytgczanego obiektu: Radkéw
57-420 Radkéw
numery dziatek: 718 obreb Radkdw 1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-07-05, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
| dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowe):

Przytgcze 1: 12,9 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe),
na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: stacja SN/nN WBK91418, obwod nN x-3 z WBK91419 nr WBK91419/3, siup nr
WBK176330 (x-3/16).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne): zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczehia prze-
cigzeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE nr 0000060504982).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w Kierunku instalacji odbiorcy (MDE
nr 0000060504982).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: na granicy dziatki nr 718 posadowi¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1-1P,

b) w zakresie sieci: z istniejgcego stupa sieci nN nr x-3/16 (lub innego w jego poblizu) ze stacji WBK91419
wykonaé zejscie kablem o przekroju 4x35mm? do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1-1P na granicy dziatki
nr 718. W razie konieczno$ci dostosowac istniejgcg konstrukceje wsporczg do nowych warunkow pracy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji VWnioskodawcy: wykonac zasilanie wewnetrzng linia zasilajacg
odgaleziajac sie z zestawu ztgczowo-pomiarowego zabudowanego na granicy dziatki, wykonac instalacje
odbiorczg. Instalacje elekiryczng odbiorczg zasilic zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wilasnym kosztem | staraniem, wewnetrzng linie zasilajacg (wlz), oraz instalacje
elektryczna odbiorczg w obiekcie. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajace] do istniejgcej sieci nalezy do zakresu
prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) migjsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 25 A
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowedo),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy.

« dla przerwy planowane] — 16 godz
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

Strona 1 z 2 WP/079570/2022/008R02
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b) laczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
fj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

) RS l
[{.Olefnit

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo 2z nami na jeden z ponizszych sposobow:
« poprzez infolinie 32 606 0 616,
¢ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a wtresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Pafistwem.
Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/079570/2022/008R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych VWarunkach przylaczenia.

. Praytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow

systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrédio  energii, podtaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektryeznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda roZliczenia za

ponadumowny pobér energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne] w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, VWnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/073570/2022/008R02
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
57-420 RADKOW .
Radkow, 12 paZzdziernika 2022 r.
0Sil.6220.8.2022.AJ

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2022 1. poz. 1029 z pézn. zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta
Radkowa: os. Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Lakowa, ul. Widokowa” i po zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

I. Warunki oraz wymagania realizacji przedsiewziecia

1. W trakcie realizacji przedsiewziecia miejsca parkowania pojazdow budowlanych nalezy
lokalizowa¢ na terenach szczelnych i utwardzonych, z dala od przebiegu ciekow wodnych,
2. W przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi, trzeba niezwlocznie
zastosowa¢é sorbent oraz usunac skazona warstwe gruntu, a teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego,

3. W sytuacji przeprowadzenia rurociagéw przez wody powierzchniowe plynace oraz przez
waly przeciwpowodziowe wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Radkow wszczal
postepowania administracyjne o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: os.
Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Lgkowa, ul. Widokowa”. Inwestorem ww. przedsiewziecia
bedzie Gmina Radkow. Z zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzecia
wynika, ze przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialkach polozonych na terenie gminy
Radkéw w obrebie miejscowosci Radkow. Przedsiewziecie dotyczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wzdiluz ulic: Piastowskiej, Lakowej, Kamiennej, Widokowej oraz
Osiedla Robotniczego.

Zgodnie z zapisami przeznaczenia dzialek wskazanych we wniosku dla
przedmiotowej inwestycji, planowane przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacymi
planami miejscowymi.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o0o0s$, organem wiasciwym do wszczecia
postepowania administracyjnego i wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radkow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko przedsiewzigcia zalicza sie
do 83 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km.

W zwiazku z powyzszym dzialajac na podstawie art. 64 ust.l ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029), Urzad Miasta i Gminy Radkéw pismem z dnia 14 marca 2022 r.
wystapil do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Gospodarstwa Wodnego

Biuro Projektowania i Usfug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
Str.34



Wody Polskie RZGW we Wroctawiu oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku
o wyrazenie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Nysie wydal opinie, z ktérej wynika, ze dla wyzej wymienionego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$§é przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz wskazal na konieczno$é okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

- w trakcie realizacji przedsiewziecia migjsca parkowania pojazdéw budowlanych nalezy
lokalizowaé na terenach szczelnych i utwardzonych, z dala od przebiegu ciekéw wodnych,
- w przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi, trzeba niezwlocznie
zastosowac sorbent oraz usunaé skazona warstwe gruntu, a teren przywroéci¢ do stanu
pierwotnego,

- w sytuacji przeprowadzenia rurociagéw przez wody powierzchniowe piynace oraz przez
waly przeciwpowodziowe wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 9 wrzesnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu wydal opinie, z ktérej wynika, ze dla wyzej wymienionego przedsiewzigcia nie
istnieje koniecznos$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej i ttoczonej przez miasto Radkoéw (os. Robotnicze, ul. Piastowska, ul.
Lakowa, ul. Kamienna i ul. Widokowa) z wlaczeniem do istniejacej studzienki
zlokalizowane] w ul. Osiedle Robotnicze. Aktualnie obszar pod planowana inwestycje nie
posiada istniejacego systemu kanalizacyjnego, Scieki trafiajg do lokalnych szamb
i rowéw. Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 2500 m. Trasa
projektowanej kanalizacji przebiegac bedzie gléwnie w pasach drog gminnych, lokalnie
bedzie przechodzila przez tereny nalezace do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, a takze przez dzialki nalezace do Gminy Radkow oraz wlascicieli prywatnych.
W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez wykonanie przepompowni/tloczni Sciekéw.
Ponadto na trasie projektowanej inwestycji zaplanowano studnie rewizyjne. Scieki beda
odprowadzane do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Scinawce Dolnej. Prace montazowe
prowadzone beda metoda wykopu otwartego, a przejscia przez drogi o nawierzchni
utwardzonej zostana wykonane przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni. Szerokos¢
wykop6éw wynosi¢ bedzie od ok. 0,9 do ok. 1,2 m. Roéwniez przejScie pod ciekami
wodnymi zostanie wykonane metoda bez wykopowa. Projektowana glebokosc
prowadzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wynosi od 1,5 do 4,0 m p.p.t.
Po zakonczeniu prac montazowych wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej zostana przeprowadzone badania szczelnosci przewodu, wykorzystana do tego
celu woda zostanie odprowadzona do oczyszczalni sciekéw. W ramach prac przewiduje
sie odwodnienie wykopow za pomoca pomp zatapialnych oraz igtofiltrow.

Na ectapie realizacji glownym zrodlem emisji hatasu oraz emisji
niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza beda maszyny budowlane oraz samochody
wywozace i dowozace armature. Na zminimalizowanie negatywnych oddzialywan wplyw
bedzie miala jakosé wykonywanych rob6t oraz stosowanie odpowiedniego sprzetu
i srodkéw transportu. Wszystkie prace budowlane wykonywane beda w porze dziennej.
Maszyny wykorzystywane do pracy przy realizowanej inwestycji beda tankowane
wylacznie na stacjach benzynowych lub na bazie Wykonawcy. W przypadku awaryjnych
zdarzen ewentualne wycieki beda neutralizowane sorbentami i usuwane. Wszystkie
odpady beda gromadzone selektywnie w przystosowanym do tego miejscu skladowania
odpadéw, a nastepnie beda systematycznie odbierane przez firmy zewnetrzne. Scieki
bytowe zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy przez firmy zewnetrzne
w przenosnych sanitariatach.

Podczas eksploatacji nie bedzie zachodzilo znaczace negatywne oddzialywanie na
srodowisko. Zastosowanie zamknietej sieci, odizolowanie sciekow od bezposredniego
kontaktu =z ziemia oraz budowa szczelnego kolektora pozwoli na ograniczenie
zanieczyszczenia gleb, powierzchni terenu oraz wod powierzchniowych i gruntowych.
Samoistnie nie nastapi rozszczelnienie prawidiowo ulozonej sieci. W fazie eksploatacji nie
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przewiduje sie¢ znaczace] uciazliwosci zwigzanej z emisja halasu oraz emisja
zanieczyszczen powietrza.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono,
ze w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary
przylegajace do jezior, obszary lesne, obszary gorskie, wodno — blotne i inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe i ujscia rzek.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach obszaru specjalnej
ochrony ptakéw Gory Stolowe (PLB020006), a takze w otulinie Parku Narodowego Gor
Stotowych.

Jak wynika z materialéw przyrodniczych bedacych w posiadaniu RDOS - iu
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji stwierdzono wystepowanie siedlisk (miejsc
gniazdowania i zZerowania) gatunku ptaka stanowiacego przedmiot ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptakow Géry Stolowe (PLB020006) m. in. A122 derkacza Crex Crex.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania wodami - jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP): Posna
o kodzie PLRW60004122569. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Posna zostala oceniona jako
silnie zmieniona o zlym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim
jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo
- przediuzenie terminu osiagniecia celu Srodowiskowego _2021 r.) ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) nr 125 o kodzie PLGW6000125, ktora charakteryzuje sie
dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako
niezagrozona nieosiagnieciem celu Srodowiskowego, jakim jest dobry stan iloSciowy
i chemiczny. Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia wody. Przedsiewziecie nie
znajduje si¢ w obrebie strefy ochronnej ujecia wody, nie znajduje sie w obrebie Glownego
Zbiornika Wéd Podziemnych i nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.

Biorac pod uwage powyzsze, w tym charakter przedsiewziecia, zakres planowanych
prac i ich realizacje gltownie w obrebie drog gminnych, brak koniecznosci wycinki drzew,
lokalizacje poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, inwestycja nie powinna
negatywnie oddzialywaé na Srodowisko przyrodnicze, w tym ww. formy ochrony przyrody
oraz ww. siedliska gatunku ptaka.

W zwiazku z wypelnieniem przez wnioskodawce wszystkich wymogow formalnych
do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac wymogi
w zakresie ochrony sSrodowiska — organ rozpatrzyl przedmiotows sprawe w oparciu
o zalaczone materialy oraz uzyskane opinie (Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu, Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzady Zlewni w Nysie), planowane przedsigwzigcie nie powinno znaczaco
oddziatlywac¢ na srodowisko naturalne, po speinieniu okreslonych warunkow w niniejszej
decyzji na etapie uwzglednienia ich w projekcie budowlanym, realizacji, eksploatacji
i ewentualnej likwidacji.

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogow w zakresie
ochrony srodowiska orzeczomno, jak w sentencji.

Pouczenie
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach doigcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1
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ustawy 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, przy czym
wniosek ten powinien byé ztoZony nie pézniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym
decyzja stala sie ostateczna. Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Radkéw w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgeznik do decyzji:
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymujg:
1. Gmina Radkow
Rynek 1, 57 — 420 Radkow
2. Strony post¢powania wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
50 - 333 Wroctaw, ul. Jana Matejki &

2, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
50 - 950 Wroctaw, ul. Norwida 34

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku
ul. Okrzei 16, 57 — 300 Ktodzko

Wydanie decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pézn. zm.).

SMISTRZ

Sprawe prowadzi:

Artur Jasiak

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
i ochrony srodowiska

tel. 74 87 350 20
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
57-420 RADKOW
ZALACZNIK

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
z dnia 12.10.2022 r., znak: 08il.6220.8.2022.AJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Lokalizacja

Przedsiewziecie ma charakter lokalny, realizowane bedzie na terenie gminy
Radkoéw w miejscowosci Radkow.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie obecnie wykorzystywany jest
w celach drogowych oraz uzytkéw rolnych.

Planowana inwestycja

Inwestorem ww. przedsigwzigcia bedzie Gmina Radkow. Przedsigwzigcie
realizowane bedzie na dzialkach poloZzonych na terenie gminy Radkéw w obrebie
miejscowosci Radkow. Przedsiewzigcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdiuz
ulic: Piastowskiej, Lakowej, Kamiennej, Widokowej oraz Osiedla Robotniczego.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej i tloczonej przez miasto Radkow (os. Robotnicze, ul. Piastowska, ul.
Lakowa, ul. Kamienna i ul. Widokowa) z wlaczeniem do istniejacej studzienki
zlokalizowanej w ul. Osiedle Robotnicze. Aktualnie obszar pod planowang inwestycje nie
posiada istniejacego systemu kanalizacyjnego, sScieki trafiaja do lokalnych szamb
i rowow. Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 2500 m.

W ramach inwestycji zaprojektowano rowniez wykonanie przepompowni/tloczni
Sciekow. Ponadto na trasie projektowanej inwestycji zaplanowano studnie rewizyjne.
Scieki beda odprowadzane do istniejacej oczyszczalni sciekow w Scinawce Dolnej. Prace
montazowe prowadzone beda metoda wykopu otwartego, a przejScia przez drogi o
nawierzchni utwardzonej zostang wykonane przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni.
Szerokosé wykopow wynosi¢ bedzie od ok. 0,9 do ok. 1,2 m. Réwniez przejScie pod
ciekami wodnymi zostanie wykonane metoda bez wykopowa. Projektowana glebokosé
prowadzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wynosi od 1,5 do 4,0 m p.p.t.
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OSR.6124.448.2022.RLS Kiodzko, dnia 01.12.2022 .

PROKOM
Biuro Projektowania i Uslug Technicznych
58-200 Dzierzoniow, ul. Przesmyk 7

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 28.11.2022 roku w sprawie podania warunkéw
wylaczenia z produkcji rolniczej gruntéw rolnych w granicach dziatki nr 702/3, AM-27,
obreb 0001 Radkéw 1. Radkéw - miasto, informuj¢ uprzejmie, ze zgodnie z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161 j.t.),
wylgczenie z produkcji uzytkéw rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego,
zaliczanych do Klas I, II, III, Ila, IIIb, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne moze
nastgpi¢ po wydaniu decyzji zezwalajacej na takie wylgczenie.

Z mapy glebowo — rolniczej opracowanej dla tego obszaru wynika, ze dziatka nr
702/3. AM-27, obreb 0001 Radkow 1, Radkéow - miasto, stanowi grunt pochodzenia
mineralnego oznaczony symbolem LIV, dla ktérego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji
zezwalajgee] na wylaczenie gruntdéw z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

Jednoczesnie informuje, ze po nowelizacji ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i leénych z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 237, poz. 1657), ktora weszla w zycie z dniem
1 stycznia 2009 r. nie ma obecnie obowigzku uzyskiwania decyzji okreslajgcych warunki
wylaczenia z uzytkowania rolniczego uzytkow rolnych klasy IV — VI pochodzenia
mineralnego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.
Sprawe prowadzi: Joanna Zawadzka tel: (74)8657543

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

Str.39



Polskle Koleje Panstwowe S.A. <PKP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Centrala Spolka Akcyjna

Al Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa

Qddzial Gospodarowania
Nieruchomoséciam| we Wroclawiu
ul. Joannitow 13

50-525 Vihoclaw

Tol. 44871717 3364

Fax +4871717 5409

e-mail: sekretariat knwi@ pkp pl

PROKOM Biuro Projektowania i Uslug
Technicznych

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Wroctaw, dnia 05.12.2022 r.
KNWr1.6612.407.2022.KM/2
UNP: 2022-0568958

OPINIA NR: $/50/2022

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu opiniuje pozytywnie
lokalizacje inwestycji pod nazwa: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: os. Robotnicze,
ul. Piastowska, ul. tgkowa, ul. Kamienna, ul. Widokowa" w zakresie zblizenia od 4 do 20m do obszaru
kolejowego, tj. dz. nr 780 AM 31, obreb Radkow N1, w miejscowoséci Radkéw, zgodnie z przekazanym
projektem zagospodarowania terenu, z nastepujacymi uwagami:

1. Wykonywane prace nie moga odbywac sie¢ na terenie PKP S.A. W przypadku konieczno$ci wejscia
na teren PKP S.A. nalezy zwrdci¢ sig¢ z osobnym wnioskiem.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i P.POZ., zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowiazujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami w sposéb
niezagrazajacy ludziom i mieniu.

3. Zabrania sie skladowania materiatéw, ziemi oraz odprowadzenia wody na teren PKP S A w czasie
oraz po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji. Powyzsze nie dotyczy sytuacji uregulowanej umowg
z PKP S.A.

Zabrania sie ewentualnego odpompowywania wod z wykopu na teren PKP.

Inwestor odpowiada za naruszenie istniejgcego dotychczasowego stanu terenu PKP S.A.
W przypadku zalewania terenéw PKP S.A. oraz terenéw sgsiednich po wykonaniu inwestycji,
PKP S.A. zobowigzuje Inwestora do wykonania niezwiocznie odpowiednich urzadzen
zapobiegajacych podtapianiu bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez PKP S.A.

6. Ewentualne kolizje planowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu niewskazanym na mapie Inwestor
rozwigze we wlasnym zakresie i na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtasciwym zarzadcg sieci.

7. Wszelkie uszkodzenia obiektéw i urzadzen PKP S.A. wynikajgce z prowadzonych prac i nieusuniete
przez Wykonawce beda usuwane na koszt Inwestora.

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibq w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m: st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarery | Kapitai zakladowy Spatki: 10 150 715 600 zt w catoscl wplacony
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8. Warunkiem rozpoczecia robét jest posiadanie wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich
czynnosci  formalno-prawnych niezbgdnych do rozpoczecia i wykonania robét. Niniejsze
uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolert wymaganych obowiazujgcymi
przepisami prawa.

9. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy powiadomi¢ Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci w Watbrzychu, ul. A. Krajowej 7B, 58-302 Watbrzych.

Inwestor jest $wiadomy hatasu i wibracji, ktoére wystepujg na linii kolejowej oraz bliskosci sgsiedztwa
terendéw PKP, ktore mogg mie¢ zasadniczy wpltyw na trwato$¢ planowanych obiektéw budowlanych.
W zwigzku z powyzszym PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami we Wroctawiu oraz
prawni jego nastepcy nie beda ponosic zadnych kosztéw spowodowanych ruchem transportu
kolejowego lub zwiekszeniem jego nateZenia, jak réwniez nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
za zdarzenia spowodowane przez sgsiedztwo z terenem PKP.

Niniejsza opinia jest wazna przez okres trzech lat od daty wydania.

Zgodnie z Decyzjg Dyrektora PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami nr 301/2021
z dnia 01.09.2021 r w sprawie przyjecia zaktualizowanego cennika ustug zwigzanych z realizacja
inwestycji na gruntach PKP S.A. niniejsza opinia jest ptatna w wysokos$ci 192,00 zt (stownie sto
dziewiecdziesiat dwa ztote) + 23% VAT w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Zalagcznik:
1. Opieczetowany Projekt Zagospodarowania Terenu

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala

Opracowata: i { J—
Mariola Kumigga Yl )
Specjalista /
e-mail: mariola.kumiega@pkp.p! fraregd o\t

tel. kontaktowy +48 (71) 717 51 36 )
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Kiodzko dn. 01.09.2022
Starosta Klodzki

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 26.08.2022 — 01.09.2022
Naradeg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t..Dz.

U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.83.2022.NG4

Przedmiot narady:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dal miasta Radkowa,0$.Robotnicze ul.Piastowska,ul.Lakowa,ul. Kamienna,ul. Widokowa

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Radkéw - miasto 0001 Radkow 1 16 413/11
Radkdw - miasto 0001 Radkow 1 27 701, 70213
Radkéw - miasto 0001 Radkoéw 1 28 718,719
Radkow - miasto 0001 Radkow 1 30 752, 763
Radkéw - miasto 0001 Radkow 1 31 775
Radkéw - miasto 0001 Radkow 1 34 817
Adres:

Whioskodawca: Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM , ul. Przesmyk 7, 58-200 DZIERZONIOW
Przewodniczacy narady: drinz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru,

Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej:
Lp. ;
Nazwa podmiotu Opinia Imie i nazwisko uczestnika narady

T Starostwo Powiatowe w pozytywna Dariusz Felcenloben

Kiodzku,Przewodniczacy Narady

Koordynacyjnej
2. DSS Operator Spétka Akcyjna brak stanowiska Arkadiusz Jedrejko
3. Gmina Radkow brak stanowiska Artur Jasiak
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4. Operator Gazociggdw pozytywna Michat Wieczorek
Przesylowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroctawiu

5.  |Orange Poiska S.A. Domena Hurt| brak stanowiska Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

6. Polska Spétka Gazownictwa Sp. pozytywna Piotr Towpik
z 0. 0. z siedzibg w Tarnowie

b Radkowskie Uslugi Komunalne brak stanowiska Konrad Szmidt
sp.zo.0.

;,8. Starostwo Wydziat Budownictwa | brak stanowiska Tomasz Czerwirski

8. TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna Krzysztof Klonowski
Oddziat w Walbrzychu

Starostwo Powiatowe w Kiodzku,Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Dariusz
Felcenloben

Bez uwag.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu, Osoba reprezentujaca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0. z siedziba w Tarnowie, Osoba reprezentujaca: Piotr Towpik
Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial w Walbrzychu, Osoba reprezentujgca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:
1. Zastosowac sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/83/2022. Brak uzgodnieri z TAURON Dystrybucja S.A.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :
1. DSS Operator Spétka Akeyjna ,0soba reprezentujgca Arkadiusz Jedrejko
2. Gmina Radkow ,osoba reprezentujaca Artur Jasiak

3. Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i

Obstugi Klienta ,osoba reprezentujaca Jacek Bakota
4. Radkowskie Ustugi Komunalne sp. z 0.0. ,osoba reprezentujaca Konrad Szmidt
5. Starostwo Wydzial Budownictwa ,0soba reprezentujaca Tomasz Czerwiniski

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. W trakcie realizacji nalezy:
- zapewni¢ obsluge geodezyjng, lokujgc w jednostkach geodezyjnych sektora paristwowego, spétdzielczego lub oséb

fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wtasciwego usytuowania Awytyczenia/ w terenie projektowanych
urzgdzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem

/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

***wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ mapy znajdujace sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Klodzku***
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- wytaczna podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowg urzadzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupetniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projekiowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisaw, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakoriczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng cze$cia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sieg istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poeszczegolne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedfozy¢
mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Z up. STAROSTY
inz. Dariysg felceniober

(p()dpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.83.2022.NG4\
01.09.2022 Joanna Zembrzuska
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Nysa, 09.11.2022r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.249.2022.TD

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 16 pkt 65 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 407, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) - dalej ustawy Prawo wodne; art. 104 i art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000) - dalej k.p.a.,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 15.09.2022r. uzupetnionego
w dniu 30.09.2022r. oraz 13.10.2022r. i 14.10.2022r.) Pana Barttomieja Pitat, dzialajacego
z petnomocnictwa i na rzecz Gminy Radkéw, ul. Rynek 1, 57-420 Radkdw, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggdw, przewodow
w rurociggach ostonowych, tj. wykonanie przekroczenia kanalizacjg sanitarng ok. 0,9 m pod dnem potoku
Posna w km 9+380, zlokalizowanego na dziatkach 752, 413/11, obreb 0001 Radkéw, w formie rurociggu
o srednicy @ 200 mm w rurze ostonowej @ 323,9 mm o parametrach: rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej
375,18 m n.p.m., rzedna dna potoku w miejscu przekroczenia 376,08 m n.p.m.,

orzekam:

.Udzieli¢ Gminie Radkéw, ul. Rynek 1, 57-420 Radkéw, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe plynace rurociggéw, przewodow w rurociggach ostonowych, ij. wykonanie
przekroczenia kanalizacja sanitarng ok. 0,9 m pod dnem potoku Posna w km 94330, zlokalizowanego na
dziatkach 752, 413/11, obreb 0001 Radkéw, w formie rurociggu o §rednicy @ 200 mm w rurze ostonowe]
@ 323,9 mm o parametrach: rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej 375,18 m n.p.m., rzedna dna potoku
w miejscu przekroczenia 376,08 m n.p.m., wspdtrzedne przekroczenia w geodezyjnym ukfadzie
odniesienia PL-ETRF2000: od X: 559£525,0 i Y: 6385803,9 do X: 5596934,3 i Y: 6385812,8.

Il. Pozwolenie wod:.uprawne wydaje sie naktadajgc na wnioskodawce wymienionego w pkt | decyzji
speinienie nastepujacych warunkow:

1. Wykonac¢ przekroczenie zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami
z PGW Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w Ktodzku dotyczgcym warunkow i lokalizacji przekroczenia
potoku Posna, decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wiedza techniczng i obowigzujgcymi
w te] mierze przepisami, w sposob niezagrazajacy ludziom i mieniu;

2. Utrzymywac i konserwowaé wykonane przekroczenie, a miejsce przejscia trwale oznakowac poprzez
zamontowanie odpowiednich wskaznikow;

3. Przywrdci¢ do stanu pierwotnego tereny czasowo zajete w zwigzku z wykonywaniem rob6t oraz
uporzgdkowac tereny w rejonie wykonywanych prac;

4. Usunac wszelkie szkody oraz pokryc¢ straty, ktdre moga zaistnie¢ w trakcie wykonywania robdt;

5. Prowadzi¢ prace w ramach przedsiewzigcia w taki sposob, aby ograniczy¢ zagrozenie dla jakosci wod
w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
i uzyskanych warunkow, w sposob minimalizujacy niebezpieczeristwo zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo — wodnego, w szczegolnosci weglowodorami ropopochodnymi;

6. O planowanym rozpoczeciu i zakoriczeniu robot nalezy powiadomi¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie - Nadzér Wodny w Ktodzku z najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem, po wykonaniu
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przekroczenia dostarczy¢ powykonawcze pomiary geodezyjne przejicia;

7. Uregulowac sprawy formalnoprawne zwigzane z korzystaniem z gruntu pod wodami:

8. W przypadku stwierdzenia wykonania przejicia niezgodnie z uzgodnieniami i pozwoleniem
wodnoprawnym, przejscie nalezy przebudowac w terminie wyznaczonym przez administratora rzeki na
koszt uzytkownika;

9. Administrator cieku nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skutki wynikte 2 lokalizacji
przedmiotowego odcinka rurociggu w pasie wodnym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie
wykonywania robot naprawczych, remontowych oraz modernizacyjnych polegajacych na pogtebianiu
rzeki badz wynikiych w czasie zdarzer losowych — powddz, wyzsze stany wéd, rozmycie skarp i dna,
wyrwy itp.

lll. Decyzje niniejsza wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny na przekroczenia
kanalizacjq sanitarnq pod dnem rzeki Posna w okolicy ul. Piastowskiej w Radkowie (dz. nr 752, 413/11
obr. Radkéw 1)”, opracowanej przez Pana mgr inz. Bartiomieja Pifat we wrze$niu 2022r,

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14.09.2022r. (data wplywu do tut. Zarzadu: 15.09.2022r. uzupetnionego w dniu
30.09.2022r. oraz 13.10.2022r. i 14.10.2022r.), Pan Barttomiej Pilat, dziatajacego z petnomocnictwa i na
rzecz Gminy Radkow, ul. Rynek 1, 57-420 Radkéw, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rurociggdw, przewoddw w rurociagach ostonowych, tj.
wykonanie przekroczenia kanalizacj sanitarng ok. 0,9 m pod dnem potoku Posna w km 9+380,
zlokalizowanego na dziatkach 752, 413/11, obrgb 0001 Radkéw, w formie rurociagu o srednicy @ 200 mm
w rurze ostonowej @ 323,9 mm o parametrach: rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej 375,18 m n.p.m.,
rzgdna dna potoku w miejscu przekroczenia 376,08 m n.p.m.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne do wniosku dotaczono ,Operat wodnoprawny na
przekroczenia kanalizacjq sanitarng pod dnem rzeki Posna w okolicy ul. Piastowskiej w Radkowie (dz. nr 752,
413/11 obr. Radkéw 1)”, opracowanej przez Pana mgr inz. Barttomieja Pitat we wrzeéniu 2022r. wraz
z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych.

Ponadto do wniosku dotgczono uzgodnienie z PGW Wody Polskie nr WR.4.2.434.109.2022.TM z dnia
27 lipca 2022r., dotyczace warunkéw przekroczenia potoku Posna w m. Radkéw ustalajgce warunki
techniczne przekroczenia. W dniu 13.10.2022r. dostarczono dodatkowe uzgodnienia uszczegdtawiajgce
techniczne mozliwosci przekroczenia potoku Posna, zwiazane przebiegiem cieku poza dziatkg WP.

W uzupetnieniu wniosku ztozono decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Radkow znak 0Sil.6220.8.2022.A) z dnia 12.10.2022r. stwierdzajacg brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na siodowisko oraz okreélajaca warunki i wymagania
realizacji przedsigwziecia.

Spetniajgc wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Miasta i Gminy Radkéw,
Starostwa Powiatowego w Klodzku oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Poiskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposob zwyczajowo
przyjety w m. Radkow.,

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a. oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia
14.10.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.249.2022.TD zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowe] sprawie, pouczajac jednoczesnie o przystugujagcym prawie zapoznania
sig z aktami sprawy oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskow.

W okresie przewidzianym do skiadania uwag i wnioskow strona postepowania, jak te: inne osoby
i jednostki nie wniosly uwag i zastrzezer, co do mozliwosci udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zamierzone korzystanie z wéd w warunkach normalnej eksploatacii, nie bedzie negatywnie oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasiggu oddzialywania wykonywanych urzadzern wodnych nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2022r. poz. 916). Tereny inwestycji znajduja si¢ w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego oraz
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w granicy otuliny Parku Narodowego Gor Stotowych. Inwestor otrzymat pozytywna opinie od Dyrekcji Parku
Narodowego Gor Stotowych o lokalizacji planowanej inwestycji na obszarze chronionym. Ze wzgledu na
znikomy zasieg oddziatywania ograniczajacy sie do bezposredniego przejscia, planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na srodowisko i nie narusza zasad ochrony tego obszaru. Inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W pkt Il niniejszej decyzji, okreslono warunki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo wodne.

W toku postepowania ustalono, ze teren, na ktérym planuje sie inwestycjg, nie znajduje sig w obszarze
szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a oraz b, ustawy Prawo wodne.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spefnione zostaly wymogi
formalnoprawne, okreslone w przepisach obowigzujgcej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne,
dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spefnia wymogi art. 409
ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentow i wymogow, o ktorych mowa w art. 396 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne stanowi, iz zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnoszac sie do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne obowiazek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych, dla ktérych powyisze przepisy stosuje sig odpowiednio.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggow, przewod6w w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Organem wiaéciwym do wydania niniejszego pozwoleri wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nysie zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozwazeniu
potencjalnych oddzialywan na S$rodowisko, tut. organ uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Majac powyisze na uwadze uznano, Ze zachodza okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Decyzjg wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoégi | uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 1ist. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzvskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnopriwnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem, pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uplynal okres, na ktory byto wydane, zaklad zrzeki sig
uprawnier ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art.
414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).

4, Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt
1 ustawy Prawo wodne).

5. Prawa i obowigzki okreslone w niniejszej decyzji obowigzujg od dnia, w ktérym decyzja stanie sie
ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wady
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia (art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i 2 ustawy k.p.a.);

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
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publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.);

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania (art.
130 & 4 ustawy k.p.a.).

9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, ust 3, 8, 9, 10 ustaﬂ( Prw)a wodne, 2w, wydanie niniej leni dnoprawnego pobrono opiate
w wysokosci 237,87 zt (dwiescie trzydziesci siedem :Iolych 87/100) Qﬂdte te- przelano ng kanto Pchstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w dniu 28.09.2022r.

Stawomir[anik
Otrzymuja:
Gmina Radkow, ul. Rynek 1, 57-420 Radkow przez pet nika Pana Bartiomieja Pifat,
Skarb Panstwa ~ PGW Wody Polskie, RZGW we Wroclawiu (RUM), 50-950 Wroclaw, ul. C.K. Norwida 34,
3. 2UZafa.
Do wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie - Nadzor Wodny w Kiodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Ktedzko,
2. RDOS Wroctaw, ul. Chetmoriskiege 14, 51-630 Wroctaw,
3. ZZw/m.

Zgodnie zart. 13 ust. 11 2 Rozporzadaenia Parlamentu Europeijskiego i Rady (UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnla 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznyeh w zwigzku
¢ przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swooodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o achronie danych
050bGy ch), (U7 Urz. UL L1192 04.05 2016, str. 1 7 péin. 2m., dalej jako: Rozporzgdzenie) Paristwowe Gospudarstwe Wodne Wady Polskie informuje:

1) Administratorem Fani/Pana danych osobowych jest Parstwows Gospodarstwo Wodne Wody Polskiz z siedzibg przy ul. Zelazna 53A, 00-848 Warszawa (dale) jako:

PGW Wody Polskle).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrany Danycn v PGW Wody Polskie mozliwy Jest pod adresem e-mall: iod@wody.gov.pl lub | pod : Pan

Gospedarstwo Wedne Wody Polskie zsiedzibg przy & Zelazna S9A, 00-848 Warszawa, 7 dopiskiem inspektor Ochrany Danych” albo pod adresem e-mail:

nod wroclawgwody gov pl lud I pod ad R ‘Y Zaread darki Wodne] we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,

q y Inspektor Ochrony Donych we A/'odawuu
3) Panl/"ann dane osabowe, obejmujace kategorie danych zwyktych (imig | nazwisko orat @dres karespondencyiny), Administrator pozyskal ze 2fozonego wnlosku w
przedmiotowe| sprawie,

4)Pani/Pana dane oscbowe prze'warzar'c hcdq wcelu wypetnienia ciazacego naadministratnS® obowigzku prawnego, tj. prowaczenia poste¢pewania
y] 120 w celu v p d awnege, (art. 6 ust, 11it. ¢ Rozporzgdzenia, w 2w, z art. oa 155 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2C08r. o
| i i o isku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w achronie $rodowiska araz 0 ocenach aaa./alywania na srodowisko [t). Dz U. 2 2022

poz. 1029] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. D2.U. 2 2021r. poz 2233 ze zm.) )
5) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty ktérym iz sig dane osob w celu wy bowigzku praw'1€€0, 3 takie podmioty, ktore
przetwarzajq Pani/Pana dane os wimieniu A nap ie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania danych osonowyh np. wspolpracujace

w zakresie dostarczania lub utrzymania systeméw infarmatycznych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie bgdq przekazywane do paristw trzecich.
7) Pzni/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postepowana administracyjnego | wydania len’ inop ¢go, a
takze okres wynikagcy z pr Ow prawa, 2wigzany z cbowigzk archiwizacji dok ntacji, rgodnie 2 jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8) W 2w igzku z przetwarraniem danych osobowych Pani/Pana dotycagoych praystugujg Pani/Panu nastepujgce uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych oscbowych Pani/Pana dotyczacyeh, w tym prawe do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art, 15 Rozporzadzenia);

b) prawo do 23dania sprostowania (poprawiania) danych osobowyeh PanifPana dotyczacych — wprzypadku, gdy dane s3 prawidh lub pletne
(podstawa prawna; art. 16 Rozporzgdzenia);
c) prawo do Zgdania ograniczeniz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych (pod: p art. 18 Rozpor

ia);
9) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wnlesienia skargi co Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osabowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwzrzanie danych osobowych PanifPana dotyczgcych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).
10] PanifPana dane oschowe nie bedy przetwarzane w spasob i nie bedg podlegaly profilowaniu.
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58-200 OZIERZONIOW, LIL. PRZESMYK 7
TEL. (374) 831 15 80 FAX ({07V4) 331 15 94

PROMKON

ERIURO PROJEKTOWARNILA
1 USELWLIG TECHNICZNYCH

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

~ »BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIASTA RADKOWA:
OS. ROBOTNICZE, UL. PIASTOWSKA, UL. tAKOWA, UL. KAMIENNA,
UL. WIDOKOWA”

nazwa, lokalizacja obiektu:

RADKOW

Jednostka ewidencyjna:
020812_4, Radkéw-miasto
obreb 0001 RADKOW 1 : dz. nr 413/11, 701, 702/3, 718, 719, 752, 763, 775, 817

kat. obiektu : XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Radkoéw
ul. Rynek 1
57-420 Radkow

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw

projektant- inz. Eugeniusz Pitat
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych.

1.1.1. Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekéw w Radkowie

e uporzadkowanie terenu robo6t budowlanych.

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie przebudowywanej sieci znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu ftj.:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
¢ siec telekomunikacyjna
e uzbrojenie podziemne elektroenergetyczne.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzgdzen i sieci, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

1.1.3. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem dla pracownikoéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

e glebokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociggowej zagrozenia zwigzane ukfadaniem
projektowanej sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyzujg sie z innymi sieciami uzbrojenia
terenu (szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowac w poblizu kabli elektroenergetycznych)

e zagrozenia zwigzane z transportem i roztadunkiem ciezkich elementéw prefabrykowanych co
wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczng strefg wykopu
i przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

e zagrozenia wystepujace przy pracach prowadzonych na czesci szerokosci ulicy w obszarze
zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
mieszkancow,

e zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych, przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.
Elementem zagrozenia bedzie takze ruch oséb postronnych oraz ruch technologiczny pojazdéw

i maszyn zwigzany z wykonywaniem robét budowlanych.
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1.1.4. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét - obejmujgcy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

1.1.5.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Instruktarze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97

Rozporzgdzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U Nr13/72.

oraz inne przepisy BHP.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o gtebokich
wykopach, tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajgce),

uzywac wytgcznie w petni sprawnych maszyn i urzadzeh oraz srodkéw transportu (sprawnosc¢
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robét),

skladowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostepem osdéb nieuprawnionych,

zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementow,

uzywac srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

zapewni¢ na budowie srodki tgcznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach,

umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

L.p. Nazwa instytucji Numer telefonu
1 Pogotowie ratunkowe 999
2 Straz pozarna 998
3 Policja 997
4 Pogotowie gazowe 992
5 Pogotowie energetyczne 991
6 Numery alarmowe z telefonu komérkowego 112
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Zaplecze budowy.

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla wykonawcy robdt. Teren

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczeciem inwestyciji.

Opracowat

inz. Eugeniusz Pitat
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