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I.

Wstep

1) Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot przygotowawczych dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Skierniewickiej w todzi polegajacych na:

Prac ziemnych zwigzanych z niwelacjq terenu, wywiezieniem urobku i jego
utylizacja,

Pomiarami geodezyjnymi zwigzanymi z wstepnym tyczeniem wykopu pod budynek
wraz z wpisem geodety do dziennika budowy,

Dostawg i montazem systemowego ogrodzenia panelowego.

2) Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym
wptywie na trwatos¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3) Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST obejmuje catos$¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania robét
wymienionych w pkt. 1.

Na podstawie wytycznych od Inwestora ponizej wyszczegdlniono zakres robdt
zwigzanych z realizacjq zadania, w skiad ktérych wchodza:

Oczyszczenie z krzakdw catej powierzchni dziatek przy ul Skierniewickiej 8 i 10
Karczowanie pni pozostatych po wycieciu drzew wraz z wywiezieniem karpiny

Rozebranie ptyty betonowej o wymiarach 11x5x0,25 m znajdujacej sie w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki wraz z wywiezieniem gruzu

Rozebranie fundamentu znajdujgcego sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
wraz z wywiezieniem gruzu

Usuniecie humusu gr. 25 cm z powierzchni dziatki pokazanej na dotaczonym
szkicu

Wywiezienie zdjetego humusu

Montaz tymczasowego systemowego ogrodzenia panelowego zgodnie z
dotgczonym szkicem

Zabezpieczenie na czas budowy drzewa znajdujacego sie w pétnocno
wschodniej czesci dziatki

Montaz na konstrukcji drewnianej dwdch tablic informacyjnych

Geodezyjne wytyczenie budynku mieszkalnego pod wykop



4) Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska,
przepisami p.poz. oraz planem BiOZ. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowiq
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Wielkosci
okreslone w w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z ST
i maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy

II. Materialy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dostarczong oferta , i specyfikacjg techniczng . W przypadku gdy zastosowane materiaty
lub roboty nie beda zgodne z w petni z specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowg
Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione wiasciwymi, a roboty
rozbiérkowe i ponowny montaz wilasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych uzywa sie niezaakceptowanych materiatow
i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie
wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich
uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatdw i urzadzen
uzywanych do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.



III. Sprzet

Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Do w/w robdt nalezy przewidzie¢ wszelki sprzet niezbedny do wykonania zakresu
prac w ST. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy
bedzie uzytkowany w sposdéb zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista)
oraz osob trzecich.

IV. Transport

Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone
w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie
nalezacym do zamawiajacego.

Gatezie, karpina i krzewy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny zostac
wywiezione na jego sktadowisko za pomoca przyczepy skrzyniowej lub za pomocg innego
sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

V. Warunki techniczne i wykonanie robot

1. Oczyszczenie terenu budowy i usuniecie humusu

Przed rozpoczeciem wykopdéw i innych prac ziemnych nalezy przeprowadzic¢
oczyszczanie terenu na wszystkich obszarach, na ktérych wykonywane bedg Roboty.
Oczyszczanie powinno objac usuniecie, pni, krzewdw i innych rodzajow roslinnosci oraz
karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréow podlegajacych oczyszczaniu
winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez
Inspektora Nadzoru.

Karczowanie pni w linii granicy dziatki powinno by¢ wykonane tak aby nie uszkodzi¢
chodnika. W przypadku uszkodzenia chodnika nalezy przywréci¢ chodnik do stanu
poprzedniego.

Gérna warstwa gleby(humus) winien by¢ usuniety w miejscach wskazanych na
dotaczonym do ST szkicu albo zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru do gtebokosci nie
przekraczajacej 25cm. Usunieta w ten sposob gdérna warstwa gleby nalezy do
Zamawiajacego i powinna by¢ usunieta. Za gorng warstwe gleby uznaje sie wytacznie
glebe zawierajacg zaréwno zwyczajne sktadniki nieorganiczne, jak i wystarczajace
elementy mineralne, ktéra bedac w stanie sypkim lub nawodnionym, stuzg jako podtoze
odzywcze dla roslinnosci.

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywane w ramach robot
przygotowawczych dla terenéw objetych niniejszym Kontraktem winno sie odbywac z
wykorzystaniem sprzetu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia.

Humus winien by¢ przemieszczany z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozony transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci
i warunkow lokalnych.

Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
makroniwelacji lub rekultywacji terenu, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego
wykonania Robot lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
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grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwa humusu winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej Iub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy
wszystkie inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu stanowig
wtasnos¢ Wykonawcy i powinny zostac przez niego usuniete poza teren budowy,

Wykonawca nie moze niepotrzebnie niszczy¢ upraw ani innej roslinnosci, jezeli nie
ma to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego prac.

2. Zabezpieczenie drzewa przed uszkodzeniami

Pien drzewa, na czas budowy, nalezy obtozy¢ deskami tgczonymi ze sobg za pomoca
sznura badz drutu - w zadnym wypadku nie wolno wbija¢ w pien elementéw mocujacych
(np. gwozdzi czy wkretow). Deski umieszczone wokot pnia zabezpieczanego drzewa
muszg szczelnie do niego przylegaé, wysokos¢ oszalowania 150-200cm, dolna czesé
kazdej deski musi by¢ lekko wkopana w ziemie, oszalowanie nalezy przymocowac
opaskami z drutu lub tasmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60cm od
siebie), w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg przestrzen
miedzy pniem i deskami nalezy wypetnic torfem lub juta.

W obrebie rzutéw koron nalezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw,
nie wolno parkowac, sktadowacé materiatéw budowlanych, zwtaszcza kruszyw, betonu,
cegiet oraz ptynnych chemikalidw.

Inne materiaty wolno sktadowac jedynie na paletach - czas sktadowania ograniczy¢
do minimum.

Wszystkie prace prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie.

Powierzchnie wokat drzew w strefie narazonej na wieksze obcigzenia (ruch pojazdéw
mechanicznych) nalezy pokry¢ 20cm warstwg zwiru, a nastepnie prefabrykowanymi
ptytami betonowymi.

3. Montaz tymczasowego azurowego ogrodzenia panelowego

Ogrodzenie tymczasowe wykona¢ z ocynkowanych paneli azurowych typu AZ-1 o
wysokosci 2,0m posadowionych na stopach betonowych. Nalezy przewidziec
zastosowanie systemowych zastrzatdw zapobiegajacych przewroéceniu sie ogrodzenia.

Ogrodzenie zamontowac¢ w miejscach wskazanych w dotgczonym szkicu. Ogrodzenie
nalezy zmontowaé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. W potudniowo-
zachodnim narozniku dziatki przewidziano brame i wjazd na budowe. Na ogrodzeniu od
strony frontowej zawiesi¢ dwie tablice ,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY”

Od strony frontowej na konstrukcji drewnianej nalezy zamontowac dwie tablice -
,tablice informacyjng” budowy i tablice ,ogtoszenie BIOZ”

VI. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢c wymogom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot,
aprobaty technicznej oraz musza posiadac swiadectwa jakosci producentéw.



VII. Odbior robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢ okreslone w umowie, z
uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

Odbiér koncowy.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z podanymi w wytycznych wymaganiami.,
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez powiadomienie na pismie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru
koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowgq, specyfikacja techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W
trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowag,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegodlnie dotyczace robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw urzadzen,
(jezeli tego wymagajq).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedq zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

Odbiér ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Odbidér gwarancyjny.
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego
dtugos¢ zostanie okreslona w kontrakcie.

VIII. Podstawa ptlatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto
uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan
dotyczacych bezpiecznego prawidiowego prowadzenia robét budowlanych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z
budowa. Ofertowa winna by¢ sporzadzona na podstawie wilasnych pomiaréw
uzupetniajgcych i kontrolnych, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie, ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska,
przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w
porozumieniu z inwestorem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST
i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

IX. IX Dokumenty odniesienia

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisdow obowigzujacych w

Polsce dotyczacych przedsiewziecia:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr
93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 2)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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1. Drzewo do zabezpieczenia
2. Ogrodzenie tymczasowe
3. Obszar zdjgcia humusu




