GG

M'm

[N\ ¢

Q

GEOLOGIA | GEOTECHNIKA
Mateusz Férman
ul. Lazurowa 7
64-500 Szamotuty
tel. 784 542 466

Operat wodnoprawny

OPERAT WODNOPRAWNY DLA PRZEDSIEWZIECIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ] W MIEJSCOWOSCI MARIANOWO GMINA WRONKI NA ODCINKU OK
606M, OBEJMUJACA WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ,
WYKONANIE ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWE ODWODNIENIA POLEGAJACA NA
ODTWORZENIU ROWU PRZYDROZNEGO, BUDOWIE NOWYCH PRZEPUSTOW POD
ZJAZDAMI | PRZEBUDOWIE PRZEPUSTOW, W GRANICACH DZIAtKI 26 | 28/8,
OBREB MARIANOWO, GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJEWODZTWO

WIELKOPOLSKIE

nr opracowania: 085/09/2023

Podmiot finansujacy:
GMINA WRONKI
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Autorzy opracowania:

imie i nazwisko:

mgr Mateusz Forman

nr uprawnien: podbpis:
upr. geol. MS nr VII-1880

upr. geol. nr XI/34/2011
upr. geol. nr XI1/35/2011

Szamotuty, wrzesien 2023



SPIS TRESCI

Lo WUSTEP ettt ettt e et e et ettt e et e e et et e et ea e et et e eae et en et et e nat e ten e e e enens 4
2. ALY PIrAWNE. . .eiiiieie ettt et e e e e et e e e ee s s et e te e ee s s s tabeeeeeaeeeseansaaeaeaeessnnreraees 4
2.  OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE................. 5
3. CEL | ZAKRES KORZYSTANIA Z WOD ORAZ CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH [ ROBOT.....uiiuitieeeieete ettt ettt ettt st sa et tevs st s eaesaesaesasnsseesasenanes 5
4.  RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH......ccceevveeiiiiennennen. 6
5. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.........cccoeue.... 6
6.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALtYWANIA........... 6
7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH. ... .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseeseseesssessssassssesssseesssessssessssensssennes 7
8. OPIS | LOKALIZACIA URZADZENIA WODNEGO........cciiuiieieeeeeeeeeieeeeieee s eee s eeesessesaesaeeneas 7
9.  CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM........cccoveueene.e. 10
10. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseneeeareesernessenns 11
11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA . ..o e e e e e e e e eseeeeaaeeaeeeeaeeeaetesaseeeasaeeseesaneesaeeeanseennseenssessesnnsesnseeneeseaeesseesns 11
12.  USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM................ 13
13.  USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY......cceeuvrvenrnnns 13
14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH........ccceveeeueeeriernnns 13
15. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH. ..t e e eee e e e ee e eee e eeseseesasesaseesseassseassessseessseassansssanssssnsesesssessssenssesssensssenseesnses 14
16. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEIMINE. ... eeeeeee e e e e e e et e et ee e e e e e eaee e e eaee e s eesseseseeeseeseeeeeseenssesseeaseessseesesseseesaseesseensseseseeseesssaeasens 15
17. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA ZWOD.....coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeee e 15
18. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEIMINYCH. .t eeee et e e eeee e e e e et e e et e e e e e e e e eeeeees e esnseeesseeseensseessesnsesnssessaseesaseesseesseeesseesneesressnnes 15
19. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCE, AWARIL ..ot ee e e e e e eeee et e et eseeeeeeseeeeeeeeeneeanes 15
20. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.......ccoueeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeessesessssssseeassnens 16
21.  MAKSYMALNA ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH.....16
22. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH
LUB ROZTOPOMYCH. ... eeeeee e eeee e e e e eeeeeeeeeeeaeeeaseeseeseseesesasaasesnssesaseesssessseesssesssseseseenseesssesnens 17
23.  SREDNIA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH......ceoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen e 17

24. POWIERZCHNIA RZECZYWISTA | ZREDUKOWANA ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAZDY
WYLOT 17




25. INFORMACIA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UIMOWANE W SYSTEM

KANALIZACH ZBIORCZE] ...ttt s e s een e e e e s e e 18
26. ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO SYSTEMOW
KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH.......cuveieveieueeieeeeeeeeeveteeeesseteseveesesen e eenevena 18
27. WNIOSEK DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO........ccooiiuiiniiiiiiiiiiiiieeievienieeeenne e 19

SPIS ZAtACZNIKOW
Zat.1.Mapa topograficzna 1:25 000;
Zat.2. Mapa dokumentacyjna-plan zagospodarowania w skali 1:500;
Zat.3.1-3.2 Wypisy z rejestru gruntow;
Zat.4.1 Mapa dokumentacyjna — zasieg oddziatywania ustugi wodnej, skala 1:500;
Zat.4.2 Mapa dokumentacyjna — zasieg oddziatywania urzadzen wodnych, skala 1:500;
Zat.5.1 Schemat techniczny przepustow typowych;
Zat.5.2 Schemat techniczny prefabrykowanej zbrojonej scianki sko$nej przepustow;
Zat.6 Przekroj podtuzny projektowanej inwestycji w obrebie dokumentowanego odcinka;

-
E.
Z

T AT



1. WSTEP

Celem planowanej inwestycji jest — odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych, do
rowu przydroznego, pochodzacych z nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej nr 250038P w
miejscowosci Marianowo na dfugosci ok 606 m, w gminie Wronki. Nadmiar wéd kierowany bedzie
za pomocg wskazanych rowoéw przydroznych usytuowanych po lewej i prawej stronie drogi do
odbiornika stanowigcego réw melioracyjny. Przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe,
powierzchniowo, w sposéb niezorganizowany, sptywac bedg grawitacyjnie do rowu przydroznego,
znajdujgcego sie w granicach pasa drogowego dziatki o nr ewidencyjnych 26 obreb Marianowo,
gmina Wronki, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie. Wody z rowu przydroznego
oznaczonego symbolem L1 i P1 oraz L2 kierowane bedg grawitacyjnie do rowu melioracyjnego, w
granicach pasa drogowego znajdujgcego sie w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym 26 i 28/8, obreb

Marianowo, gmina Wronki, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie.

Ponadto, celem planowanego zamierzenia jest przebudowa (odtworzenie) rzeczonego
rowu przydroznego, poprzez profilowanie i umocnienie skarp oraz pogtebienie dna rowu, jak
réwniez przebudowa 11 przepustéw w tym dla przepustéw P5 i P9-P15 przebudowa polegac
bedzie na ich rozbidrce i budowie nowych, dla przepustu P8 wykonany zostanie narzut kamienny,
a dla przepustow P17 i 19 wykonane zostanie zakonczenie w postaci prefabrykowanych
zbrojonych $cianek skosnych. Dodatkowo planuje sie wykonanie 8 nowych przepustow pod
zjazdami z drogi gminnej planowanej do przebudowy (P1-P4,P6,P7,P16 i P17). Lokalizacja
przedmiotowej inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej (zat. 1) oraz mapie

dokumentacyjnej (zat.2.).

Whtascicielami dziatki 26 i 28/8, jest jest Skarb Panstwa (dziatki s3 we wtadaniu Gminy
Wronki). Przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo, w
sposdb niezorganizowany, sptywaé bedg grawitacyjnie do rowu przydroznego (do ziemi) —
odbiornika. Nastepnie wzdtuz drogi gminnej kierowane beda do rowu melioracyjnego w granicach

dziatki 26 i 28/8.

Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zmianami) planowane wprowadzanie do urzadzen wodnych wdéd opadowych i roztopowych
stanowi ustuge wodna. W zwigzku z powyzszym konieczne jest uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych oraz na wprowadzanie do odbiornika wéd




opadowych i roztopowych. Organem wtasciwym do wydania stosownej decyzji wodnoprawnej jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu.

2.  Akty prawne
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zmianami).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze
zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. przyjeto Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. z 2022 r., poz. 2714);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1615).

e Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekdw Komunalnych — AKPOSK 2017.

2. OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Whnioskodawcg ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do odbiornika wdéd opadowych lub roztopowych oraz przebudowe urzadzen
wodnych jest:

GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI




3.

CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD ORAZ CEL | RODZAJ PLANOWANYCH

DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH | ROBOT

Celem zamierzonego korzystania z wod sg ustugi wodne, polegajace na odprowadzaniu waéd

opadowych lub roztopowych, pochodzacych z przebudowywanej drogi gminnej w miejscowosci

Marianowo, gmina Wronki na odcinku ok 606m. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane

beda:

e powierzchniowo z przebudowywanego odcinaka drogi w sposdb niezorganizowany do

rowu przydroznego (do ziemi) po prawej stronie drogi oznaczonego symbolem P1 oraz
do rowu przydroznego (do ziemi) po lewej stronie drogi oznaczonego symbolem L1 i L2
(zat.2). Wody opadowe kierowane bedg rzeczowym rowem przydroznym po lewej i
prawej stronie do istniejgcego przepustu pod droga gming o Srednicy fi 400, ktéry tgczy

sie dalej z rowem melioracyjnym.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest takze wykonanie i przebudowa urzadzen

wodnych. Zamierzone dziatania polega¢ bedg na:

przebudowie rowu przydroznego P1i L1iL2 (dziatka ewidencyjna nr 26 obreb Marianowo)
po lewej stronie drogi réw przydrozny L1 i L2 oraz odcinka rowu po stronie prawej P1 na

dziafce nr 26 poprzez profilowanie i umocnienie skarp oraz pogtebienie dna rowdw;

przebudowie istniejgcych przepustéw (P5,P8, P9-P15, P17 i P19) polegajacej na ich

rozbiorce i budowie nowych w zakresie:

P5 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 7m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P9 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 12m i budowa nowego o dt.12m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P10 i P11 — rozbidrka istniejgcego jednego przepustu df. 58m i budowa nowych dwéch o
dt.26m i 24m i zakonczenie ich prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu

przepustu

P12 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.12m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu




P13 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 10m i budowa nowego o dt.10m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu przepustu

P14 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 8m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P15 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.10m i zakoniczenie

prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu przepustu
P8 — wykonanie narzutu kamiennego u wylotu przepustu

P17 i P19 — zakonczenie wlotu i wylotu istniejgcych przepustéw prefabrykowang zbrojona

$ciankg skosng

e wykonanie 8 nowych przepustow zakonczonych prefabrykowang zbrojong scianka sko$na
pod zjazdami o dtugosci od 8,0 m do maksymalnie 10,0m w ciggu rowu przydroznego, w

granicach dziatki ewidencyjnej nr 26 obreb Marianowo

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo wodne poprzez urzadzenie wodne
rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z
tych zasobdw, w tym: wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wéd
lub do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzagce do wprowadzania wody do wadd, do
ziemi lub urzadzen wodnych. W przedmiotowym przypadku urzgdzeniami wodnymi beda:
odbiornik (row przydrozny odcinek P1 i L1 i L2) oraz przepust i row melioracyjny w pasie
drogowym pod drogg gminng), oraz projektowane przepusty pod zjazdami. Zgodnie z definicja
ustawowg przez wody opadowe lub roztopowe rozumie sie wody bedace skutkiem opaddéw
atmosferycznych. Zatem zebranie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonej
stanowigcej przebudowywang droge gminng i wprowadzenie do odbiornika (rowu na dziatce 26

obreb Marianowo) wymaga uzyskania stosownej decyzji.

4, RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Na przedmiotowym terenie nie planuje sie zainstalowania urzadzen pomiarowych ilosci
wod opadowych lub roztopowych. Stosowanie znakéw zeglugowych nie dotyczy przedmiotowego

korzystania z wéd.
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5. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Rodzajem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie do urzadzenia wodnego wéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do

odprowadzania opadow atmosferycznych z przebudowywanej drogi gminne;j.

Zasieg  oddziatywania  zamierzonego  korzystania z  wdd  ograniczy
wytacznie do granic tych urzadzen — przebudowywanego rowu przydroznego (odcinek P1i L1 i L2)
oraz czesci rowu melioracyjnego zlokalizowanego w obrebie dziatki nr 26. Zasieg oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzagdzen wodnych przedstawiono
na zatf. 4.1. Zasieg oddziatywania urzadzen wodnych planowanych do przebudowy ogranicza sie

wyfacznie do granic tych urzadzen.

Na mapie dokumentacyjne zat. 4.1 przedstawiono catoSciowy zasieg oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd wraz z powierzchnig, ktéra wynosi 2792,6m’ Zasieg
oddziatywania ustugi wodnej obejmuje powierzchnie rowu rowu przydroznego i fragment rowu
melioracyjnego (odcinek P1i L1 i L2). Na mapie dokumentacyjne zat. 4.2. przedstawiono zasieg
oddziatywania urzadzen wodnych kazdego z osobna wskazujac go na mapie wraz z okresleniem

powierzchni oddziatywania.

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce o nr
ewid. 26 i 28/8 obreb Marianowo, gmina Wronki, na ktérej bedzie wykonana przebudowa i
budowa przepustow. Odcinek objety inwestycja wynosi ok 606 mb natomiast odcinek objety
robotami objetymi pozwoleniem wodnoprawnym obejmowac bedzie kilometraz od km 1+500,0 do

ok km 2+000,00.

Zamierzone korzystanie z wodd polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do odbiornika prowadzone bedzie na terenie dziatki o nr ewid 26 i 28/8 obreb
Marianowo, gmina Wronki, miejscowosci Marianowo, powiat szamotulski, wojewddztwo

wielkopolskie.

Zgodnie z aktualng ewidencjg gruntéw i budynkéw wtascicielem dziatki 26 obreb Marianowo
jest:

GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI




7.

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W

STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Whnioskodawca ma obowigzek utrzymywac w nalezytym stanie urzagdzenia zbierajgce oraz

odprowadzajgce wody opadowe lub roztopowe wraz z ich wylotem do odbiornika. W razie

pogorszenia jakosci wprowadzanych woéd Whnioskodawca zobowigzany jest do zainstalowania

dodatkowych urzadzen oczyszczajacych. W razie jakiejkolwiek szkody powstatej w wyniku

przedmiotowego korzystania z wéd na grunty sgsiednie Wnioskodawca jest zobowigzany do

pokrycia jej kosztow.

8.

OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO

Planuje sie wykonanie i przebudowe urzgdzen wodnych, ktore polega¢ beda na:

przebudowie rowu przydroznego P1i L1iL2 (dziatka ewidencyjna nr 26 obreb Marianowo)
po lewej stronie drogi réw przydrozny L1 i L2 oraz odcinka rowu po stronie prawej P1 na

dziatce nr 26 i 28/8 poprzez profilowanie i umocnienie skarp oraz pogtebienie dna rowdw;

P5 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 7m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu przepustu

P9 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 12m i budowa nowego o dt.12m i zakoniczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P10 i P11 — rozbidrka istniejgcego jednego przepustu df. 58m i budowa nowych dwéch o
dt.26m i 24m i zakonczenie ich prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu

przepustu

P12 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.12m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P13 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 10m i budowa nowego o dt.10m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P14 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 8m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P15 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.10m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu




P8 — wykonanie narzutu kamiennego u wylotu przepustu

P17 i P19 — zakonczenie wlotu i wylotu istniejgcych przepustéw prefabrykowang zbrojong

$cianka skosng

e wykonanie 8 nowych przepustow zakonczonych prefabrykowang zbrojong scianka sko$na

pod zjazdami o dtugosci od 8,0 m do maksymalnie 10,0m w ciggu rowu przydroznego, w

granicach dziatki ewidencyjnej nr 26 obreb Marianowo

Stan prawny nieruchomosci

usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wod oraz planowanych do budowy i przebudowy urzadzen wodnych zestawiono w

ponizszej tabeli nr 1.

Tabela 1.

L.p. | Charakterystykal nr dziatki obreb wiaéciciel siedziba/adres
obiektu
1 P1-P19 26 Marianowo Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

P1- Przepust,
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Dane charakteryzujgce projektowane przepust wyloty zostaty przedstawione w tabeli nr 2 oraz

tabeli nr 2:

Tabela 2.

Lp |NR Przepust Strona drogl km przepustu przepust o dlugoséi |rzedna wiotu| rzedna wylotu Wspbirzedne wiotu Umacnienie [Srednica
[m] [mopm] | [mnp.m| Y X wioly ol _|przepusty
+539, udowa nowego przepustu 0 71 w.p w.p 400
P: +706.2: udawa nowego przepustu w.p w.p 400
P: +745,7! udowa nowego przepustu w.p w.p 400
P +788,54 udowa nowego przepusiu wp wp 400
5 8184 przebudowa { rozbiorka 7m | budowa nowsgo Bm) o wp 400
+833.59 budowa nowego przepusiu 8 D wp 400
+850,10 budowa nowego przepustu b wp 400
B 864,55 iejaCy przepust 108 5551667 6772 5830678 5268 _|5581677.201 _[5639678.07 Tsc, nk |1sc nk| 400
[ 3 573,30 DrEEbUGGWA { T0Zbi6rKA 12M | BUGOWA Nowego 12m) 2 5 : [5501936.854__ 5839565 0386 _ 55010248746 _ 5839565 7415 D Wp A0
0 P10 P 17579,65 76 7117 7,04 5501887.0631 [5839567.3797 55918610454 [5830568.5521 Wp Wp 200
PIL P TH61L,10 { roatiirka 53m | budows, riowego 26 | 24m 73 71 70,88 55018546286 |5830568.8417 [5501630.635 _ [5830560.922 Wp Wp 400
= P12 P T7640,00 {7ozborka B | BUGGWa nowego 12m) 7 70.85) 5839570.8527 Wp Wp 200
3 F: 3 V681,72 {rozbhrka 10m | budowa nowego 10m) T 58395 73.0086 wp wp 460
2 P 3 748,35 { rozborka 8m | budowa nowego Bm) [E591708.564 [5839575.7084 5501701 5662 [5639575.9681 wo wp 200
P: +767,62 { rozbdrka 8m i budowa nowego 10m) 839577.5845 w.p wp 400
P: P +816,35 budowa nowego przepustu 68.21] 839674.9764 w.p wp 400
P: +936,55 istniejacy przepust budowa w.p |5591620.8487 |5839674.1919 [5591610.8732 [5839673.4926 w.p wp 400
P: +985,45 bUdOWa NOWEQO PrZepustu I5591572.0167 |5839670.8058 |5591562.0457 |5839670.045 w.p wp 400
P: +084,12 istniejacy przepust budowa w.p 67.73] 839696.6817 w.p w.p 400

Objasnieninie:n.k narzut kamienny gr. 20cm
is.c  istniejaca Scianka czolowa
w.p  betonowa zbrojona Scianka skodna przepustéw
nk  projektowany narzut kamienny gr. 20cm
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Parametry projektowanych przepustow wskazano w pkt. 8 tab.2. Wspétrzedne prostokatne
ptaskie podano w uktadzie PL-ETRF2000 strefa 5, rzedne wysokosciowe natomiast w uktadzie
odniesienia PL-EVRF2007-NH. Wskazane dane uzupetnia sie o informacje dot. lokalizacji

projektowanych urzadzen wodnych.

Schemat techniczny przepustéow oraz prefabrykowanych zbrojonych scianek skosnych

przepustéw przedstawiono w zatgcznikach nr 5.1, 5.2.

Whnioskodawca nie posiada pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych,
ktérych planuje przebudowe i budowe, tj. rowu przydroznego (dziatka ewidencyjna nr 26 i 28/8
obreb Marianowo, gmina Wronki). Urzagdzenia wodne wykonane zostaty prawdopodobnie razem z

przebudowywanym odcinkiem drogi gminnej, przed rokiem 2000.

9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Niniejszym opracowaniem objete s3 wody opadowe lub roztopowe pochodzace

z powierzchni utwardzonych — przebudowywanego fragmentu drogi gminnej klasy D.

Wody opadowe i roztopowe z catosci fragmentu przebudowywanej drogi gminnej sptywac
bedg powierzchniowo w sposéb niezorganizowany do rowu przydroznego (ziemi) po prawej
stronie drogi oznaczonego symbolem P1 oraz do rowu przydroznego po lewej stronie drogi
oznaczonego symbolem L1 i L2. Wody opadowe kierowane beda rzeczowym rowem przydroznym
po lewej i prawej stronie do istniejgcego przepustu pod drogg gming o srednicy fi 400, ktéry faczy

sie dalej z rowem melioracyjnym.

Obszar projektowanych prac zostat przedstawiony na mapie dokumentacyjnej pzt
stanowigcej zatgcznik 2.1 oraz mapie zasiegu oddziatywania ustugi wodnej 4.1 i mapie zasiegu
urzadzen wodnych 4.2., natomiast przekrdj podtuzny projektowanej inwestycji wraz z lokalizacjg

projektowanych urzadzen przedstawiono w zatgczniku nr 6.

Skftad odprowadzanych wod jest ztozong funkcjg czynnikédw atmosferycznych,
urbanistycznych i eksploatacyjnych. Wody opadowe i roztopowe w swojej masie zawieraja
réznego rodzaju zanieczyszczenia. Opady atmosferyczne zanieczyszczajg sie juz w przyziemnych
warstwach atmosfery wychwytujac z powietrza rozne pyty, czastki niespalonego paliwa, substancje
state, gazowe — usuwane do atmosfery przez zaktady przemystowe, urzadzenia grzewcze,

chtodnicze i srodki transportu.
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W przypadku omawianego terenu zasadniczymi zrédtami zanieczyszczen sga:
- osiadte z powietrza aerozole,

llos¢ zanieczyszczen  przenikajacych do odprowadzanych wod opadowych

i roztopowych zalezy gtéwnie od:
- zanieczyszczenia atmosfery w obrebie przedmiotowego terenu,
- rodzaju nawierzchni,
- organizacji i sposobu oczyszczania drég i placdw z nagromadzonych $mieci,
- intensywnosci i czasu trwania opadu,
- dtugosci okresow bezdeszczowych pomiedzy opadami.

Warunki jakosciowe, ktére powinny zostaé¢ spetnione w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi okreslone zostaty
w §& 21 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800).
Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporzadzenia zawarte w odprowadzanych wodach
weglowodory ropopochodne nie mogg przekroczy¢ stezenia 15 mg/l, a zawiesiny ogdlne 100 mg/I.
Przedmiotowe wprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych do rowu mozna traktowac
tozsamo jak wprowadzanie do ziemi, zatem nalezy przyja¢, ze wody te powinny spetnia¢ ww.

warunki.

W zwigzku iz przebudowywana droga zalicza sie kategorii ruchu D, na przewazajacym
odcinku przebudowywanej drogi nie projektuje sie montazu urzadzenia oczyszczajgcego wody

opadowej lub roztopowe;j.

10. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW
Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych z drogi gminnej jest réw
przydrozny — ziemia w ciggu pasa drogowego. Nadmiar wéd opadowych kierowany bedzie
rzeczcowym rowem przydroznym po lewej i prawej stronie drogi do istniejgcego przepustu pod

droga gming o $rednicy fi 400, ktory faczy sie dalej z rowem melioracyjnym.
Dane charakteryzujgce row przydrozny zostaty przedstawione w tabeli nr 3.
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Tabela 3. Dane rowu przydroznego

Przekrdj rowu odcinek P1 trapezowy

Rzedna prawego brzegu przedziat od 71,79 do 70,02m n.p.m.

Rzedna lewego brzegu przedziat od 72,40, do 70,02m n.p.m.
Wspbtrzedne poczatku i korica rowu P1 odcinek Uktad 2000 (5)

X: 5839573.68 Y: 5591954.07

X:5839677.10 Y:5591688.44

Przekrdj rowu odcinek L1 trapezowy

Rzedna prawego brzegu przedziat od 71,40 do 70,51m n.p.m.

Rzedna lewego brzegu przedziat od 72,10 do 70,46m n.p.m.
Wspétrzedne poczatku i korica rowu L1 odcinek Uktad 2000 (5)

X: 5839564.29 Y: 5591953.58

X:5839676.45 Y:5591677.76

Przekrdj rowu odcinek L2 trapezowy

Rzedna prawego brzegu przedziat od 69,57 do 70,51m n.p.m.

Rzedna lewego brzegu przedziat od 69,10 do 70,46m n.p.m.
Wspétrzedne poczatku i korica rowu L2 odcinek Uktad 2000 (5)

X: 5839701.95 Y: 5591448.17

X:5839678.37 Y:5591676.22

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA

Wody powierzchniowe

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanego do wykonania

urzadzenia wodnego, znajduje sie w granicach zlewni JCWP o nastepujacej charakterystyce:
e nazwa: Warta od Samy do Kamionki,
e europejski kod: PLRW60001218759,
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e typ: wielka rzeka nizinna,

e obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry,

e region wodny: region wodny Warty,

e dfugos¢ JCWP: 49,57 km,

e powierzchnia zlewni JCWP: 375,13 km?,

e status JCWP: silnie zmieniona czes¢ wod,

e monitoring: monitorowana,

e ocena stanu ha podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej:
o potencjat ekologiczny: umiarkowany potencjat ekologiczny,

o wskazniki determinujgce stan ekologiczny: BZT5, azot ogdlny, azot azotanowy;

fitoplankton,
o stan chemiczny: dobry,
o wskazniki determinujace stan chemiczny: nie dotyczy,
o stan (ogdlny): zty stan wéd,
e rodzaj uzytkowania obszaru zlewni (% powierzchni zlewni):
o tereny zurbanizowane: 3,
o tereny uzytkowane rolniczo: 32,
o tereny lesne: 61,
e zidentyfikowane presje znaczace:
o na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii (BIO_FIZ),
o na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii (BIO_HM),
o na elementy fizykochemiczne (FIZ),
o na obszary chronione (OCH),

e rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie JCWP:
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gtéwne Zrédto presji troficznych: odptyw miejski (wody opadowe) oraz Zrddta

przemystowe, bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone),
gtéwne Zrodto presji zasalajgcych: nie dotyczy,

gtéwne zZrodto presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji

zanieczyszczajacych: nie dotyczy,

gtéwne Zrdédto presji hydromorfologicznych: PRESJA_TROFI: odptyw miejski (wody
opadowe) oraz zrédta przemystowe oraz zrédta bytowe i komunalne (punktowe
i rozproszone); PRESJA_HYMO: budowle pietrzagce — rzeki gtéwne, budowle

regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuzne) — rzeki gtéwne,

gtéwne Zrodto presji chemicznych: nie dotyczy,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego: zagrozona,

e cele Srodowiskowe dla JCWP:

O

O

potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Warta w obrebie JCWP (dla
jesiotra); zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Warta w obrebie JCWP (dla troci

wedrownej oraz wegorza europejskiego),

stan chemiczny: dobry stan chemiczny,

e odstepstwo: art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej: odstepstwo polegajace na

odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg

osiggniete (lub sg zagrozone) cele Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot

azotanowy, BZT5, azot ogdlny; IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi

(wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celow

srodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji

priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji

priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE - brakiem mozliwosci

technicznych (w tym: niewystarczajagcymi danymi na temat Zrddet zanieczyszczenia)
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i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie

programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).
Wody podziemne

Catos¢ zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd oraz planowanych do
wykonania urzadzen wodnych znajduje sie w granicach JCWPd nr PLGW600041, o nastepujacej
europejski kod: PLGW600060,

e europejski kod: GW600041,
e dorzecze: obszar dorzecza Odry,
e region wodny: region wodny Warty,
e powierzchnia JCWPd: 2 099,68 km?,
e monitoring: monitorowana,
e ocena stanu JCWPd (2019):

o stan chemiczny: dobry,

o stanilosciowy: dobry,

o ogolna ocena stanu: dobry,

e zidentyfikowane presje znaczace: brak zidentyfikowanej presji powodujacej

zagrozenie dla stanu JCWPd (brak czynnika sprawczego),
e rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie danej JCWPd: NIE,
e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona,
e cele $Srodowiskowe dla JCWPd:
o stanilosciowy: dobry,

o stan chemiczny: dobry,

odstepstwo: nie dotyczy.

W obrebie JCWPd nr 41 wystepujg dwa pietra wodonosne: pietro czwartorzedowe,

w ktérym wyrdzniono poziom Q1 oraz poziom Q2, a takie pietro neogenskie. Cechg
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charakterystyczng modelu hydrogeologicznego jest 3 poziomowy czwartorzedowo—miocenski,
zfozony system wodonosny, ktorego tworzg struktury hydrogeologiczne réinej genezy, o
zrdéznicowanej ciagtosci. Jest to system wielowarstwowy wod podziemnych w utworach
czwartorzedu i miocenu, scisle powigzanych z wodami Warty na odcinku od Obrzycka do Gorzowa
WIkp. i jej doptywdw. Granicami systemu sg dziaty wodne zlewni Warty na odcinku od Obrzycka do
Gorzowa WIkp. Dziaty wdéd powierzchniowych, stanowigcych granice omawianego systemu sg
w ogolnym zarysie zgodne z dziatami wod podziemnych, w przypadku ptytszych poziomoéw.
W przypadku poziomow gtebszych, wododziaty powierzchniowe nie pokrywajg sie z dziatami wod
podziemnych. Analiza systemu pod katem obszaréow alimentacji i drenazu poszczegdlnych
poziomdéw wodonos$nych pokazuje, ze wody podziemne poziomu gruntowego i miedzyglinowego
na obszarze JCWPd zasilane sg praktycznie na obszarach wysoczyznowych. Zasilanie poziomu
miocenskiego moze odbywac sie na obszarach oddalonych od granic samej JCWPd. Poziomy
najptytsze zasilane sg przez infiltracje z powierzchni terenu, lokalnie poprzez doptyw boczny oraz
przy odpowiedniej réznicy cisnien mogacej pokona¢ opdr warstw izolujacych, przez infiltracje
z nizejlegtych struktur hydrogeologicznych. Zmiana granic przedmiotowego systemu moze
nastepowa¢ w przypadku lokalizacji duzych uje¢ wéd podziemnych w granicznych strefach
wododziatowych. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie przestrzenne obszaru i zwigzane z tym

rozmieszczenie potrzeb na wode, taka sytuacja jest mato prawdopodobna.

Ze wzgledu na zakres przedmiotowej inwestycji — wykonanie i przebudowe urzadzen
wodnych w pasie drogowym oraz odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z fragmentu
drogi gminnej, a takze stosunkowo niewielki zasieg terytorialny inwestycji stwierdza sie, iz
realizacja przedmiotowego zamierzenia nie jest sprzeczna z celami srodowiskowymi ustalonymi
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” nie wptynie negatywnie na ich

realizacje.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym w obszarze dorzecza Odry zostat przyjety
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. z 2022 r., poz. 2714).
Zgodnie z ustawg Prawo wodne celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
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srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Jest on realizowany w
zarzadzaniu ryzykiem powodziowym na zasadzie doboru zestawu réznego typu dziatan najbardziej
odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktére w kolejnym kroku
sprowadzajg sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom. Przyjeta
zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akceptacji zbioru 3 celéw gtéwnych,
ktérym odpowiadajg cele szczegétowe (cele gtéwne i szczegétowe przedstawiono w sposdb
hierarchiczny):
e zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
o zapewnienie warunkéw ograniczajgcych mozliwos¢ wystepowania powodzi,
o zapewnienie racjonalnego gospodarowania OZP,
e obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
o zapewnienie warunkéw redukujacych mozliwosé wystepowania powodszi,
o redukcja obszaru zagrozonego powodzig oraz zapewnienie racjonalnego
gospodarowania OZP,
o redukcja wrazliwosci spotecznosci i obiektow na OZP,
e poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
o zwiekszenie skutecznosci prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych,
o zwiekszenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych,
o doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
o wdrozenie systemu analiz popowodziowych i zwiekszanie jego skutecznosci,
o budowa instrumentéw prawnych i finansowych zwiekszajacych bezpieczernstwo
powodziowe,
o zwiekszenie Swiadomosci i wiedzy na temat zrddet zagrozenia powodziowego i
ryzyka powodziowego.
Na podstawie aktualnych map zagrozenia powodziowego dostepnych na portalu isok.gov.pl
ustalono, iz teren, na ktédrym ma zostaé zrealizowane planowane przedsiewziecie nie znajduje sie

na ww. obszarach.
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13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY
W celu ograniczenia niepozadanych skutkéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomiczno-

gospodarczych wystgpienia zjawiska suszy, obowigzujace w Polsce przepisy wskazujg na
konieczno$¢ opracowania planéw przeciwdziatania skutkom suszy dla poszczegdlnych regiondéw
wodnych i obszaréw dorzeczy. Aktualny Plan przeciwdziatania skutkom suszy przyjeto
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1615).

Plan przeciwdziatania skutkom suszy, zgodnie z zapisami art. 184 ustawy Prawo wodne,
zawiera:
1. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,
2. propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych
3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji,

4. dziatania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy przy analizie zjawiska suszy mozna mowic o
czterech, powigzanych ze sobg przyczynowo-skutkowo, typach:

e susza atmosferyczna (meteorologiczna) — charakteryzuje jg niedobdér opaddéw, zwiekszona
ewapotranspiracja, obnizenie lustra woéd powierzchniowych, a takze zmniejszenie ilosci
wody glebowej;

e susza rolnicza — ograniczenie dostepnosci wody dla roslin, co prowadzi do ich stopniowego
obumierania i spadku produkgc;ji roslinnej,

e susza hydrologiczna — charakteryzuje sie obnizeniem poziomu wody w zbiornikach
wodnych, powoduje obnizenie zwierciadta wod podziemnych,

e susza hydrogeologiczna — dtugotrwate obnizenie zwierciadta wéd podziemnych.

Dla obszaru bilansowego, na terenie ktérego znajduje sie przedmiotowy zaktad, wskazano

nastepujace klasy zagrozenia susza:

1. atmosferyczng — ekstremalnie zagrozony (klasa IV),

2. hydrologiczng — umiarkowanie zagrozony (klasa Il),

3. hydrogeologiczng — stabo zagrozony (klasa I),
4.

rolniczg (na terenach rolnych i lesnych) — ekstremalnie zagrozony (klasa Il1).
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Planowane przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter oraz lokalny zasieg oddziatywania, nie
wplynie negatywnie na dziatania z zakresu przeciwdziatania skutkom suszy, jak réwniez pozostaje

bez wptywu na stopien zagrozenia zjawiskiem suszy.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Rada Ministréw rozporzadzeniem z dnia 27 grudnia 2017 roku przyjeta Krajowy program
ochrony wod morskich (KPOWM). Przyjecie KPOWM w drodze rozporzgdzenia stanowi wykonanie
obligatoryjnego upowaznienia ustawowego, o ktérym mowa w ustawie Prawo wodne. KPOWM
okresla m. in.:

* dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska
woéd morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne
i kontrolne);

» dziatania dorazne;

* wplyw dziatan podstawowych i dziatarh doraznych na wody pozostajgce poza obszarem wéd
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego
wplywu na te wody;

* sposéb podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien, w jakim

przyczyniajg sie one do osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd morskich.

KPOWM opracowany zostat w oparciu o dokumenty przygotowane uprzednio w ramach
cyklu planistycznego ramowej dyrektywy wodnej w sprawie strategii morskiej, w ktérych kluczowg
kwestie stanowita wstepna ocena srodowiska wod morskich oraz okres$lone w oparciu o te ocene
cele srodowiskowe, do ktdrych osiggniecia lub utrzymania kraje cztonkowskie zobowigzane sg do

roku 2020.

Z uwagi na swojg lokalizacje, przedmiotowa inwestycja nie bedzie narusza¢ ustalen ww.

programu ochrony wod morskich.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) zawiera wykaz aglomeracji
o RLM > 2 000, wraz z wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemoéw

kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach we wskazanym terminie.
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Ustugi w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciekédw komunalnych realizowane sg na
terenach intensywnie zabudowanych w sposdb zbiorowy, natomiast na terenach o zabudowie
rozproszonej — w sposéb indywidualny. Gtéwnym celem odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow w
Polsce jest realizacja systemow kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni sciekdw na terenach
o skoncentrowanej zabudowie. Program wymusza koniecznos¢ osiggniecia standardow jakosci
Sciekdw wprowadzanych do $rodowiska wodnego z oczyszczalni sciekow zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz.U. 2 2019 r., poz. 1311).

Miejscowosci Marianwowo nie znajdujg sie na terenie aglomeracji. Zakres zamierzonego
korzystania z wdd nie obejmuje takze odprowadzania sciekéw komunalnych, wobec czego

whnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalef wynikajacych z V KPOSK.

16. OKRESLENIE WPtYWU PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zasieg terytorialny oraz
zastosowane zabezpieczenia i rozwigzania chronigce Srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska gruntowo-wodnego oraz nie wptynie negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych

okreslonych dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

17. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Zakres zamierzonego korzystania z wod nie dotyczy $rédlgdowych wéd ptynacych.

18. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH

Zakres zamierzonego korzystania z wod nie dotyczy srédlgdowych wéd ptynacych.

19. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI, AWARII

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego niezorganizowanego drogi wraz z
budowanymi i przebudowywanymi przepustami pod zjazdami do odbiornika — rowu drogowego i

melioracyjnego, nie beda wymagaty rozruchu. Zastosowane urzgdzenia nie wymagajg dostarczenia
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energii elektrycznej lub innego medium potrzebnego do prawidtowej ich pracy. Praca
zastosowanych urzadzen jest praktycznie bezawaryjna. Jedynym skutkiem trwajacej dfuzej awarii
bytaby niemozliwo$¢ odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z odwadnianej powierzchni
do odbiornika, co wigzatoby sie bezposrednio z czasowgq stagnacjg tych wod na terenach nizej
potozonych. Wdéwczas nalezy natychmiast przystgpi¢ do usuniecia przyczyn i skutkow awarii.
Maksymalny, dopuszczalny czas trwania takiej sytuacji ogranicza sie do czasu potrzebnego na
usuniecie awarii, jednakze nie dtuzej niz 2 tygodnie. Urzadzenia wodne — wylot powinny by¢
zabezpieczone przed ingerencjg osOb trzecich. Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci

w okresie, na ktéry ma byé wydane pozwolenie wodnoprawne.

20. INFORMACIE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z

2022 r., poz. 916 ze zmianami.) elementami $rodowiska objetymi ochrong na podstawie ww.
ustawy sg nastepujgce formy ochrony przyrody:

— parki narodowe;

— rezerwaty przyrody;

— parki krajobrazowe;

— obszary chronionego krajobrazu;

— Obszary Natura 2000;

— pomniki przyrody;

— stanowiska dokumentacyjne;

— uzytki ekologiczne;

— zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

— ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze zadnego obszaru ws$réd wymienionych
powyzej. Najblizej potozonym obszarem chronionym jest Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000
Puszcza Notecka. Znajduje sie on w odlegtosci okoto 2,0 km w kierunku poétnocnym od zasiegu

planowanej inwestycji.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Notecka" zajmuje powierzchnie 58 170 ha i rozcigga
sie na terenie gmin: Wronki (powiat szamotulski), Drawsko, Wielen, Lubasz, Potajewo (powiat

czarnkowsko — trzcianecki) i Ryczywot (powiat obornicki). Udziat lasow w ogdlnej
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powierzchni osigga poziom 82,2%, udziat wod — zaledwie 2,8%. Obejmuje on cze$¢ Pojezierza
Poznanskiego i Kotliny Gorzowskiej; w sktad obszaru wchodzi znaczna cze$¢ Puszczy Noteckiej

z doling rzeki Miaty.

Na terenie gruntow Nadlesnictwa Wronki Obszar Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Notecka"
zajmuje powierzchnie 18 209,66 ha. W systemie obszarow przyrodniczych regionu teren Puszczy
Noteckiej taczy ze sobg dwa korytarze o znaczeniu miedzy narodowym: Doline Noteci i Doline
Warty. Obszar Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Notecka" wyrdznia sie krajobrazem lesnym,
sztucznie wprowadzonym na rozlegtych polach wydmowych. Puszcza jest zaliczana do regionow
intensywnego rozwoju gospodarki lesnej. Najciekawsze elementy przyrodniczo-krajobrazowe tego
obszaru stanowia: kompleks wydm srodlgdowych, jeden z najwiekszych w Europie, rynnowa dolina
rzeki Miaty z licznymi jeziorami, duza powierzchnia boréow sosnowych, bogata fauna z rzadkimi

gatunkami zwierzat, m.in. wilk, bébr, zuraw i rybotow.

Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 stanowi zwarty, jednolity kompleks lesny
w miedzyrzeczu Noteci i Warty, czesci pradoliny torunsko-eberswaldzkiej. Jest to réwnina
akumulacyjna w znacznym stopniu przeksztatcona przez wiatry, ktory usypaty tu, najwiekszy
w Polsce, zesp6t wydm srédlgdowych, o wysokosci 20-30 m, a maksymalnie dochodzacy do 98 m
n.p.m. W srodkowej czesci obszaru uformowaty sie waty o przebiegu potudnikowym, lezace
w odlegtosci 500-600 m od siebie. W czesci wschodniej wydmy maja ksztatt paraboliczny. Wydmy
pokryte s3 monotonnym, jednowiekowym lasem, gtdwnie sosnowym (92%), posadzonym tu po
wielkiej klesce w okresie miedzywojennym, spowodowanej pojawieniem sie szkodnikéw owadzich.
Pozostatosci drzewostandw naturalnych sg chronione w rezerwatach np. w rezerwacie Cegliniec.
Na terenie ostoi znajduje sie ponad 50, raczej ptytkich jezior pochodzenia wytopiskowego, zwykle
zgrubg warstwg mutu i zakwitami glonéw. W zagtebieniach terenu lub na brzegach jezior

utrzymuja sie takze torfowiska, na ogét w pewnym stopniu przeksztatcone.

W Obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka wystepuje co najmniej 30 gatunkdéw ptakow z
Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym
obszar zasiedla powyzej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK)
oraz co najmniej 1% populacji krajowej nastepujgcych gatunkéw ptakéw: bagk (PCK), podgorzatka
(PCK), puchacz (PCK), rybotéw (PCK), trzmielojad, gagof, nuroges; w stosunkowo wysokiej

liczebnosci wystepuje bocian czarny, btotniak stawowy, ortolan i zuraw. W okresie zimy wystepuje
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co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego bielika. Ogromny obszar lesny (jeden z
najwiekszych w centralnej i pétnocnej Polsce); ostoja rzadkich i zagrozonych gatunkdéw roslin,
ptakéw i ssakéw, w tym prawnie chronionych w Polsce. Jest to jedyna w ostatnich latach, stata

ostoja wilka w zachodniej Polsce. Wystepuje tu takze 9 gatunkdéw storczykéw.

Bioragc pod uwage zakres inwestycji, a takze jej ograniczony zakres przestrzenny nalezy
stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na formy ochrony przyrody oraz

przedmioty ochrony tych obszarow.

21. MAKSYMALNA ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
taczna ilos¢ woéd opadowych lub roztopowych pochodzacych z przebudowywanej drogi
wprowadzanych do rowu przydroznego.
* Powierzchnia utwardzona zlewnie:
Fuw:=0,0105 ha (1046m?) réw prawy od poczatku do przepustu odcinek P1
Fuw2=0,073 ha (730m?) réw lewy od poczatku do przepustu odcinek L1

Fuws=0,0149 ha (1488m?) réw lewy za przepustem do korica odcinek L2
Fuw.1+2+3 = 0,326ha

Powierzchnia zredukowana wynosi:
F 2. 142.3=0,293ha

llos¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
Q maxh suma1s2:3 = 20,48m*/h = 0,0056m*/s

Szczegdtowe zestawienie ilosci odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych dla

poszczegdblnych zlewni przedstawiono w tabeli nr 4.

22. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH
LUB ROZTOPOWYCH

Analizujgc dni z opadem z ostatnich pieciu lat dla stacji meteorologicznej Poznan tawica,
nalezy przyjaé, iz odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych bedzie nastepowato przez 136

dni w roku.
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L.p. rok llo$¢ dni z opadem
1 2017 129
2 2018 125
3 2019 130
4 2020 136
5 2021 161

Srednio: 136,0 dni

SREDNIA 1LOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
lub

23.

taczna Ssrednia ilos¢ wdéd opadowych roztopowych wprowadzanych do rowu

przydroznego zlewnia F1, F2 i zlewania F3:
Qérr1+2+3 =2937;6 m3/r

Szczegdtowe zestawienie ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych dla

poszczegdlnych zlewni przedstawiono w tabeli nr 4.

24. POWIERZCHNIA RZECZYWISTA | ZREDUKOWANA ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAZDY
WYLOT

taczna powierzchnia rzeczywista terendéw utwardzonych wynosi: 0,32 ha, natomiast

zredukowana: 0,29ha. Szczegdtowe zestawienie poszczegdlnych zlewni przedstawiono w tabeli nr

— . — 3/c . — 3

4, F . suma1s2:3= 0,29ha ; Qnaxhsuma = 0,005m>/s ; Qg suma = 1527,5m?/r

Tabela nr 4.
L.p. Pow. Utw.[ha] |Pow. Zred [ha] [Pow.Utw.[m?] |Pow.Zred [m?] |Qsrr[m’/rok] [Qmaxh[m3?/h] |Qmaxs [m3/s]
F1 0,073 0,0657 730 657 341,64 4,582575| 0,0012729375
F2 0,1046 0,09414 1046 941.4 489,528 6,566265| 0,0018239625
F3 0,1488 0,13392 1488 1339,2 696,384 9,34092 0,0025947
SUMA 0,3264 0,29376 3264 2937,6| 1527,552 20,48976 0,0056916
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25. INFORMACIA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UJIMOWANE W SYSTEM
KANALIZACJI ZBIORCZE)

Zgodnie z art. 16 pkt 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2625 ze zmianami) przez system kanalizacji zbiorczej okreslana jest sie¢ w rozumieniu
art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow, zakonczona oczyszczalnig sciekdw albo koncowym punktem zrzutu
Sciekdw, przy czym przez sie¢ (zgodnie z definicja ustawowgq) nalezy rozumieé — przewody
wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda
lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedagce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-

kanalizacyjnego.

Bioragc pod uwage powyzsze zapisy nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku przedmiotowe;j
inwestycji wody opadowe lub roztopowe nie bedg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.
26. 1LOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO SYSTEMOW
KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH
Wody opadowe lub roztopowe objete niniejszym opracowaniem nie bedg ujmowane w
system kanalizacji zbiorcze;.
27. WSKAZANIE RODZAJU URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH | ICH POJEMNOSC

Dla przedmiotowej inwestycji brak jest urzadzen do retencjonowania wody z terendow
uszczelnionych.

28. WNIOSEK DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1. Whnioskodawca:

GMINA WRONKI
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

2. Rodzaj pozwolenia:
Celem zamierzonego korzystania z wod sg ustugi wodne, polegajace na odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych, pochodzacych z przebudowywanej drogi gminnej w miejscowosci

Marianowo, gmina Wronki na odcinku ok 606m.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:
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e odprowadzaniu wdéd  opadowych lub  roztopowych powierzchniowo  z
przebudowywanego odcinaka drogi gminnej nr 250038P w sposdb niezorganizowany do
rowu przydroznego po prawej stronie drogi oznaczonego symbolem P1 oraz do rowu

przydroznego po lewej stronie drogi oznaczonego symbolem L1 i L2 (zat.2).

Celem zamierzonego korzystania z wod jest takze wykonanie i przebudowa urzadzen

wodnych. Zamierzone dziatania polega¢ bedg na:

e odtworzenie rowu przydroznego P1iLliL2 (dziatka ewidencyjna nr 26 obreb Marianowo)
po lewej stronie drogi réw przydrozny L1 i L2 oraz odcinka rowu po stronie prawej P1 na

dziatce nr 26 i 28/8 poprzez profilowanie i umocnienie skarp oraz pogtebienie dna rowdw;
e przebudowie istniejagcych przepustéw (P5,P8, P9-P15, P17 i P19) polegajacej na ich
rozbiorce i budowie nowych w zakresie:

P5 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 7m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P9 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 12m i budowa nowego o dt.12m i zakoniczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P10 i P11 — rozbidrka istniejgcego jednego przepustu df. 58m i budowa nowych dwéch o
dt.26m i 24m i zakonczenie ich prefabrykowang zbrojong $cianka skosng wlotu i wylotu

przepustu

P12 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.12m i zakoniczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P13 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 10m i budowa nowego o dt.10m i zakoniczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P14 — rozbidrka istniejgcego przepustu dt. 8m i budowa nowego o dt.8m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P15 — rozbidrka istniejgcego przepustu df. 8m i budowa nowego o dt.10m i zakonczenie

prefabrykowang zbrojong $ciankg skosng wlotu i wylotu przepustu

P8 — wykonanie narzutu kamiennego u wylotu przepustu
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P17 i P19 — zakonczenie wlotu i wylotu istniejgcych przepustéw prefabrykowang zbrojonag

$cianka skosng

wykonanie 8 nowych przepustow zakoriczonych prefabrykowang zbrojong scianka skosna
pod zjazdami o dtugosci od 8,0 m do maksymalnie 10,0m w ciggu rowu przydroznego, w

granicach dziatki ewidencyjnej nr 26 obreb Marianowo

3. Zestawienie powierzchni utwardzonych:

ha;

taczna powierzchnia utwardzona (nawierzchnig bitumiczno-asfaltowa): F syma utw. 1+2+3 =0,32

taczna powierzchnia zredukowana wynosi:
F sumazr. 14243 =0,29ha

4.taczna ilo$¢ odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych:
%UMA maksymalne sekundowe = 010012mib

Q SUMA srednie roczne = 1527,5_”]3&
5. Termin waznosci decyzji wodnoprawnej
Na wykonanie urzqdzen wodnych

Zgodnie ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zmianami) na wykonanie urzadzen wodnych nie ustala sie czasu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego. Jednakze w mysl art. 414 pkt. 3 ww. ustawy, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jesli wnioskodawca nie rozpoczat wykonania urzagdzen wodnych w

terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie stato sie ostateczne.
Na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych

Zgodnie ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zmianami) wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wéd na

maksymalny mozliwy okres, tj. 30 lat.
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zat.3.1

STAROSTA SZAMOTULSKI Wojewddztwo: wielkopolskie
ul. Wojska Polskiego 4 Powiat: szamotulski

64-500 Szamotuly Jednostka ewidencyjna: Wronki - obszar wiejski
‘ Obreb ewidencyjny: 302408 _5.0011, Marianowo

GK-11.6621.1667.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-05-24 08:44:46
Jednostka rejestrowa gruntéw: 302408_5.0011.G61

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wltasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA WRONKI REGON: 000526966
Siedziba: 64-510 Wronki ul. Ratuszowa 5

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Pofalanis aruntévi Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku | dzialki wieczystej
-Cyjnej [ha] [ha]
iy IR (e S fbrogi | _dr | 31942] 3.1942[PO1A/00045799/3

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.1942

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.4850

W dniu: 24.05.2023
dokument sporzgdzony przez: Ewa Szymkowiak

/ Szamotuly, dnia: 24.05.2023

(podipis]/ ! & ..
J Sl \C) Zup.STAROSTY

mgr inz. Marfyna Pleii
KIEROWNIK REFERATU
A ENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z 1



zat.3.2

STAROSTA SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuly

GK-11.6621.3219.2023

Wojewédztwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski
Jednostka ewidencyjna: Wronki - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 302408_5.0011, Marianowo

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzien: 2023-09-20 09:36:15

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302408_5.0011.G58

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1
Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA WRONKI REGON: 570791460
Siedziba: 64-510 Wronki ul. Ratuszowa 5

charakter stanu wiadania: wlasno$é

UDZIAL: 111

Wajt, burmistrz, prezydent miasta:
BURMISTRZ MIASTA | GMINY WRONKI
Siedziba: 64-510 Wronki ul. Ratuszowa 5

charakter stanu wladania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Poloenie arunitw Opis uzytku Symbol , pm Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku [ dziafki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1_| 2858 _|Marianowo Iprogt [ ar [ o0.0050] 0.0050/PO1A/00045799/3

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0050

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2232

W dniu:

20.09.2023

dokument sporzadzony przez: Ewa Szymkowiak

'pod)

Szamotuly, dnia: 20.09.2023

Zup. STAROSTY
I

grinZ. Martyna Pleri
KIEROWNIK REFERATU
PWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

(data, imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona 1z 1



‘ mapa zasiegu oddziatywania ustugi wodnej H zat.4.1

‘ Rodzaj opracowania: H Operat wodnoprawny
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Przekro) 1-1

Przekroj podtuzny przepustu o 400 mm

projektowany zjazd
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Poz.

Nazwa elementu

Przewéd przepustu z rur GRP/PEHD

Wylot/wiot prefabrykowany betonowy — Scianka soksna

Beton wyréwnawczy C10, grub. 10 cm

Podsypka z pospdlki grub. 15 cm

Kostka granitowa 12 x 12 ¢m

Podsypka cementowo—piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z betonu C8/10 grub. 15 cm

Istniejgcy przepust

O W I N[O | AN W (DN =

Narzut kamienny grub. 20cm

zat.5.1

Przekréj umocnienie wloty/wylotu ist. przepustu 600mm
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ZBROJONA SCIANKA SKOSNA PRZEPUSTU

Scianka sko$na max. ©400 (900)

— Rysunki techniczne produktu
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— Zdjecie produktu

Firma RESZKA Szymon, Agnieszka i Wojciech Reszka s.c.
ul. Rokiciriska 28, 97-225 Ujazd

tel/fax: (44) 719 28 04

e-mail: firmareszka@firmareszka.pl
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‘ przekroj podfuzny projektowanej inwesycji w H
obrebie projektowanego odcinaka

zat.6

‘ Rodzaj opracowania: ‘ ‘

Operat wodnoprawny

Temat:

OPERAT WODNOPRAWNY DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.
”PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
MARIANOWO GMINA WRONKI NA ODCINKU OK 606M,
OBEJMUJACA WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ, WYKONANIE ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWE
ODWODNIENIA POLEGAJACA NA ODTWORZENIU ROWU
PRZYDROZNEGO, BUDOWIE NOWYCH PRZEPUSTOW POD
ZJAZDAMI | PRZEBUDOWIE ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW, W
GRANICACH DZIAtKI 26 | 28/8, OBREB MARIANOWO, GMINA
WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

‘ Data opracowania: H

wrzesien 2023

‘ Skala: H

1:500

‘ Opracowanie: ‘ ‘

Upr. geol. M VII-1880
XI/34/2011

mgr M.Férman
X11/35/2011
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