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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) zlecenie Inwestora,

b) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

c) dokumentacja fotograficzna

d) inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

e) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

g) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310)

h) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311).

1.2 CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z wprowadzeniem oznakowania uzupetniajgcego na zwigzanego z przebudowg
drogi gminnej nr 250038P w. m. Marianowo, gm. Wronki opracowano niniejszy projekt statej
organizacji ruchu.

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga gminna nr 250038P (Marianowo - Stare Miasto) w rejonie wprowadzenia
oznakowania posiada nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie technicznym o szeroko$ci ok 4,0m
+ pobocza o szerokosSci ok 0,75m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren przylegly
w pasie drogowym oraz do rowéw przydroznych. Na drodze odbywa sie maty lokalny ruch
samochodowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

W rejonie projektowanego oznakowania szczegGtowg lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunku
nr02.
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Foto. Teren inwestycji

1.4 OPIS WYSTEPUJACY ZAGROZEN | UTRUDNIEN
Nie dotyczy
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W zwigzku z zwigzku z poprawg bezpieczenstwa poinformowania uczestnikéw ruchu drogowego
0 zblizajacych sie do dwdch ostrych zakretow oraz przystanku autobusowego projektuje sie
wprowadzenie:
- oznakowanie pionowego w postaci znaku:

-A-3 , niebezpieczne zakrety, pierwszy w prawo”

-A-4 , niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo”

-U-3a ,tablica prowadzaca w prawo”

--U-3b ,tablica prowadzaca w lewo”

-D-15 ,przystanek autobusowy”
- 0znakowanie poziomego w postaci linii:

-P-17 , linia przystankowa”
Szczegotowa lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunku nr 02 w skali 1:500.

1.6 ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI

» Sposob oznakowania powinien odpowiada¢ zasadom okre$lonym w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

» Wszystkie pojazdy poruszajace sie w pasie drogowym, wykonujgce roboty drogowe powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawcze Swiatto blyskowe barwy Zotte]

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

» Wykonawca robo6t powinien zwréci¢ szczegbdlna uwage na oznakowanie pracownikdw
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zottym z elementami odblaskowymi

1.7 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU DO DNIA 31.12.2024...........ccooooiiireccn,

Projektant
mgr inz. Piotr Manczak
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