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1.CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 250038P w m. Marianowo,
gm. Wronki na odcinku 606,5m (od km 1+500,00 do km 2+106,50)

1.2 INWESTOR

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

» Branza drogowa:
Studio Projektowe PE-DRO Piotr Marczak
ul. Lazurowa 10, 64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Wronki

miejscowo$¢: Marianowo

obreb: Marianowo, dziatka nr 26, 28/8

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny"

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe przebudowy drogi gminnej nr 250038P (dz. nr ewid. 26) w m. Marianowo, gm.

Wronki w granicach pasa drogowego w km 1+500 do km 2+106,50. Polegajace m.in. na:

- remoncie istniejacej nawierzchni o szerokosci 4,0m wraz z remontem krawedzi nawierzchni

- wykonaniu zjazdow z kostki betonowej i asfaltowej — nie podlegajg zgtoszeniu robot ani pozwoleniu na
budowe,

- wykonaniu przepustow pod zjazdami i odtworzeniu rowéw przydroznych — nie podlegajg zgtoszeniu robét
ani pozwoleniu na budowe objetymi pozwoleniem wodnoprawnym znak: PO.ZUZ.4.4210.743.2023.MF. ,

Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny"

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora

) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

d) pomiary w terenie,

e) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:1000 ,
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f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

g) KPED. Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

h) obowigzujace normy, przepisy i wytyczne techniczne.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.7 LOKALIZACJA PROWADZENIA ROBOT

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych (pasie drogowym) drogi
gminnej nr 250038P na dziatkach o nr ewid 26, 28/8 Odcinek objety inwestycjgq wynosi ok 600mb w
km 1+500 do km 2+106,50. Szczegotowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan
orientacyjny"

1.8 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

» Droga posiada istniejaca nawierzchnie asfaltowg o szeroko$ci ok. 4,0 + pobocza gruntowe o
szerokosci ok 1,0m
* Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowo na teren przylegly w pasie
drogowym oraz do rowow przydroznych.
* Droga przebiega poza terenem zabudowanym.
* W rejonie projektowanej inwestyciji:
- nie wystepuje kolizja z drzewami ani z innymi obiektami budowlanymi,
- wystepuje sieC uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociggowej, elektroenergetycznej i
teletechnicznej,
» Na drodze odbywa sie umiarkowany ruch samochodowy gtéwnie do posesji, gospodarstw,
oraz pol,
» Na drodze wystepujg zjazdy indywidualne z kruszywa famanego i kostki beto

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 OPIS TECHNICZNY - ROBOTY DROGOWE

2.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.
Zakres inwestycji obejmuje( branza drogowa):
a) roboty przygotowawcze
- wyznaczenie trasy w planie,
- rozbidrka istniejgcych niedroznych przepustow z rur betonowych
- frezowanie nawierzchni na polaczeniu drég
b) roboty nawierzchniowe:
- wykonanie remontu istniejacej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4,0m:
- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy wigzacej wyrbwnawczej z betonu asfaltowego wraz z naprawg ubytkow i
remontem krawedzi nawierzchni
- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej
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- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego.

- wykonanie przetozenia nawierzchni dojS¢ i zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej

roboty wykonczeniowe

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym gr.15cm

- humusowanie gr. sr 10cm z obsianiem trawg,

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegoty konstrukcyjne oraz
przekroje przedstawiono na Rys. 03

Parametry techniczne

droga klasy D - droga dojazdowa,

przyjeto kategorie ruchu KR2,

predko$¢ projektowa: 40km/h

dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi : 606,50m

szeroko$¢ jezdni : 4,0m, (szeroko$¢ istniejaca nawierzchni zgodna z catym odcinkiem drogi gminnej)
szeroko$¢ zjazdow 4,0 — 5,0m

szeroko$¢ poboczy jezdni drogi - 0,75m

szeroko$¢ poboczy jezdni zjazdéw - 0,75m

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2,0% na tuku do 6,0%

przekréj podtuzny — ustalono powielenie istniejacego przekroju podtuznego z uwzglednieniem naktadki
—$rgr.10cm,

kategoria geotechniczna na podstawie badan gruntu G3

2.3 PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysoko$ciowych z uwzglednieniem
projektowanej naktadki asfaltowej oraz w nawigzaniu do istniejacych i przebudowywanych rzednych
zjazdow, drog gminnych na potaczeniach.

2.4 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKROJ POPRZECZNY

Zaprojektowano przekroj drogowy z nawierzchnig, o szerokosci 4,0m. o pochyleniu poprzecznym 2,0-
6,0% w celu sprawnego odprowadzenia wod deszczowych.

Jezdnie na catym przebudowywanym odcinku zaprojektowano z umocnieniem poboczy gruntowych
kruszywem tamanym.

KONSTRUKCJA NAWIAERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi:

> projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm,

» projektowana warstwa wigzaca, wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4-6 $rednio 5cm
» istniejaca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni remontu krawedzi jezdni przebudowywanej drogi:

projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm,
projektowana warstwa wigzaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5em
projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
projektowana warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.25¢cm

YV VVY
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» projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 gr. 15¢cm
»  grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Konstrukcja umocnionego pobocza

> projektowana warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 15¢cm
> grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

2.5 UKSZTALTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE

Rozwigzanie wysokosciowe drog i zjazdow zaprojektowano przy zapewnieniu warunkow:
= minimalnych robét ziemnych i nawierzchniowych
= Kkonieczno$ci odprowadzenia wod deszczowych
» nawigzaniu do rzednych projektowanych i istnigjacych rzednych istniejacych drég, wjazdow i
dojsc.
Projektowane pochylenia poprzeczne:
= pochylenia poprzeczne drég - 2,0 -6,0%,
= pochylenie poprzeczne poboczy — 8,0%
Roboty nawierzchniowe nalezy wykona¢ w dostosowaniu istniejacych rzednych zjazdow, dojs¢ i nawierzchni
drég.

2.6 ODWODNIENIE

Odwaodnienie drogi nie ulegnie zmianie - odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegly teren oraz do
istniejacych  rowow przydroznych. Odprowadzenie wod opadowych zapewnione bedzie poprzez
zapewnienie spadkéw poprzecznych i spadku podtuznego. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono czesci
rysunkowe.

2.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana jest
niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgoda jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi
normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Opracowaf

mgr inz. Piotr Mariczak
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