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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

>

>
>
>

>
>

Umowa ze Zleceniodawcg;

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z
podzA. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.);

Zatgcznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220
poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);
Obowigzujace normy i przepisy.

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 665032Z w miejscowosci Rakowo na odcinku od

skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2212Z do cmentarza w miejscowo$ci Rakowo, znajdujgcej sie na dziatce

ewidencyjnej nr 70/1 obreb Rakowo. Planowane przedsigwziecie zaktada frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

wyréwnanie jej kruszywem tamanym oraz mieszankg mineralno-bitumiczng oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej

zgodnie z istniejacq szerokoscig jezdni. Dodatkowo planuje sie przetozenie kraweznikow najazdowych i wysokich

oraz kostki betonowej w miejscach zjazdéw indywidualnych oraz chodnikdw.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie:

e oczyszczenie istniejacych krawedzi jezdni;

o frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej;

e regulacja wysoko$ciowa kraweznikow poprzez rozbidrke oraz ustawienie nowych kraweznikow;

o regulacje wysoko$ciowa istniejacego uzbrojenia terenu;

e przefozenie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki betonowey;

e wyréwnanie istniejacej nawierzchni jezdni kruszywem tamanym;

e wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W;

e wykonanie warstwy $cieralnej AC11S;

e wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego;

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Rakowo nr 6650322” Strona | 4



1.3. Opis stanu istniejacego

Remontowany odcinek drogi gminnej nr 6650322 ma dtugos¢ 411,63 m i zlokalizowany jest w miejscowosci
Rakowo w powiecie choszczenskim. Droga w stanie istniejacym przebiega przez miejscowos$¢ Rakowo, teren wzdtuz
ktdrego biegnie droga charakteryzuje sie zabudowg jedno i wielorodzinng. Zakres opracowania zaczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 22127, a korczy przy cmentarzu komunalnym w miejscowo$ci Rakowo.

Droga w stanie istniejacym jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne, miejscowe ubytki nawierzchni

oraz nieréwno$ci. Zagospodarowanie pasa drogowego oprécz jezdni stanowig chodniki z kostki betonowej, zjazdy

Rys. 1. Poczatek opracowania Rys. 2. Koniec opracowania
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Rys. 5. Istniejace zagospodarowanie terenu Rys. 6. Istniejgce zagospodarowanie terenu
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1.4. Branza drogowa

1.4.1. Projektowana droga w planie.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o dtugo$ci 411,63 m.
W jego wyniku planuje sie remont drogi gminnej nr 665032Z na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr
2212Z do cmentarza w miejscowosci Rakowo. Jezdnia drogi gminnej posiada zmienng szeroko$¢ od 3,2 do 6,0 m.
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada wprowadzenia zmian w geometrii istniejacej jezdni drogi powiatowej.
Planowane przedsiewziecie zaktada frezowanie nawierzchni istniejacej jezdni, wyrdwnanie kruszywem tamanym
oraz mieszankg mineralno-bitumiczna, a takze utozenie warstwy $cieralnej.

Ponadto w miejscach, gdzie w stanie istniejgcym zastosowane sg krawezniki najazdowe planuje sie
regulacje wysoko$ciowg tych kraweznikdw, a takze przetozenie nawierzchni chodnikow i zjazdéw indywidualnych z
kostki betonowej w celu dowigzania wysoko$ciowego do nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a takze

regulacje wysokosciowg przytaczy, wtazéw studni, hydrantéw oraz wpustéw ulicznych.

1.4.2. Projektowana droga w przekroju poprzecznym.

Przekréj drogi gminnej nalezy dostosowaC do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.
Przedmiotowa dokumentacja zaktada zachowanie istniejacych spadkdéw poprzecznych w ciggu drogi powiatowe.
Przyjeto wymiane kraweznikow znajdujgcych sie w ciggu zjazdow indywidualnych z kostki betonowej, a takze
kraweznikéw w ciggu przejé¢ dla pieszych oraz oddzielajacych droge gminng od skarp po obu stronach jezdni.
Przekroj poprzeczny drogi nalezy dostosowac tak, aby umozliwi¢ odprowadzenie wody opadowej do istniejacego

wpustu znajdujacego sie w km 0+225.

Konstrukcja jezdni:
1. warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, gr. 4 cm,
2. warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - 125kg/m?2
3. warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego #0/16 mm
4. istniejgca konstrukcja jezdni
Konstrukcja jezdni:
1. warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, gr. 4 cm,
2. warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W — 125kg/m?
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm klasy C90/3, gr 20 cm,
4. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr 15 cm,
Konstrukcja zjazdow i zatoki autobusowej z kostki betonowej:
1. kostka betonowa przeznaczona do przefozenia, gr 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm,

3. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm klasy C90/3, gr 20 cm,
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4. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr 15 c¢m,

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej:
1. kostka betonowa przeznaczona do przefozenia, gr 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr 10 cm,

Konstrukcja chodnikéw oraz zjazdéw przeznaczonych do przetozenia:
1. kostka betonowa przeznaczona do przetozenia, gr 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm (dla chodnikéw)/5 cm (dla zjazddw),

3. uzupetnienie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podtuznym.

Przedmiotowa dokumentacja nie zaktada zmiany niwelety drogi gminnej nr 665032Z. Istniejacg
nawierzchnie jezdni nalezy sfrezowa¢, wyrownaC za pomocg kruszywa tamanego oraz mieszanki mineralno-
bitumicznej oraz utozy¢é nowa warstwe Scieralng zachowujac istniejace spadki podtuzne. Spadki podtuzne w ciggu
drogi gminnej nalezy dostosowac tak, aby umozliwi¢ sptyw wody do istniejacego wpustu znajdujacego sie w km
0+225.

1.5. Roboty towarzyszace

Wszystkie rozbiérkowe przy posesjach prywatnych nalezy prowadzi¢ z uprzednim poinformowaniem
Whascicieli posesiji. Wszelkie roboty towarzyszace zwigzane z uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ z uprzednim
poinformowaniem Wiascicieli sieci. Wszelkie urzadzenia znajdujace sie w remontowanych nawierzchniach nalezy

poddac¢ regulacji wysoko$ciowe;.

1.6. Odwodnienie
W zakresie opracowania odwodnienie przedmiotowej drogi odbywac sie bedzie w sposdb niezmienny do
stanu istniejacego, za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych do istniejacych wpustoéw ulicznych oraz na

tereny zielone znajdujace sie w ciggu dz. ewid. nr 70/1 obreb Rakowo.
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